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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przylgczany obiekt:
Nazwa:budynek gospodarczy - gesniki
Adres (Nr dzialki):Bylice, ul. -
gm. Grzegorzew , dziatka numer 115
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 40 kW
Migjsce przytaczenia:
GPZ - Kolo Wschad [07004]
Linia 15 kV Linia SN Nr.42800 Kier.Klodawa [SN7-07004/28]
Stacja SN/nn Bylice [T471202]
Obwéd nn NN7-471202/01 [NN7-71202/01]
Obiekt Obwod [nN] NN7-471202/01 [NN7-71202/01]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w szafce pomiarowe;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylgcza:
- szafke pomiarowg typu P1-Rs/LZV/F zabudowa¢ na dziaice nr 115 przy granicy z dzialkg 108 od strony drogi.
b) w zakresie rozbudowy sieci
- od istniejacego ztacza kablowego nr Z476768 pobudowa¢ odcinek linii kablowej kablem typu NA2XY(YAKXS) o przekroju wg
obliczen jednak nie mniejszym niz 4x120mm2 i wprowadzi¢ do projektowanej szafki pomiarowej.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacje lub sieé przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe; i
przepieg, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania uktadu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sigci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaktécen do sieci rozdzielczej. ObcigZenie winno by¢ roztozone
rownomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji moggcych wprowadzié zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- WLZ wykonac przewodem min.10mm2 Cu lub 16mm2 AL. Instalacje oraz system ochrony od porazer wykona¢ zgodnie z
PBUE, PN-IEC 60364.Zainstalowat instalacyjne ograniczniki przepie¢ na tablicy rozdzielczej. Przed zgloszeniem instalacji do
podtaczenia, nalezy dostarczy¢ do RD w Kole o$wiadczenie o gotowosci instalacji przylaczanej. Prace elektromontazowe winny
wykonywac osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 04
tge QIV: 0
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w
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czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Kolo Wschéd
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwigzar typowych i powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.

c) Dokumentacja projektowa urzadzen zasitajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Dotyczy wspélpracy ruchowe;:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradofworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na



zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.} w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane
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Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kole
ul. Toruriska 96, 62-600 Kolo




