Zatgcznik nr 8 do Umowy

Zasady korekty paliwowej i algorytmu ustalania wartosci procentowego wskaznika korekty paliwowej

1. Umowa okresla metode indeksacji ceny paliwa w sposob odzwierciedlajgcy zmiane ceny paliwa
oraz pokrywajgcg koszty paliwa Zleceniobiorcy zwigzane z realizacjg Umowy. Dla ustug
transportowych zrealizowanych na przetomie miesigca kalendarzowego nowe stawki bedg miaty
zastosowanie wzgledem daty realizacji ustugi zatadunku.

2. Strony przyjmuja, ze za kazdorazowa ustuge wykonang zgodnie z Umowg, Zleceniobiorca bedzie
otrzymywat wynagrodzenie w wysokosci okreslonej w Cenniku Ustug w poz.2 i 3, stawka ustugi
okreslona w Cenniku Ustug w poz.2 i 3, sktada sie ze stawki statej - 75% oraz stawki paliwowej -
25%.

3. Stawka paliwowa bedgca sktadowg stawki realizowanych ustug, bedzie weryfikowana na poczatku
kazdego miesigca zaczynajgc od wrzesnia 2024 r. W sytuacji gdy indeks paliwowy wyliczony na
podstawie poprzedniego miesigca (Ip_2) bedzie réznit sie o wiecej niz (+/-5%) w stosunku do
indeksu paliwowego obowigzujgcego w okresie referencyjnym (Ip), obowigzujgca stawka paliwowa
oraz indeks paliwowy zostang zwiekszone lub zmniejszone zgodnie z ponizszym wyliczeniem:

Nowa stawka paliwowa = Stawka paliwowa + Stawka paliwowa x (Ip_2-Ip)/Ip

Ip — srednia wazona* ceny paliwa Olej Napedowy Ekodiesel z okresu referencyjnego. Jako okres

referencyjny przyjety zostaje czerwiec 2024 r**

Ip_2 - srednia wazona* ceny paliwa Olej Napedowy Ekodiesel z poprzedniego miesigca **

Jesli réznica pomiedzy indeksami jest mniejsza niz +/- 5% zostaje zachowany indeks paliwowy

obowigzujgcy w okresie referencyjnym.

*Srednia wazona — zaokraglona do dwodch miejsc po przecinku $rednia, wazona liczbg dni

obowigzywania danej ceny w analizowanym miesigcu

**podstawg do obliczeh jest indeks paliwowy (cena paliwa Olej Napedowy Ekodiesel) opublikowany na

stronie:

www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx

4. Nowy poziom korekty paliwowej obowigzywaé bedzie od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w
ktérym przekazana zostata zmiana wskaznika korekty paliwowej przez Zleceniodawce.

5. Zleceniodawca przekaze Zleceniobiorcy drogg mailowg informacje o procentowym poziomie
korekty, wyliczonym zgodnie z mechanizmem indeksacji okreslonym w pkt 3 powyzej. Nowa stawka

ustugi zostaje zaokraglona do petnego PLN lub EUR.



