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Specyfikacja Nr OT/Il/2025 z dnia 23.04.2025 r.
Obowigzuje z dniem

o
i
S@!-_.!l !!1@ dotyczy: Monitoring wéd podziemnych i powierzchniowych zatwierdzenia
GRUPACIII] KS i PMRIP ,,Géra” i KS ,,Mogilno”

1.1. Specyfikacja parametrow technicznych i jako$ciowych:

Definicia poje¢:
Proba — proba pobrana za pomoca czerpaka lub pompy z okreslonego miejsca studni/otworu piezometrycznego lub stawu powierzchniowego,
przeznaczona do badan laboratoryjnych, reprezentujaca wiasciwosci odpowiednio wody podziemnej lub powierzchniowej, opakowana i przechowywana

w sposob zapewniajacy jej identycznosc.
Analiza fizykochemiczna - oznaczanie sktadu chemicznego wg pkt. 1.3.1, 1.3.2 oraz 1.3.3 substancji wystepujacych w pobranym materiale oraz cech

fizycznych badanego materiatu. /
Zakres badan laboratoryjnych fizykochemicznych — zakres badan dla prob z otworéw piezometrycznych, studni gospodarczych oraz stawdw

powierzchniowych zostat okreslony w pkt. 1.3 Specyfikacja parametrow technicznych i jako$ciowych.

1.2. Zakres zadania:

1.2.1. Wykonanie analiz laboratoryjnych wody z 33 otworéw piezometrycznych Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw »Gora”
(miejscowosé: Gora, gmina Inowroctaw) i z 31 otworéw piezometrycznych Kopalni Soli ,Mogilno” (miejscowos¢: Przyjma, Paledzie Dolne, gmina
Mogilno), poprzedzone pomiarami hydrogeologicznymi i pompowaniami w otworach przed pobraniem préb wody do analiz (piezometry
znajduja sie na terenie kopalfi i w ich rejonie, w lokalizacjach zaznaczonych na mapach, ktére zostang udostepnione Wykonawcy po podpisaniu
umowy ramowej).

a. Pomiar gtebokoéci lustra wody w piezometrach przed pompowaniem i po pompowaniu.
b. Pompowanie co najmniej 2-krotnej objetosci stupa wody w otworze.

c. Pobér préb wody z otwordw piezometrycznych po przepompowaniu.

d

e

. Wykonanie analiz laboratoryjnych zgodnie z parametrami pkt. 1.3 Specyfikacji.
. Mobilizacja/demobilizacja (koszty logistyczne w tym m.in. przejazdy, noclegi, transport).

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu z pobrania kazdej proby, w ktérym zawarte zostang m. in. informacje na temat pomierzonego
zwierciadta przed pompowaniem i po pompowaniu, iloéci wypompowanej wody oraz czasu trwania pompowania. Kazdy podpisany obustronnie, bez

uwag protokét stanowi jednoczesnie pokwitowanie pobrania proby.
Czestotliwo$é monitoringu: 2 kampanie w ciagu jednego roku: wiosenna (marzec-maj) oraz jesienna (wrzesiefi-listopad).
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1.2.2. Wykonanie analiz laboratoryjnych wody z 9 studni gospodarczych oraz 3 stawéw powierzchniowych Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu
Ropy i Paliw ,,Géra” (miejscowo$é: Gora, gmina Inowroctaw), (studnie i stawy znajdujg sie na terenie kopalni i w jej rejonie, w lokalizacjach
zaznaczonych na mapie, ktéra zostanie udostepniona Wykonawcy po podpisaniu umowy ramowej).

a. Pomiar gtebokosci lustra wody w studniach gospodarczych.
b. Pobér préb wody ze studni gospodarczych oraz stawéw powierzchniowych (proby czerpakowe).
c. Wykonanie analiz laboratoryjnych wody ze studni oraz stawdw zgodnie z zakresem pkt. 1.3. Specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia protokofu z pobrania kazdej préby, w ktérym zawarte zostang informacje na temat pomierzonego
zwierciadta (dotyczy studni gospodarczych). Kazdy podpisany obustronnie, bez uwag protokét stanowi jednoczesnie pokwitowanie pobrania proby.

Czestotliwos¢ monitoringu: 1 kampania w ciagu roku: wiosenna (marzec-maij).
1.3. Specyfikacja parametréw technicznych i jakosciowych:

1.3.1. Badania laboratoryjne z 33 otworéw piezometrycznych Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw ,,Géra” (miejscowos$é: Gora,
gmina Inowroctaw) i z 31 otworéw piezometrycznych Kopalni Soli ,,Mogilno” (miejscowosc: Przyjma, Paledzie Dolne, gmina Mogilno) w zakresie:
Analizy fizykochemiczne:

— odczyn pH, ChZTc:. przewodnos¢ elektrolityczna [25°C], barwa, twardo$¢ ogéina, sucha pozostatos¢; strata przy prazeniu, gestosc,

— jon amonowy (NH4*), bromki (Br), chlorki (CI), azotany (NOs’), azotyny (NOy), siarczany (SO.%), fluorki (F°), fosforany (PO.*), wodoroweglany
(HCOy), -

- zelazo (F), (Fe?), (Fe*), otéw (Pb%), kadm (Cd*), nikiel (Ni?*), cynk (Zn?*), miedz (Cu?*), magnez (Mg?), mangan (Mn%), wapn (Ca?),
potas (K*), séd (Na*),

— chlorek sodu (NaCl),

— Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA): naftalen, piren, antracen, bezno(a)antracen, benzo(a)fluoranten, fenantren, fluoranten,
indeno(1,2,3-c,d)piren, acenaftylen, fluoren, chryzen, benzo(g,h,i)perylen, benzo(b)fluoranten, acenaften, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen,
suma WWA,

— Lotne weglowodory aromatyczne (BTEX): benzen, toluen, etylobenzen, m-, p-, o-ksylen, styren, suma BTEX.

Czestotliwo$¢ badan: 2 kampanie w ciggu jednego roku: wiosenna (marzec-maj) oraz jesienna (wrzesien-listopad).

1.3.2. Badania laboratoryjne dla 9 prob wody ze studni gospodarczych w zakresie:

Analizy fizykochemiczne:

— sucha pozostatos¢,

— chlorki (CI), siarczany (SO4?), wodoroweglany (HCOs),

— sbd (Na*), potas (K*), magnez (Mg?*), wapn (Ca?"),

— chlorek sodu (NaCl),

— Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA): naftalen, piren, antracen, bezno(a)antracen, benzo(a)fluoranten, fenantren, fluoranten,
indeno(1,2,3-c,d)piren, acenaftylen, fluoren, chryzen, benzo(g,h,i)perylen, benzo(b)fluoranten, acenaften, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen,
suma WWA,

— Lotne weglowodory aromatyczne (BTEX): benzen, toluen, etylobenzen, m-, p-, o-ksylen, styren, suma BTEX.
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Czestotliwo$é badari: 1 kampania w ciagu roku: wiosenna (marzec-maj).

1.3.3. Proby wody z 3 stawow powierzchniowych w zakresie:

= D>

3]

Analizy fizykochemiczne:

— chlorki (CI), siarczany (SO4%), wodoroweglany (HCOs),

- s6d (Na*), potas (K*), magnez (Mg?*), wapn (Ca?*), miedz (Cu?*), kadm (Cd?*), nikiel (Ni?*), otow (Pb?*), cynk (Zn*"),

— chlorek sodu (NaCl),

— Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA): naftalen, piren, antracen, bezno(a)antracen, benzo(k)fluoranten, fenantren, fluoranten,
indeno(1,2,3-c,d)piren, acenaftylen, fluoren, chryzen, benzo(g,h,i)perylen, benzo(b)fluoranten, acenaften, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen,
suma WWA,

— Lotne weglowodory aromatyczne (BTEX): benzen, toluen, etylobenzen, m-, p-, o-ksylen, styren, suma BTEX.

Czestotliwo$¢ badan: 1 kampania w ciagu roku: wiosenna (marzec-ma;j).

. Wymagania sprzetowe:

Pompa gtebinowa o wysokoséci podnoszenia min. 80 m. Maksymalna srednica otworéw do pompowan 100 mm.
Minimalny zalecany wydatek pompy 2 m?/h.

. Przekazanie wynikéw badarn:
. Przekazanie wynikéw analiz fizyczno-chemicznych w formie pisemnej oraz elektronicznej, zapisanej w programie Excel. Forma elektroniczna

wg szablonu uzgodnionego z Zamawiajgcym.

. Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zlecenia przez Wykonawce poszczegélnych prac Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za

-~ m =~ 0

zrealizowanie powierzonego zadania.

. Zmiany zakresu prac:

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zakresu wykonywanych analiz oraz ilosci prob.

. Wynagrodzenie:

Podstawg realizacji ustug bedzie kazdorazowo wystawione zaméwienie przez Zamawiajgcego, natomiast podstawg wystawienia faktury bedzie
kazdorazowo podpisany obustronnie, bez uwag protokét odbioru koricowego zadania.
Wynagrodzenie za zrealizowane poszczegoélne zakresy zadania bedzie naliczane zgodnie z cennikiem.

W przypadku zmiany przez Zamawiajgcego ilosci préb lub rodzaju / iloéci analiz laboratoryjnych lub braku mozliwoéci pobrania proby wody z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, wynagrodzenie zostanie obliczone proporcjonalnie wg stawek jednostkowych za dang ustuge, okreslonych w cenniku,
ktory stanowié bedzie zatacznik do umowy ramowej (wzor cennika stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji).
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2. Bezpieczenstwo zywnosci HACCP

Nie dotyczy

3. Ochrona $rodowiska

3.1.

3.2.

Realizacja przedmiotu zadania powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska, przede wszystkim z nastepujgcymi aktami

prawnymi:

a) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,

b) Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,

c) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) i aktami wykonawczymi do ustawy.

Obowigzki Wykonawcy:

- Realizacja przedmiotu zaméwienia powinna uwzglednia¢ rozwigzania chronigce $rodowisko tak, aby realizacja zadania nie powodowata naruszen
wymagan ochrony srodowiska.

- Zagospodarowanie powstalych podczas realizacji zamowienia (zgodnie z obowiazujacymi przepisami) po stronie Wykonawcy. Wykonawca
jest wytwérca odpadoéw powstalych podczas realizacji zadania i ponosi petna odpowiedzialnosé¢ za wlasciwie postepowanie
z odpadami.

- W przypadku wytworzenia odpadéw niebezpiecznych Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu zataczone do SIWZ Oswiadczenie-dokument
potwierdzajgcy przekazanie odpadéw niebezpiecznych do ostatecznego procesu odzysku (R) lub unieszkodliwienia (D).

- Na etapie sktadania oferty, Oferent poda numer rejestrowy BDO i zakres wpisu do rejestru (tzn. przedstawienie informacji, w ktérym Dziale w bazie
BDO dokonano wpisu) oraz przediozy informacje nt. transportu i zagospodarowania wytworzonych odpadow. W przypadku kiedy Oferent nie podlega
rejestracji w BDO (w zakresie gospodarowania odpadami), ztozy Zamawiajgcemu stosowne o$wiadczenie, Zze nie ma obowigzku prowadzenia
ewidencji odpadéw, a co za tym idzie nie ma obowigzku rejestracji w BDO i gwarantuje Zamawiajgcemu, ze w razie wytworzenia odpadéw
zagospodaruje je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymagania w zakresie ochrony $rodowiska obowigzujgce w ,Solino” S.A. (procedury i aspekty
Srodowiskowe oraz standardy organizacyjne GK ORLEN).

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszelkich prac w sposéb zapewniajgcy zapobieganie powstaniu bezposredniego zagrozenia szkodg
lub szkody w Srodowisku.

- Przygotowywanie mediéw wykorzystywanych do realizacji ustugi w miejscach zorganizowanych, tak aby nie zanieczyszcza¢ srodowiska gruntowo-
wodnego.

- Sprzet wykorzystywany do realizacji ustugi winien by¢ sprawny technicznie.

- Wykonawca zobowigzany jest minimalizowa¢ ucigzliwos¢ hatasowa zwigzang z prowadzonymi pracami.

- Po zakonczeniu prac teren musi zostaé¢ uporzadkowany.

3.3. Realizacja zadania powinna by¢ zgodna przede wszystkim z nastepujacg normg: PN-EN 1SO 5667-3:2024-10 Jako$¢ wody -- Pobieranie prébek --

Czes$¢ Utrwalanie i postepowanie z probkami wody.

KS i PMRIP ,,Goéra” jest zakladem duzego ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.
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informatyka
Nie dotyczy

Zataczniki, rysunki, wzory
Zatacznik nr 1 - Zestawienie tabelaryczne iloci i gtebokosci piezometrow (KS i PMRIP ,Géra” i KS ,Mogilno”),

Zatgcznik nr 2 - Cennik analiz fizykochemicznych i ustug,
Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie — dokument potwierdzajacy przekazanie odpadéw niebezpiecznych do ostatecznego procesu odzysku (R) lub

unieszkodliwienia (D).

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Wiasciwosci wynikajace ze wzgledéw BHP i PPOZ

Obowigzuje klauzula bezpieczenstwa SOLINO S.A. oraz wytyczne w zakresie prac niebezpiecznych dia Wykonawcow - dokumenty dostgpne s na

stronie w zakfadce zatgczniki do uméw hitps://solino.orlen.pl/pl/oferta/zalaczniki-do-umow

Realizacja zadania, zgodna z przedmiotem zaméwienia, powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wymaganiami przepisow prawa, szczegdlnie

w zakresie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej , m.in.:

a) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw BHP (Dz. U. 2021 poz. 2088),

b) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 188),

c¢) Ustawy Prawo geologiczne i gérnicze ( Dz. U. 2024 poz. 1290),

d) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 21a (T. jedn. Dz. U. 2024 poz. 725),

e) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadow
gérniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812),

f) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (T. jedn.
Dz. U. 2022 poz. 1225 zzm.),

g) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.),

h) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

i) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719)

Wykonawca zobowigzany jest na 5 dni przed przystapieniem do prac przedstawi¢ do zatwierdzenia Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR)

wraz z oceng ryzyka zadania. IBWR musi byé dostosowana do zadan okre$lonych w umowie oraz zawiera¢ wytyczne okreslone w klauzuli

bezpieczenstwa.

Teren prowadzonych robét musi zostaé zgtoszony Uzytkownikowi, nastepnie oznakowany i zabezpieczony przed mozliwoscig wejécia oséb postronnych

do momentu przekazania terenu, po wykonanych pracach Uzytkownikowi (oznaczenie w terenie miejsca wykonywania pracy i wskazanie zapleczy

powinno stanowi¢ zatgcznik do IBWR).

Wykonawca zapewni sprawny podreczny sprzet ppoz. i zapewni prowadzenie prac w sposéb niestwarzajacy zagrozen wypadkowych i pozarowych.

Jezeli wystapig prace niebezpieczne, m.in. ,elektryczne” lub prace na wysokosci powyzej 1 m, czy na gigbokosci ponizej 2 m nalezy uzyskad
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

kazdorazowo u Uzytkownika odpowiednie zezwolenie do prowadzenia tego typu prac. Wszelkie odstepstwa nalezy kazdorazowo uzgodnic
z Uzytkownikiem.

Wykonawca zapewni stosowanie odpowiednich $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odpowiednich $rodkéw ochronnych m.in. przeznaczonych do prac
w wykopach zgodnie z IBWR i oceng ryzyka zadania. Wszelkie zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe, awarie, pozary nalezy niezwtocznie
zgtosié stuzbom prewencyjnym Inwestora. Wykonawca dostarczy narzedzia pracy (m.in. drabiny, podesty, urzagdzenia pomiarowe i in.), ktore sg
atestowane i majg aktualne przeglady, w przypadku stosowania elektronarzedzi aktualne pomiary, w przypadku rusztowan odpowiedni dokument
odbiorowy.

Pracownicy Wykonawcy zostang poddani dodatkowemu instruktazowi, wniosek o szkolenie nalezy ztozy¢ na 5 dni przed planowanym rozpoczeciem
prac wraz z kompletng dokumentacjg BHP, o ktorej mowa powyzej — dokumenty dostepne sg jako zatacznik do klauzuli bezpieczenstwa na stronie
https://solino.orlen.pl/pl w zaktadce Oferta — zatgczniki do uméw.

W przypadku wystgpienia i zgtoszenia podwykonawstwa, na G. Wykonawcy bedzie spoczywat obowigzek zapewnienia koordynatora BHP, ktory bedzie
raportowat raz w miesigcu do Dziatu BHP i koordynacji prewencji Inwestora.

Wykonawca jest w obowigzku zapewni¢ wtasne zaplecze higieniczno-sanitarne, ktérego lokalizacje uzgodni z Uzytkownikiem oraz stanowi¢ bedzie
zatagcznik do IBWR.

Inne informacije
Wymagane jest posiadanie przez Wykonawce Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego w zakresie okreSlonym w punkcie 1.3.

8. Informacja dotyczaca utrzymania rezerwy magazynowej
Nie dotyczy
9. Warunki magazynowania i transportu

Transport materiatdw do poboru prob i substancji utrwalajacych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Przechowywanie i transportowanie préb od momentu ich pobrania lezy po stronie Wykonawcy.
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ZESTAWIENIE GLEBOKOSCI PIEZOMETROW
NA TERENIE KS | PMRiP GORA ORAZ
W DULSKU | JARONTACH

Zalacznik nr 1 do Specyfikacji
nr OT/II/2025 z dnia 23.04.2025 r.

GLEBOKOSCI PIEZOMETROW NA TERENIE

KS MOGILNO
Symbol otworu Glebokos$¢ otworu
[m p.p.t.]
HG-1 13
HG-3 15
HG-4 17,4
HG-5 11
HG-6 13
HG-7 12
HG-8 13,3
HW-1 71,5
HW-2 93
HW-3 40,5
HW-4 151,56
HW-5 140
HC-1a 125
HC-1b 248
HC-2a 140
HC-2b 247
HC-3 200
HC-4 256
HC-5 247
HC-6 254
HC-7 241
HT-1 400
HG-9 19,3
HG-10 18,5
HW-6 55
HW-7 32,4
HW-8 72,35
HC-3A 125,05
HC-8 220
HC-9 238
HC-10 258

Symbol otworu Gtebokos¢ otworu
[m p.p.t.]
HG-3 17,5
HG-5 50,1
HG-7 14
HG-11 19
HW-1 45
HW-2 4
HW-3 37,5
HW-5 32
HW-6 45
HW-7 32
HW-8 22,5
HW-9 140
HW-10 28
HW-11 45
HC-1 50
HC-2 54
HC-3 52
HC-4 71
HC-5 96
HC-6 113
HC-7 108
HC-8 107
HJ-1 105
HJ-2 41
HJ-3 86,5
HJ-4 320
HJ-5 320
OP-1/2 51
OP-2 106
OP-3 107
OP-4/2 52
OP-5 (Dulsk) 43
OP-6/2 (Jaronty) 34




Zalacznik nr 2 do Specyfikacji
nr OT/11/2025 z dnia 23.04.2025 r.

CENNIK ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH | USLUG

Lp. Nazwa llosé Cena
1. | Odczyn pH 1 analiza
2. ChZTc, 1 analiza
3. | Przewodnos¢ elektrolityczna wtasciwa w 25°C 1 analiza
4. Barwa 1 analiza
5. | Twardos¢ ogdlna 1 analiza
6. Sucha pozostato$é 1 analiza
7. | Strata przy prazeniu 1 analiza
8. | Gestosé 1 analiza
9. Jon amonowy NH4* 1 analiza
10. | Bromki Br 1 analiza
11. | Chlorki CI 1 analiza
12. | Azotany NOs 1 analiza
13. | Azotyny NO2 1 analiza
14. | Siarczany SO4* 1 analiza
15. | Fluorki F 1 analiza
16. | Fosforany POs* 1 analiza
17. | Wodoroweglany HCOs 1 analiza
18. | Zelazo Fe* 1 analiza
19. | Zelazo Fe* 1 analiza
20. | Otéw Pb** 1 analiza
21. | Kadm Cd** 1 analiza
22. | Nikiel Ni%* 1 analiza
23. | Cynk Zn?% 1 analiza
24. | Miedz Cu®* 1 analiza
25. | Magnez Mg?* 1 analiza
26. | Mangan Mn?* 1 analiza
27. | Wapn Ca? 1 analiza
28. | Potas K* 1 analiza
29. | S6d Na* 1 analiza
30. | Chlorek sodu (NaCl) 1 analiza
31. | Naftalen 1 analiza
32. | Piren 1 analiza
33. | Antracen 1 analiza
34. | Benzo(a)antracen 1 analiza
35. | Benzo(k)fluoranten 1 analiza
36. | Fenantren 1 analiza
37. | Fluoranten 1 analiza
38. | Ideno(1,2,3-c,d)piren 1 analiza
39. | Acenaftylen 1 analiza
40. | Fluoren 1 analiza
41. | Chryzen 1 analiza
42. | Benzo(g,h,i)perylen 1 analiza
43. | Benzo(b)fluoranten 1 analiza
44. | Acenaften 1 analiza
45. | Benzo(a)piren 1 analiza
46. | Dibenzo(a,h)antracen 1 analiza
47. | Benzen 1 analiza
48. | Toluen 1 analiza
49. | Etylobenzen 1 analiza
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50. | m-,p-,0-ksylen 1 analiza

51. | styren 1 analiza

52. | Pompowanie piezometru ptytkiego (gtebokoéé¢ do 1 md
100 m)

53. | Pompowanie piezometru  $redniej glebokosci 1 m3
(gtebokos¢ od 100 do 300 m)

54. | Pompowanie piezometru gtebokiego (gtebokosc 1 m?
powyzej 300 m)

55. | Pobor préby z piezometru z terenowym
oznaczeniem przewodnosci elektrolitycznej 1 préba
wiasciwej, pH, temperatury

56. | Pobér préoby czerpakowej =z  terenowym
oznaczeniem przewodnosci elektrolitycznej 1 préba
wiasciwej, pH, temperatury

57. | Pomiar gtebokosci lustra wody w piezometrze / 1 .

. . pomiar

studni gospodarczej

58. | Mobilizacja/demobilizacja (koszty logistyczne w i soria

tym m. in. przejazdy, noclegi, transport)




Oswiadczenie

Zatacznik nr 1
do Standardu organizacyjnego nr SO/4/2023

DOKUMENT POTWIERDZAJACY PRZEKAZANIE ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH DO OSTATECZNEGO PROCESU !
] unieszxoouwiena (o)

[C] opzysku (r)

Nr dokumentu/zaméwienia

Firma i adres wytwa_rcy odpadéw niebezpiecznych, ktory przekazuje odpady do | Firma i adres posiadacza odpadéw, ktéry unieszkodliwit/poddat odzyskowi |

unieszkodliwienia/odzysku?

odpady niebezpieczne?

I}

Nr rejestrowy BDO*:

Nr rejestrowy BDO3:

Miejsce wytworzenia odpaddéw niebezpiecznych®

J

Miejsce poddania unieszkodliwieniu/odzyskowi odpadéw niebezpiecznych?

' OQdpady poddane unieszkodliwieniu / odzyskowi:
I T I

Data przekazania odpaddw Metoda
- Nr karty przekazania Data pr ja niebezplecz do: ostatecznego urieszkodiiwienia/
tp. | Xododpadu® Masa [Mgl® odpacon’ od:a;yg\? pr:’;aumsmméma/ odzysku [D../R...J°
ostatecznego procesu odzysku
L | |
2 ) ol | |
3 L |
Fa i ;
B |
6 ] ]
7 |
n | |
|n+l | | | .
Pieczatka posiadacza odpaddw niebezpiecznych, ktdry unieszkodliwit/poddat ‘ Imig, nazwisko i podpis osoby sporzadzajace] dokument:
odzyskowi odpady:
] .
1
Data wystawienia dokumentu: 1 i
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Objasnienia:

1 2aznaczye wiatciwe , X"

2 Nalezy podac firme i adres podmiotu.

3 podaé w przypadku spélek polskich.

* Nale2y podac adres jezeli jest inny ni adres podmiotu ~ jezeli taki sam wpisat ,jw.”

5 Kod zgodnie z przepisami implementujacymi zapisy europejskiego wykazu odpadow.

N Mase odpadéw naleiy podaé z doktadnoscig do czwartego miejsca po przecinku w przeliczeniu na Mg.

7 Naleiy podac numer karty przekazania odpaddw (z pominieciem nr rejestrowego), na podstawie ktérej odpad niebezpieczny zostat przyjety do unieszkodliwiania/ odzysku (dopuszcza sie zblorcza informacie,
np. nt KPO od nr 1 do...}

8 symbol D/R zgodnie z przepisami implementujacymi Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadéw.
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