Zatacznik nr 1 — Zakres prac. Wymiana okien w Budynku Hotelu Petrochemia.

Przedmiotem postepowania jest ustuga polegajgca na wymianie okien i parapetéw (zakup, dostawa i
montaz) w Budynku Hotelu Petrochemia ul. 3 Maja 33, 09-402 Ptock.

Zakres prac:

demontaz uszkodzonych okien i parapetdw,
zakup, dostawa i montaz okien:

Parametry okien:

okno PCW w kolorze biatym po obu stronach, uszczelki czarne lub szare.
szyba zespolona dwukomorowa — pakiet trzyszybowy.

wspétczynnik przenikania ciepta dla okna U, < 0,9 W/mZK.

wymiar okien

» 1,46 x 1,42 m (przed zamdwieniem nalezy zweryfikowaé wymiary okien) — 64 szt., okno
dwuskrzydtowe R+RU, podziat niesymetryczny,

> 0,80 x 0,80 m - okna w fazienkach w pokojach naroznych (przed zaméwieniem nalezy
zweryfikowaé wymiary okien) — 18 szt., okno jednoskrzydtowe RU,

» 0,80 x 0,50 m- okna piwniczne (przed zamoéwieniem nalezy zweryfikowaé¢ wymiary okien) —
14 szt., okna dwuskrzydtowe RU+RU, podziat symetryczny, UWAGA: 3 szt. okien z panelem
aluminiowym i zamontowang kratkg wentylacyjng w jednym skrzydle okna.

» 1,46 x 2,20 m — okna korytarzowe/balkonowe (przed zamdwieniem nalezy zweryfikowac
wymiary okien) — 5 szt., okno dwuskrzydtowe RU+RU z naswietlem gérnym U — UWAGA: na
oknie typu naswietle zamontowany system oddymiajacy (otwierania/blokowania).

naprawa gliféw masg wyréwnujacg wraz z malowaniem po montazu okna (strona wewnetrzna i
zewnetrzna).

wymiana parapetu wewnetrznego (parapet PVC w kolorze biatym, UWAGA: wyjatkiem s3g pokoje:
3,4,5, 36,37, 38, 39, 58, 78 — parapet MDF lakierowany w kolorze biatym, 15. Szt.)

wymiana parapetu zewnetrznego (parapet z blachy w kolorze biatym).

wywoz i utylizacja odpadow.

Uwagi:

O

O

W ofercie nalezy zawrze¢ informacje odnosnie uzytych okien. W szczegdlnosci: system okienny,
rodzaj okué, kolor okna i kolor uszczelek, informacje na temat uzytej szyby, wspétczynnik
przenikania ciepta dla okna - Oferent winien przedstawi¢ karty katalogowe okien do akceptacji
Zamawiajgcego.

Przed zamdéwieniem materiatu nalezy zweryfikowac wymiary okien i parapetéw.

Informacje dodatkowe:

1.

Przed ztozeniem oferty Oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej. Wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Oferent. Termin wizji lokalnej nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym.

Oferta powinna by¢ przedstawiona w postaci kalkulacji uproszczone;j.

Oferent winien dysponowaé odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zapytania.

Do wykonania robét mogg by¢ zastosowane wytgcznie wyroby o wtasciwosciach uzytkowych
spetniajgcych wymagania okreslone w ustawie Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu w
budownictwie. Oferent przedstawi szczegétowe informacje o wyrobach przewidzianych do
realizacji robdt, muszg by¢ one wtasciwie oznaczone, posiadac deklaracje zgodnosci, a takze inne,
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niezbedne okreslone prawem dokumenty. Oferent jest odpowiedzialny, aby wszystkie uzyte
materiaty, elementy i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
robdt odpowiadaty wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo Budowlane.

W trakcie wykonywania prac, Oferent podejmie wszelkie niezbedne dziatania, aby ograniczyé
wystepowanie nadmiernego hatasu i innych czynnikéw wptywajgcych na komfort uzytkownikéw
sgsiednich lokali. Koszty wszelkich dziatan ponosi Oferent.

Oferent zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposdb niekolidujgcy z funkcjonowaniem budynku,
a w przypadku szkéd powstatych w trakcie trwania prac usuniecie ich.

Oferent zobowigzany jest do uporzagdkowania terenu po zakoriczeniu prac.

Wywodz i utylizacja odpaddw powstatych w wyniku prowadzenia prac po stronie Oferenta. Oferent
jest wytwodrcg odpaddéw powstatych podczas wykonywania ustugi, w zwigzku z tym zobowigzany.



