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PERŽIŪRAI

861-00, Nuotekų valymo įrengimai

V. Stonkus
p.s.spec. Potencialiai sprogių aplinkų (PSA) nustatymo,

       Valymo įrengimų cecho mechaninio ir biologinio
       baro teritorijoje, planas

Pastabos:

1. Potencialiai sprogių aplinkų (PSA) nustatymas atliktas vadovaujantis LST EN 60079-10-1

    standarto rekomendacijomis.

2. PSA apimties spinduliai nustatyti remiantis API 505 rekomendacijomis.

3. Objekte atlikus pakeitimus (pakeitus degias medžiagas, išskyrimo šaltinių išdėstymą)

    PSA nustatymo planas tampa negaliojančiu.

4. Vietose kur nustatant PSA nurodomą dvi ir daugiau skirtingų PSA tipų vadovautis būtina

    pavojingiausią PSA. Pavojingiausias PSA tipas pagal temperatūrinę klasęyra T6,

    pagal sprogumo grupę IIC, pagal PSA susidarymo tikimybę 0 zona.

    Mažiausiai pavojingas PSA tipas pagal temperatūrinę klasę yra T1, pagal sprogumo grupę IIA,

    pagal PSA susidarymo tikimybę 2 zona.

5. Degiomis medžiagomis užpildytų aparatų viduje, dujine medžiagos faze užpildytose ertmėse,

    nustatomą 0 zoną, kuri brėžinyje dėl brėžinio detalumo nežymima.

MECHANINIO IR BIOLOGINIO VALYMO BARAS  PLANAS (M1:500)
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PERŽIŪRAI

861-00, Nuotekų valymo įrengimai

Potencialiai sprogių aplinkų (PSA) nustatymo,
       Valymo įrengimų cecho mechaninio ir biologinio
       baro teritorijoje, pjūviai

Pastabos:

1. Potencialiai sprogių aplinkų (PSA) nustatymas atliktas vadovaujantis LST EN 60079-10-1

    standarto rekomendacijomis.

2. PSA apimties spinduliai nustatyti remiantis API 505 rekomendacijomis.

3. Objekte atlikus pakeitimus (pakeitus degias medžiagas, išskyrimo šaltinių išdėstymą)

    PSA nustatymo planas tampa negaliojančiu.

4. Vietose kur nustatant PSA nurodomą dvi ir daugiau skirtingų PSA tipų vadovautis būtina

    pavojingiausią PSA. Pavojingiausias PSA tipas pagal temperatūrinę klasęyra T6,

    pagal sprogumo grupę IIC, pagal PSA susidarymo tikimybę 0 zona.

    Mažiausiai pavojingas PSA tipas pagal temperatūrinę klasę yra T1, pagal sprogumo grupę IIA,

    pagal PSA susidarymo tikimybę 2 zona.

5. Degiomis medžiagomis užpildytų aparatų viduje, dujine medžiagos faze užpildytose ertmėse,

    nustatomą 0 zoną, kuri brėžinyje dėl brėžinio detalumo nežymima.

MECHANINIO IR BIOLOGINIO VALYMO BARAS PJŪVIAI (M1:200)

Sutartiniai žymėjimaiSutartiniai žymėjimai

A TAIP PASTATYTA

0 Zona  IIAT3

2 Zona  IIAT3 - zonų taškų žymėjimas
Ex Nr....

1 Zona  IIAT3

OLDPSKS/861-00/2020-08-31

V. Stonkus
p.s.spec.

2020.09

2020.08



0.000

+5.000

+10.000

-5.000

4 - 4 (M1:200)

Ex Nr.45/46 Ex Nr.39

Ex Nr.35/36 Ex Nr.25/26 Ex Nr.25/26R1500R1000

3000

60
0

R1500R1000

3000 3000

60
0

R1
50

0

R10
00

Ex Nr.104a

60
0

Ex Nr.19/20

R1500R1000

3000

R1500

Ex Nr.54
Ex Nr.67

0.000

+5.000

+10.000

-5.000

Ex Nr.59a/59b
Ex Nr.59c/59d

30
00

Ex Nr.37/38

5 - 5 (M1:200)

Ex Nr.37/38 Ex Nr.27/28 Ex Nr.27/28 Ex Nr.27/28R1500R1000

3000

60
0

3000

60
0

R1
50

0

R10
00

Ex Nr.104a

3000

30
00

Ex Nr.104a

30003000 3000

30
00

Ex Nr.104a

30003000

30
00

Ex Nr.104a

30003000

30
00

Ex Nr.104a

30003000

0.000

+5.000

+10.000

-5.000

6 - 6 (M1:200)

13 181211761

Ex Nr.49/50/50a

AБ

Ex Nr.19/20

Ex Nr.49/50/50a

Ex Nr.51/51a/52

R1500R1000

3000

60
0

3000

60
0

R1
50

0

R10
00

0.000

+5.000

+10.000

-5.000

3000 3000

60
0

Ex Nr.56a

ŠULINIO SU NAFTA PJŪVIS (M1:200)

60
0

R1500R1000

R1
50

0

R10
00

P
a

r
e
i
g
o

s

P
a

v
a

r
d

ė
P

a
r
a
š
a

s

D
a
t
a

Laida Data

Keitimų pavadinimas (priežastis)

Pareigos Pavardė Parašas Data

Mastelis

Lapas Lapų

Laida- 3 6 A

Atest.Nr.

.

0

PERŽIŪRAI

861-00, Nuotekų valymo įrengimai

Potencialiai sprogių aplinkų (PSA) nustatymo,
       Valymo įrengimų cecho mechaninio ir biologinio
       baro teritorijoje, pjūviai

Pastabos:

1. Potencialiai sprogių aplinkų (PSA) nustatymas atliktas vadovaujantis LST EN 60079-10-1

    standarto rekomendacijomis.

2. PSA apimties spinduliai nustatyti remiantis API 505 rekomendacijomis.

3. Objekte atlikus pakeitimus (pakeitus degias medžiagas, išskyrimo šaltinių išdėstymą)

    PSA nustatymo planas tampa negaliojančiu.

4. Vietose kur nustatant PSA nurodomą dvi ir daugiau skirtingų PSA tipų vadovautis būtina

    pavojingiausią PSA. Pavojingiausias PSA tipas pagal temperatūrinę klasęyra T6,

    pagal sprogumo grupę IIC, pagal PSA susidarymo tikimybę 0 zona.

    Mažiausiai pavojingas PSA tipas pagal temperatūrinę klasę yra T1, pagal sprogumo grupę IIA,

    pagal PSA susidarymo tikimybę 2 zona.

5. Degiomis medžiagomis užpildytų aparatų viduje, dujine medžiagos faze užpildytose ertmėse,

    nustatomą 0 zoną, kuri brėžinyje dėl brėžinio detalumo nežymima.

MECHANINIO IR BIOLOGINIO VALYMO BARAS PJŪVIAI (M1:200)

1 Zona  IIAT3

2 Zona  IIAT3

Sutartiniai žymėjimai

 - zonų taškų žymėjimas
Ex Nr....

A TAIP PASTATYTA

OLDPSKS/861-00/2020-08-31
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861-00, Nuotekų valymo įrengimai

Potencialiai sprogių aplinkų (PSA) nustatymo,
       Valymo įrengimų cecho siurblin4s Nr.1
              teritorijoje, planas, pjūviai

Pastabos:

1. Potencialiai sprogių aplinkų (PSA) nustatymas atliktas vadovaujantis LST EN 60079-10-1

    standarto rekomendacijomis.

2. PSA apimties spinduliai nustatyti remiantis API 505 rekomendacijomis.

3. Objekte atlikus pakeitimus (pakeitus degias medžiagas, išskyrimo šaltinių išdėstymą)

    PSA nustatymo planas tampa negaliojančiu.

4. Vietose kur nustatant PSA nurodomą dvi ir daugiau skirtingų PSA tipų vadovautis būtina

    pavojingiausią PSA. Pavojingiausias PSA tipas pagal temperatūrinę klasęyra T6,

    pagal sprogumo grupę IIC, pagal PSA susidarymo tikimybę 0 zona.

    Mažiausiai pavojingas PSA tipas pagal temperatūrinę klasę yra T1, pagal sprogumo grupę IIA,

    pagal PSA susidarymo tikimybę 2 zona.

5. Degiomis medžiagomis užpildytų aparatų viduje, dujine medžiagos faze užpildytose ertmėse,

    nustatomą 0 zoną, kuri brėžinyje dėl brėžinio detalumo nežymima.

861-06, SIURBLINĖ Nr.1 PLANAS
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Sutartiniai žymėjimai
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A TAIP PASTATYTA

OLDPSKS/861-00/2020-08-31

V. Stonkusp.s.spec.
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861-00, Nuotekų valymo įrengimai

Potencialiai sprogių aplinkų (PSA) nustatymo,
       Valymo įrengimų cecho siurblinės Nr.13
              teritorijoje, planas, pjūviai

Pastabos:

1. Potencialiai sprogių aplinkų (PSA) nustatymas atliktas vadovaujantis LST EN 60079-10-1

    standarto rekomendacijomis.

2. PSA apimties spinduliai nustatyti remiantis API 505 rekomendacijomis.

3. Objekte atlikus pakeitimus (pakeitus degias medžiagas, išskyrimo šaltinių išdėstymą)

    PSA nustatymo planas tampa negaliojančiu.

4. Vietose kur nustatant PSA nurodomą dvi ir daugiau skirtingų PSA tipų vadovautis būtina

    pavojingiausią PSA. Pavojingiausias PSA tipas pagal temperatūrinę klasęyra T6,

    pagal sprogumo grupę IIC, pagal PSA susidarymo tikimybę 0 zona.

    Mažiausiai pavojingas PSA tipas pagal temperatūrinę klasę yra T1, pagal sprogumo grupę IIA,

    pagal PSA susidarymo tikimybę 2 zona.

5. Degiomis medžiagomis užpildytų aparatų viduje, dujine medžiagos faze užpildytose ertmėse,

    nustatomą 0 zoną, kuri brėžinyje dėl brėžinio detalumo nežymima.
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PERŽIŪRAI

861-00, Nuotekų valymo įrengimai

Potencialiai sprogių aplinkų (PSA) nustatymo,
       Valymo įrengimų cecho mechaninio ir biologinio
       baro teritorijoje, planas

Pastabos:

1. Potencialiai sprogių aplinkų (PSA) nustatymas atliktas vadovaujantis LST EN 60079-10-1

    standarto rekomendacijomis.

2. PSA apimties spinduliai nustatyti remiantis API 505 rekomendacijomis.

3. Objekte atlikus pakeitimus (pakeitus degias medžiagas, išskyrimo šaltinių išdėstymą)

    PSA nustatymo planas tampa negaliojančiu.

4. Vietose kur nustatant PSA nurodomą dvi ir daugiau skirtingų PSA tipų vadovautis būtina

    pavojingiausią PSA. Pavojingiausias PSA tipas pagal temperatūrinę klasęyra T6,

    pagal sprogumo grupę IIC, pagal PSA susidarymo tikimybę 0 zona.

    Mažiausiai pavojingas PSA tipas pagal temperatūrinę klasę yra T1, pagal sprogumo grupę IIA,

    pagal PSA susidarymo tikimybę 2 zona.

5. Degiomis medžiagomis užpildytų aparatų viduje, dujine medžiagos faze užpildytose ertmėse,

    nustatomą 0 zoną, kuri brėžinyje dėl brėžinio detalumo nežymima.

MECHANINIO IR BIOLOGINIO VALYMO BARAS  PLANAS (M1:500)

Sutartiniai žymėjimai

1 Zona  IIAT3

2 Zona  IIAT3

Sutartiniai žymėjimai

 - zonų taškų žymėjimas
Ex Nr....
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