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OBJEKTAS: 875-00 Siluminé elektrine.
UZSAKOVAS: AB,ORLEN Lietuva*
UZSAKOVO PROJEKTO NR: OLP02829
PROJEKTO DALIS: elektrotechniné
PROJEKTO ETAPAS: techninis- darbo projektas (TDP)
PROJEKTUOTOJAS: projektavimo darbus atliekanti jmoné, jos atstovai.

1. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI:

1.1. Projektas turi atitikti Elektros |renginiy |rengimo taisykles (E}JT), LR norminius
dokumentus, Statybos techninius reglamentus (STR) ir uzsakovo reikalavimus.

1.2. Projektavimas turi apimti inzinerinius tyrimus (esamos jrangos jvertinimas, schemy
ir dokumentacijos analizé ir tikrinimas bei kiti veiksmai reikalingi esamos situacijos jvertinimui ir
projektiniy sprendimy priemimui), projektucjamo objekto elektrotechnikos projekto dalj jskaitant
susijusiy jrenginiy ir jrangos jzeminima, apsaugg nuo zaibo ir vir§jtampiy bei kitas projekto dalis
reikalingas tinkamam objekto jrengimui ir naudojimui.

1.3. Bréziniy pagrindinio uzraso lenteléje nurodyti objekto titulo numerj ir uzsakovo
projekto numerj.

1.4. Projekto dokumenty (titulinio lapo, aiSkinamojo rasto, pastaby ir paaiskinimy
projektiniuose bréziniuose) atlikimo kalba — lietuviy. Kitose dalyse gali bti naudojama angly kalba.

1.5. Projektuotojas rengdamas projekta turi vadovautis uZsakovo pateiktomis
specifikacijomis, darby apiméiy aprasymu. Tadiau projektuotojas yra atsakingas uZ projektiniy
sprendimy teisinguma ir atitkimg norminiams aktams. UZsakovas tieks metoding pagalba
apsirGipinant esama dokumentacija ir dél esamy elementy panaudojimo.

1.6. UZSAKOVAS gali pateikti pirminiy ir véliau daryty projekty, operatyviniy schemu,
susijusiy su atliekamu darbu, popierines arba skenuotas dokumenty kopijas, kurios yra lietuviy arba
rusy kalba. Projektuotojas turi atvykti j objekta, patikrinti UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose
nurodyta informacija apie esamy jrenginiy techninius parametrus, jrengimo vieta, matmenis ir,
jsitikines jy teisingumu, priimti projektinius sprendimus.

1.7. Projektuojamg elektros jrangg parinkti, jvertinus sprogios zonos tipg, sprogaus
midinio kategorijg ir temperatiros klase. Projekto bréZiniuose, kur atvaizduojami planai su
projektuojama jranga sprogioms aplinkoms, turi bati nurodoma sprogios aplinkos zonos klasifikacija,
sprogaus misinio kategorija ir temperatiros klaseé.
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1.8. Projektuojama jranga turi uZztikrinti efektyvy elektros energijos naudojima, buti
saugi ir nesudétinga eksploatuoti.

1.9. Projektuojami elektros skirstymo jrenginiai, tinklai turi bati numatyti su ne mazesniu
kaip 30 % galios ir 20 % papildomo prijungimo rezervu.

1.10. Projekte turi biti parinkti tinkami elektros imtuvy apsaugy jtaisai, paskaiCiuoti ir
nurodyti apsaugy nustatymai.

1.11. Projekte turi bati atlikti trumpojo jungimo sroviy, minimaliy vienfaziy trumpo
jungimo sroviy, jtampos nuostoliy skaiéiavimai ir uztikrintas esamy ir projektuojamy apsaugos jtaisy
selektyvus veikimas.

1.12. Projekte turi bdti numatyta nebenaudojamy schemos elementy (reliy, kabeliy),
jrangos demontavimas ir nurodytos demontuojamos jrangos darby apimtys.

1.13. Jei projektuojant prie esamos skirstyklos, jégos valdymo skydo, paskirstymo ar
maitinimo skydo yra jungiamas naujas ar kei¢iamas esamas imtuvas, tai turi blti parengta atnaujinta
viso skydo vienlinijiné schema, kurioje turi biti pavaizduoti esami ir projektucjami imtuvai. Rengiant
schema turi bati naudojamos operatyvineé ir pirminé projektiné schemos, jose pateiktos informacijos
teisinguma projektuotojas turi patikrinti jrenginiy apZidiry metu, jei reikia atlikti tampos, sroves, galios

1.14. Projektuojama jrangg numatyti pagal montavimo vietos aplinkos salygas.
Kabelinés ir metalo konstrukcijos turi tikti eksploatuoti C3 arba C4 korozijos klasés aplinkoje. Karsto
cinkavimo bidu padengty konstrukcijy cinko storis turi blti ne mazesnis nei 60 pm. Taikant kitg
metalo konstrukcijy apsaugos nuo korozijos blida, apsaugos lygis turi bati neZemesnis kaip karsto
cinkavimo ir islikti atsparus korozijai >20 mety. Kabeliniy loveliy storis ne mazesnis nei 1,5 mm.

1.15. Komutavimo aparatai (automatiniai jungikliai, jungtuvai, Kirtikliai, skyrikliai,
jzemikliai, jrenginiy valdymo jtaisai ir t.t.), kuriais jjungiama jtampa j grandines, turi turéti pakabinamy
spyny uzdéjimo vietas, kurios paprastai yra numatomos gamintojo ir yra skirtos uzrakinimui
atjungtoje padétyje (LoTo funkcijai).

1.16. Projekto sudéties minimalus dokumenty komplektas, dokumenty Zymejimo
struktdira nurodyta priede Nr.4.1. Projekte taip pat gali bati parengti ir kiti papildomi projektinius
sprendimus paaiskinantys dokumentai.

1.17. Grafiniai elektriniai schemy simboliai turi atitikti LST EN 60617 reikalavimus.

1.18. Elektros kabeliy linjoms numeriai turi bati suteikti pagal priede Nr.4.2 pateiktg
kabeliy linijy kodavimo sistema.

1.19. Priede Nr.4.3 pateikiamas imtuvy santrumpy, projektuojant, modernizuojant ir
operatyviai valdant elektros jrenginius sgrasas, kuriais reikia vadovautis rengiant projekta.

1.20. Priede Nr.4.4 pateikiama harmonizuoty kabeliy kodavimo lentelé, kuria reikia
vadovautis rengiant projekta.

1.21. Kabelius tiesti esamomis ir kur reikia, projektuoti naujas kabeliy trasas. Galios
kabeliai neturi biti klojami tose paciose kabelinése trasose (loveliuose, kopéciose) kaip ir valdymo
bei matavimo prietaisy ar valdymo sistemy kabeliai.

1.22. Projektuojant kabelio mechanines apsaugas su lanksia apsaugine rankove
numatyti metalines ar metalo — plastiko apsaugines rankoves kartu su to paio gamintojo nurodytais
naudoti kabeliniy jvady (sandarikliy) sujungimais.

1.23. Jei reikia, parengti statybinés — konstrukcinés dalies bréZinius kabeliy trasy, el.
skirstykly, spinty, aptarnavimo aik$teliy montavimui, tvirtinimui. Statybinés — konstrukcines dalies
projekta turi rengti atitinkamos kvalifikacijos projektuotojas pagal elektrotechninés dalies
projektuotojo parengta uzduotj ir nurodymus, o projektiniai sprendimai ir projektas turi blti suderintas
su atitinkamais UZSAKOVO specialistais.

1.24. Projektuojamy jrenginiy jZeminimui panaudoti esamus jZeminimo jrenginius,
nesant galimybés panaudoti esamg jzeminimo jrenginj arba jei jis yra netinkamas, numatyti naujus
jzeminimo jrenginius.



1.25. Visi inZineriniai sprendimai turi biti suderinti su uzsakovo Elektros ir automatikos
skyriaus Techninés kontrolés ir analizés grupés inzinieriumi ir atitinkamo objekto jrengimy prieZitiros
ir remonto grupeés inZinieriais.

1.26. Jeigu projekto sprendiniai turés poveikj statybinéms konstrukcijoms, sprendiniai
turi bati suderinti su statiniy techninés prieziGros ir remonto vadovu.

1.27. Uzsakovas pateiks (pagal poreikj) papildoma, schemy analizei, skaiCiavimams
reikalingg informacija, apie esamg elektros tinklg pagal projektuotojo pateikta reikalingos
informacijos sgrada. Informacijos pateikimo sgra$as ir terminas turi bati suderintas atskirai.

1.28. UZSAKOVUI komentarams pateikiama - pagrindiniai brézZiniai, schemos,
specifikacijos ir Ziniaras&iai (uZbaigtumas nemaziau 80 %) — skaitmeninéje formoje (.pdf ir .dwg).
Galutiniam suderinimui pateikiamas projekto originalas popierinéje formoje pasiraSytas ne maziau 2
skirtingy asmeny PROJEKTUOTOJO (projekta rengusio darbuotojo ir projekto darby vadovo (PDV)
ir dokumentus tikrinusio PROJEKTUOTOJO jmonés atitinkamo vadovo. Projekta derinti su ,Projekto
dokumenty ir brézZiniy suderinimo formoje* nurodytais UZSAKOVO darbuotojais. UZSAKOVO
Elektros ir automatikos skyriaus Techninés kontrolés ir analizés grupeés inZinierius ekspertas /
vyresnysis inZinierius / inZinierius suderindamas projekta jo dokumentus pazymi atitinkamu spaudu.
Suderinto ir pasiradyto projekto dokumentai redaguojamoje skaitmeninéje formoje (.dwg, .doc ir
pan.) atskirai elektroniniu pastu, didesnés apimties per hitps./nextfile.orlen.pl.  sistema,
perduodamas projekta suderinusiam Techninés kontrolés ir analizés grupés darbuotojui.

1.29. Naujai projektuojamus jrenginius projektuoti pagal priede Nr.4.5 pateiktus
UZSAKOVO bendruosius elektrotechninius reikalavimus — technines specifikacijas (angly kalba).
Irangg parinkti i§ priede Nr.4.6 pateikty gamintojy sara$o (iSimtinais atvejais, suderinus su
UZSAKOVU, galimi ir kiti gamintojai).

2. Projektavimo apimtys.

2.1. Automatizuoty valdymo sistemy jrenginiy el. maitinimui, dviejy nepertraukiamo
maitinimo $altiniy ( toliau NMS) jrengimas, naujoje bendrastotiniy jrenginiy automatizuotos
valdymo sistemos patalpoje ( toliau AVS-BS patalpa).

3. PROJEKTO APIMCIY DETALIZAVIMAS.

3.1. Projektuojamy elektros jrenginiy jrengimas. Bendrieji reikalavimai.

3.1.1.Numatyti elektros jrenginiy jrengima, pagal Sioje uzduotyje ir bendruosiuose
projekto uzduoties dokumentuose nurodytas apimtis.

3.1.2.Parengti elektros imtuvy sarada (jtampa, galia, srové, galios koeficientas ir kt.).
Atlikti jrengtos, vartojamos galios skaiciavimus. Elektros imtuvy sarasa, jy maitinimo patikimumo
kategorija, suderinti su procesy valdymo ir automatizacijos ( toliau PVA) dalies projektuotoju.

3.1.3.Projektuojamy jrenginiy prijungimui prie esamy el. tinkly, atlikti skirstykly $-31-04
§-53-04, esamy susijusiy grandiniy schemy analizg ir sutikrinimg su realia schema.

3.1.4.Nustatyti elektros imtuvy prijungimo prie uzsakovo esamo elektros tinklo vietas ir
suderinti su uzsakovu.

3.1.5.El imtuvy prijungimo vietos turi uztikrinti minimaly atstuma iki maitinimo $altinio,
nominalig el. imtuvy maitinimo jtampa, patogy prigjima jy aptarnavimui.

3.1.6.Atlikti skaigiavimus (trumpojo jungimo sroviy, jtampos nuostoliy ir kt.) reikiamus
elektros jrenginiy apsaugos aparaty, kabeliy ir kitos jrangos parinkimui. Jvertinti esamos galios
rezervo pakankamuma, papildomas apkrovos prijungimui prie esamy el. tinkly.

3.1.7.Numatyti vietas ir jei reikia konstrukcijas naujy kabeliy trasy jrengimui.

3.1.8.Jeigu naujo imtuvo prijungimui prie esamy skirstykly ( taip pat paskirstymo spintuy,)
reikalinga jrengti naujg arba pakeisti esamg automatinj iSjungiklj (narvelj), o esamai skirstyklai tokio
tipo automatiniai i§jungikliai nebegaminami ir néra techninés galimybes jrengti retrofito” ( ,retrofitas*
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- naujo tipo arba kito gamintojo, automatinio jungiklio jrengimas j esama skirstyklos narvelj) numatyti
visos skirstyklos/spintos pakeitimg.

3.2. Automatizuoty valdymo sistemy maitinimas.

3.2.1.1-mos apripinimo elektra patikimumo kategorijos el. imtuvy (automatizuotos
valdymo sistemos jranga, kompiuteriai, monitoriai ir t.t..) maitinimui numatyti dviejy nepertraukiamo
maitinimo $altiniy sistemg (toliau NMS, angl. UPS) jrengima.

3.2.2.Pagrindiniai NMS techniniai parametrai:

3.2.2.1. Galia — 2 x 10 kW. Pastaba: NMS galia turi biti ne maZesné nei 2x10 kW.

3.2.2.2. Pagrindinis ir rezervinis (bypass) jvadai -3f; 400 AC.

3.2.2.3. I$¢&jimas - 1f, 230V AC.

3.2.2.4. Darbas i§ akumuliatoriy ne maziau 30 min.

3.2.2.5. Detalls techniniai reikalavimai NMS pateikiami prieduose Nr.4.7 ir Nr.4.8.

3.2.3.Struktdrineé NMS ir imtuvy po NMS maitinimo schema pateikiama priede Nr.4.9

3.2.4.NMS jrengimo vieta - pagrindinio gamybos korpuso, naujai jrengtoje AVS-BS
patalpoje +3.00 alt. (po esamomis Valdikliy patalpomis Nr.1 Nr.2, alt.+6.00). Patalpos jrengimo plang
Zidreti priedg Nr.4.10. Preliminarus jrenginiy iSdéstymo planas naujoje valdymo sistemos patalpoje
pateikiamas priede Nr. 4.11.

3.2.5.NMS-1, NMS$-2 technologinius numerius tikslinti/derinti su uZsakovu projektavimo
metu.

3.2.6.NMS jvady maitinimui reikalinga jrengti naujas 0,4/0,230 kV, In 2 320A jégos
rinkles JR-1, JR-2.

3.2.7.JR-1, JR-2 jrengti $alia naujai jrengiamos bendrastotiniy jrenginiy automatizuoty
valdymo sistemos patalpos. Pastaba: JR-1, JR-2 numeriai ir jy jrengimo vieta tikslinti/derinti darbo
projekto metu.

3.2.8.JR-1 maitinima numatyti nuo $31-04 KP| esamos skirstyklos rezervinio narvelio.

3.2.9.Esama $31-04 KP} vienlinijiné schema pateikiam priede Nr. 4.16.

3.2.10. JR-1 maitinimui $31-04 KP] rezerviniame narvelyje reikalinga:

3.2.10.1. |rengti iStraukiamo tipo automatinj jungiklj. Automatinis jungiklis turi bati su
nepriklausomu atkabikliu.

3.2.10.2. Tipinés narvelio schemos (du pavyzdZiai) pateikiama priede Nr 4.17, kuriy
pagrindu projektuoti narvelio jrangos atnaujinimg. Pastaba: Automatiniai jungikliai kitaip negu
nurodyta tipinése schemose gali blti be el. pavary, tai yra tik su rankinio jjungimo/isjungimo
galimybe.

3.2.10.3. Parengti konstrukcinés dalies brézZinius automatinio jungiklio jrengimui j
esamg narvelj. (narvelio stacionarios dalies jrengimui, Syny prijungimui prie skirstyklos renkamy
8yny ir narvelio stacionarios dalies, jrangos iSdéstymui narvelyje).

3.2.10.4. JR-2 maitinimg numatyti nuo $53-04 KP] rezervinio narvelio. Reikalavimai JR-
2 maitinimo narveliui analogiski kaip ir JR-1 maitinimo narveliui.

3.2.10.5. Esama S53-04 KP] vienlinijiné schema pateikiam priede Nr. 4.15.

3.2.11. Bendri reikalavimai JR-1,JR-2 jrengimui:

3.2.11.1. |vadinis galio kirtiklis.

3.2.11.2. Syny nominalioji srové In 2320A.

3.2.11.3. Automatiniai jungikliai lieto korpuso ( ne moduliniai), lcu 225kA su
reguliuojamomis apsaugomis nuo perkrovos ir trumpujy jungimy.

3.2.11.4. Ampermetrai L1,L2 L3 sroviy kontrolei.

3.2.11.5. Linijiniy ir faziniy Jtampos kontrolei - voltmetras su perjungikliu.

3.2.11.6. B+C tipo apsaugg nuo virsjtampiy.

3.2.11.7. Skyduose turi bati numatyti 6 rezerviniai narveliai su automatiniais jungikliais
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(automatiniy jungikliy nominalios srovés 80A, 63A, 50A, 32A, 25A, 20A), bent 20% galios rezervo ir
20% rezervinés montavimo erdvés (papildomy automatiniy jungikliy jrengimui, gnybtiny kabeliy
prijungimui). Rezerviniy automatiniy jungikliy nominalios sroveés tikslinamos/derinamos su uzsakovu
projektavimo metu.

3.2.12. NMS-1 pagrindinj jvadg uzmaitinti i$ naujai projektuojamos 0,4 kV JR-1.

3.2.13. NMS-1rezervinj jvadg uzmaitinti i$ naujai projektuojamos 0,4 kV JR-2.

3.2.14. NMS-2 pagrindinj jvadg uzmaitinti i§ naujai projektuojamos 0,4 kV JR-2.

3.2.15. NMS-2 rezervinj jvadg uZmaitinti i naujai projektuojamos 0,4 kV JR-1.

3.2.16. NMS maitinimo narveliuose numatyti 3 poliy lieto korpuso, automatinius
jungiklius su reguliuojamomis $ilumine ir elektromagnetine apsaugomis. Minéty automatiniy jungikliy
atjungimo geba Icu turi bati = 25 KA.

3.2.17. NMS-1 ir NMS-2 jvady kabelius pakloti skirtingomis kabelinémis trasomis, t. y.
skirtinguose kabeliniuose loveliuose ir, jei techni$kai jmanoma, skirtingomis trasomis.

3.2.18. Atsakingy elektros imtuvy (kompiuteriai, monitoriai, DCS/ESD spinty jranga ir
t.t) jrengiamy automatizuoty valdymo sistemy patalpoje ir grupinio valdymo pulto patalpoje,
maitinimo paskirstymui suprojektuoti dvi 230V AC paskirstymo spintas PS-1, PS-2 (spinty numerius
derinti su uzsakovu projektavimo metu):

3.2.18.1. PS-1 spintg pajungti nuo NMS-1, PS-2 spinta nuo NMS-2.

3.2.18.2. Reikalavimai projektuojamoms paskirstymo spintoms PS-1, PS-2:

3.2.18.2.1. Spintose turi bliti numatyti jvadiniai, In-63A, galios jungikliai.

3.2.18.2.2. Syny jtampos kontrolei - voltmetras.

3.2.18.2.3. C+D tipo apsauga nuo virsjtampiy.

3.2.18.2.4. Automatinius jungiklius spintose montuoti ant modulinés Syny sistemos
uztikrinandios P20 ir papildomy jungikliy sumontavimag po jtampa (pvz. SMISS LINE, ABB arba
analogiskos kity gamintojy). Automatiniy jungikliy atjungimo geba Icu tlri bdti ne mazesné negu
10kA.

3.2.18.3. El. imtuvy maitinimui spintose PS-1, PS-2 turi buti jrengta po 40 vnt. C16
charakteristikos automatiniy jungikliy ir numatyta bent 20% rezervinés montavimo erdves
(papildomy automatiniy jungikliy, kabeliy gnybtiny jrengimui).

3.2.18.4. Pagrindiniai el. imtuvai prijungiami prie PS-1, PS-2 spinty:

3.2.18.4.1. Maitinimo $altiniai BMXCPS4002 ( 28 vnt. jungiami prie PS-1 ir 28 vnt.

jungiami prie PS-2). Maitino Saltinio duomeny lapas pateikimas priede Nr.4.12.

3.2.18.4.2. Maitinimo $altiniai QUINT4-PS/1AC/240DC/40 ( 4 vnt. jungiami prie PS-1ir

4 vnt. jungiami prie PS-2). Maitino $altinio duomeny lapas pateikimas priede Nr.4.13.

3.2.18.4.3. Kompiuteriai su monitoriais ( 2 vnt. jungiami prie PS-1 ir 2 vnt. jungiami prie
PS-2).Kompiuterio maitinimo $altinio PSU galia apie 500W.

3.2.18.4.4. Automatizuotos valdymo sistemos elektros imtuvy ( maitinimo Saltiniai,
kompiuteriai, monitoriai, DCS/ESD, kompiuteriy spintos spintos, ir t.t.) kiekius, galia,tpus, idéstyma,
ju maitinimo patikimumo kategorijas derinti su procesy valdymo ir automatizacijos ( PVA)
projektuotojais ir su uZsakovo automatizuoty valdymo sistemy inzinieriais.

3.2.18.4.5. Spintas PS-1, PS-2 jrengti naujoje AVS-BS patalpoje.

3.2.18.5. Suprojektuoti kabeliy linijas ir jy trasas iki el. imtuvy (kompiuteriai, monitoriai,
kompiuteriy spintos ir t.t.) jungiamy nuo naujai projektuojamy PS-1, PS-2. Vienas kitg rezervuojantys
elektros imtuvy kabeliai turi bati klojami atskiromis kabeliy trasomis (atstumas tarp vienas kitg
rezervuojanéiy imtuvy kabeliy trasy turi bati = 600mm.).

3.2.18.6. Grupinio valdymo pulto patalpoje, projektuojamai jrangai prijungti ( pagal
poreikj), numatyti kistukiniy lizdy jrengima.

3.2.18.7. Suprojektuoti automatizuotos valdymo sistemos spinty pagalbinés jrangos

5-6



(spinty ap$vietimas, ventiliacija, kiStukiniai lizdai ir t. t., kuriy maitinimui nereikalingas NMS)
maitinima. Maitinimg numatyti nuo esamos 400/230V AC paskirstymo spintos ,AVS jrenginiy
maitinimo PS*, esancio sklendzZiy rinkliy patalpoje. Spintos vienlinijiné schema pateikiama priede
Nr.4.14.

3.2.18.8. Suprojektuoti signaly apie NMS-1, NMS-2 gedimo signaly i$vedima |
automatizuotg valdymo sistema. (signaly iSdavimg derinti su procesy valdymo ir automatizacijos
projekto dalimi).

3.3. Projektuoti ir jrengti kitas uzduotyje nurodytas ar nenurodytas, tadiau projekto
jgyvendinimui batinas priemones ir jranga.

4. PRIEDAI:

4.1. Projekto dokumenty sarasas, jy zymejimo struktdra.
4 2. Elektros kabeliy linijy numerio kodavimo sistema.
4.3. Santrumpy sarasas.

4.4, Harmonizuoty kabeliy kodavimo lentele.

4.5. Techniné specifikacija (angly kalba).

4.6. Jrangos gamintojy sarasas.

4.7. Reikalavimai NMS NMS-TS-01.

4.8. NMS-TS-01 forma A.

4.9. Struktarineé NMS ir imtuvy maitinimo schema.

4.10. AVS Patalpos jrengimo vieta.

4.11. AVS patalpos preliminarus jrenginiy iSdéstymo planas.
4.12. Maitinimo $altinio BMXCPS4002 duomeny lapas.
4.13. Maitinimo $altinio QUINT4-PS_40 duomeny lapas.
4.14. AVS jrenginiy maitinimo PS vienlinijiné schema.
4.15. Esama $53-04 KP] vienlinijiné schema.

4.16. Esama $31-04 KP] vienlinijiné schema.

4.17. Tipinés 04 KP| narvelio schemos.

Parengé: gﬁ
Elektros ir automatikos skyriaus o=
Techninés kontroles ir analizés grupés K} Algirdas Sarkinas
inZinierius  ekspertas ik

SUDERINTA:

Techninés kontrolés ir analizés vadovas Evaldas Lungys



