
 
Pracownia Projektowania Budowlanego 
15-668 Białystok ul. Upalna 88 lok. 15 

 

  

    PROKON 
PKO BP 0/3 Białystok 08 1020 1332 0000 1502 0028 3531 NIP 542-163-06-23 biuro@prokon.bialystok.pl tel. (085) 65-46-960 

kom. 605 302 777 

 
PROJEKT TECHNICZNY 

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 
Aktualizacja 20.05.2026r 

 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZOWYCH WRAZ Z NIEZBĘD-
NĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
Stacji Paliw Płynnych ORLEN S.A. w Białymstoku Al. Jana Pawła II  

KATEGORIA OBIEKTU XX 

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY 

ADRES: 
 

BIAŁYSTOK Al. Jana Pawła II,  
dz. nr 414/2, obr. ewid. 19 Bacieczki, 

identyfikator działki (teren stacji paliw): 206101_1.0001.414/2 

jedn. ewid 206101_1 m. Białystok 
TERE 

ORLEN S.A. 
09-411 PŁOCK ul. CHEMIKÓW 7 

BIURO PROJEKTOWE 
Pracownia Projektowania Budowlanego PROKON 
15-668 Białystok, ul. Upalna 88, lok 15 

Zespół              
autorski 

Zakres                   
opracowania 

Imię i nazwisko Specjalność i numer uprawnień 
budowlanych 

Data opracowania Podpis 

Projektant 

 

Instalacje 
sanitarne i 
technologiczne  

mgr inż.  

Andrzej Żmiejko 

Uprawnienia do proj. bez ograni-
czeń w specjalności  instalacje 
sanitarne BŁ/12/88, BŁ/140/94 

12.06.2024r.  

 



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

Projekt techniczny 

instalacji wewnętrznych sanitarnych w budynku stacji paliw płynnych 

„ORLEN” S.A. w Białymstoku ul. Jana Pawła II 

 
1. Opis techniczny  i  obliczenia         

2. Rysunki 

• Rzut przyziemia – instalacja wody zimnej i ciepłej   1:50 IS.1.PW 

• ROZWINIĘCIE - instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 1:50 IS.2.PW 

• Rzut przyziemia – instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:50 IS.3.PW 

• ROZWINIĘCIE - instalacja kanalizacji     1:100 IS.4.PW 

• Rzut przyziemia – instalacja grzewcza    1:50 IS.5.PW 

• ROZWINIECIE - instalacja grzewcza    1:100 IS.6.PW 

• Rzut przyziemia – instalacja chłodu i skroplin     1:50 IS.7.PW 

• Rzut przyziemia – instalacja wentylacyjna      1:50 IS.8.PW 

• Przekroje – instalacja wentylacyjna       1:50 IS.9.PW 

• Rzut dachu        1:50 IS.10.PW 

 



  

OPIS TECHNICZNY 

Wewnętrznych instalacji sanitarnych 

1 Dane ogólne 

1.1 Zakres opracowania. 

W zakresie  opracowania jest projekt instalacji wewnętrznych, w budynku stacji paliw  

w Suszu. 

W zakres opracowania wchodzą: 
- instalacja wodociągowa, 

- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

- instalacja centralnego ogrzewania 

- instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna 

2 Instalacja wod-kan 
2.1 Bilans wody i ścieków 
Ogólne zapotrzebowanie wody  

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano przy następujących założeniach:   

- Zatrudnienie stałe wynosi  10 osób.  

- Zapotrzebowanie wody przy zużyciu 30 l/os /d,  

Qprac =  10 x 30 l/os = 300 l/d 

Założono, że z toalety skorzysta w ciągu doby 100 osób (przyjęto 300 tankowań/d,  ilość osób korzystających z 

toalety ustalono na 30 %): 

Qgości = 100 x 10 l/os *d = 1000 l/d 

Zapotrzebowanie wody ciepłej 
Zapotrzebowanie na wodę ciepłą przyjęto w ilości 50% ogólnego zapotrzebowania.  

Średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
G= 0,5 x (300+1000) = 650 dm

3
/d 

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
Gśr = 650 : 24 = 27,1 dm

3
/h 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepłej wody  N h = 2,5 

Gmax = 27,1 x 2,5 = 67,8 dm
3
/h 

Zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody  

Qśr = 27,1 x 50 x 1,2 x 1,15 x 1,163 = 2175W 

Qmax = 67,8 x 50 x 1,2 x 1,15 x 1,163 = 5435 W 

Obliczenie ilości wody cyrkulacyjnej: 

Gcyrk = 0,3G = 0,3x 67,8= 20,3 dm
3
/ h 

Zapotrzebowanie wody dla stacji paliw wynosi: 

Qw = 1300 l/d = ~ 1,3 m
3
/d 

- Ilość ścieków sanitarnych 

Ilość ścieków sanitarnych przyjęta została w oparciu o bilans zapotrzebowania wody i wynosi:  

Qśc sanit = ~ 1,0 m
3
/d 

- Sekundowe zapotrzebowanie wody dla stacji paliw  

Wymiarowanie instalacji wody  wykonano za pomocą programu komputerowego zgodnie z  PN-92/B-01706 wg 

wzoru jak dla hoteli i domów towarowych 

q = 0,698*(Σqn)
0,5

- 0,12 = 2,81m
3
/h   

2.2 Instalacja wody zimnej 
Wodę doprowadzić do wszystkich odbiorników. Na instalacji na wejściu do budynku należy zamontować zawór 

antyskażeniowy typu EA dn 32mm z wbudowanym filtrem.  

Instalację wodociągową zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PP PN 10, łączonych przez zgrzewanie, 

układanych w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w bruzdach. Zmiany kierunku, podłączenia armatury, 

wykonywane są za pośrednictwem systemowych złączek i połączeń gwintowanych.  

2.3 Instalacja wody ciepłej 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej przewidziano w pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody zasilanym z 

pompy ciepła (instalacja technologiczna źródła ciepła i chłodu wg odrębnego opracowania). 



  

Instalację wody ciepłej i recyrkulacji zaprojektowano z rur tworzywa sztucznego, układanych w przestrzeni sufitu 

podwieszonego, oraz w bruzdach doprowadzających instalację do poszczególnych odbiorników. Zmiany kierunku, 

podłączenia armatury wykonywane są za pośrednictwem systemowych łączników i połączeń gwintowanych.  

Lokalizacja punktów stałych zgodna z instrukcją stosowania rur z tworzywa, zapewniająca prawidłową 
kompensację wydłużeń. 
Na przewodzie cyrkulacyjnym przewidziano montaż pompy cyrkulacyjnej o następujących parametrach:  G= 0,5 

m
3
/h, h=1,5 mH2O. 

Montaż zgodnie ze schematem technologiczno-montażowym kotłowni. 

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została z rur PCW o średnicach: φ50÷160. 

Instalację wewnątrz budynku nad posadzką wykonać z rur HT PVC (szare) φ40÷110, a poziomy układane pod 

posadzką  z rur PVC-U lite klasy S, o pogrubionej ściance (pomarańczowe ) o wymiarach φ110x3,2mm i φ160 

x4,7mm. 

Skropliny z klimatyzatorów będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon z przerwą powietrzną 
rurami i kształtkami z HT PVC  φ 25 i 32. 

Rury układać w ziemi stosując podsypkę o gr. min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości ok. 30 cm ponad 

rurę. Rury łączyć na uszczelki gumowe, zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzić ze spadkami min. 

2,5% dla φ110 i 1,5 % dla φ160.  

Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach owinąć papierem falistym.  

Odpowietrzenie instalacji kanalizacji poprzez wywiewki kanalizacyjne i zawory napowietrzające. Piony 

wychodzące ponad dach zakończyć typowymi wywiewkami PCW φ160.  

Na pionach zamontować rewizje w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej.  

Wymiarowanie i lokalizacja przewodów pokazana została w części rysunkowej. 

2.5 Kanalizacja deszczowa 
Odprowadzenie wód opadowych z dachu rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej poprzezw projektowane 

podejścia włączone do studni kanalizacyjnych zewnetrznych.  

Przewody kanalizacyjne poziome i piony deszczowe wykonać z rur HD-PE łączonych poprzez zgrzewanie oraz 

wyposażyć w rewizje wg części rysunkowej. Przewody kanalizacyjne należy montować do elementów konstrukcji 

budynku za pomocą uchwytów stalowych. Wody opadowe z dachu i terenu wokół budynku będą zbierane poprzez 

wpusty dachowe podgrzewane. 

3 Centralne ogrzewanie 
3.1 Dane ogólne 
W pawilonie stacji przewidziano ogrzewanie wodne, pompowe zasilające grzejniki płytowe, instalację podłogową, 
nagrzewnice w centrali wentylacyjnej, kurtynę powietrzną oraz klimakonwektory. 

Uwaga: 

Obliczenia instalacji wykonano dla terenu środkowej Polski tj strefy klimatycznej IV przy określonym  

usytuowaniu budynku. 

• Strefa IV, tzew = -22
o
C 

• Parametry wody grzejnej: tz/tp =45/35
o
C (indstalacja grzejnikowa) i tz/tp =38/30

o
C (ogrzewanie podłogowe) 

• Temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach wg wymagań normatywnych 

3.2 Bilans zapotrzebowania ciepła 
Obliczenie zapotrzebowania ciepłą wykonano za pomocą program komputerowego  

Zapotrzebowanie ciepła   

• instalacja wentylacyjna 3600 W 

• kurtyna powietrza 3300 W 

• instalacja podłogowa 7230 W 

• instalacja grzejnikowa 1237 W 

• razem 15367 W 

Źródłem ciepła będzie pompa ciepła gruntowa (instalacja technologiczna źródła ciepła i chłodu wg odrębnego 

opracowania). 

3.3 Instalacja centralnego ogrzewania podłogowa. 
Projektuje się ogrzewanie wodne dwururowe, z obiegiem wymuszonym – pompowym, o parametrach czynnika 

38/30 
o
C. Cynnikoem grzewczym będzie glikol propylenowy 32% z inhibitorem korozji. 

Zaprojektowano układ ogrzewania podłogowego z rozdzielaczami wyposażonymi w kompletną armaturę 
pomiarową i odcinającą (umieszczone w szafkach natynkowych i podtynkowych. Przewidziano rozdzielacze 

InoxFlow z zaworami do siłowników i przepływomierzami (seria UFS). Lokalizacja rozdzielaczy zgodnie z częścią 
graficzną.  



  

Pętle ogrzewania podłogowego wykonać z rur PE-RT Blue Floor z osłoną EVOH 5-warstwowa Tmax=70°C, 

Pmax=0,6MPa (Trob=60°C) φ16x2. Przed układaniem pętli należy ułożyć folię aluminiową. Mocować przewody przy 

pomocy spinek systemowych używając takera. 

Warstwy posadzki ogrzewania podłogowego 

 

 
 

Przejścia przez przegrody prowadzić w peszlu lub otulinie o średnicy większej o jeden stopień w stosunku do 

prowadzonego przewodu.  

Należy unikać łączeń rur w ramach jednej pętli. W przypadku konieczności łączenia - stosować zgodnie z 

zaleceniami producenta oraz każdorazowo wykonać próbę szczelności. 

Po zakończeniu montażu instalacji należy wykonać próbę szczelności. Instalację należy wypłukać i usunąć wszelkie 

pozostałości stałe. Wskazane jest, aby zastosować specjalne pompy płuczące, które mieszaniną wody i powietrza 

usuwają przemieszczające się wewnątrz instalacji cząstki stałe. Po wypłukaniu instalacji, należy przeprowadzić 
próbę ciśnieniową zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych wydanych przez 

COBRTI INSTAL (07-2003).  

Instalacja sterowana z wykorzystaniem termostatów pomieszczeniowych Basic+ z LCD Standard 230V i 

siłowników Premium 2 230V zabudowanych na pętlach przy rozdzielaczach.  

Instalację doprowadzającą czynnik grzewczy do poszczególnych rozdzielaczy wykonać z rur PP-R pipes 

stabilizowanych aluminium PN20 (SDR6), Tmax=90°C, Pmax=2,0 MPa (Trob=20°C) lub Pmax=1,0 MPa (Trob= 60°C) 

lub Pmax=0,6 MPa (Trob=80°C). Typ połączeń - zgrzewanie mufowe. 

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa. 
Projektuje się ogrzewanie wodne dwururowe, z obiegiem wymuszonym – pompowym, o parametrach czynnika 

45/35 
o
C z górnym rozprowadzeniem przewodów. Czynnikiem grzewczym będzie glikol propylenowy 32% z 

inhibitorem korozji. 

Instalację doprowadzającą czynnik grzewczy do poszczególnych rozdzielaczy wykonać z rur PP-R pipes 

stabilizowanych aluminium PN20 (SDR6), Tmax=90°C, Pmax=2,0 MPa (Trob=20°C) lub Pmax=1,0 MPa (Trob= 60°C) 

lub Pmax=0,6 MPa (Trob=80°C). Typ połączeń - zgrzewanie mufowe. 

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe płytowe PURMO Ventil Compact, z wbudowanym zaworem 

termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop i zaworami odcinającymi kątowmi do grzejników z 

wbudowanym zaworem, typ RLV-KS, umożliwiającym odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. 

Odpowietrzenie instalacji c.o. odpowietrznikami automatycznymi zabudowanymi w najwyższych punktach 

instalacji – odpowietrzniki typu Taco φ15, z zaworem odcinającym i lokalnie przy grzejnikach, które posiadają 
wbudowane zawory odpowietrzające. Zawory termoregulacyjne posiadają zmienne kv i możliwość programowania 

nastawy wstępnej. Współpracują z głowicami termostatycznymi firmy Danfoss.  

Rury rozprowadzające prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego, ze  spadkiem 0,5% w kierunku 

pomieszczenia źródła ciepła.  

Przejście rur przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne 

przemieszczania się przewodów. Sposób prowadzenia przewodów umożliwia wykorzystanie kompensacji 

naturalnej. 



  

Instalacja zasilać będzie również z kurtyną powietrza wodną WING W-100 sterowaną sterownikiem HMI WING 

EC. Na przewodzie zasilającym wbudować zawór regulacyjny dwudorgowy ON-OFF o   współczynniku przepływu 

kvs: 4,5 m³/h z siłownikiem (230V AC +/- 10%,  czas zamknięcia/ otwarcia: 3/3 minuty, pozycja bez zasilania: 

zamknięta). 

3.5 Próby i rozruch instalacji grzewczych 
• Badanie szczelności na zimno. 

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja 

powinna być skutecznie wypłukana wodą. Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze. Po napełnieniu 

instalacji wodą zimną i po jej dokładnym odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać 
starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki 

wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. Podczas badania powinien 

być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od 

ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie wyższym. Po 

potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą 
pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia 

próbnego w najniższym punkcie instalacji przyjmować w wysokości pr (ciśnienie ruchowe, eksploatacyjne) + 2 lecz 

nie mniej niż 4 bary. Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi w tabelach poniżej. 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów metalowych (ze stali 

lub miedzi) 

Przebieg badania Połączenia przewodów 

Nazwa czynności Czas trwania Warunki uznania wyników 

badania za pozytywne 

podniesienie ciśnienia w 

instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia. 

Szczególnie na 

połączeniach i dławnicach 

spawane, lutowane, 

zaciskane (przez 

dokręcanie lub 

zaprasowywanie), 

kołnierzowe 

 

obserwacja instalacji ½ godziny j.w. ponadto manometr nie 

wykaże spadku ciśnienia 

podniesienie ciśnienia w 

instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia. 

Szczególnie na 

połączeniach i dławnicach 

gwintowane 

obserwacja instalacji ½ godziny j.w. ponadto ciśnienie na 

manometrze nie spadnie 

więcej niż 2%. 

 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 

Nazwa czynności Czas trwania Warunki zakończenia badania z 

wynikiem pozytywnym 

Badanie wstępne 

podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego 

- 

obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w 

instalacji do wartości ciśnienia próbnego 

10 minut 

obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w 

instalacji do wartości ciśnienia próbnego 

10 minut 

obserwacja instalacji 10 minut 

podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego 

- 

brak przecieków i roszenia, spadek 

ciśnienia spowodowany jest wyłącznie 

elastycznością przewodów z tworzywa 

sztucznego 



  

obserwacja instalacji ½ godziny brak przecieków i roszenia, spadek 

ciśnienia nie większy niż 0,6 bar 

UWAGA: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego za zakończone z 

wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć przyczynę 
wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie wstępne od początku. 

Badanie główne  

(do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem pozytywnym) 

podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego 

- 

obserwacja instalacji 2 godziny 

brak przecieków i roszenia, spadek 

ciśnienia nie większy niż 0,2 bar 

UWAGA 1: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego za zakończone z 

wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć przyczynę 
wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, poczynając od początku badania wstępnego 

UWAGA 2: badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze szczelności, z 

wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, dla których producent wymaga przeprowadzenia także 

innych badań, nazywanych w WTWiO badaniami uzupełniającymi. 

Badanie uzupełniające 

 (do badania uzupełniającego jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z tworzywa 

sztucznego, należy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym wynikiem pozytywnym) 

Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania za zakończone wynikiem 

pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta przewodów z tworzywa sztucznego. 

• Badanie szczelności i działania w stanie gorącym. 

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 

szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 
zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, 

w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, itp. oraz 

skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy 

usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 

ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy - po próbie szczelności na gorąco 

zakończonej wynikiem pozytywnym- poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za 

spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie 

wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

• Regulacja działania. 

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej 

ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach termostatycznych z 

regulacją, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie 

zimnym. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte, ponadto 

należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas 

dokonywania odbioru poprawności działania, należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

• pomiar temperatury czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających  dokładność pomiaru ± 

0,5°C,  

• pomiar   spadków   ciśnienia  wody  w   instalacji  wewnętrznej ogrzewania.  

3.6 Izolacje instalacji grzewczych. 
Na rurociągi z tworzywa sztucznego układane w przegrodach budowlanych stosować izolację ciepłochronną - 

otulinę izolacyjną z wysokiej jakości pianki polietylenowej z wzdłużnym nacięciem o gr. 6 mm w wersji do 

zabetonowania. Rurociągi układane na tynku izolować termicznie elastycznymi otulinami z wełny skalnej pokrytej 

płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej wyposażonej w zakładkę samoprzylepną. Izolacja winna spełniać warunki 

NRO. 

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, powinna spełniać 
następujące wymagania określone w poniższej tabeli: 



  

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach wody ciepłej, powinna spełniać 
następujące wymagania określone w poniższej tabeli: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna do 35 mm do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1 – 4 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1 - 4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 – 4, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1 - 4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 

budynku (izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna) 

50% wymagań z lp. 1–4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 

budynku (izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna) 

100% wymagań z lp. 1–4 

4 Instalacja chłodu (wody lodowej) 
4.1 Dane ogólne 
W pawilonie stacji przewidziano instalację wody lodowej do dostarczenia chłodu do centrali wentylacyjnej i 

klimakonwektorów. Zaprojektowano instalację dwururową dostaczającą chłód w okresie letnim i ciepło w sezonie 

grzewczym. 

Źródło chłodu (pompa ciepła wg odrębnego opracowania) funkcjonować będzie w układzie pasywnym (14/18
o
C) z 

możliwością przejść na układ aktywny (7/12
o
C). Czynnikiem będzie glikol propylenowy 32% z inhibitorem korozji. 

4.2 Bilans chłodu 
Zapotrzebowanie chłodu  

• sala sklepowa 18000W 

• pokój kierownika 1000W 

• pomieszczenie socjalne 1300W 

• magazyn 600W 

• centrala wentylacyjna 1900W 

• razem 22800 W 

Źródłem chłodu będzie pompa ciepła gruntowa (instalacja technologiczna źródła ciepła i chłodu wg odrębnego 

opracowania). 

4.3 Instalacja wody lodowej. 
Projektuje się instalację chłodu wodną dwururowe, z obiegiem wymuszonym – pompowym, o parametrach 

czynnika 7/12
o
C z górnym rozprowadzeniem przewodów. Czynnikiem grzewczym będzie glikol propylenowy 32% 

z inhibitorem korozji. 

Instalację doprowadzającą czynnik chłodniczy do poszczególnych odbiorników wykonać z rur KAN-therm Steel ze 

stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane, cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym  Tmax = 135°C, 

Pmax = 1,6 MPa. Typ połączeń – zaprasowanie promieniowe. 

Regulacja zładu przy pomocy ręcznych zaworów równoważący z płynną nastawą wstępną i funkcją odcięcia 

przepływu (wbudowana zwężka Venturiego, zdejmowana głowica umożliwia łatwy montaż,  numeryczna skala 

nastaw wstępnych widoczna pod różnymi kątami,  blokowanie nastawy,  wbudowane złączki pomiarowe do iglic 

3mm,  otwieranie/zamykanie także za pomocą klucza imbusowego w sytuacjach awaryjnych,  kolorowy wskaźnik 

otwarcia/zamknięcia). 

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzników samoczynnych umieszczonych w najwyższych punktach 

instalacji. Przy rozdzielaczach zaprojektowano zawory kulowe mufowe (Pn 6, temp. dopuszczalna 100
o
C).  



  

Przed wykonaniem regulacji instalację dokładnie przepłukać wodą wodociągową do uzyskania czystej wody oraz 

wykonać próby na zimno i gorąco. Płukanie i próby muszą być wykonane przed wyposażeniem zaworów w głowice 

termostatyczne przy ustawieniu ich w położenie maksymalnego otwarcia. 

4.4 Próby i rozruch instalacji chłodniczej 
Próby instalacji jak instalacji grzewczej wg pkt. 3.5. 

4.5 Izolacje instalacji chłodniczej. 
Rurociągi stalowe wraz z armaturą układane na tynku izolować termicznie elastycznymi otulinami ze spienionego 

kauczuku np. K-FLEX ST. Izolacja winna spełniać warunki NRO. 

Instalacja przeznaczona będzie do przesyłania chłodu w okresie letnim i ciepła w sezonie grzewczym w związku z 

tym grubości izolacji mają być: Przewody instalacji prowadzone wewnątrz budynku  

• średnica wewnętrzna do 22 mm 20mm 

• średnica wewnętrzna 22÷35 mm 30mm 

• średnica wewnętrzna 35÷100 mm równa średnicy wewnętrznej rurociągu 

5 Wentylacja i klimatyzacja 
5.1  Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń stacji paliw oraz klimatyzacji 

sali sprzedaży, pomieszczenia kierownika, pomieszczenia socjalnego i magazynu. 

5.2 Założenia projektowe wentylacji i klimatyzacji 
Obliczenia wykonano dla lokalizacji budynku w strefie klimatycznej IV dla zimy i II dla lata (przy podwyższonej 

temperaturze zewnętrznej w stosunku do wytycznych normowych z +30
o
C do +32

o
C): 

Parametry powietrza zewnętrznego: 

- temperatura zewnętrzna w lecie + 32
o
C, ϕ=45% 

- temperatura zewnętrzna w zimie - 22
o
C, ϕ=100% 

Paramenty powietrza wewnętrznego: 

- temperatura wewnętrzna w lecie + 24
o
C, ϕ-wynikowa, 

- temperatura wewnętrzna w zimie: + 20
o
C, ϕ-wynikowa, 

- Prędkość przepływu powietrza w przewodach głównych - do 4,0 m/s, 

- Prędkość przepływu powietrza przed nawiewnikiem - do 2,0-3,0 m/s, 

Dopuszczalne natężenie dźwięku od instalacji wg PN-B-02151-2: 

- pomieszczenia biurowe max. 35 dB(A) 

- pomieszczenia sali sprzedaży max. 45 dB(A), 

Parametry przegród: 

- witryna - okna podwójnie szklone, bez żaluzji Uok=0,9 W/m
2
K 

- ściany zewnętrzne U=0,20 W/m
2
K 

- stropodach U=0,15 W/m
2
K, 

- podłoga na gruncie U=0,30 W/m
2
K, 

Ilości powietrza wentylacyjnego: 

- minimalna ilość powietrza ze względów higienicznych 30 m
3
/h/os 

- dla WC w węzłach sanitarnych 50 m
3
/h 

- dla pisuarów w węzłach sanitarnych 25 m
3
/h 

- dla natrysków 75 m
3
/h 

- minimalna ilość powietrza wentylacyjnego pow. sklepowej 2 w/h 

- minimalna ilość powietrza wentylacyjnego pom. socjalnego 2 w/h 

- minimalna ilość powietrza wentylacyjnego pom. szatni 4 w/h 

- minimalna ilość powietrza wentylacyjnego pom. magazynowych             2 w/h 

Do ogrzewania i chłodzenia wykorzystywna będzie energia z gruntowej pompy ciepłą. Czynnik będzie glikol 

propylenowy 32% z inhibitorem korozji. 

5.3  Instalacja wentylacji 
Dla obiektu projektuje się instalację nawiewno-wywiewną zrównoważoną. Budynek będzie obsługiwany przez 

systemy wentylacyjne oparty o centralę nawiewno-wywiewną z rekuperacją oraz indywidualne układy wywiewne 

zużytego powietrza. 

 
 
 
 
 



  

Bilans powietrza wentylacyjnego 

Ilośc powietrza 
Lp, Nazwa pom, F H Kub, osób 

Krotność 
wymian Nawiew Wywiew 

- - m
2
 m m3     m3/h   m3/h   

1 Sala sprzedaży 39,79 3 119,4 10 2,5 300 N1 300 W1 

2 Przedsionek toalet 2,25 3 6,8   14 95 N1 0   

3 Pomieszczenie porządkowy 1,13 3 3,4   7     20 W2 

4 Toaleta klientów 4,69 3 14,1         75 W2 

5 Pokój kierownika 5,55 3 16,7 1 3,5 60 N1 60 W1 

6 Pomieszczenie porządkowy 0,52 3 1,6   15     20 W6 

7 Komora chłodnicza 1,54                 

8 Komora mroźnicza 1,4                 

9 Kotłownia 2,98 3 8,9   0     0   

10 Korytarz 13,67 3 41   2 80 N1 60 W1 

11 Magazyn spożywczy 6,75 3 20,3   2,5 50   50 W4 

12 Pom. socjalne 5,44 3 16,3 1 3,5 60 N1 60 W1 

13 Toaleta personelu 3,98 3 11,9         75 W3 

14 WC personelu 1,39 3 4,2         50 W3 

15 Szatnia personelu 8,49 3 25,5   4,9 125 N1     

        770  480   

Zgodnie z w/w obliczeniami: 

Ciąg N1 nawiew powietrza świeżego wentylacji ogólnej 770 m
3
/h 

Ciąg W1 wywiew powietrza wentylacji ogólnej 480 m
3
/h 

Ciąg - wywiew powietrza z pomieszczeń sanitarnych 95 m
3
/h 

Ciąg - wywiew powietrza z pomieszczeń socjalnych 125 m
3
/h 

Ciąg - wywiew powietrza z pomieszczenia porządkowego 20 m
3
/h 

Ciąg - wywiew powietrza z pomieszczenia magazynu 50 m
3
/h 

5.4 Opis systemów wentylacyjnych  

5.4.1 Wentylacja ogólna N1/W1 
Nawiew N1 i wywiew W1 są podłączone do centrali wentylacyjnej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła CW1. 

Centrala wentylacyjna CW1 (Vn=770m3/h; Vw=480m3/h) zlokalizowana w strefie sufitu podwieszonego nad 

korytarzem zaplecza. Centralę należy wyposażyć w filtry, nagrzewnicę wodną, chłodnicę freonową, wymiennik 

krzyżowo-przeciwprądowy i wentylatory z falownikiem oraz pełną automatykę i okablowanie (regulacja 

temperatury, nadzór filtrów, regulacja odzysku wymiennika). Czujnik temperatury należy zamontować w kanale i na 

zewnątrz budynku. Klasa filtrów M5. Sprawność odzysku ciepła w zimie min. 80%. Wentylatory EC. Chłodnica 

współpracująca z agregatem chłodniczym usytuowanym na dachu budynku.  

Urządzenia wentylacji - ogólne wymagania techniczne: 

- Zakres temperaturowy dla wszystkich urządzeń: -22°C ÷ +32°C 

- Urządzenia muszą zapewniać możliwość odzysku ciepła. Preferowane wymienniki obrotowe. Sprawność 
odzysku ciepła (zgodnie z KE1253/2014) min. 75% 

- Wentylatory o współczynniku SFP nawiew 1000 W/m
3
/s i wywiew 500 W/m

3
/s 

- Nagrzewnica wodna, fabryczna obudowa (montowana przez producenta) 

- Sterowniki mocowane na ścianie w miejscu niedostępnym dla osób postronnych z możliwością blokowania 

ustawień, łącznie z blokadą pilota. Pilot na podczerwień. 
- Ścienne czerpnie świeżego powietrza. 

- Poziom hałasu dla centrali wentylacyjnej - ciśnienie akustyczne z odległości 1m max. 55dB(A) przez obudowę. 
Moc akustyczna na nawiewie i wyciągu max. 80dB(A). 

- Układ anemostatów nawiewnych i wywiewnych musi zapewniać komfort klientów i obsługi stacji. W tym celu 

szczególnie w strefie za kasowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie muszą być stosowane anemostaty 

nawiewowe wirowe. Komfort cieplny w strefie za kasowej powinien być priorytetowy. 

- Wyciągi ze stali nierdzewnej stosowane nad urządzeniami generującymi największe zyski ciepła. Bezpośrednio 

nad modułem hot dog anemostat wywiewny. 

- Urządzenia muszą posiadać możliwość podłączenia do systemu BMS, opartym o otwarty protokół 

komunikacyjny (Odarty protokół komunikacji - dokumentacja protokołu ogólnie dostępna np. MODBUS). 

Wymagana możliwość monitorowania następujących parametrów: 

• dane urządzenia, 

• status pracy urządzenia, 

• bieżące dane pomiarowe układu (w tym temperatury, wilgoci), 

• komunikaty o błędach, 



  

• status pracy wentylatorów, 

• pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej (silniki, 

nagrzewnice elektryczne), 

• sprawdzenie poprawności działania kart komunikacyjnych i systemu sterowania nadrzędnego, 

• sprawdzenie historii pomiarów oraz zdarzeń alarmowych poszczególnych parametrów urządzenia. 

- Sterownik urządzenia powinien umożliwiać zdalną konfigurację pracy tego urządzenia. 

Świeże powietrze do pomieszczeń dostarczane jest systemem kanałów wentylacyjnych (ciąg nawiewny N1) i 

nawiewane za pomocą sufitowych zaworów nawiewnych. Na sali sprzedaży nawiew ogólny N1 dostarcza świeże 

powietrze do klimatyzatorów kanałowych zlokalizowanych w stropie podwieszanym, które po zmieszaniu z 

powietrzem obiegowym dostarczane jest do pomieszczenia. 

Zużyte powietrze jest usuwane poprzez anemostaty na sali sprzedaży i sufitowe zawory wywiewne w pozostałych 

pomieszczeniach. Anemostaty wyposażyć należy w skrzynki rozprężne i przepustnice. Wywiew ogólny realizowany 

jest za pomocą ciągu wywiewnego W1. Wyciągi ze stali nierdzewnej stosowane nad urządzeniami generującymi 

największe zyski ciepła. Bezpośrednio nad modułem hot dog anemostat wywiewny. Przy centrali wentylacyjnej na 

króćcu nawiewnym i wywiewnym przewidziano tłumiki okrągłe o długości 100cm, które wyciszają hałas 

powodowany działaniem silnika. Hałas pochodzący od instalacji wentylacyjnej nie przekracza obowiązujących 

norm. Czerpnię powietrza zlokalizować należy w ścianie zewnętrznej budynku. Spód czerpni na wysokości min. 2,0 

m nad terenem i w odległości min. 8 metrów od miejsc postojowych na więcej niż 20 samochodów. Wyrzut 

powietrza ponad dach za pomocą wyrzutni dachowej. 

Kanały prowadzone od czerpni do central wentylacyjnej należy zaizolować wełną mineralną grubości 100 mm w 

płaszczu z folii aluminiowej. 

Instalację należy wyregulować tak aby zapewnić prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi na 

poziomie 0,25m/s. 

Przed i za centralą i wentylatorami montować króćce elastyczne. 

Drzwi w pomieszczeniach z których jest jedynie wywiew powietrza należy wyposażyć w standardowe kratki 

przepływowe o powierzchni min. 80 cm
2
 netto. 

Kanały wentylacyjne 
Projektuje się kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ AI i SPIRO oraz FLEX. Kanały prowadzić w 

przestrzeni sufitu podwieszonego po trasach jak określono w części rysunkowej. Kanały izolować termicznie wełną 
mineralną grubości 40mm w płaszczu z folii aluminiowej. Podejścia do nawiewników kanałami elastycznymi. 

Regulacja hydrauliczna. 
W celu osiągnięcia odpowiednich przepływów powietrza na zaworach wentylacyjnych oraz anemostatach należy 

wyregulować instalację lokalu za pomocą przepustnic oraz grzybków regulacyjnych przy zaworach wentylacyjnych. 

5.4.2 Wywiew z pomieszczeń sanitarnych. 
Wywiew powietrza z pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia porządkowego realizowany będzie ciągiem 

wywiewnym za pomocą wentylatora kanałowego o wydajności 95m
3
/h. Wentylator jednofazowy o mocy 

elektrycznej max. 50W. Wentylator doposażyć należy w dedykowany regulator prędkości obrotowej umożliwiający 

regulację wydajności wentylatora. 

Powietrze usuwane będzie ponad dach za pomocą wyrzutni dachowej z wyrzutem poziomym. 

Zużyte powietrze jest usuwane z pomieszczenia poprzez sufitowe zawory wywiewne.  

Kanały wentylacyjne 
Projektuje się kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ SPIRO oraz FLEX. Kanały prowadzić w 

przestrzeni sufitu podwieszonego po trasach jak określono w części lysunkowej. Kanaty izolować termicznie wełną 
mineralną grubości 40mm w płaszczu z folii aluminiowej. Podejścia do nawiewników kanałami elastycznymi. 

Regulacja hydrauliczna. 
W celu osiągnięcia odpowiednich przepływów powietrza na zaworach wentylacyjnych należy wyregulować 
instalację za pomocą grzybków regulacyjnych przy zaworach wywiewnych. 

5.4.3 Wywiew z magazynu. 
Wywiew powietrza z magazynu spozywczego realizowany będzie ciągiem wywiewnym WM za pomocą 
wentylatora kanałowego o wydajności 50m

3
/h i sprężu min. 60Pa. Wentylator jednofazowy o mocy elektrycznej 

max. 20W. Wentylatory doposażyć należy w dedykowany regulator prędkości obrotowej umożliwiający regulację 
wydajności wentylatora. Powietrze usuwane będzie ponad dach za pomocą wyrzutni dachowej z wyrzutem 

poziomym. Zużyte powietrze jest usuwane z pomieszczenia poprzez sufitowe zawory wywiewne.  

Kanały wentylacyjne 
Projektuje się kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ SPIRO oraz FLEX. Kanały prowadzić w 

przestrzeni sufitu podwieszonego po trasach jak określono w części rysunkowej. Kanały izolować termicznie wełną 
mineralną grubości 40mm w płaszczu z folii aluminiowej. Podejścia do nawiewników kanałami elastycznymi. 

Regulacja hydrauliczna. 
W celu osiągnięcia odpowiednich przepływów powietrza na zaworach wentylacyjnych należy wyregulować 
instalację za pomocą grzybków regulacyjnych przy zaworach wywiewnych. 

 



  

5.4.4 Wywiew z pomieszczeń socjalnych. 
Wywiew powietrza z pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia porządkowego realizowany będzie ciągiem 

wywiewnym za pomocą wentylatora kanałowego o wydajności 125m
3
/h. Wentylator jednofazowy o mocy 

elektrycznej max. 50W. Wentylator doposażyć należy w dedykowany regulator prędkości obrotowej umożliwiający 

regulację wydajności wentylatora. Powietrze usuwane będzie ponad dach za pomocą wyrzutni dachowej z wyrzutem 

poziomym. Zużyte powietrze jest usuwane z pomieszczenia poprzez sufitowe zawory wywiewne.  

Kanały wentylacyjne 
Projektuje się kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ SPIRO oraz FLEX. Kanały prowadzić w 

przestrzeni sufitu podwieszonego po trasach jak określono w części lysunkowej. Kanaty izolować termicznie wełną 
mineralną grubości 40mm w płaszczu z folii aluminiowej. Podejścia do nawiewników kanałami elastycznymi. 

Regulacja hydrauliczna. 
W celu osiągnięcia odpowiednich przepływów powietrza na zaworach wentylacyjnych należy wyregulować 
instalację za pomocą grzybków regulacyjnych przy zaworach wywiewnych. 

5.4.5 Wywiew z pomieszczenia gospodarczego 
Wywiew powietrza z pomieszczenia gospodarczego realizowany będzie ciągiem wywiewnym WMD za pomocą 
wentylatora kanałowego o wydajności 20m

3
/h i sprężu min. 60Pa. Wentylator jednofazowy o mocy elektrycznej 

max. 20W. Wentylatory doposażyć należy w dedykowany regulator prędkości obrotowej umożliwiający regulację 
wydajności wentylatora. Powietrze usuwane będzie ponad dach za pomocą wyrzutni dachowej z wyrzutem 

poziomym. Zużyte powietrze jest usuwane z pomieszczenia poprzez sufitowe zawory wywiewne.  

Kanały wentylacyjne 
Projektuje się kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ SPIRO oraz FLEX. Kanały prowadzić w 

przestrzeni sufitu podwieszonego po trasach jak określono w części rysunkowej. Kanały izolować termicznie wełną 
mineralną grubości 40mm w płaszczu z folii aluminiowej. Podejścia do nawiewników kanałami elastycznymi. 

5.5 Instalacja klimatyzacji 

Zgodnie z założeniami projektowymi przewiduje się klimatyzowanie sali sprzedaży oraz pomieszczenia kierownika, 

socjalnego i magazynu spożywczego. Klimatyzacja odprowadza zyski ciepła od urządzeń, oświetlenia, ludzi i 

nasłonecznienia. 

Powierzchnia sali sprzedaży obsługiwana będzie za pomocą 2 klimakonwektorów kanałowych typu MTL-ECM 34 

(TOBFEL 2P-34XL) montowanych w przestrzeni stropu podwieszonego. 

Klimatyzatory kanałowe pracują na powietrzu obiegowym z podmieszaniem powietrza świeżego. Zasysają 
powietrze z pomieszczenia i po schłodzeniu lub ogrzaniu wprowadzają je ponownie do pomieszczenia. Dane 

techniczne klimatyzatora: 

Bieg 4.5 V 6.5 V 8.0 V 

Przepływ powietrza m3/h: 1610 2250 2765 

Absorpcja elektryczna W (E): 69.1 168.8 332.1 

Poziom mocy akustycznej Lw dB(A) 54 61 66 

Poziom ciśnienia dźwięku Lp dB(A)* 45 52 57 

Poziom mocy akustycznej Lw outlet duct dB(A) (E): 49 57 62 

Poziom mocy akustycznej Lw inlet+radiated dB(A) (E) 52 59 64 

Poziom ciśnienia dźwięku Lp outlet duct dB(A)*: 40 48 53 

Poziom ciśnienia dźwięku Lp inlet+radiated dB(A)*: 43 50 55 

Długość x szerokość x wysokość 1.1330 0.6980 0.3600 

Bieg 4.5 V 6.5 V 8.0 V 

Tem. suchego termometru na wlocie powietrza °C: 27.0 27.0 27.0 

Wilgotność względna % 47 47 47 

Temperatura zasilania wody °C: 7.0 7.0 7.0 

Temperatura na wylocie wody °C: 12.0 12.0 12.0 

Przepływ wody l/s: 0.41099 0.51428 0.58696 

Wydajność Całkowity W ( E): 8056 9998 11272 

Wydajność jawna W (E): 6187 7863 8951 

Spadek ciśnienia wody kPa (E): 9,4 12,1 14,1 

Temperatura na wylocie powietrza °C: 15,5 16,5 17,1 

 

 

 

 

 

 



  

 

Pomieszczenie kierownika i socjalne obsługiwane będą za pomocą niezależnych klimakonweektorów ściennych 

typu CVP-ECM-1 A-3V (TOWFE-A-3V 1).  

Dane techniczne klimatyzatora: 

Bieg 1.0 V 5.0 V 10.0 V 

Przepływ powietrza m3/h: 190 290 415 

Absorpcja elektryczna W (E): 6.0 9.0 15.0 

Poziom mocy akustycznej Lw dB(A) 35 46 52 

Poziom ciśnienia dźwięku Lp dB(A)* 26 37 43 

Długość x szerokość x wysokość 0,8800 03220 0.2120 

Bieg 1.0 V 5.0 V 10.0 V 

Tem. suchego termometru na wlocie powietrza °C: 27.0 27.0 27.0 

Wilgotność względna % 47 47 47 

Temperatura zasilania wody °C: 7.0 7.0 7.0 

Temperatura na wylocie wody °C: 12.0 12.0 12.0 

Przepływ wody l/s: 0.05482 0.07421 0.09455 

Wydajność Całkowity W ( E): 1084 1467 1869 

Wydajność jawna W (E): 791 1100 1439 

Spadek ciśnienia wody kPa (E): 6,2 8,6 11,4 

Temperatura na wylocie powietrza °C: 14,7 15,8 16,8 

 

Pomieszczenie magazynu obsługiwane będą za pomocą klimakonwektora ściennego typu CVP-ECM-0 A-3V 

(TOWFE-A-3V 0).  

Bieg 1.0 V 5.0 V 10.0 V 

Przepływ powietrza m3/h: 190 290 415 

Absorpcja elektryczna W (E): 6.0 9.0 15.0 

Poziom mocy akustycznej Lw dB(A) 35 46 52 

Poziom ciśnienia dźwięku Lp dB(A)* 26 37 43 

Długość x szerokość x wysokość 0,8800 03220 0.2120 

Bieg 1.0 V 5.0 V 10.0 V 

Tem. suchego termometru na wlocie powietrza °C: 27.0 27.0 27.0 

Wilgotność względna % 47 47 47 

Temperatura zasilania wody °C: 7.0 7.0 7.0 

Temperatura na wylocie wody °C: 12.0 12.0 12.0 

Przepływ wody l/s: 0,02875 0,06642 0,08342 

Wydajność Całkowity W ( E): 568 1313 1649 

Wydajność jawna W (E): 460 1129 1451 

Spadek ciśnienia wody kPa (E): 3,1 7,6 9,9 

Temperatura na wylocie powietrza °C: 14,1 16,1 16,7 

 

Każdy klimatyzator będzie fabrycznie wyposażony w komplet elementów załączających, sterujących i 

zabezpieczających umożliwiających w pełni automatyczną pracę w systemie chłodzenia i ogrzewania. 

Urządzenia klimatyzacji - ogólne wymagania techniczne: 

- Zakres temperaturowy dla wszystkich urządzeń: -20 °C ÷ +35 °C 

- Urządzenia w wersji z chłodzeniem i grzaniem 

- Sterowniki mocowane na ścianie w miejscu niedostępnym dla osób postronnych z możliwością blokowania 

ustawień, łącznie z blokadą pilota. Pilot na podczerwień. 
- Efektywność energetyczna urządzeń, co najmniej A++ dla trybu grzania SCOP dla strefy klimatycznej 

właściwej dla obszaru Polski i co najmniej A++ dla trybu chłodzenia SEER. 

- Poziom hałasu - moc akustyczna wewnątrz/zewnątrz: 

• przy wydajności chłodniczej < 6kW - jednostka wewnętrzna 40 dB(A), 

jednostka zewnętrzna 65 dB(A),  

• przy wydajności chłodniczej > 6kW < 12kW jednostka wewnętrzna 60 dB(A), 

jednostka zewnętrzna 70 dB(A), 

• przy wydajności chłodniczej > 12kW - jednostka wewnętrzna 60 dB(A), jednostka zewnętrzna 70 dB(A). 

- Urządzenia muszą posiadać możliwość podłączenia do systemu BMS, opartym o otwarty protokół 

komunikacyjny (Odarty protokół komunikacji - dokumentacja protokołu ogólnie dostępna np. MODBUS). 

Wymagana możliwość monitorowania następujących parametrów: 



  

• dane urządzenia, o status pracy urządzenia, 

• bieżące dane pomiarowe układu (w tym temperatury, wilgoci),  

• dane o czynniku chłodniczym (ciśnienie, temperatura),  

• komunikaty o błędach, 

• status pracy wentylatorów, 

• częstotliwość załączania sprężarki,  

• pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej (silniki, nagrzewnice elektryczne), 

• sprawdzenie poprawności działania kart komunikacyjnych i systemu sterowania nadrzędnego, 

• sprawdzenie historii pomiarów oraz zdarzeń alarmowych poszczególnych parametrów urządzenia. 

Sterownik urządzenia powinien umożliwiać zdalną konfigurację pracy tego urządzenia. 

Klimatyzatory na sali sprzedaży nawiewają i wywiewają powietrze przez anemostaty ze skrzynkami rozprężnymi i 

przepustnicami. Montaż w suficie podwieszanym. Jako nawiewniki stosować anemostaty wirowe. Projektuje się 
kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej SPIRO oraz FLEX. Kanały prowadzić w przestrzeni sufitu 

podwieszonego po trasach jak określono w części rysunkowej. Kanały izolować termicznie wełną mineralną 
grubości 40mm w płaszczu z folii aluminiowej. Podejścia do nawiewników kanałami elastycznymi izolowanymi. 

Odcinki elastyczne nieprzekraczające 3,0 m. 

5.6 Instalacja skroplin 

Przewody odpływu skroplin odprowadzić do kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach wskazanych na rzutach, 

włączając w syfony umywalek lub zlewów. W celu umożliwienia włączenia syfony należy doposażyć w kształtki 

umożliwiające podłączenie rury skroplinowej nad syfonem. 

Przewody skroplinowe wykonać z rur HT PVC klejonych prowadzonych ze spadkiem 1,0%. Rury odpływu skroplin 

prowadzić natynkowo w przestrzeni sufitu podwieszonego. 

5.7 Wymagane okresy gwarancji 

Wymagany okres gwarancji min. 60 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru. 

Wszelkie usługi gwarancyjne w tym obowiązkowe przeglądy wynikające z dokumentacji technicznej oraz zapisów 

w umowie, w tym dostawa niezbędnych materiałów dla wykonania usług opisanych wyżej będą dokonywane na 

koszt Sprzedawcy. Zakres obowiązkowych przeglądów zgodnie z DTR urządzenia oraz aktualnymi 

wymaganiami prawa 

Zakładana częstotliwość przeglądów min 2 razy w roku (w okresach 6 miesięcznych 

(sezon lato /zima). 

- Sprzedawca zobowiązuje się do skutecznego usunięcia awarii od momentu otrzymania zgłoszenia: 

• Naprawy AWK - w ciągu 24 godzin dla awarii krytycznych (awaria powodująca 

zatrzymanie pracy urządzenia), 

• Naprawa AWP - ciągu 72 godzin dla pozostałych awarii (awaria nie powodująca zatrzymania pracy 

urządzenia). 

- Przegląd PSE - zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. 

- Usuwanie awarii Towaru powinno nastąpić bez względu na fakt świąt, dni wolnych od pracy oraz innych 

okoliczności (utrudniony przez warunki atmosferyczne dojazd itp.), za wyjątkiem sytuacji, w których został 

ogłoszony przez odpowiednie organy państwa, stan klęski żywiołowej. 

- W przypadku naruszenia powyższych postanowień (dotyczących czasów napraw) Sprzedawca zostanie 

obciążony karą umowną w wysokości 

• Dla napraw AWP 25 zł za każdą godzinę opóźnienia, w stosunku do terminów 

określonych w pkt 7 niniejszego paragrafu, 

• Dla napraw AWK 50 zł za każdą godzinę opóźnienia, w stosunku do terminów 

określonych w pkt 7 niniejszego paragrafu, 

• Dla przeglądów PSE 50 zł - za każdy dzień opóźnienia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 

- Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas przebywania urządzenia w stanie awarii. 

- Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą zarówno gwarancji jaki okresu pogwarancyjnego. 

- Nota obciążeniowa zostanie wystawiona przez Kupującego w terminie do 60 dni roboczych od daty zaistnienia 

zdarzenia. 

- Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji 

trzech awarii krytycznych w ciągu pół roku. 

- Usługi serwisowe po okresie gwarancji będzie usługą płatną zgodnie z cennikiem stanowiącym integralną część 
umowy. 

- Sprzedawca udziela 24 miesięcy gwarancji na część zamienne użyte podczas naprawy. 

- Strony zgodnie postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Sprzedawcę napraw w czasie 

gwarancji uprawnia Kupującego do powierzenia wykonawstwa zastępczego, bez konieczności uzyskania w tej 

materii zgody sądu, na co Sprzedawca wyraża zgodę. 
- Naprawa nie ma wpływu na przebieg dalszego okresu gwarancji. 

- Sposób zgłaszania awarii oraz przeglądów: 



  

- W przypadku zaistnienia awarii Towaru po okresie gwarancyjnym upoważniony przedstawiciel Kupującego 

zleci w formie elektronicznej sprzedawcy usunięcie awarii Towaru. Zlecenie zawierać będzie numer zlecenia 

wygenerowany w systemie SAPPM oraz informacje o awarii. Zlecenie zostanie przesłane drogą mailową na 

wskazany adres/adresy wskazane przez dostawcę. 
- Dostawca każdorazowo potwierdzi wykonanie usługi serwisowej warancyjnej/pogwarancyjnej/przeglądu przez 

wystawienie w systemie McPM zawiadomienia M3 do otrzymanego numeru zlecenia bezpośrednio po 

wykonaniu naprawy. Kupujący zastrzega możliwość modyfikacji systemu oraz możliwość wystawiania 

dokumentów potwierdzających wykonanie usługi na urządzeniach zdalnych dostawcy (telefon, tablet, 

komputer) poprzez stronę www lub dedykowaną aplikację. Potwierdzenie będzie przebiegało dwuetapowo: 

dostawca -> potwierdzenie wykonania usługi ze strony upoważnionego pracownika SP. 

6 Uwagi końcowe 
Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodny z : 

- Warunkami  technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano montażowych, 

- Wytycznymi  producentów klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych, 

- Instrukcjami producentów rur i urządzeń, 
- Warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi  producentów. 

- Projekt nie zawiera rozwiązań źródła ciepła i chłodu. Rozwiązania w tym zakresie są przedmiotem 

odrębnego opracowania 

Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. 

 
Opracował :     mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 

mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 
upr, projekt. i kier. bud. w specj. 

sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat. 
                 i ochrony śród. 

nr BŁ/12/88 i BŁ/140/94 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Zyski ciepła i wilgoci dla sali sprzedaży od urządzeń 

        
Lp. opis ilość moc 

elektryczna 
Qj W zyski 

ciepła 
zyski 

wilgoci 

1. kasa 2 0,155 1000   310   
2. drukarka 1 0,21 250   53   
3. wyspa kawowa 1 3 360   1080   
4. sokowirówka-wyciskarka 1 1,3 100   130   
5. panini 1 3 350 180 1050 540 
6. piec SOTA 1 6,2 350 180 2170 1116 
7. piec Wiesheu 1 6 350 180 2100 1080 
8. witryna 1 0,12 700   84   
9. regał chłodniczy (lody) 1 0,5 700   350   
10. podgrzewacz parówek 1 1,5 720 257 1080 386 
11. witryna do kanapek 1 0,5 700   350   
12. regał chłodniczy 1 1,5 700   1050   
13. regał chłodniczy 1 0,5 700   350   
14. zamrażarka podblatowa 1 0,3 700   210   
15. chłodziarka podblatowa 1 0,2 700   140   

Urządzenia funkcjonujące w sposób ciągły (8-15) 3614 386 
współczynnik jednoczesności 1 1 

Razem zyski od urządzeń elektrycznych (8-15) 3610 390 
Urządzenia funkcjonujące w sposób nieciągły (1-7) 6893 2736 

współczynnik jednoczesności 0,5 0,5 
Razem zyski od urządzeń elektrycznych (1-7) 3450 1370 

  Razem zyski od urządzeń elektrycznych (1-15) 7060 1760 
 
Zyski ciepła dla sali sprzedaży 

Q Q Q Q SUMA Q okna 

przenikanie oświetlenie urządzenia ludzie   

Godzina: 

[W] [W] [W] [W] [W] [W] 

12 6160 360 1080 7060 620 15280 

13 7800 410 1080 7060 620 16970 

14 8470 450 1080 7060 620 17680 

15 8010 490 1080 7060 620 17260 

16 6140 480 1080 7060 620 15380 

  Przyjęto 18000 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pomieszczenie kierownika 

Zestawienie wyników (kierunek N-E)     
Godzina: Q okna Q Q Q Q ludzie Q SUMA 

    przenikanie oświetlenie urządzenia   nieklim.   

 [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] 

7 440 80 160 160 80 30 950 

8 390 90 160 160 80 30 910 

9 250 100 160 160 80 30 780 

10 140 110 160 160 80 30 680 

11 140 120 160 160 80 30 690 

              Przyjęto 1000 

 

Pomieszczenie socjalne 

Zestawienie wyników (kierunek S-W) 
Q Q Q Q Q 

okna przenikanie oświetlenie urządzenia 
Q 

ludzie nieklim. 
SUMA Godzina: 

[W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] 
8 560 50 180 140 160 70 1160 
9 620 80 180 140 160 70 1250 

10 610 100 180 140 160 70 1260 
11 530 120 180 140 160 70 1200 
12 380 120 180 140 160 70 1050 

przyjęto 1300 

 
Magazyn 

Zestawienie wyników (kierunek S-W) 
Q Q Q Q Q 

okna przenikanie oświetlenie urządzenia 
Q 

ludzie nieklim. 
SUMA Godzina: 

[W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] 
16 0 160 200 0 0 70 430 
17 0 170 200 0 0 70 440 
18 0 200 200 0 0 70 470 
19 0 250 200 0 0 70 520 
20 0 250 200 0 0 70 520 

Przyjęto 600 

 



  

Zyski ciepła i wilgoci dla sali sprzedaży od urządzeń 

        
Lp. opis ilość moc 

elektryczna 
Qj W zyski 

ciepła 
zyski 

wilgoci 

1. kasa 2 0,155 1000   310   
2. drukarka 1 0,21 250   53   
3. wyspa kawowa 1 3 360   1080   
4. sokowirówka-wyciskarka 1 1,3 100   130   
5. panini 1 3 350 180 1050 540 
6. piec SOTA 1 6,2 350 180 2170 1116 
7. piec Wiesheu 1 6 350 180 2100 1080 
8. witryna 1 0,12 700   84   
9. regał chłodniczy (lody) 1 0,5 700   350   
10. podgrzewacz parówek 1 1,5 720 257 1080 386 
11. witryna do kanapek 1 0,5 700   350   
12. regał chłodniczy 1 1,5 700   1050   
13. regał chłodniczy 1 0,5 700   350   
14. zamrażarka podblatowa 1 0,3 700   210   
15. chłodziarka podblatowa 1 0,2 700   140   

Urządzenia funkcjonujące w sposób ciągły (8-15) 3614 386 
współczynnik jednoczesności 1 1 

Razem zyski od urządzeń elektrycznych (8-15) 3610 390 
Urządzenia funkcjonujące w sposób nieciągły (1-7) 6893 2736 

współczynnik jednoczesności 0,5 0,5 
Razem zyski od urządzeń elektrycznych (1-7) 3450 1370 

  Razem zyski od urządzeń elektrycznych (1-15) 7060 1760 
 
Zyski ciepła dla sali sprzedaży 

Q Q Q Q SUMA Q okna 

przenikanie oświetlenie urządzenia ludzie   

Godzina: 

[W] [W] [W] [W] [W] [W] 

12 6160 360 1080 7060 620 15280 

13 7800 410 1080 7060 620 16970 

14 8470 450 1080 7060 620 17680 

15 8010 490 1080 7060 620 17260 

16 6140 480 1080 7060 620 15380 

  Przyjęto 18000 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pomieszczenie kierownika 

Zestawienie wyników (kierunek N-E)     
Godzina: Q okna Q Q Q Q ludzie Q SUMA 

    przenikanie oświetlenie urządzenia   nieklim.   

 [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] 

7 440 80 160 160 80 30 950 

8 390 90 160 160 80 30 910 

9 250 100 160 160 80 30 780 

10 140 110 160 160 80 30 680 

11 140 120 160 160 80 30 690 

              Przyjęto 1000 

 

Pomieszczenie socjalne 

Zestawienie wyników (kierunek S-W) 
Q Q Q Q Q 

okna przenikanie oświetlenie urządzenia 
Q 

ludzie nieklim. 
SUMA Godzina: 

[W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] 
8 560 50 180 140 160 70 1160 
9 620 80 180 140 160 70 1250 

10 610 100 180 140 160 70 1260 
11 530 120 180 140 160 70 1200 
12 380 120 180 140 160 70 1050 

przyjęto 1300 

 
Magazyn 

Zestawienie wyników (kierunek S-W) 
Q Q Q Q Q 

okna przenikanie oświetlenie urządzenia 
Q 

ludzie nieklim. 
SUMA Godzina: 

[W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] 
16 0 160 200 0 0 70 430 
17 0 170 200 0 0 70 440 
18 0 200 200 0 0 70 470 
19 0 250 200 0 0 70 520 
20 0 250 200 0 0 70 520 

Przyjęto 600 

 



  

Zyski ciepła i wilgoci dla sali sprzedaży od urządzeń 

        
Lp. opis ilość moc 

elektryczna 
Qj W zyski 

ciepła 
zyski 

wilgoci 

1. kasa 2 0,155 1000   310   
2. drukarka 1 0,21 250   53   
3. wyspa kawowa 1 3 360   1080   
4. sokowirówka-wyciskarka 1 1,3 100   130   
5. panini 1 3 350 180 1050 540 
6. piec SOTA 1 6,2 350 180 2170 1116 
7. piec Wiesheu 1 6 350 180 2100 1080 
8. witryna 1 0,12 700   84   
9. regał chłodniczy (lody) 1 0,5 700   350   
10. podgrzewacz parówek 1 1,5 720 257 1080 386 
11. witryna do kanapek 1 0,5 700   350   
12. regał chłodniczy 1 1,5 700   1050   
13. regał chłodniczy 1 0,5 700   350   
14. zamrażarka podblatowa 1 0,3 700   210   
15. chłodziarka podblatowa 1 0,2 700   140   

Urządzenia funkcjonujące w sposób ciągły (8-15) 3614 386 
współczynnik jednoczesności 1 1 

Razem zyski od urządzeń elektrycznych (8-15) 3610 390 
Urządzenia funkcjonujące w sposób nieciągły (1-7) 6893 2736 

współczynnik jednoczesności 0,5 0,5 
Razem zyski od urządzeń elektrycznych (1-7) 3450 1370 

  Razem zyski od urządzeń elektrycznych (1-15) 7060 1760 
 
Zyski ciepła dla sali sprzedaży 

Q Q Q Q SUMA Q okna 

przenikanie oświetlenie urządzenia ludzie   

Godzina: 

[W] [W] [W] [W] [W] [W] 

12 6160 360 1080 7060 620 15280 

13 7800 410 1080 7060 620 16970 

14 8470 450 1080 7060 620 17680 

15 8010 490 1080 7060 620 17260 

16 6140 480 1080 7060 620 15380 

  Przyjęto 18000 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pomieszczenie kierownika 

Zestawienie wyników (kierunek N-E)     
Godzina: Q okna Q Q Q Q ludzie Q SUMA 

    przenikanie oświetlenie urządzenia   nieklim.   

 [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] 

7 440 80 160 160 80 30 950 

8 390 90 160 160 80 30 910 

9 250 100 160 160 80 30 780 

10 140 110 160 160 80 30 680 

11 140 120 160 160 80 30 690 

              Przyjęto 1000 

 

Pomieszczenie socjalne 

Zestawienie wyników (kierunek S-W) 
Q Q Q Q Q 

okna przenikanie oświetlenie urządzenia 
Q 

ludzie nieklim. 
SUMA Godzina: 

[W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] 
8 560 50 180 140 160 70 1160 
9 620 80 180 140 160 70 1250 

10 610 100 180 140 160 70 1260 
11 530 120 180 140 160 70 1200 
12 380 120 180 140 160 70 1050 

przyjęto 1300 

 
Magazyn 

Zestawienie wyników (kierunek S-W) 
Q Q Q Q Q 

okna przenikanie oświetlenie urządzenia 
Q 

ludzie nieklim. 
SUMA Godzina: 

[W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] 
16 0 160 200 0 0 70 430 
17 0 170 200 0 0 70 440 
18 0 200 200 0 0 70 470 
19 0 250 200 0 0 70 520 
20 0 250 200 0 0 70 520 

Przyjęto 600 

 



Nazwa elementu Typ Wielkość Ilość Uwagi

N 1. 1 Czerpnia ścienna 500x250 1
N 1. 2 Kanał wentylacyjny o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x250/1700 1 izolowana 100mm KLIMAFIX

N 1. 3 Zwęzka redukcyjna symetryczna 515x318/500x250/300 1 izolowana 100mm KLIMAFIX

N 1. 4 Zwęzka redukcyjna symetryczna 515x318/φ250/300 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 5 Tłumik φ250/1200 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 6 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ250/450 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 7 Trójnik o przekroju kołowym SPIRO φ250/φ200 L=306mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 8 Zwężka symetryczna φ250/φ160 L=124mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 9 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ160/90o 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 10 Trójnik o przekroju kołowym SPIRO φ160/φ160 L=184mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 11 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ160/390 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 12 Trójnik o przekroju kołowym SPIRO φ160/φ125 L=222mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 13 Zwężka symetryczna φ125/φ160 L=63mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 14 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ125/1800 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 15 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ125/90o 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 16 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ125/2200 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 17 Trójnik o przekroju kołowym SPIRO φ125/φ100 L=183mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 18 Zwężka symetryczna φ125/φ100 L=52mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 19 Przepustnica regulacyjna φ100 2 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 20 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ100/500 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 21 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ200/780 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 22 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ200/90o 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 23 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ200/2310 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 24 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ200/90o 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 25 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ200/310 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 26 Trójnik o przekroju kołowym SPIRO φ200/φ100 L=175mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 27 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ200/2500 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 28 Trójnik o przekroju kołowym SPIRO φ200/φ200 L=265mm 2 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 29 Przepustnica regulacyjna φ200 2 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 30 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ200/1500 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 31 Zwężka symetryczna φ200/φ250 L=81mm 2 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 32 Zwężka symetryczna φ200/φ125 L=81mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 33 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ125/1580 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 34 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ125/90o 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 35 Przepustnica regulacyjna φ125 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 36 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ125/400 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 37 Przepustnica regulacyjna φ100 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 38 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ100/1500 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 39 Przepustnica regulacyjna φ160 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 40 Przepustnica regulacyjna φ125 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 41 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ125/700 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 42 Skrzynka przyłaczeniowa z króćcami (wykonanie indywidualne) 300x300/1300/3xφ250+1xφ250/50 2 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 43 Klimakonwektor kanałowy 2 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 44 Skrzynka przyłaczeniowa z króćcami (zamówic jako komplet z klimakonwektorem) 300x300/1300/3xφ250/50 2 izolowana 40mm KLIMAFIX

N 1. 45 Aluflex izolowany φ250/1000 8
N 1. 46 Tłumiki elastyczne z płaszczem aluminiowo - poliestrowym φ250/1000 6

Anemostat kasetonowy wirowy SD-C 595/48 6 Lindbad

Skrzynka rozprężna SR-SD-C+P+I 580x580/590x590 6 Lindbad

N 1. 48 Aluflex izolowany φ125/1000 1
N 1. 49 Aluflex izolowany φ100/1000 1
N 1. 50 Zawór wentylacyjny nawiewny SR-S φ100 1
N 1. 51 Zawór wentylacyjny nawiewny SR-S φ125 1

Wykaz kształtek - Orlen JPII BIAŁYSTOK

MTL-ECM 34 (TOBFEL 2P-34XL)

N 1. 47



Nazwa elementu Typ Wielkość Ilość Uwagi

W 1. 1 Króciec zakańczający z siatką skośny φ250/373 1
W 1. 2 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ250/1050 1

W 1. 3 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ250/90o 1
W 1. 4 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ250/1130 1

W 1. 5 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ250/90o 1
W 1. 6 Podstawa dachowa B-II φ250/900 1 izolowana 100mm Alnor

W 1. 7 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ250/90o 1
W 1. 8 Zwęzka redukcyjna symetryczna 515x318/φ250/300 1
W 1. 9 Zwęzka redukcyjna symetryczna 515x318/φ250/300 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 10 Tłumik φ250/1200 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 11 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ250/500 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 12 Trójnik o przekroju kołowym SPIRO φ250/φ100 L=175mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 13 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ250/90o 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 14 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ250/150 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 15 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ250/45o 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 16 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ250/140 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 17 Trójnik o przekroju kołowym SPIRO φ250/φ200 L=306mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 18 Zwężka symetryczna φ250/φ200 L=81mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 19 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ200/230 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 20 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ200/90o 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 21 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ200/1780 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 22 Trójnik o przekroju kołowym SPIRO φ200/φ125 L=215mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 23 Przepustnica regulacyjna φ200 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 24 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ125/400 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 25 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ125/90o 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 26 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ125/2200 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 27 Trójnik o przekroju kołowym SPIRO φ125/φ100 L=183mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 28 Zwężka symetryczna φ125/φ100 L=52mm 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 29 Przepustnica regulacyjna φ100 3 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 30 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ100/1700 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 31 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ200/1210 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 32 Przepustnica regulacyjna φ200 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 33 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ200/90o 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 34 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ200/400 1 izolowana 40mm KLIMAFIX

W 1. 35 Aluflex izolowany φ100/2500 1
W 1. 36 Aluflex izolowany φ100/2000 1
W 1. 37 Aluflex izolowany φ100/1500 1
W 1. 38 Aluflex izolowany φ200/1000 2
W 1. 39 Zawór wentylacyjny wywiewny SR-E φ100 3
W 1. 40 Zawór wentylacyjny wywiewny SR-E φ200 2
W 1. 41 Aluflex izolowany φ250/2000 6
W 1. 42 Tłumiki elastyczne z płaszczem aluminiowo - poliestrowym φ250/1000 6

Anemostat kasetonowy wirowy SD-B 600 6 Lindbad

Skrzynka rozprężna SR-SD-B+P+I 540x540/570x570/φ250 6 Lindbad

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N=770m3/h W=480m3/h, 250/250Pa, z 
wymiennikiem krzyżowym, z chłodnico-nagrzewnicą, 0,16kW 230V z zestawem 
akcesoriów i automatyką

1 VTSNW1 VVS010s-R-FPVC/VVS010s-L-FPV_cd

W 1. 43



Nazwa elementu Typ Wielkość Ilość Uwagi

W 2. 1 Wyrzutnia dachowa C φ160 1 ALNOR

Podstawa dachowa φ125/1000 1 izolowana 100mm

Cokół COKD φ125 1 izolowana 100mm TYWENT

W 2. 3 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ160/90o 1
W 2. 4 Przepustnica zwrotna φ160/130
W 2. 5 Zwężka φ160/φ125 L=63mm 1
W 2. 6 Króciec elastyczny φ125/150 2
W 2. 7 Wentylator kanałowy TD 350/125 SILENT 1 Venture Industrie

W 2. 8 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej z siatką φ125/170 1
W 2. 9 Tłumik φ125/224/600 1
W 2. 10 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej z siatką φ125/200 1
W 2. 11 Trójnik φ125/φ100/184 1
W 2. 12 Przepustnica regulacyjna φ125 1
W 2. 13 Przepustnica regulacyjna φ100 1
W 2. 14 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej z siatką φ100/1500 1
W 2. 15 Aluflex jednowarstwowy φ125/500 1
W 2. 16 Aluflex jednowarstwowy φ100/1000 1
W 2. 17 Zawór wentylacyjny wywiewny SR-E φ100 1
W 2. 18 Zawór wentylacyjny wywiewny SR-E φ125 1

W 3. 1 Wyrzutnia dachowa C φ160 1 ALNOR

Podstawa dachowa φ125/1000 1 izolowana 100mm

Cokół COKD φ125 1 izolowana 100mm TYWENT

W 3. 3 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ160/90o 1
W 3. 4 Przepustnica zwrotna φ160/130
W 3. 5 Zwężka φ160/φ125 L=63mm 1
W 3. 6 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej z siatką φ125/300 1
W 3. 7 Króciec elastyczny φ125/150 2
W 3. 8 Wentylator kanałowy TD 350/125 SILENT 1 Venture Industrie

W 3. 9 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej z siatką φ125/200 1
W 3. 10 Tłumik φ125/224/600 1
W 3. 11 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej z siatką φ125/200 1

W 3. 12 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ125/90o 1
W 3. 13 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej z siatką φ125/460 1
W 3. 14 Trójnik φ125/φ125/200 1
W 3. 15 Kanał wentylacyjny o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej z siatką φ125/1000 1
W 3. 16 Przepustnica regulacyjna φ125 2
W 3. 17 Aluflex jednowarstwowy φ125/500 1
W 3. 18 Aluflex jednowarstwowy φ125/1000 1
W 3. 19 Zawór wentylacyjny wywiewny SR-E φ125 2

Nazwa elementu Typ Wielkość Ilość Uwagi

W 4. 1 Wyrzutnia dachowa C φ100 1
Podstawa dachowa φ100/1000 1 izolowana 100mm

Cokół COKD φ100 1 TYWENT

W 4. 3 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ100/90o 1
W 4. 4 Przepustnica zwrotna φ100 1

2. 2W

układ wywiewny W3

W

Wykaz kształtek

układ wywiewny W4

układ wywiewny W2

3. 2

pomieszczenie porządkowe

W 4. 2



W 4. 5 Aluflex izolowany φ100/300 1
W 4. 6 Wentylator kanałowy TD-160/100N SILENT 50m3/h, 59Pa, 230V, 26W 1 Venture Industrie

W 4. 7 Aluflex izolowany φ100/1000 1
W 4. 8 Zawór wentylacyjny wywiewny SR-E φ100 1

N 5. 1 Czerpia ścienna 200x160 1

N 5. 2 Kanał wentylacyjny o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej 160x200/450 1

N 5. 3 Łuk 160x200/90o/100 1

N 5. 4 Kanał wentylacyjny o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej 160x200/1100 1

N 5. 5 Łuk 200x160/90o/100 1

N 5. 6 Kratka wentylacyjna 160x200 1

W 5. 1 Wywietrzak dachowy TURBOWENT φ150 1
Podstawa dachowa φ150/1500 1 izolowana 100mm

Cokół COKD φ150 1 TYWENT

W 5. 3 Krócieć prosty z siatką φ150

W 6. 1 Wyrzutnia dachowa C φ100 1
Podstawa dachowa φ100/1000 1 izolowana 100mm

Cokół COKD φ100 1 TYWENT

W 6. 3 Kolano o przekroju kołowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej φ100/90o 1
W 6. 4 Przepustnica zwrotna φ100 1
W 6. 5 Aluflex izolowany φ100/300 1
W 6. 6 Wentylator kanałowy TD-160/100N SILENT 50m3/h, 59Pa, 230V, 26W 1 Venture Industrie

W 6. 7 Aluflex izolowany φ100/1000 1
W 6. 8 Zawór wentylacyjny wywiewny SR-E φ100 1

W 5. 2

układ nawiewno-wywiewny N5-W5

W 6. 2

układ wywiewny W6



maciej.siodmok@vtsgroup.com

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
Poland

VTS Polska Sp. z o.o.

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 493G/LIVE.EUR/MS/2024-26

Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu  (+/- 10%)*

40 mm

MW40

241 kg

SFP Zimą

SFP Latem

Ekoprojekt

EEC Zima

0,92 kW/m³/s

1,00 kW/m³/s

Tak (2018 +)

A+

Rozmiar

Zestaw

VVS010s

VVS010s-R-FPVC/VVS010s-L-FPV_cd

Ciśnienie dyspozycyjne 250 Pa

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

RecoveryHexHorizontal

Wewnętrzny

7/12

Ciśnienie dyspozycyjne

Wydajność wywiewu

250 Pa

480,00 m³/h

Wydajność nawiewu 770,00 m³/h

Nazwa projektu Białystok Orlen ul. Jana
Pawła II

2016

EEC Lato A+ 2023

EECS Referencyjny Region Suwałki

Widok Górny

Strona: 1/13

2026-03-18 14:42:56ClimaCAD On-Line 4.0.8.6, (Since 2026-03-10)



maciej.siodmok@vtsgroup.com

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
Poland

VTS Polska Sp. z o.o.

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 493G/LIVE.EUR/MS/2024-26

Widok frontowy

Widok Paneli Inspekcyjnych

Wymiary

Wymiary obudowy urządzenia 1979x1190x400 mm

Wewnętrzna powierzchnia przekroju 0,1648 m²

Wewnętrzna powierzchnia przekroju (sekcja
zintegrowana)

0,1648 m²

Cechy urządzenia

Obudowa typu "sandwich" wykonana z wełny mineralnej o grubości 40mm. Izolacja pokryta obustronnie blachą.  (Opcjonalnie:
nagrzewnice elektryczne i tłumiki mogą być dostarczane jako funkcje kanałowe bez izolacji).

Panele inspekcyjne montowane są na spodzie centrali

Zabezpieczanie antykorozyjne obudowy: Aluzynk AZ 150. Odporność na korozję (test mgły solnej): powyżej 2400 godzin
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W przypadku centrali z systemem odzysku ciepła ze sterowaniem, sekcja centrali z systemem odzysku jest w pełni okablowana i posiada
wstępnie skonfigurowany sterownik. W przypadku centrali bez systemu odzysku, należy okablować ją w miejscu instalacji, a system
sterowania jest dostarczany (jeśli został zamówiony) w paczkach do montażu i podłączenia na miejscu przez wykonawcę instalacji.

Model Box "VSc MW 40", VVSc MW 40. Casing leakage class: according to EN 1886. CAL(M) = L1(M) ( +700Pa, -400Pa and +400Pa).
CAL(R) = L2(R) ( -400 Pa and +400 Pa).Mechanical strength of casing D1(M). Air filter bypass leakage F9. Thermal tranmittance U - T2.
Thermal bridging of casing TB3.

Warunki projektowe

Referencyjne ciśnienie atmosferyczne 101325 Pa Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -22,0 °C

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

DBT DBT

Lato 32,0 °C 45 % 1,1472 kg/m³ 24,0 °C 50 % 1,1809 kg/m³

Zima -22,0 °C 100 % 1,4046 kg/m³ 20,0 °C 40 % 1,1995 kg/m³

Ref. Stacja Meteorologiczna: Warszawa Okecie

Powietrze zewnętrzne

DBT

Lato 30,5 °C 40 %

Zima -12,4 °C 94 %

Nawiew

Filtr powietrza

Typ F7/50.EU7MPleat.Int.Sld  

ePM2,5 65% (ISO16890) - EFF CLASS
E

Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

Klasa Energetyczna E

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 115 Pa Średni spadek ciśnienia 118 Pa

Opór początkowy (filtr czysty) 30 Pa Opór początkowy (filtr czysty) 35 Pa

Opór końcowy 200 Pa Opór końcowy 200 Pa

Prędkość powietrza 1,30 m/s Prędkość powietrza 1,28 m/s

Prędkość pow. @ std 1,30 m/s Prędkość pow. @ std 1,30 m/s

Sekcja Filtra - Powierzchnia przekroju
poprzecznego

0,1648 m²

Wymiary wkładów filtrów:

P,FLT F7 513x320x48 (1-2-0301-0244) 1,000 x szt.

Uwagi:  

Uwaga: Filtr nie jest certyfikowany przez Eurovent.

Strona: 3/13

2026-03-18 14:42:56ClimaCAD On-Line 4.0.8.6, (Since 2026-03-10)



maciej.siodmok@vtsgroup.com

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
Poland

VTS Polska Sp. z o.o.

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 493G/LIVE.EUR/MS/2024-26

Przeciwprądowy rekuperator (hexagonalny)

Typ VVS010s Hex  

HIPS_EU_31_0_0_675_3.16_SR_14.0.
0

Praca zimą

Nawiew Wywiew

Parametry WE DBT / RH -22,0 °C / 100 % Parametry WE DBT / RH 20,0 °C / 40 %

Parametry WY DBT / RH 6,0 °C / 9 % Parametry WY DBT / RH -13,4 °C / 92 %

Przepływ obj. WE 770,00 m³/h Przepływ obj. WE 480,00 m³/h

Przepływ masowy wejściowy 924,0 kg/h Przepływ masowy wejściowy 576,0 kg/h

Przepływ obj. Rzeczywisty 657,00 m³/h Przepływ obj. Rzeczywisty 478,09 m³/h

Przepływ obj. WY 731,05 m³/h Przepływ obj. WY 424,11 m³/h

Prędkość powietrza WE 1,71 m/s Prędkość powietrza WE 1,06 m/s

Spadek ciśnienia WY 84 Pa Spadek ciśnienia WY 53 Pa

Spadek ciśnienia WY (std) 99 Pa Spadek ciśnienia WY (std) 54 Pa

Odzysk ciepła wylotowego 6,4 kW / 7,2 kW

Wyjściowa wydajność temperaturowa 58,6 % / 66,6 %

Wyjściowa wydajność temperaturowa
przy zrównoważonym przepływie

73,9 % / 81,7 %

Typ: CP-HE-3-31-675

DIN EN13053 H1

Efektywność netto 85,1 %

OACF 0,000

EATR 0,000

Praca latem

Nawiew Wywiew

Parametry WE DBT / RH 32,0 °C / 45 % Parametry WE DBT / RH 24,0 °C / 50 %

Parametry WY DBT / RH 27,6 °C / 59 % Parametry WY DBT / RH 31,2 °C / 33 %

Przepływ obj. WE 770,00 m³/h Przepływ obj. WE 480,00 m³/h

Przepływ masowy wejściowy 924,0 kg/h Przepływ masowy wejściowy 576,0 kg/h

Przepływ obj. Rzeczywisty 798,34 m³/h Przepływ obj. Rzeczywisty 484,62 m³/h

Przepływ obj. WY 787,59 m³/h Przepływ obj. WY 496,88 m³/h

Prędkość powietrza WE 1,71 m/s Prędkość powietrza WE 1,06 m/s

Spadek ciśnienia WY 103 Pa Spadek ciśnienia WY 54 Pa

Spadek ciśnienia WY (std) 99 Pa Spadek ciśnienia WY (std) 54 Pa

Odzysk ciepła wylotowego -1,1 kW / -1,2 kW

Wyjściowa wydajność temperaturowa 89,0 %

Wyjściowa wydajność temperaturowa
przy zrównoważonym przepływie

74,9 %

Typ: CP-HE-3-31-675

DIN EN13053 H1
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Efektywność netto 85,1 %

OACF 0,000

EATR 0,000

Odniesienie EECS

Spadek ciśnienia wylotowego EECS 54 Pa

Wyjściowa wydajność temperaturowa
EECS

89,0 % Wyjściowy standardowy spadek
ciśnienia EECS

54 Pa

Spadek ciśnienia wylotowego EECS 103 Pa Wyjściowy standardowy spadek
ciśnienia EECS

99 Pa

SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora
Resp_PLUG_DD_225_0,38_1.64_EC|IE4

 

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p_T 771.3.550-3 225|0.38kW|1.64x1

Ilość w sekcji x 1

Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_225_AF_Px 1  

Całk. przyrost ciśnienia statycznego 514 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

68,4 %/70,0 %

Ciśnienie dynamiczne 12 Pa Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA
(FEI)

7,1426

Ciśnienie dyspozycyjne 250 Pa Moc na wale 0,15 kW x 1

Ciśnienie Całkowite 526 Pa Obroty robocze wentylatora 2794 1/min

Praca zimą Praca latem

Przepływ objętościowy 730,86 m³/h Przepływ objętościowy 781,13 m³/h

Prędkość pow. @ std 1,30 m/s Prędkość pow. @ std 1,30 m/s

Ciś. statyczne @ std 514 Pa Ciś. statyczne @ std 517 Pa

Ciś. całkowite @ std 526 Pa Ciś. całkowite @ std 531 Pa

Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

68,4 % / 70,0 % Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

69,2 % / 71,1 %

Obroty went. @ std 2794 1/min Obroty went. @ std 2825 1/min

Moc mech. na wale @ std 0,15 kW Moc mech. na wale @ std 0,16 kW

Indeks Energ. Went. @ std 7,1426 Indeks Energ. Went. @ std 6,7862

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.64p_0.38_50x 1  

771.3.550-3 EC 50Hz

Obroty nominalne silnika 3650 1/min

Napięcie Robocze 230 V/1 ph Moc nominalna silnika 0,38 kW x 1

Napięcie znamionowe silnika 230 V/1 ph/50 Hz

Regulator silnika EC  
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Ustawienie regulatora silnika EC 38 Hz

Płytka połączeniowa napędu silnika EC Tak

Prąd znamionowy (Full-Load Amperes) 2,1 A Minimalna obciążalność przewodu (Min.
Circuit Ampacity)

2,7 A

Wyłącznik nadprądowy (MCB) 6,0 A

Sekcja wentylatorowa - Dodatkowe informacje  

Opcjonalne wyposażenie

Punkt przyłączeniowy Nie dotyczy

Pobór mocy

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy - filtry 50% zabrudzone 0,16 kW Pobór mocy - filtry 50% zabrudzone 0,17 kW

Pobór mocy - filtry czyste 0,13 kW Pobór mocy - filtry czyste 0,14 kW

SFP - filtry czyste 0,66 kW/m³/s SFP - filtry czyste 0,71 kW/m³/s

Chłodnica wodna z odkraplaczem i funkcją grzania

Typ WCL VVS010s 4R DT SH.St.St.Std Ilość rzędów 4 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 3/4"/22

Ver1 5/16-041-030-04-20-08 1,69 [dm^3] Conn:SH|H:St|C:St|F:Std|R:4|Tubes in
a pass:8

Czynnik Propylene Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Stężenie glikolu 30,00 %

Parametry WE DBT 27,6 °C / 58 % Parametry WY DBT 22,0 °C / 76 %

Prędkość powietrza 1,75 m/s Spadek ciś. pow. Wet / Dry 50 Pa / 37 Pa

Ciśnienie powietrza 101325 Pa Gęstość powietrza 1,1641 kg/m³

Przepływ objętościowy 781,13 m³/h

Moc chłod.: Jawna/Całkowita 1,4 kW/1,9 kW Temp. czynnika: wej/wyj 7,0 °C/12,0 °C

Przepływ czynnika 0,34838 m³/h Spadek ciśnienia czynnika 3,15 kPa

Prędkość czynnika w rurkach 0,284 m/s

Nadwyżka mocy 71 %

Ilość skroplonej wody 0,8 kg/h

Tryb grzania  

Ver1 5/16-041-030-04-20-08 1,69 [dm^3] Conn:SH|H:St|C:St|F:Std|R:4|Tubes in
a pass:8

Czynnik Propylene Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Stężenie glikolu 30,00 %

Parametry WE DBT 6,0 °C / 9 % Parametry WY DBT 20,0 °C / 4 %

Prędkość powietrza 1,69 m/s Spadek ciś. pow. Wet 39 Pa

Ciśnienie powietrza 101325 Pa Gęstość powietrza 1,2638 kg/m³

Przepływ objętościowy 730,86 m³/h

Całkowita moc grzewcza 3,6 kW Temp. czynnika: wej/wyj 45,0 °C/25,0 °C

Przepływ czynnika 0,16160 m³/h Spadek ciśnienia czynnika 0,79 kPa

Prędkość czynnika w rurkach 0,133 m/s

Nadwyżka mocy 5 %
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Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 30,7 48,9 54,3 51,2 45,6 41,9 46,4 43,7 57,8

Wylot [dB(A)] 34,7 42,7 56,1 61,0 60,4 53,7 38,2 30,5 64,8

Otoczenie [dB(A)] 27,7 33,7 45,1 51,0 47,4 47,7 28,2 20,5 54,4

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 20,7 26,7 38,1 44,0 40,4 40,7 21,2 13,5 47,4

Wewnętrzny spadek ciśnienia

Praca latem Praca zimą

Wewnętrzny spadek ciśnienia 267 Pa 264 Pa

Wlot powietrza 0 Pa 0 Pa

Filtr powietrza (krótki) 118 Pa 115 Pa

Wymiennik płytowy HEX 99 Pa 99 Pa

Sekcja wentylatora 0 Pa 0 Pa

Chłodnica wody schłodzonej 50 Pa 50 Pa

Wylot powietrza 0 Pa 0 Pa

Wywiew

Filtr powietrza

Typ M5/50.EU5MPleat.Int.Sld  

ePM10 40% - ISO 16890 - EFF CLASS
E

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

Klasa Energetyczna E

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 105 Pa Średni spadek ciśnienia 105 Pa

Opór początkowy (filtr czysty) 10 Pa Opór początkowy (filtr czysty) 10 Pa

Opór końcowy 200 Pa Opór końcowy 200 Pa

Prędkość powietrza 0,81 m/s Prędkość powietrza 0,80 m/s

Prędkość pow. @ std 0,81 m/s Prędkość pow. @ std 0,81 m/s

Sekcja Filtra - Powierzchnia przekroju
poprzecznego

0,1648 m²

Wymiary wkładów filtrów:

P,FLT M5 513x320x48 (1-2-0301-0246) 1,000 x szt.

Uwagi:  

Uwaga: Filtr nie jest certyfikowany przez Eurovent.
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SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora
Resp_PLUG_DD_225_0,38_1.64_EC|IE4

 

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p_T 771.3.550-3 225|0.38kW|1.64x1

Ilość w sekcji x 1

Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_225_AF_Px 1  

Całk. przyrost ciśnienia statycznego 409 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

60,8 %/61,5 %

Ciśnienie dynamiczne 4 Pa Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA
(FEI)

12,4369

Ciśnienie dyspozycyjne 250 Pa Moc na wale 0,08 kW x 1

Ciśnienie Całkowite 413 Pa Obroty robocze wentylatora 2441 1/min

Praca zimą Praca latem

Przepływ objętościowy 424,19 m³/h Przepływ objętościowy 491,60 m³/h

Prędkość pow. @ std 0,81 m/s Prędkość pow. @ std 0,81 m/s

Ciś. statyczne @ std 409 Pa Ciś. statyczne @ std 409 Pa

Ciś. całkowite @ std 413 Pa Ciś. całkowite @ std 414 Pa

Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

60,8 % / 61,5 % Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

63,8 % / 64,7 %

Obroty went. @ std 2441 1/min Obroty went. @ std 2446 1/min

Moc mech. na wale @ std 0,08 kW Moc mech. na wale @ std 0,09 kW

Indeks Energ. Went. @ std 12,4369 Indeks Energ. Went. @ std 11,4350

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.64p_0.38_50x 1  

771.3.550-3 EC 50Hz

Obroty nominalne silnika 3650 1/min

Napięcie Robocze 230 V/1 ph Moc nominalna silnika 0,38 kW x 1

Napięcie znamionowe silnika 230 V/1 ph/50 Hz

Regulator silnika EC  

Ustawienie regulatora silnika EC 33 Hz

Płytka połączeniowa napędu silnika EC Tak

Prąd znamionowy (Full-Load Amperes) 2,1 A Minimalna obciążalność przewodu (Min.
Circuit Ampacity)

2,7 A

Wyłącznik nadprądowy (MCB) 6,0 A

Sekcja wentylatorowa - Dodatkowe informacje  
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Opcjonalne wyposażenie

Punkt przyłączeniowy Nie dotyczy

Pobór mocy

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy - filtry 50% zabrudzone 0,09 kW Pobór mocy - filtry 50% zabrudzone 0,09 kW

Pobór mocy - filtry czyste 0,06 kW Pobór mocy - filtry czyste 0,07 kW

SFP - filtry czyste 0,53 kW/m³/s SFP - filtry czyste 0,59 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 28,6 47,0 52,3 49,3 43,6 39,9 44,4 41,8 55,8

Wylot [dB(A)] 36,6 44,8 58,1 64,1 64,4 62,7 58,2 52,6 69,4

Otoczenie [dB(A)] 25,5 31,8 43,1 49,1 45,4 45,7 26,2 18,6 52,4

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 18,5 24,8 36,1 42,1 38,4 38,7 19,2 11,6 45,4

Wewnętrzny spadek ciśnienia

Praca latem Praca zimą

Wewnętrzny spadek ciśnienia 159 Pa 159 Pa

Wlot powietrza 0 Pa 0 Pa

Filtr powietrza (krótki) 105 Pa 105 Pa

Wymiennik płytowy HEX 54 Pa 54 Pa

Sekcja wentylatora 0 Pa 0 Pa

Wylot powietrza 0 Pa 0 Pa

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Frontowy 515x318Wlot powietrza Frontowy 515x318

Frontowy 515x318Wylot powietrza Frontowy 515x318

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

Tak 485x288Wlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak 485x288

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew

Tak 485x288Wlot powietrza Tak 485x288

Tak 485x288Wylot powietrza Tak 485x288

Automatyka

Kod Funkcyjny AP|0|0|1|0|0|0|0|6|3|0|0|0|0|0|1

Skrócony Kod Aplikacji Automatyki uPC3  (AP-176)

Czujnik Wiodący Kanałowy Nawiewny

Panel Operatorski Opcje

Strona: 9/13

2026-03-18 14:42:56ClimaCAD On-Line 4.0.8.6, (Since 2026-03-10)



maciej.siodmok@vtsgroup.com

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
Poland

VTS Polska Sp. z o.o.

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 493G/LIVE.EUR/MS/2024-26

BMS TAK Przetwornik różnicy ciśnień CAV

HMI Advanced (Konfiguracyjny) TAK

HMI Basic (Użytkownika) TAK

Rozdzielnia automatyki TAK

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm 1 (AD.FA)ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm 1 (AD.RA)ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm 1 (AD.BPS)ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k 1Temp. Sensor NTC10k (Strap-on)

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k 1Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Zewnętrzny czujnik temperatury NTC 10k 3Temp. Sensor NTC10k (Outdoor)

Automatyka Wymienników Ciepła

Nazwa Kod Komplet

Zawór trójdrogowy VLV.SET-3W-2,5 1

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Przetwornik różnicy ciśnień CAV PRSS.TRDC_CAV 1

Uwagi

UWAGI DO AUTOMATYKI:

• Dołączony system sterowania.

• Urządzenie jest fabrycznie okablowane (zasilanie i sterowanie) zgodnie ze standardem produktu.

• System sterowania jest oparty na sterowniku uPC3.

• Sterownik bez komunikacji GSM.

• O ile nie wyłączono z dostawy Routera GSM (patrz informacja powyżej) urządzenie jest standardowo wyposażone w mechanizmy
automatycznej zdalnej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z systemami zewnętrznego producenta. Producent może gromadzić
statystyki pracy i konfiguracji, a także zmieniać ustawienia urządzeń kontrolno-pomiarowych odpowiedzialnych za pracę urządzeń.

• Wyżej dostępne wyposażenie jest zabronione do zastosowania w infrastrukturze obowiązkowych służb mundurowych, Agencji
Bezpieczeństwa, Sił Zbrojnych, w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Może wymagać
skutecznego działania administratora albo uzyskania jego zgody przez Zamawiającego dla infrastruktury: Służb Administracji Skarbowej,
Energetyki, Telekomunikacji.

Punkt podłączeniowy zasilania centrali

Punkt podłączeniowy zasilania centrali

Moc znamionowa Prąd znamionowy (Full-Load Amperes)

Podłączenie zailania Przewód zasilający

0,76 kW 16,0 A

220V-240V ~
(P+N+E)

3 x 2,50 mm²

Sekcje do transportu

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]Masa [kg]Sekcje transportowe

1 (FPV_FPV) 200 1500 1190 400

2 (C) 35 479 595 400

Wymiary transportowe sekcji
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Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Wartość

1 Nazwa producenta VTS sp. z o.o.

2 Identyfikator produktu VVS010s-F-P-V-C

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Rodzaj zainstalowanego napędu
Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
wentylatora

5 Rodzaj układu odzysku ciepła Inny

6 Sprawność cieplna odzysku ciepła % 74,00

7 Znamionowe natężenie przepływu w SWNM m³/s 0,21 / 0,13

8 Efektywny pobór mocy kW 0,16 / 0,09

9 Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m³/s 170,15 / 99,12

10 Prędkość Czołowa m/s 1,30

11 Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Pa 250,00 / 250,00

12 Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,int

Pa 113,99 / 63,48

13 Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,add

Pa 149,69 / 95,27

14 Deklarowany maksymalnhy stopień zewnętrznych przecieków
powietrza

% 0,01 / 0,01

15 Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie
energii)

EU7MPleat / F7 / -  / EU5MPleat / M5 / -

16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności
wymiany filtra w SWNM

Obsługiwany przez system automatyki

17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA dBA 54

18 Adres strony intenetowej zawierającej instrukcję demontażu http://www.vtsgroup.com

19 Zgodność z Ekoprojektem Tak (2018 +)
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Referencja: 1 

 

Proponowany model: MTL-ECM 34   

Wersja z wymiennikiem dla systemów 2-rurowych zawiera sekcję chłodzenia z 4 rzędami oraz sekcję grzewczą z 4 
rzędem/rzędami 

Akcesoria Kod Opis  

VO-230-B 9035146 Zestaw zaworu 3-drogowy 230V ON-OFF dla głównego wymiennika  (rozmiar 2-3)  

UP0M1-AU 9034170 Zasilacz UP-AU zamontowany, odpowiedni dla sterowników WM-AU i T-MB, dla wielkości 1-2  

WM-AU 9066632 
Automatyczna regulacja prędkości z elektronicznym termostatem i przełączaniem trybu lato/zima (do zastosowania 

tylko z UPM-AU i UP-AU) 

 

    

DOSTĘPNE CIŚNIENIE POWIETRZA Pa: N.A. 

Glikol Stężenie g. propylenowego: 32  % 

 

Dane techniczne 

Bieg 4.5 V 6.5 V 8.0 V    

Przepływ powietrza m3/h: 1610 2250 2765    

Absorpcja elektryczna W (E): 69.1 168.8 332.1    

Poziom mocy akustycznej Lw dB(A) 54 61 66    

Poziom ciśnienia dźwięku Lp dB(A)* 45 52 57    

Poziom mocy akustycznej Lw outlet duct 
dB(A) (E): 49 57 62    

Poziom mocy akustycznej Lw 
inlet+radiated dB(A) (E) 52 59 64    

Poziom ciśnienia dźwięku Lp outlet duct 
dB(A)*: 40 48 53    

Poziom ciśnienia dźwięku Lp 
inlet+radiated dB(A)*: 43 50 55    

(*) Poziom ciśnienia akustycznego dotyczy pola pogłosowego pomieszczenia o powierzchni 100 m3 i czasu pogłosu 0,5 sek. 

WYMIARY m 

Długość x szerokość x wysokość 1.1330 0.6980 0.3600    

 

Warunki pracy w chłodzeniu 

Bieg 4.5 V 6.5 V 8.0 V    

Tem. suchego termometru na wlocie 
powietrza °C: 27.0 27.0 27.0    

Wilgotność względna % 47 47 47    

Temperatura zasilania wody °C: 7.0 7.0 7.0    

Temperatura na wylocie wody °C: 12.0 12.0 12.0    

Przepływ wody l/s: 0.41099 0.51428 0.58696    

Wydajność Całkowity W ( E): 8056 9998 11272    
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Wydajność jawna W (E): 6187 7863 8951    

Spadek ciśnienia wody kPa (E): 9.4 12.1 14.1    

Temperatura na wylocie powietrza °C: 15.5 16.5 17.1    

 

 

Warunki pracy w ogrzewaniu 

Bieg 4.5 V 6.5 V 8.0 V    

Tem. suchego termometru na wlocie 
powietrza °C: 

20.0 20.0 20.0    

Temperatura zasilania wody °C: 45.0 45.0 45.0    

Temperatura na wylocie wody °C: 40.0 40.0 40.0    

Przepływ wody l/s: 0.48008 0.61538 0.71158    

Wydajność Całkowity W ( E): 9463 12050 13797    

Spadek ciśnienia wody kPa (E): 11.2 17.4 22.5    

Temperatura na wylocie powietrza °C: 37.3 35.9 35.0    
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Referencja: 3 

 

Proponowany model: CVP-ECM-0 A-3V  

Wersja z wymiennikiem dla systemów 2-rurowych zawiera sekcję chłodzenia z 2 rzędami oraz sekcję grzewczą z 2 
rzędem/rzędami 

Akcesoria Kod Opis  

WM-S-ECM 9066644 
Sterowanie z płynną zmianą obrotów z termostatem elektronicznym, przełączaniem trybu lato/zima i wyświetlaczem 

LCD 

 

    

DOSTĘPNE CIŚNIENIE POWIETRZA Pa: N.A. 

Glikol Stężenie g. propylenowego: 32  % 

 

Dane techniczne 

Bieg 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Przepływ powietrza m3/h: 130 290 415    

Absorpcja elektryczna W (E): 3.0 9.0 15.0    

Poziom mocy akustycznej Lw dB(A) 26 46 52    

Poziom ciśnienia dźwięku Lp dB(A)* 17 37 43    

(*) Poziom ciśnienia akustycznego dotyczy pola pogłosowego pomieszczenia o powierzchni 100 m3 i czasu pogłosu 0,5 sek. 

WYMIARY m 

Długość x szerokość x wysokość 0.8800 0.3220 0.2120    

 

Warunki pracy w chłodzeniu 

Bieg 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Tem. suchego termometru na wlocie 
powietrza °C: 

27.0 27.0 27.0    

Wilgotność względna % 47 47 47    

Temperatura zasilania wody °C: 7.0 7.0 7.0    

Temperatura na wylocie wody °C: 12.0 12.0 12.0    

Przepływ wody l/s: 0.02875 0.06642 0.08342    

Wydajność Całkowity W ( E): 568 1313 1649    

Wydajność jawna W (E): 460 1129 1451    

Spadek ciśnienia wody kPa (E): 3.1 7.6 9.9    

Temperatura na wylocie powietrza °C: 14.1 16.1 16.7    

 

 

Warunki pracy w ogrzewaniu 
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Bieg 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Tem. suchego termometru na wlocie 
powietrza °C: 

20.0 20.0 20.0    

Temperatura zasilania wody °C: 45.0 45.0 45.0    

Temperatura na wylocie wody °C: 40.0 40.0 40.0    

Przepływ wody l/s: 0.03703 0.08454 0.11289    

Wydajność Całkowity W ( E): 735 1679 2242    

Spadek ciśnienia wody kPa (E): 1.4 8.5 14.2    

Temperatura na wylocie powietrza °C: 39.5 36.9 35.8    
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Referencja: 4 

 

Proponowany model: CVP-ECM-1 A-3V  

Wersja z wymiennikiem dla systemów 2-rurowych zawiera sekcję chłodzenia z 2 rzędami oraz sekcję grzewczą z 2 
rzędem/rzędami 

Akcesoria Kod Opis  

WM-S-ECM 9066644 
Sterowanie z płynną zmianą obrotów z termostatem elektronicznym, przełączaniem trybu lato/zima i wyświetlaczem 

LCD 

 

    

DOSTĘPNE CIŚNIENIE POWIETRZA Pa: N.A. 

Glikol Stężenie g. propylenowego: 32  % 

 

Dane techniczne 

Bieg 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Przepływ powietrza m3/h: 190 290 415    

Absorpcja elektryczna W (E): 6.0 9.0 15.0    

Poziom mocy akustycznej Lw dB(A) 35 46 52    

Poziom ciśnienia dźwięku Lp dB(A)* 26 37 43    

(*) Poziom ciśnienia akustycznego dotyczy pola pogłosowego pomieszczenia o powierzchni 100 m3 i czasu pogłosu 0,5 sek. 

WYMIARY m 

Długość x szerokość x wysokość       

 

Warunki pracy w chłodzeniu 

Bieg 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Tem. suchego termometru na wlocie 
powietrza °C: 

27.0 27.0 27.0    

Wilgotność względna % 47 47 47    

Temperatura zasilania wody °C: 7.0 7.0 7.0    

Temperatura na wylocie wody °C: 12.0 12.0 12.0    

Przepływ wody l/s: 0.05482 0.07421 0.09455    

Wydajność Całkowity W ( E): 1084 1467 1869    

Wydajność jawna W (E): 791 1100 1439    

Spadek ciśnienia wody kPa (E): 6.2 8.6 11.4    

Temperatura na wylocie powietrza °C: 14.7 15.8 16.8    

 

 

Warunki pracy w ogrzewaniu 
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Bieg 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Tem. suchego termometru na wlocie 
powietrza °C: 

20.0 20.0 20.0    

Temperatura zasilania wody °C: 45.0 45.0 45.0    

Temperatura na wylocie wody °C: 40.0 40.0 40.0    

Przepływ wody l/s: 0.06169 0.08816 0.11815    

Wydajność Całkowity W ( E): 1225 1751 2346    

Spadek ciśnienia wody kPa (E): 4.9 9.2 15.4    

Temperatura na wylocie powietrza °C: 38.9 37.7 36.5    
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Reference: 1 

 

Proposed model: TOBFEL 2P-34XL  

Version with coil for 2-pipe system, consisting of cooling section at 4 rows and heating section 4 row/rows. 

Accessory Code Description  
VO-230-B 9035146 230V ON-OFF kit valve suitable for main  

T-POWER-A01 9034169 Power unit UP-AU not fitted , suitable for remote contros T-AUTO and IR-MB, for unit sizes 1-2  

IR-MB2S 9066994ESW Wall control (to be used with MB, MB-ECM and T-POWER only)  

    

AVAILABLE AIR PRESSURE Pa: N.A. 

Glycol Propilenic Volume: 32  % 

 

Technical data 

Speed: 4.5 V 6.5 V 8.0 V    

Air flow m3/h: 1610 2250 2765    

Electric absorption W (E): 69.1 168.8 332.1    

Noise power level Lw dB(A): 54 61 66    

Noise pressure level Lp dB(A)*: 45 52 57    

Noise power level Lw outlet duct dB(A) 
(E): 

49 57 62    

Noise power level Lw inlet+radiated 
dB(A) (E) 

52 59 64    

Noise pressure level Lw outlet duct 
dB(A)*: 

40 48 53    

Noise pressure level Lp Lw 
inlet+radiated dB(A)*: 

43 50 55    

(*) The sound pressure level applies to the reverberant field of a 100 m3 room and a reverberation time of 0.5 sec. 

 

DIMENSION m 

LENGTH x WIDTH x HEIGHT 1.1330 0.6980 0.3600    
 

Working conditions in cooling 

Speed: 4.5 V 6.5 V 8.0 V    

Air entering temperature  D.B. °C: 27.0 27.0 27.0    

Air humidity % 47 47 47    

Water entering temperature °C: 7.0 7.0 7.0    

Leaving water temperature °C: 12.0 12.0 12.0    

Water flow l/s: 0.41099 0.51428 0.58696    

Total emission W (E): 8056 9998 11272    

Sensible emission W (E): 6187 7863 8951    

Water pressure drops kPa (E): 9.4 12.1 14.1    

Leaving air temperature °C: 15.5 16.5 17.1    
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Working conditions in heating 

Speed: 4.5 V 6.5 V 8.0 V    

Air entering temperature  D.B. °C: 20.0 20.0 20.0    

Water entering temperature °C: 45.0 45.0 45.0    

Leaving water temperature °C: 40.0 40.0 40.0    

Water flow l/s: 0.48008 0.61538 0.71158    

Total emission W (E): 9463 12050 13797    

Water pressure drops kPa (E): 11.2 17.4 22.5    

Leaving air temperature °C: 37.3 35.9 35.0    
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Reference: 2 

 

Proposed model: TOWFE-A-3V 1  

Version with coil for 2-pipe system, consisting of cooling section at 2 rows and heating section 2 row/rows. 

Accessory Code Description  
WM-S-ECM 9066644 Control with continious variation with electronic thermostat, summer/winter switch and LCD display  

    

AVAILABLE AIR PRESSURE Pa: N.A. 

 

Technical data 

Speed: 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Air flow m3/h: 190 290 415    

Electric absorption W (E): 6.0 9.0 15.0    

Noise power level Lw dB(A) (E): 35 46 52    

Noise pressure level Lp dB(A): 26 37 43    

(*) The sound pressure level applies to the reverberant field of a 100 m3 room and a reverberation time of 0.5 sec. 

DIMENSION m 

LENGTH x WIDTH x HEIGHT       
 

Working conditions in cooling 

Speed: 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Air entering temperature  D.B. °C: 27.0 27.0 27.0    

Air humidity % 47 47 47    

Water entering temperature °C: 7.0 7.0 7.0    

Leaving water temperature °C: 12.0 12.0 12.0    

Water flow l/s: 0.05482 0.07421 0.09455    

Total emission W (E): 1084 1467 1869    

Sensible emission W (E): 791 1100 1439    

Water pressure drops kPa (E): 6.2 8.6 11.4    

Leaving air temperature °C: 14.7 15.8 16.8    

 

 

Working conditions in heating 

Speed: 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Air entering temperature  D.B. °C: 20.0 20.0 20.0    

Water entering temperature °C: 45.0 45.0 45.0    

Leaving water temperature °C: 40.0 40.0 40.0    

Water flow l/s: 0.06169 0.08816 0.11815    

Total emission W (E): 1225 1751 2346    
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Water pressure drops kPa (E): 4.9 9.2 15.4    

Leaving air temperature °C: 38.9 37.7 36.5    
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Reference: 3 

 

Proposed model: TOWFE-A-3V 1  

Version with coil for 2-pipe system, consisting of cooling section at 2 rows and heating section 2 row/rows. 

Accessory Code Description  
WM-S-ECM 9066644 Control with continious variation with electronic thermostat, summer/winter switch and LCD display  

    

AVAILABLE AIR PRESSURE Pa: N.A. 

 

Technical data 

Speed: 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Air flow m3/h: 190 290 415    

Electric absorption W (E): 6.0 9.0 15.0    

Noise power level Lw dB(A) (E): 35 46 52    

Noise pressure level Lp dB(A): 26 37 43    

(*) The sound pressure level applies to the reverberant field of a 100 m3 room and a reverberation time of 0.5 sec. 

DIMENSION m 

LENGTH x WIDTH x HEIGHT       
 

Working conditions in cooling 

Speed: 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Air entering temperature  D.B. °C: 27.0 27.0 27.0    

Air humidity % 47 47 47    

Water entering temperature °C: 7.0 7.0 7.0    

Leaving water temperature °C: 12.0 12.0 12.0    

Water flow l/s: 0.05482 0.07421 0.09455    

Total emission W (E): 1084 1467 1869    

Sensible emission W (E): 791 1100 1439    

Water pressure drops kPa (E): 6.2 8.6 11.4    

Leaving air temperature °C: 14.7 15.8 16.8    

 

 

Working conditions in heating 

Speed: 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Air entering temperature  D.B. °C: 20.0 20.0 20.0    

Water entering temperature °C: 45.0 45.0 45.0    

Leaving water temperature °C: 40.0 40.0 40.0    

Water flow l/s: 0.06169 0.08816 0.11815    

Total emission W (E): 1225 1751 2346    
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Water pressure drops kPa (E): 4.9 9.2 15.4    

Leaving air temperature °C: 38.9 37.7 36.5    
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Reference: 4 

 

Proposed model: TOWFE-A-3V 0  

Version with coil for 2-pipe system, consisting of cooling section at 2 rows and heating section 2 row/rows. 

Accessory Code Description  
WM-S-ECM 9066644 Control with continious variation with electronic thermostat, summer/winter switch and LCD display  

    

AVAILABLE AIR PRESSURE Pa: N.A. 

 

Technical data 

Speed: 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Air flow m3/h: 130 290 415    

Electric absorption W (E): 3.0 9.0 15.0    

Noise power level Lw dB(A) (E): 26 46 52    

Noise pressure level Lp dB(A): 17 37 43    

(*) The sound pressure level applies to the reverberant field of a 100 m3 room and a reverberation time of 0.5 sec. 

DIMENSION m 

LENGTH x WIDTH x HEIGHT 0.8800 0.3220 0.2120    
 

Working conditions in cooling 

Speed: 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Air entering temperature  D.B. °C: 27.0 27.0 27.0    

Air humidity % 47 47 47    

Water entering temperature °C: 7.0 7.0 7.0    

Leaving water temperature °C: 12.0 12.0 12.0    

Water flow l/s: 0.03504 0.07421 0.09455    

Total emission W (E): 693 1467 1869    

Sensible emission W (E): 492 1100 1439    

Water pressure drops kPa (E): 3.8 8.6 11.4    

Leaving air temperature °C: 13.1 15.8 16.8    

 

 

Working conditions in heating 

Speed: 1.0 V 5.0 V 10.0 V    

Air entering temperature  D.B. °C: 20.0 20.0 20.0    

Water entering temperature °C: 45.0 45.0 45.0    

Leaving water temperature °C: 40.0 40.0 40.0    

Water flow l/s: 0.03827 0.08816 0.11815    

Total emission W (E): 760 1751 2346    



 
 

Software Selection tool FCEASYSEL Rel. 1.5.1.4 02/02/2026 
 

 
 

Water pressure drops kPa (E): 1.5 9.2 15.4    

Leaving air temperature °C: 40.2 37.7 36.5    

 



Lp. Opis Model Kod Opis Model Kod
Maestro MTL-ECM bez obudowy (poziomy wysoki) MTL-ECM 34 0034313  TOBFEL bez obudowy, wentylator EC – poziomy wysoki  TOBFEL 2P-34XL  0034313TO

Zestaw zaworu 3-drogowy 230V ON-OFF dla głównego wymiennika 

(rozmiar 2-3)

VO-230-B 9035146  Zestaw zaworu 230V ON-OFF dla głównego wymiennika VO-230-B  9035146

Zasilacz UP-AU zamontowany, odpowiedni dla sterowników WM-AU i 

T-MB, dla wielkości 1-2

UP0M1-AU 9034170 Zasilacz T-POWER zamontowany, odpowiedni dla sterowników T-

AUTO i IR-MB, dla wielkości 1-2

 T-POWER-M01  9034170

Automatyczna regulacja prędkości z elektronicznym termostatem i 

przełączaniem trybu lato/zima (do zastosowania tylko z UPM- AU i UP-

AU)

WM-AU 9066632  Automatyczna regulacja prędkości z elektronicznym termostatem i 

przełączaniem trybu lato/zima (do zastosowania tylko z T-POWER-M i 

T-POWER-A)

 T-AUTO  9066632E

CVP-ECM A Standard + zawór 3-drogowy CVP-ECM-0 A-3V 0025760  TOWFE -  A Standard + 3 drogowy zawór, wentylator EC  TOWFE-A-3V 0  0025760TO

Sterowanie z płynną zmianą obrotów z termostatem elektronicznym, 

przełączaniem trybu lato/zima i wyświetlaczem LCD 

WM-S-ECM 9066644  Sterowanie z płynną zmianą obrotów z termostatem elektronicznym, 

przełączaniem trybu lato/zima i wyświetlaczem LCD

 WM-S-ECM  9066644

CVP-ECM A Standard + zawór 3-drogowy CVP-ECM-1 A-3V 0025761  TOWFE -  A Standard + 3 drogowy zawór, wentylator EC  TOWFE-A-3V 1  0025761TO

Sterowanie z płynną zmianą obrotów z termostatem elektronicznym, 

przełączaniem trybu lato/zima i wyświetlaczem LCD 

WM-S-ECM 9066644  Sterowanie z płynną zmianą obrotów z termostatem elektronicznym, 

przełączaniem trybu lato/zima i wyświetlaczem LCD

 WM-S-ECM  9066644

3.

SABIANA Thermocold

1.

2.
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