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1. Temat 

Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV zasilającego istniejący budynek 
mieszkalny zlokalizowany na terenie działki numer 94 w miejscowości Włocławek                  
ul. Żytnia. 

 
2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 
 

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń zasilanych z linii kablowej nn-0,4kV 
[NN 3-1077-09] zasilana ze stacji transformatorowej ŻYTNIA 2 [STA3-1077]. 
 
Nazwa elementu: Typ lub moc Ilość lub dł. trasy/dł. 

całkowita 

Wymiana pojedynczego słupa SN  NIE DOTYCZY 

Linia napowietrzna SN  NIE DOTYCZY 

Rozłącznik napowietrzny SN  NIE DOTYCZY 

Linia kablowa SN  NIE DOTYCZY 

Mufy kablowe  NIE DOTYCZY 

Głowice kablowe  NIE DOTYCZY 

Ograniczniki przecięć ASA 440/10BO+E2+K 3 szt. 

Złącze kablowe SN  NIE DOTYCZY 

Przyłącze kablowe SN  NIE DOTYCZY 

Stacja transformatorowa SN/nN  NIE DOTYCZY 

Transformator  NIE DOTYCZY 

Projektowany słup nN  NIE DOTYCZY 

Linia napowietrzna nN   NIE DOTYCZY 

Przyłącze napowietrzne- 
przedłużenie 

 NIE DOTYCZY 

Szafka pomiarowa  NIE DOTYCZY 

Przyłącze kablowe  YAKXS 4x35mm2 47/65m 
Linia kablowa nN  NIE DOTYCZY 

Kablowa rozdzielnica szafowa  NIE DOTYCZY 

Słupowy rozłącznik bezp.  NIE DOTYCZY 

Przecisk  NIE DOTYCZY 

 Przewiert  NIE DOTYCZY 
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3. Oświadczenia projektanta 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
(projektanta - sprawdzającego**)  

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

Ja niżej podpisany: Andrzej Raczkowski  

 
 

Oświadczam, że projekt budowlany dotyczący budowy przyłącza kablowego nn-0,4kV 

zasilającego istniejący budynek mieszkalny zlokalizowany na terenie działki numer 94 

zlokalizowanej w miejscowości Włocławek ul. Żytnia został sporządzony zgodnie                     

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

mgr inż. Andrzej Raczkowski 
uprawnienia projektowe w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych 

upr. nr POM/0010/POOE/14 
 

 
 
 

podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z 
późn. zm.,  (tj. DZ. U. 2024 poz. 725, 834, 1222). 

** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) \ wykreślić 
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5. Podstawa opracowania 

 

➢ Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr: R/25/077172 z dnia                

29-09-2025r.  

➢ Protokół narady koordynacyjnej nr G.6630.2.158.2025 - odpis z dnia                  

12-11-2025r. 

➢ Uzgodnienia z właścicielem gruntu, gestorami sieci i Inwestorem. 

➢ Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (ze zmianami). 

➢ Obowiązujące Standardy Techniczne Energa-Operator S.A., normy i przepisy. 

➢ Przeprowadzona wizja lokalna w terenie. 

➢ Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 
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6. Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA PZT  
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7. Odpis protokołu z Narady Koordynacyjnej 
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9. Decyzje administracyjne - NIE DOTYCZY 
10. MPZP lub decyzje lokalizacyjne - NIE DOTYCZY 

11. Stan istniejący         

   Istniejąca linia napowietrzna AsXSn 4x50+25mm2 zasilana z obwodu 400 L.NAP. 
ŻYTNIA [NN 3-0016-04] stacji transformatorowej BARSKA [STA3-0016] oraz linia 

kablowa YAKXS 4x120mm2 zasilana z obw. 900 Żelazne Wody 15 [NN 3-1077-09] 

stacja transformatorowa ŻYTNIA 2 [STA3-1077].  
12.  Rozbiórki - NIE DOTYCZY 

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) - NIE DOTYCZY 

14. Stacja transformatorowa SN/nN - NIE DOTYCZY 

15. Linia nN (napowietrzna/kablowa) - NIE DOTYCZY 

16. Oświetlenie uliczne - NIE DOTYCZY  

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) - NIE DOTYCZY 
18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe)  

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Energa -  Operator S.A. 
Oddział w Toruniu należy zdemontować odcinek przyłącza napowietrznego typu AsXSn 
4x35mm2 o długości 37m między stanowiskiem 401/5 a 401/5/1 zasilanego istniejącej 
linii napowietrzna AsXSn 4x50+25mm2 obwód 400 L.NAP. ŻYTNIA [NN 3-0016-04] ze 
stacji transformatorowej BARSKA [STA3-0016] kolidujące z projektowanym budynkiem 
mieszkalnym -wielorodzinnym na dz. 165/3 KM 106. 

 W celu zapewnienia ciągłości zasilania istniejącego budynku mieszkalnego 
zlokalizowane go na dz. 94 KM 106 należy wybudować przyłącze kablowe typu YAKXS 
4x35mm2 o dł. 47/65m. Z proj. kablowej rozdzielnicy KRSN-00/4R-NH2/F (wg. 
odrębnego opracowania) zlokalizowanej na dz. nr 165/3 KM 106 wybudować przyłącze 
kablowe nn w kierunku słupa nr 401/5/1 i połączyć z istn. przyłączem napowietrznym 
AsXSn 4x25mm2 zasilające istniejący budynek mieszkalny na dz. 94 KM 106.  

Projektowane przyłącze kablowe nn należy układać w wykopie na głębokości                
0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, linią falistą (długość kabla powinna być większa od 
długości wykopu o 3% ze względu na faliste układanie kabla). Następnie zasypać 
warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, ułożyć 
wzdłuż całej trasy folię ostrzegawczą PCV koloru czerwonego. W sytuacjach, gdy 
niemożliwe jest uzyskanie odpowiedniej głębokości oraz przy skrzyżowaniu lub obejściu 
podziemnym urządzeń dopuszczalne jest umieszczenie kabla na mniejszej głębokości 
pod warunkiem umieszczenia ich w rurze ochronnej.  
Minimalny promień zginania R kabla w zależności od średnicy zewnętrznej d wynosi 
R=15d dla kabla jednożyłowego. 
UWAGA !  W sytuacjach, gdy występuje grunt piaszczysty jest dozwolone układanie 
kabla bezpośrednio na dnie wykopu. 
Przed zasypaniem ułożonego kabla nn należy go zainwentaryzować, a następnie 
zasypać wykop. Plan projektowanej trasy przyłącza kablowego nn oraz schemat 
zasilania obiektu przedstawiają rys. nr E-01 i E-02. 
W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych na trasie 
układania kabla należy traktować je jako czynne, a ochronę realizować zgodnie                  
z obowiązującymi przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace należy prowadzić                   
w sposób ręczny, a po odsłonięciu kolizyjnego uzbrojenia – zabezpieczyć je.   

Projektowany kabel nn wprowadzić na słup w rurze ochronnej typu                
BEø50 o dł. 3m. Rurę do słupa zamocować za pomocą uchwytów dystansowych do 
wysokości 2,5m od powierzchni ziemi i 0,5m poniżej powierzchni. Projektowany kabel 
mocować do słupa za pomocą uchwytów dystansowych na słup ŻN. Rurę uszczelnić za 



str. 16 

 

pomocą kształtek termokurczliwych typu REC-50. Żyły projektowanego kabla na słupie 
zabezpieczyć poprzez założenie koszulek termokurczliwych typu RPKH1 18/6. 

Przyłącze kablowe nn prowadzić zgodnie z planem zagospodarowania rys. nr               
E-01, a sam kabel nn w ziemi wyposażyć w trwałe oznaczniki kablowe umieszczone                   
w odstępach co 10m na trasie kabla oraz na załomach trasy, przy mufach, złączach, 
skrzyżowaniach oraz przy przepustach z oznaczeniem typu kabla, jego długości, adresu 
zasilania, nazwy użytkownika i roku ułożenia. W projektowanej kablowej rozdzielnicy 
szafowej, umieścić na kablu zawieszki opisowe zawierające dane techniczne kabla i 
kierunek połączeń oraz uaktualnić schemat zasilania.  
Nawierzchnię terenu po ułożeniu kabla, przywrócić do pierwotnego stanu.  
 
19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN - NIE DOTYCZY     
 20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nN - NIE 
DOTYCZY 
21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn  

W celu zapewnienia ochrony odgromowej proj. przyłącza kablowego nn należy 
na stanowisku nr 401/5/1 zainstalować zgodnie z rys. nr E-02 ograniczniki przepięć typu 
ASA-500-10BO+E2+K. Ograniczniki przepięć należy uziemić. Uziemienie robocze 
ograniczników podpiąć do proj. uziemienia słupa nr 401/5/1. Wartość uziemienia nie 
może przekraczać 10 Ω. 
22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN             
- NIE DOTYCZY     
23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej  SN/nN - 

NIE DOTYCZY 
24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn  

Zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującym systemem ochrony od 
porażeń jest system TN-C, natomiast w sieci za licznikiem układ sieci TN-S. Ochronę 
przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza elementów sieci, aparatów 
zabezpieczających, przewodów itd. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi 
samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. W przypadku pojawienia się niebezpiecznego 
napięcia dotyku na częściach przewodzących dostępnych (elementach instalacji nie 
będących w czasie normalnej pracy pod napięciem, a mogących się znaleźć pod 
napięciem w warunkach zakłóceniowych). Wszystkie części przewodzące dostępne 
powinny być przyłączone do przewodu ochronnego „PE” lub ochronno-neutralnego 
„PEN” sieci. 
25. Obliczenia techniczne  
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26. Opinia geotechniczna - NIE DOTYCZY     
27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - NIE 
DOTYCZY     
28. Kolizje / skrzyżowania  

Skrzyżowanie projektowanego przyłącza kablowego nn z projektowanym 
wjazdem na dz. 165/3 wykonać w rurze ochronnej typu SRS ø 75 o dł. 6m.   
29. Ingerencja w zieleń wysoką - NIE DOTYCZY 
30. Ochrona konserwatorska - NIE DOTYCZY 
31. Opis projektu zagospodarowania terenu 
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu przyłącza kablowego nn-0,4kV kablem  typu     

YAKXS 4x35mm2 o długości 47/65m, które zasili istniejący budynek mieszkalny na dz. 
nr 94 KM106.. 

➢ Teren inwestycji nie jest objęty strefą ochronną konserwatora zabytków. 
➢ Działki związane z inwestycją nie znajdują się w granicy terenu górniczego. 
➢ Projektowane urządzenia nie stanowią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników terenu. 
➢ Kategoria obiektu - XXVI. 

32. Obszar oddziaływania inwestycji 
Projektowana budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV zlokalizowana na terenie 

działki numer 165/3 KM 106 zlokalizowanych we  Włocławku, nie będzie wpływać 
ujemnie na środowisko zewnętrzne oraz nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa 
oraz zdrowia ludzi. 

Zasięg obszaru oddziaływania inwestycji zawiera się na działce 165/3KM 106 

zlokalizowanych we  Włocławku. 
33. Uwagi 

➢ Przed rozpoczęciem robót poinformować o terminie rozpoczęcia prac właścicieli 
poszczególnych działek, na których będą prowadzone prace, 

➢ Podczas wykonywania prac wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację 
fotograficzną, 

➢ Po wykonaniu robót budowlanych nawierzchnię terenu przywrócić do stanu pierwotnego, 
➢ Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz ze 

Standardami Technicznymi obowiązującymi w  Energa – Operator S.A., 

➢ Po wykonaniu robót wykonać wymagane przepisami pomiary i badania po montażowe, 
inwentaryzację powykonawczą oraz dostarczyć atesty i deklaracje zgodności 
zastosowanych urządzeń. 
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34. Zestawienie montażowe i demontażowe 
 

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość 

1. Kabel YAKXS 4x35mm2 m 65 

2. Folia ostrzegawcza PCV-E niebieska szer. 30 cm  m 47 

3. Oznaczniki na kabel szt. 8 

4. Oznacznik na kabel (na słup) szt. 1 

5. Rura ochronna typu SRSØ 75 6 m 

6. Dławica czopowa QSR-75 2 szt. 

7. Rura BEØ50 3 m 

8. Termokurczliwa kształtka uszczelniająca REC 50    1 szt. 

9. Uchwyt dystansowy do rury Ф50 na słup ŻN 3 szt. 

10. Uchwyt dystansowy do kabla na słup ŻN 5 szt. 

11. Rura termokurczliwa RPKH1 18/6 4 m 

12. Zacisk odgałęźny SLIP 12.05 5 szt. 

13. Ogranicznik przepięć ASA 440/10BO+E2+K 3 szt. 

14. Końcówka kablowa 2KA-35mm2 4 szt. 

15. Przewód AsXSn 1x35mm2 4 m 

16. Fe/Zn 25x4mm (bednarka ocynkowana)  15 szt. 

17. Uziomy prętowe ,ze st.powl.Cu L-1,5 m  6 szt. 

18. Uchwyt krzyżowy  2 szt. 

19. Złączka  6 szt. 

20. Grot  1 szt. 

21. Głowica  1 szt. 

22. Piasek 3,76 m3 

23. Wkładka bezpiecznikowa WTNH-1 gF/40A 3 szt. 

24. Palczatka termokurczliwa SFEX4 25-70 2 szt. 

25. Wypełniacz fundamentu WPF 25 1 szt. 

Demontaż 

1.  Przewód AsXSn 4x35mm2 37 m 

 
35. PZT 
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36. Schemat jednokreskowy 
 

 
 



str. 23 

 

 
37. Inne rysunki - NIE DOTYCZY 
38. Informacja BIOZ 
 

I. Na podstawie ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. /z póź. zm./ art.20 pkt. 1b  – 
stwierdza się konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie przyłącza kablowego nn-0,4kV zasilającego istniejący budynek mieszkalny na 
terenie działki nr 94 KM 106 w miejscowości Włocławek ul. Żytnia.  

II. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji: 
- ręczne lub mechaniczne wykonanie wykopów o głębokości 0,8 m – rów kablowy, 

- ułożenie rury ochronnej w rowie kablowym, 
- ręczne lub za pomocą sprzętu ułożenie kabla w rowie kablowym i w rurze  

  ochronnej, 

- ręczny montaż kabla nn i osprzętu na słupie z wykorzystaniem podnośnika; 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; 

- ręczne lub mechaniczne zasypanie rowu kablowego i wykopów, 

- demontaż istniejącego przewodu napowietrznego. 

Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi:        

           - niezinwentaryzowane urządzenia podziemne na terenie projektowanych wykopów, 
           - istniejąca linia napowietrzna nn znajdująca się pod napięciem. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji w/w robót to: 
- prace przy wykonywaniu wykopów, 

- prace na wysokości. 
Prace w/w należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem BHP.  
 

III. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót stwarzających zagrożenie – to szkolenie BHP pracowników 
zatrudnionych na budowie  z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobę 
uprawnioną do prowadzenia szkoleń BHP. 

IV. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

-  wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający dostęp  
   osobom postronnym na teren wykonywanych prac, 

-  prace na sieci elektroenergetycznej -  warunki  wykonania   robót uzgodnić      
   w Rejonie Dystrybucji Włocławek. 
-  całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Zgodnie z art. 21A, ust. 1 Prawa Budowlanego i § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy 
przed rozpoczęciem budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwanym „planem BIOZ”. 
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