Wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do niniejszej Dokumentacji nalezqg do ORLEN S.A. z siedzibq w Pfocku.
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Uwaga:

1. Potozenie podpory pokazano na rys. nr 3085.0-0003.
2. Specyfikacja materiatowa wg zatqcznika nr 1.
3. Spoiny wykona¢ jako pachwinowe a=0,7 elementu ciefiszego.

Rewizja Data

Zakres zmian

Wprowadzit Sprawdzit

Zleceniodawca ORLEN S.A.

Obiekt

Kompleks Reformingdéw i Aromatéw. Instalacja Reforming I.

Biuro Inzynierskie
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Nazwisko Data Skala Nalezy do rysunku
Projektowat J. Krzywy 09.2025 1:5
Sprawdzit P. Zimolgg 09.2025 |Format Nr opracowania
Kierownik tematu]J. Krzywy 09.2025 A2| 21940-M-3085.0

Spétka z o.o.
www.atechem.pl

Mostowa 2, 47-223 Kedzierzyn—Kozle
tel.: +48 77 4813762

Zamocowanie ruchome ZR01

P.W. Odtworzenie rurociggu zrzutowego do pochodni 900-0EO-208 z Instalacji Reforming I.

Nr rysunku

3085.0—-0007
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