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J_ Registracijos riba
\,' Kontrolé

—e— Suvirinimo siiilé

1 /S1 Suvirinimo sitilés numeris

1/ SR- Suvirintojo zymeklis
Vamzdyno elementy pozicijos numeris

1=168> Vamzdyno elementy storio matavimo taskai

e \/aMzdyno rekonstrukcija UAB “Arimetras® 2012.05.27
== Vamzdyno rekonstrukcija UAB “MSK* 2012.07.24
= Rekonstrukcija ,,SPEC-REM” 2020.03.20, UAB “EER” 2021.04.22

TE-1025-01

= Rekonstrukcija UAB ,,AMIKSAS* 2024.10.30

Oper. medium VD ir vak. distiliato | GOST Category (BM-4) | Bal (1-11I) Oper. presure 61 Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ Baras:/ Section:/
' misinys PED Category -- o Desing presure | bar 64 V.1-102/3 GP-Nr.2 Irenginys Nr.2 (S-100)
Test medium vanduo Material 156MiPs;321 | 2 | Test presure 1112 Lapas | Lapy
Codes PJ1 38.13.004-86 Insulation YES £ | Oper. Temp. 380 Page |Pages
Calc. No - PWHT YES & [ Desing Temp. N 400 I8 $ilumokai¢io TK-101/2 j krosnj Kr-101.
. No. : C 1 3
-—- -—-- Heating NO Test Temp. 10+40
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Instead of the dismantled Ds150 coils, with a length of 1700
mm and 1550 mm, installed pigging equipment connections
in the KR-101 inlet pipes 6" class 900 RTJ/Vietoje kito
rangovo demontuoty Ds150 riCiy , kuriy ilgis 1700 mm ir
1550 mm, sumontuoti pigging jrangos pajungimui antgalius
KR-101 jéjimo atvamzdziuose 6" class 900 RTJ

J_ Registracijos ril

&; Kontrolé

—*— Suvirinimo sialé

1 / S1 Suvirinimo sitilés numeris
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1-171]>Vamzdyno elementy storio matavimo taskai

Vamzdyno rekonstrukcija UAB “Arimetras* 2012.05.27
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Oper. medium VD ir vak. distiliato | GOST Category (BM-4) | Bal (1-11I) Oper. presure 61 Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ Baras:/ Section:/
' misinys PED Category -- o Desing presure | bar 64 V.1-102/3 GP-Nr.2 Irenginys Nr.2 (S-100)
Test medium vanduo Material 15x5M;P5;321 'GE?' Test presure 146 Lapas | Lapy
Codes PJ1 38.13.004-86 Insulation YES £ | Oper. Temp. 380 Page |Pages
Calc. No - PWHT YES & [ Desing Temp. o |_400 I8 $ilumokai¢io TK-101/2 j krosnj Kr-101.
. No. 2 3
-—- -—-- Heating NO Test Temp. 10+40
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Text Box
Instead of the dismantled Ds150 coils, with a length of 1700 mm and 1550 mm, installed pigging equipment connections in the KR-101 inlet pipes 6" class 900 RTJ/Vietoje kito rangovo demontuotų Ds150 ričių , kurių ilgis 1700 mm ir 1550 mm, sumontuoti pigging įrangos pajungimui antgalius  KR-101 įėjimo atvamzdžiuose 6" class 900 RTJ
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Instead of the dismantled Ds150 coils, with a length of
1900 mm and 1710 mm, installed pigging equipment
connections in the KR-101 inlet pipes 6" class 900

J Registracijos riba RTJ/Vietoje kito rangovo demontuoty Ds150 riciy , kuriy
ilgis 1900 mm ir 1710 mm, sumontuoti pigging jrangos
pajungimui antgalius KR-101 jéjimo atvamzdZiuose 6"
class 900 RTJ
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1+1711>\Vamzdyno elementy storio matavimo taskai
Vamzdyno rekonstrukcija UAB “Arimetras® 2012.05.27 sr. lapa NT.2
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Oper. medium VD ir vak. distiliato | GOST Category (BM-4) | Bal (1-11I) Oper. presure 61 Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ Baras:/ Section:/
' misinys PED Category -- 2 Desing presure | bar 64 V.1-102/3 GP-Nr.2 Irenginys Nr.2 (S-100)
Test medium vanduo Mater_ial 15x5M;P5;321 ‘g Test presure 146 Lapas | Lapy
Codes PJ1 38.13.004-86 Insulation YES £ | Oper. Temp. 380 _ o ) _ Page |Pages
Calc. No. — PWHT YES 2 | Desing Temp. . 400 I8 $illumokaicio TK-101/2 j krosnj Kr-101.
. C 3] 3
Heating NO Test Temp. 10+40
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Text Box
Instead of the dismantled Ds150 coils, with a length of 1900 mm and 1710 mm, installed pigging equipment connections in the KR-101 inlet pipes 6" class 900 RTJ/Vietoje kito rangovo demontuotų Ds150 ričių , kurių ilgis 1900 mm ir 1710 mm, sumontuoti pigging įrangos pajungimui antgalius  KR-101 įėjimo atvamzdžiuose 6" class 900 RTJ
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