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RZUT

kolorystyka

witryna aluminiowa

schemat

uwagi Witryna aluminiowa w systemie fasadowym ciepłym, o szerokości profili 5,0cm. Szklenie bezpiecznym zestawem szyb białych termofloat 3 klasy P4:
Parametry zgodnie z aktualną kartą katalogową. Współczynnik U = max. 0,9 [W/(m2 * K)]
Drzwi automatyczne, z modelem automatu wys. 12cm ( np. firmy Dorma). W dolnej części zamek systemowy.
Konstrukcja drzwi musi zapewniać:
- otwieranie samoczynne i ręczne;
- samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pożaru lub awarii drzwi;
- systemową lub ręczną blokadę otwierania w przypadku zagrożenia z zewnątrz ( przełącznik należy zlokalizować w pobliżu kasy).
Ze względu na brak poprzeczek ( ślemion ) szyby witryny i drzwi powinny być oznakowane w sposób widoczny, aby zapobiec przypadkowemu wejściu na nie.
W witrynie zabudowane okienko sprzedaży

Kolor slusarki RAL 7022. 
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WIDOK OD ZEWNĄTRZ
PAS NIEPRZEZIERNY
SZKŁO BEZPIECZNE
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słupek stalowy

107.5 480 103.5 124120120120

słupek stalowynależy zastosować automat rozsuwania drzwi 
wejściowych o możliwie niewielkich gabarytach 

zapewniający światło przejścia co najmniej 120cm, nie 
kolidujący z pozostałym wyposażeniem pawilonu
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RZUT

witryna aluminiowa

W2

Witryna aluminiowa w systemie fasadowym ciepłym, o szerokości profili 5,0cm. Szklenie bezpiecznym zestawem szyb białych termofloat 3 klasy P4:
Parametry zgodnie z aktualną kartą katalogową. Współczynnik U = max. 0,9 [W/(m2 * K)]

Kolor slusarki RAL 7022. 
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UWAGA: 

Wymiary sprawdzic na budowie.
Szczegółowe rozwiązania zgodnie z aktualnymi kartami 
katalogowymi Orlen

PT.A.16.1

OBIEKT /  ZAMIERZENIE BUDOWLANE

TYTUŁ RYS.

SKALA RYS.

DATA 
SPORZĄDZENIA RYS.

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NUMER RYS.

1:50

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ BUD. DATA PODPIS

OMEGA GROUP Sp. z o.o.
44-100 GLIWICE UL. DOLNEJ WSI 71

mgr inż. arch. LESŁAW MAZURSPRAWDZAJĄCY 156/00 VIII 2025

PROJEKTANT mgr inż. arch. PIOTR KAŁAMAGA 155/00 VIII 2025
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alpi PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 
         41-253 CZELADŹ UL.STAROPOGOŃSKA 21

TEL. (32) 793 53 95  TEL. 602 515 340  E-MAIL: biuro@alpi.net.pl   http://www.alpi.net.pl P.A.alpi

Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną

DZ.EWID.GR.NR 10/3; 10/9.
GLIWICE ul. Sowińskiego

PAWILON STACJI
ZESTAWIENIE WITRYN, BRAM, OKIEN, DRZWI


