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Dzwon alarmowy
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usytuowanie głównego zaworu kontrolnego
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Zawór kontrolno-alarmowy model DPV-1 DN100 Z
STANDARDOWYM ALARMEM BEZ PRZYSPIESZACZA

SKALA 1:100

Zawór kontrolno-alarmowy
powietrzny DPV-1 DN100 (D)
Zespół ponownego nastawiania (P)
Manometr ciśnienia wody 14" 21 bar (H)
Zawór kulowy DN15 PN40
z otworem odpowietrzającym (B)

Zawór kulowy 2" PN25
spustowy (F)

Do kanalizacji
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Manometr ciśnienia powietrza 14" 21 bar (G)
Zawór kulowy DN15 PN40

z otworem odpowietrzającym (C)

Rura rozgałęźna DN25xDN15

Korek DN15

Ciśnieniowy przełącznik alarmowy (M)

Automatyczny zawór spustowy DN15 (I)

Zawór kulowy 12" PN30 (E)
Zawór kulowy 3 4" PN30 (L)

Miedziana rura niklowana
15x1 mm do DPV-1
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ZASILENIE W SPRĘŻONE
POWIETRZE

DO ZASILENIA INST.
HYDRANTOWEJ
(POWIETRZNA)

OZNACZENIA
Z - zasuwa/zawór
ZZ - zawór zwrotny klapowy/zawór zwrotny
ZAO - zawór automatycznie odwadniający
ZR - reduktor ciśnienia

PRZYKŁADY:
 ZKA-01-zawór kontrolno-alarmowy powietrzny nr 1

LEGENDA:

- zawór kontrolno-alarmowy powietrzny

- zawór normalnie otwarty

- zawór kulowy normalnie otwarty

- zawór kulowy normalnie zamknięty

- zawór zwrotny

- dzwon alarmowy

A
- przełącznik alarmowy

- rurociąg instalacji tryskaczowej wypełniony wodą

- rurociąg instalacji tryskaczowej wypełniony sprężonym powietrzem

- rurociąg doprowadzający do dzwonu alarmowego

- doprowadzenie sprężonego powietrza

- przewód sygnału alarmu pożarowego

- reduktor ciśnienia
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