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Wykonawea, przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig z cafosciq dokumentacji —
projektami branZowymi, w tym rysunkami i opisami oraz dokumentami formalno—prawnymi.
Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnolegly, biezgeq koordynacjg migdzybranzowq.
W sprawach nieokreSlonych dokumentacjg obowigzujg:

warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano—montazowych,

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano—instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiafow.
Wszystkie stosowane materiatly i rozwiqzania technologiczne muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem i
Projektantem przed wykonaniem.
Wszystkie materiaty, wyroby i urzqdzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej jakosci i odpowiadac
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania | wykorzystania, oraz posiada¢ wymagane
Swiadectwa dopuszczajqce do stosowania ich w budownictwie.
W przypadku stwierdzenia niezgoano$ci rozwigzan projektowych zawartych w opisie i na rysunkach nalezy
skontaktowac sig z projektantem.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, Warunkami Technicznymi oraz
wymaganiami | technologig okreslong przez producenta materiafow budowlanych i urzgdzen.
Wymiary, otwory i rzedne naleZy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic projektowany
ukfad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego.
Szczegofowq lokalizacje urzqdzen instalacyinych majgeych wptyw na estetykg obiektu oraz wynikajgcych z
wymogow aranZacyjnych nalezy wyznaczy¢ zgodnie z informacjomi zawartymi w projekcie architektury.
W przypadku wystgpienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjomi nalezy rozwigzaé je
bezposrednio na budowie.
Wszystkie podwieszenia i podparcia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzqgodnienia z
projektantem branzy konstrukcyiej oraz Inwestorem.
Nalezy zapewni¢ dostgp w postaci rewizji do wszystkich elementow wymagajgcych okresoweqo przeglgdu i
kontroli
Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia powinny odpowiadac
normom bezpieczeristwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).
Projekt Jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie
stanowig wlasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez
pisemnej zgody autordw.
Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym i specyfikacjomi.
Powyzszy projekt nie jest wyczerpujgcy. Oznacza to, ze wykonawca musi uwzglednic wykonanie wszelkich
prac majgcych zwigzek z jeqo specjalizacjg lub tez takich, ktdre wigzq sie bgdZ wynikajg z prac
prowadzonych przez innych wykonawcéw branZowych.
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