
- BUDYNEK STACJI PALIW 

ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- WIATA NADDYSTRYBUTOROWA
- STANOWISKO Z DYSTRYBUTOREM PALIW
- STANOWISKO Z DYSTRYBUTOWEM LPG
- PYLON CENOWY
- BUDYNEK MYJNI TIR

- MIEJSCE POSTOJOWE DLA BUSÓW (3,5m x 8m)

- MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (3,6m x 5m) -   
ZMIANA LOKALIZACJI

- STANOWISKO KOMPRESOR - ODKURZACZ

- WITACZ
- STANOWISKO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

- PODZIEMNY ZBIORNIK LPG
- BUDYNEK GARAŻU

- MIEJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

- ROZBUDOWA BUDYNKU STACJI PALIW 

- BUDYNEK KANTORU WYMIANY WALUT

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- KONTENER MAGAZYNOWY
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- ZBIORNIK ADBLUE16
- DYSTRYBUTOR ADBLUE17
- MIEJSCE NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH18

- BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBIÓRKI
A

- ZBIORNIK RETENCYJNY ODPAROWUJĄCY - OBJĘTOŚĆ 416m319
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Włączenie w istniejąca instalację wodociągową
poprzez wbudowanie trójnika redukcyjnego

Projektowana studnia z zestawem hydroforowym
Zestaw hydroforowy p.poż. 

COR-2 Helix VF 1006/SC-FFS WILO 
Qp.poż.=7,2m 3 /h; H=40mH 2 O 

400V/3/50Hz/P e =2x3,0kW
masa=170kg

z zabezpieczeniem przed suchobiegiem 
 i obejściem pomiarowym

Zestaw hydroforowy wyposażony w
układ pomiarowy skradający się z ciśnieniomierza, 

przepływomierza i zaworu regulacyjnego
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1a

Projektowana trasa kdMiejsce postojowe dla NPS 
do przeniesienia

Nowa lokalizacja 
miejsca postojowego dla NPS

A

Likwidacja bezpośredniego
 odprowadzania kd do rowu

Likwidacja bezpośredniego
 odprowadzania kd do rowu

Zbiorniki retencyjny prefabrykowany o pojemności 241 m3Istniejąca studnia Kd - miejsce wpięcia

Projektowana trasa instalacji 
 kanalizacji deszcowej 

Studnia rozprężna projektowana

Komora 2x2m

Komora 1x2m

Przejście przeciskiem

wykop szer 2mPrzyłącze Kd
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Projektowana separator zintegrowany z osadnikiem 

Projektowana pompownia kd

Projektowana studnia rozprężna

Rura ochronna

Rura ochronna

Studnia rewizyjna 
z zaworem czyszczącym

1,9

1,8

1,9

2,2

Zweryfikować konieczność przełączenia instalacji

Projektowana pompownia Kd

ZB210,90
207,90

PD2
210,90
207,81
207,31

200 L= 5,70 m

1,5 %

Projektowany separator tłuszczu (wymiana istniejącego)
FETT-B 5 UGOS

Separator tłuszczu do zabudowy podziemnej
Wielkość nominalna: 5 l/s

Zbiornik: beton C35/45, Właz D400

Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
(wymiana istniejącej, zmiana lokalizacji)

Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
(wymiana istniejącej)

Projektowana studnia kanalizacji tłuszczowej
(wymiana istniejącej, zmiana lokalizacji)

Projektowana tłocznia ścieków
EMUport CORE 20.2-21/540 WILO

4,5dm3/s, 15mH2O
400V/3/Pe=2x3,1kW

masa=400kg

Likwidacja istniejących studni i separatora

Dalsze prowadzenie instalacji,
jak dla stanu istniejącego, należy zweryfikować średnicę 

i w razie konieczności wymienić na większą po trasie istniejącej instalacji

Przeniesienie istniejącej instalacji 
kanalizacji deszczowej

Włączenie projektowanej instalacji 
w istniejąca studnie kanalizacji deszczowej
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Rezerwa miejsca dla przyłącza
gazowego-wg odrębnego opracowania

Wpięcie projektowanego przyłącza gazu
do istniejącej sieci gazowej
wg odrębnego opracowania

RS3209,27
207,50

Projektowaną wycieraczke należy 
podłączyć do istniejącej instalacji kd
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- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
    - grawitacyjne

- PROJEKTOWANE PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
    - ciśnieniowe

- ZAKRES PROJEKTU PRZYŁĄCZA

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANLIZACJI DESZCZOWEJ

LEGENDA

- GRANICE DZIAŁEK ADMINISTRACYJNE

3/11 - NUMER DZIAŁKI

- GRANICA DZIAŁEK INWESTORA BĘDĄCYCH W ZAKRESIE 
  PROJEKTU PRZEBUDOWY STACJI PALIW

UWAGI:
1. Trasy poszczególnych instalacji należy rozpatrywać razem z pozostałymi 
opracowaniami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie,  a w przypadku 
wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, załącznikami do 
projektu i innymi opracowaniami branżowymi.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi instalacjami 
należy rozwiązać je bezpośrednio na budowie.
5. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu 
określenia rzeczywistych istniejącego uzbrojenia, rzeczywistą rzędną należy porównać 
z założoną na etapie projektowania i w przypadku niezgodności skorygować 
prowadzenie instalacji lub przebudowć istniejące uzbrojenie w uzgodnieniu z 
Projektanten, Inwestorem oraz jednostką eksploatacyjną.
6. W celu utrzymania odpowiedniego podparcia rury podsypkę oraz obsypkę należy 
zagęścić mechanicznie, przy minimalnym wskaźniku zgęszczenia wynoszącym 0,98 wg 
standardowej próby Proctora.
7. Przewody posadowione w gruntach nienośnych, spoistych należy montować na 
podbudowie wzmocnionej geotekstyliami.
8. Przewody posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu zabezpieczyc termicznie, 
np. obsypką keramzytem.
9. W przypadku posadowienia przewodów poniżej zwierciadła wód gruntowych, materiał 
podsypki, obsypki i zasypki należy zabezpieczyć geowłókniną zgodnie z PN-ENV 1046.
10. Pod studnie i zbiorniki posadowione w gruncie o niskiej nośności (np. gliny, iły) 
nalezy wykonać fundamnet i wzmocnione podłoże. Dodatkowo niestabilny grunt należy 
odizolować geowłókniną bądź ławą betonową.
11. Wszystkie przejścia przez ścianki studni wykonać jako szczelne.
12.  Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i 
urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają 
odpowiednie atesty i aprobaty).
13. Wszystkie pojawiąjące się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako 
przykład określający standard przyjętych rozwiązań. Ewentualne rozwiązania zamienne 
uzgodnić pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
14. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem że posiadają 
one ceny nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
15. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną , 
warunkami technicznymi oraz wymaganiami i technologią  określoną przez producenta  
materiałów budowlanych i urządzeń.Powyższy projekt nie jest wyczerpujący. Oznacza to, 
że wykonawca musi uwzględnić wykonanie     wszelkich prac  mających związek z jego 
specjalizacją lub też takich, które wiążą się, bądź wynikają z prac prowadzonych przez 
innych wykonawców branżowych.
16. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje 
zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie 
wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.
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