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Proj. linia kablowa nn-0,4kV typu
NA2XY (YAKXS) 4x240SM 0,6/1kV
L=89/104m
proj. obw. nn nr 03 stacja SN/nn nr 19010
wg odrębnego opracowania tj. OBI/41/2500943

Proj. złącze kablowe nn-0,4kV
typu KRSN-0/4R-NH2/F
dla zasilenia budynku mieszkalnego-wielorodzinnego MW1 
ETAP I
WP nr P/25/022993 z dn. 25.03.2025 r.
Moc: 134.5kW
Z41.............. (19010-03)
proj. obw. nn nr 03 stacja 19010
wg odrębnego opracowania tj. OBI/41/2500943

Proj. linia kablowa nn-0,4kV typu
NA2XY (YAKXS) 4x240SM 0,6/1kV
L=229/249m
proj. obw. nn nr 02 stacja SN/nn nr 19010
wg odrębnego opracowania tj. OBI/41/2500943

Proj. linia kablowa nn-0,4kV typu
NA2XY (YAKXS) 4x240SM 0,6/1kV
L=140/152m
proj. obw. nn nr 03 stacja SN/nn nr 19010
wg odrębnego opracowania tj. OBI/41/2500943

Proj. złącze kablowe nn-0,4kV
typu KRSN-0/4R-NH2/F
dla zasilenia budynku mieszkalnego-wielorodzinnego MW1 
ETAP III
WP nr P/25/022959 z dn. 25.03.2025 r.
Moc: 134.5kW
Z41.............. (19010-02)
proj. obw. nn nr 02 stacja 19010
DOKONAĆ PODZIAŁU SIECI POMIĘDZY!
OBW. NN NR 02 A OBW. NN NR 03 STACJI SN/nn nr 19010
wg odrębnego opracowania tj. OBI/41/2500943

Proj. przyłącze kablowe nn-0,4kV typu
NA2XY (YAKXS) 4x240SM 0,6/1kV
L=190/210 m 
- wyprowadzić z wolnego pola rozdzielnicy nn 
stacji transformatorowej nr 19010
w kier. proj. ZK na dz. nr 33 w kier. przył. bud. nr II
proj. obw. nn nr 04 stacja SN/nn nr 19010

Proj. złącze kablowe nn-0,4kV
typu KRSN-00/4R-NH2/F
dla zasilenia budynku mieszkalnego-wielorodzinnego MW1 
ETAP II
- posadowić na dz. nr 33
- posadowić przy proj. budynku nr II
WP nr P/25/093909 z dn. 04.05.2026 r.
Moc: 134.5kW
Z41.............. (19010-04)
proj. obw. nn nr 04 stacja 19010

0.8m

4.9m

0.3m
0.5m

0.8m

2.6m

0.5m

4.4m

0.5m

Proj. DVK Ø160mm
L=30m
(przekop)

Proj. DVK Ø160mm
L=9m
(przekop)

UWAGA! Stwierdzono błędny numer stacji (10180) na tabliczce 
umieszczonej na drzwiczkach stacji niskiego napięcia.
Wymagana jest wymiana tabliczki na zawierającą poprawny numer 
stacji: 19010.

Istn. stacja transformatorowa SN/nn nr 19010
moc transformatora 400kVA do wymiany na 630 kVA
wg odrebnego opracowania tj. OBI/41/2500943
- z wolnego pola 04 
rozdzielnicy nn wyprowadzić 
proj. linie kablową nn-0,4kV 
typu NA2XY (YAKXS) 4x240SM 0,6/1kV 
w kier. proj. ZK 

Proj. DVK Ø160mm
L=10m
(przekop)

Proj. DVK Ø160mm
L=55m
(przekop)

Proj. DVK Ø160mm
L=9m
(przekop)

Skala
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Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac 
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny 
pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Ociąż ul. Spokojna 24
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel.: 533 686 549
E-mail: bartlomiej.paus@connect-paus.pl

28/CON_BP_SEE/202608-2026

11-2024

Budowa złącza kablowego nN 0,4kV oraz przyłącza kablowego nN 0,4kV w m. Kalisz ul. Wrocławska 
8-10 dz. 32/5, 32/6, 33 - ETAP II
Jedn. ewid.: 306101_1, Miasto Kalisz, obręb: 0098 Zagorzynek

KJ1385/26
OBI/41/2503716

WP nr P/25/093909 z dn. 25.11.2025 r.
aneks WP  z dn. 04.05.2026 r.
Stacja SN/nn nr 19010
Obwód nn nr 04

Projekt Zagospodarowania Terenu

Jakub Kupijaj

UWAGI:
- proj. przyłącze kablowe układać na głębokości zgodnej z pozyskanymi uzgodnieniami oraz zgodnie z obowiązującymi normami,
- przed przystąpiem do realizacji robót budowlanych - wejście na nieruchomość wcześniej uzgodnić z właścicielem tej 
nieruchomości,
- w poprzek zjazdów i dróg - proj. przyłącza kablowe należy prowadzić w rurach osłonowych wyprowadzając min. 1m rury poza 
obrys zjazdu/jezdni/chodnika,
- podczas realizacji robót należy przestrzegać zapisów pozyskanych uzgodnień oraz zgód i decyzji, w tym również zapisów z 
protokołu narady koordynacyjnej oraz obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej,
- pas drogowy należy po wbudowaniu proj. przyłącza kablowej odtworzyć na warunkach określonych przez Zarządcę drogi,
- teren budowy po wbudowaniu proj. przyłącza kablowej należy odtworzyć do stanu pierwotnego - nie gorszego,
W przypadku skrzyżowań oraz nienormatywnych zbliżeń innych sieci należy osłonić wymaganymi rurami dwudzielnymi na całej 
długości wraz z zapasem 0,5m w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia.
Dla uszczelnienia proj. przepustów zaprojektowano dławnice czopowe (gniazdowe wkłady uszczelniające) typu EK 186 
firmy BUSCH POLSKA Sp. z o.o.


