












GK.6630.402.2025

Starosta Koszaliński
Koszalin, dn. 30.09.2025 r.

Znak sprawy: GK.6630.402.2025

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 30.09.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:
Przyłącze energetyczne kablowe 0, 4kV dla zasilenia w energię 
elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 276/24 
w m. Cewlino, gm. Manowo

Lokalizacja: Cewlino, gm. MANOWO dz. 276/24, 276/27

Wnioskodawca: MARLUK JÓZEF KOZAK 
ul. Lniana 5A, 75-213 Koszalin

Przewodniczący: Marlena Białek, Główny Specjalista

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 17.09.2025 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa
Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 Elektrociepłownia Rosnowo 
Spółka z o.o.
76-042 Rosnowo 27
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
   

Robert Machowicz

2 Energa Operator S.A. Oddział 
w Koszalinie Rejon Dystrybucji
w Koszalinie
ul.Morska 10
75-950 Koszalin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź 
zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon 
Dystrybucji w Koszalinie Dział Zarządzania Eksploatacją ul. 
Energetyków 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail: 
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów 
próbnych
 lub za pomocą aparatury. 
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia
 elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR 
S.A. 
 oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po 
odkryciu 
 a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych 
wykonywać ręcznie 
 odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi 
dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR 
S.A. 
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z 
godnie z obowiązującymi 

Andrzej Kulik
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 przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku 
prowadzonych 
 prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich 
usunięcia 
 na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej 
głębokości
 dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, 
koparki, podnośniki,
 wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami 
napowietrznymi 
 oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable 
energetyczne wykonywać
 przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia. 

UZGODNIENIE ENERGA-OPERATOR S.A. JEST WAŻNE DWA LATA.    

3 Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy w Koszalinie
ul.Połczyńska 55/57
75-808 Koszalin

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

4 Przedstawiciel Gminy 
Manowo
ul.Szkolna 2
76-015 Manowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
   

Agnieszka Gawrońska

Wnioskodawca
 
 
 
 

MARLUK JÓZEF KOZAK

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty
Marlena Białek, Główny Specjalista

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji  zostali  zawiadomieni  o sposobie,  terminie i  miejscu  przeprowadzenia narady  koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2024.1151). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy  w naradzie
koordynacyjnej  mogą  wziąć  udział  również  inne  podmioty,  które  mogą  być zainteresowane  rezultatami  narady
koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano  w oparciu  o  treść  mapy zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.2024.1151).
3. Znaki geodezyjne,  urządzenia zabezpieczające te znaki  oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl  art.  15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2024.1151).
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Marlena Białek, Główny Specjalista











 Stan istniejący 

Projektowane przyłącze energetyczne kablowe 0,4 kV, zlokalizowane będzie w pasie 
drogowym na dz. nr 276/27 obr. Cewlino gm. Manowo oraz na działce przyłączanej nr 276/24. W 

obrębie inwestycji objętej niniejszym opracowaniem, znajduje się kablowa sieć energetyczna nn. 
W pobliżu przebiega też sieć telekomunikacyjna i wodociągowa. 

 Rozbiórki 

Nie dotyczy 

 Linia SN (napowietrzna/kablowa) 

Nie dotyczy 

 Stacja transformatorowa SN/nn 

Nie dotyczy 

 Oświetlenie uliczne 

Nie dotyczy 

 Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) 

Nie dotyczy 

 Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe) 

       Nie dotyczy 

 Linia nn (napowietrzna/kablowa) 

Zgodnie z warunkami przyłączenia, zasilanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 

276/24 obr. Cewlino, odbywać się będzie poprzez wcinkę w istniejący kabel w drodze  na dz. nr 
276/27. Projektowaną szafkę pomiarową typu P2-Rs/LZV/F, zabudować na działce nr 276/24 z 
dostępem od strony drogi dojazdowej. Należy ją zasilić kablem 2xYAKXs 4x120 mm2 o długości 
L=12/15 m. Połączenia wykonać zgodnie ze schematem ideowym. Zastosować złącze zgodnie ze 
specyfikacją techniczną – załącznik nr 1 do standardów technicznych ENERGA - OPERATOR S.A. 

Trasę kabla, przekroje, wyposażenie złącza oraz lokalizację złącza uwidoczniono na  projekcie 
zagospodarowania terenu i schemacie ideowym. 

Kable energetyczne układać w rowie zgodnie z N SEP-E-004 i pismem Gminy Manowo. 

Trasę kabla w ziemi oznaczyć folią PCV grub. 0,5 mm koloru niebieskiego dla kabli 0,4 kV. 

Wyposażenie złącz kablowych oraz rodzaj zastosowanej aparatury i treść tabliczek 
informacyjnych wykonać zgodnie ze schematem ideowym rys. nr E-02. 

W celu oznakowania urządzeń, zamocować tabliczki kodowe z numerem szafki zgodnie ze 
schematem ideowym rys. 2, które umieścić w oznaczniku na zewnętrznej stronie drzwiczek zgodnie 
z obowiązującymi standardami Energa-Operator S.A. 

 

 



Wymagania dotyczące wykonania tabliczek montowanych w przestrzeniach zewnętrznych: 

a. Tabliczki powinny być nowe 

b. Tabliczki powinny być wykonane z blachy aluminiowej gatunku 10525 

c. Tabliczki powinny być wykonane z blachy aluminiowej powlekana hutniczo, grubość 
blachy minimum 0,8 mm 

d. Tabliczki powinny być zabezpieczone przed wpływem czynników środowiskowych 
poprzez zastosowanie podkładu w postaci powłoki powlekanej hutniczo  
(z wykluczeniem malowania proszkowego) 

e. Tabliczki powinny być przystosowane do mocowania poprzez odpowiednie otwory do 
nitowania lub mocowania taśmą stalową 

f. Napisy i obramowania na tabliczce powinny być wytłaczane 

g. Wytłoczone miejsca powinny być pokryte farbą polietylenową 

h. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów zapewniających trwałość tabliczek nie 
mniejszą niż tabliczek wykonanych wg powyższych wymagań 

Złącza, szafki nN 

 

Rysunek 16 -Tablica Numer złącza/szafki   

np. dla złącza na obszarze RD 53 

Z5300000 

gdzie 

Z – oznaczenie literowe obiektu 

53 – dwucyfrowe oznaczenie RD 

00000 – pięciocyfrowy numer obiektu (Przyjmuje się numerację ciągłą w obrębie RD ) 

Dopuszcza się za wcześniejszą zgodą zamawiającego niewielką zmianę wielkości oznakowania 
w zależności od warunków miejscowych, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobrą czytelność i 
miejsce do dyspozycji. Na etapie koncepcji projektowanej szafce nadano nr Z5311176. 

 Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN 

Nie dotyczy 



 Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn 

Nie dotyczy 

 Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn 

Nie dotyczy 

 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN 

Nie dotyczy 

 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn 

Nie dotyczy 

 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn 

W sieci Rejonu Energetycznego w Koszalinie stosuje się samoczynne wyłączenie zasilania 
urządzeniem nadmiarowo-prądowym według polskich norm. Wielkość wkładek bezpiecznikowych 

podano na schemacie ideowym. 

 Opinia geotechniczna 

Projektowany obiekt budowlany, nie mający znaczącego oddziaływania na środowisko, 
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

Linia kablowa 2xYAKXS 4x120 mm2 w pasie drogowym - długość L=12/15m. Powierzchnia  
wyniesie 2,21 m2. 

 Kolizje / skrzyżowania 

Przejście poprzeczne przez drogę wykonać metodą przecisków a skrzyżowanie z sieciami obcymi 
w rurach osłonowych. 

 Ingerencja w zieleń wysoką 

Nie dotyczy 

 Ochrona konserwatorska 

Na przedmiotowym terenie nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych ani stref 

ochrony konserwatorskiej. Wynika to z pozyskanego uzgodnienia z Zachodniopomorskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie. 

 Opis projektu zagospodarowania terenu 

W celu realizacji warunków przyłączenia, wydanych przez Energa – Operator S.A. konieczna 

jest budowa przyłącza kablowego 0,4kV zlokalizowanego na dz. drogowej nr 276/27  
z zastosowaniem kabla YAKXs – 4x120 mm2. Projektowany kabel należy wprowadzić do szafki 
pomiarowej typu P2-Rs/LZV/F zabudowanej na działce nr 276/24. 

 Obszar oddziaływania inwestycji 
Zgodnie z  w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 

r poz. 1409) obszar oddziaływania obiektu i prace związane z realizacją inwestycji, zamkną się na 
obszarze działek wymienionych w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza wejścia z pracami 
budowlanymi na działki inne niż wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odkład mas 
ziemnych powstający w trakcie realizacji wykopów może być składowany jedynie na terenie 



działek wymienionych w projekcie budowlanym, dla których pozyskano tytuły prawne do 
nieruchomości. 

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości 
znajdujących się na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oraz uregulowania 
odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu 
budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej: 
− PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 
− PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa”. 
     Z przepisów tych wynika, że projektowana linia kablowa niskiego napięcia nie powoduje 
ograniczeń w możliwości zagospodarowania lub zabudowy 

 sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania 
planowanego obiektu. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach 
działek na których projektowana jest inwestycja. 

. 

  Uwagi: 

 całość prac wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz obowiązującymi 
przepisami budowy urządzeń energetycznych, 

 zaleca się wykonanie prac w technologii PPN, należy je wykonać zgodnie z obowiązującą 
instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych 

oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV, 
 zwrócić uwagę na przepisy BHP przy pracach montażowych, 
 zwrócić uwagę na treść uzgodnień zawartych w projekcie, 
 wytyczenie tras oraz inwentaryzację powykonawczą kabli należy zlecić jednostce geodezyjnej, 
 wykonać badania i pomiary powykonawcze projektowanych kabli i uziemień. 

 

Wykonawca prac przed przystąpieniem do wykonywania robót potwierdzi, aktualność oznaczeń 
złącz i szaf kablowych 0,4 kV podanych w projekcie, we właściwym terytorialnie Dziale 
Dokumentacji Energetycznej. 

 

Opracował: 

  

 

 

 



Przekrój Krotność Długość [km] R [Ω] R obl. [Ω]
4x35 2 0,868 0
4x50 2 0,641 0
4x70 2 0,443 0
4x95 2 0,320 0

4x120 2 0,081 0,253 0,040986
4x150 2 0,206 0
4x185 2 0,164 0
4x240 2 0,125 0

SUMA 0,040986

Przekrój Krotność Długość [km] X [Ω] X obl. [Ω]
4x35 2 0,145 0
4x50 2 0 0,140 0
4x70 2 0 0,135 0
4x95 2 0 0,129 0

4x120 2 0,081 0,122 0,019764
4x150 2 0 0,116 0
4x185 2 0 0,110 0
4x240 2 0 0,107 0

SUMA 0,019764

AL Cu
16 1,785 1,136 0
25 1,142 0,727 0
35 0,816 0,519 0
50 0,571 0,364 0
70 0,408 0,260 0
95 0,300 0,191 0

120 0,238 0,152 0
0

Przekrój [stała] Długość [km] R obl. [Ω]
0,300 0

Moc trafo RT [Ω] XT [Ω] Wpisz 1 RT [Ω] XT [Ω]
25 0,158 0,2752 0,0000 0,0000
40 0,0926 0,1755 0,0000 0,0000
63 0,0532 0,1142 0,0000 0,0000
75 0,041 0,0960 0,0000 0,0000

100 0,0309 0,0732 1 0,0309 0,0732
160 0,0162 0,0469 0,0000 0,0000
200 0,0126 0,0377 0,0000 0,0000
250 0,0092 0,0304 0,0000 0,0000
400 0,0051 0,0192 0,0000 0,0000
500 0,0036 0,0155 0,0000 0,0000
630 0,003 0,0165 0,0000 0,0000
800 0,0023 0,0130 0,0000 0,0000

1000 0,0017 0,0104 0,0000 0,0000
0,0309 0,0732

0,1175 [Ω]

1566 [A]

432 [A]
5,4
80 [A]

Uz= 63,458392 [V]
Uo= 230 [V]

Przekrój R obl. [Ω]

REAKTANCJA LINII NAPOWIETRZNEJ

REZYSTANCJA KABLA

Prąd wyłączający Ia=

Prąd zwarciowy wynosi Iz=

REAKTANCJA KABLA

Impedancja pętli zwarciowej wynosi Zs=

Rez. przewodu [Ω/km] Długość [km]
REZYSTANCJA LINII NAPOWIETRZNEJ

Warunek Uz≤Uo SPEŁNIONY

Współczynnik k=
Zabezp.=

Warunek Iz>Ia

Warunek szybkiego wyłączenia Uz=ZsxIax1,25≤Uo

SPEŁNIONY



Obliczenie spadku napięcia i ochrony od przeciążeń 

Obliczony prąd roboczy wynosi Ib=17,9A, dla zamówionej mocy przyłączeniowej 
P=11,5kW. Wyliczony spadek napięcia dla całego obwodu obliczamy ze wzoru:   

Dane obliczeń: YAKXS 4x120mm2
 

 ∆𝑼% = ∑𝑷𝒙𝒍𝒙𝑾𝒋𝜸𝒙𝒔𝒙𝑼2 𝒙100 = 7𝒙29𝒙100034,8𝒙120𝒙4002 𝒙100 + 14,8𝒙𝟓𝟐𝒙100034,8𝒙120𝒙4002 𝒙100 = 0,15% 

Spadek napięcia jest mniejszy od dozwolonego przepisami, który wynosi 10%.  

Dobór projektowanego kabla ze względu na długotrwałą obciążalność prądową dla wkładki 
80A gG. 

Dla mocy obliczeniowej P=14,8kW, IB=23A 

IB ≤ IN ≤ Iz 

I2≤1,45 Iz 

gdzie : 

IB – prąd obliczeniowy obwodzie elektrycznym 

Iz – obciążalność długotrwała kabla  

IN – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

I2 przyjęto dla bezpieczników – 1.6×In 

23 ≤100 ≤278 

128≤403,1 

Wniosek – zachowana jest ochrona kabla od przeciążeń.  
 



 Przedmiar  Strona 1/1

 Przyłącze energetyczne 0,4kV dla zasilenia  w energię elektryczną budynku mieszkalnego na dz. nr 276/24  w m-ści Cewlino gm. Manowo

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 1.  Prace ziemne - przyłącze kablowe nN 0,4kV

 1.1.  Kopanie rowów kablowych

 1  KNR 2-01 0701/02  Reczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8m

 m  5,0

 2  KNR 2-01 0704/02  Reczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 
 0,6m

 m  5,0

 1.2.  Wykonanie podsypki piaskowej

 3  KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m

 m  5,0

 1.3.  Układanie rur osłonowych w rowach kablowych

 4  KNR 5-10 0303/03  Ukladanie w wykopie rur ochronnych Arot'a DVK

 m  4,0

 1.4.  Wykonywanie przecisków

 5  KNR 5-10 0306/03  Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur - przeciski

 m  14,0

 1.5.  Układanie kabla

 6  KNR 5-10 0103/05  Reczne ukladanie w rowach kablowych kabli wielozylowych o masie do 5,5kg/m, z przykryciem folia 
 kalandrowana z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm

 m  6,0

 7  KNR 5-10 0114/04  Ukladanie w rurach, pustakach lub w kanalach  kabli wielozylowych o masie do 5,5kg/m

 m  18,0

 8  KNR 5-10 0118/04  Układanie kabla YAKXs 4x120mm2 w złączu, stacji

 m  4,0

 9  KNR 5-10 0508/07  Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, w rowach, na kablach energetycznych wielozylowych, 
 aluminiowych o przekroju zyl do 120mm2 wa napiecie do 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

 kpl  2,0

 10  KNR 5-10 0603/08  Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napiecie do 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw 
 sztucznych, 4-zylowych o przekroju zyly do 120mm2

 szt  6,0

 1.6.  Montaż złącz kablowych.

 11  KNR 5-15 0919/01  Wykop i montaż szafki pomiarowej

 kpl  1,00

 1.7.  Badania i pomiary.

 12  KNP 18-13 1327/02  Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-żyłowa

 odc/kabla  2,0

 2.  Prace dodatkowe

 13  KNR 5-12 0101/02  Obsługa geodezyjna  linii kablowych nn 0,4kV

 R=1  M=0  S=0

 kpl  1,000

 14  Wycena własna  Wykonanie projektu organizacji ruchu

 szt  1,00



 Zestawienie materiałów  Strona 1/1

 Przyłącze energetyczne 0,4kV dla zasilenia  w energię elektryczną budynku mieszkalnego na dz. nr 276/24  w m-ści Cewlino gm. Manowo

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,72

 2  Benzyna do ekstrakcji luzem  dm3  3,33

 3  Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm  m2  2,52

 4  Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2  m  30,00

 5  Koncówki kablowe AL 2kA  szt  2,00

 6  Mufa termokurczliwa MP-DM120 Nexans  kpl  2,00

 7  Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 20A  szt  1,00

 8  Opaski kablowe OKi  szt  12,04

 9  Palczatka termokurczliwa 120-300  szt  2,00

 10  Piasek  m3  0,46

 11  Rura Arot'a SRS-G 110/6,3  m  14,56

 12  Rura osłonowa Arot'a DVK 110  m  4,16

 13  Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F - III 2022  szt  1,00

 14  Tlen techniczny sprezony  m3  1,20

 15  Uchwyty kablowe UKU  szt  6,00

 16  Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)  kg  2,58

 17  Wkładka bezpiecznikowa WT-00/gG 40A  szt  3,00

 Razem

 Materiały pomocnicze

 Razem
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