STAROSTA KOLOBRZESKI

Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg
Kotobrzeg, dnia 27 stycznia 2025 r.

B.6743.00024.2025
ENERGA - OPERATOR S.A.
ODDZIAL W KOSZALINIE
ul. Morska 10
75-950 Koszalin

Na podstawie art. 30 w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt 23 lit. a i art. 82 ust. 2 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn.
zm.), po rozpatrzeniu zgtoszenia ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie z dnia 15
stycznia 2025 r. (numer rejestru organu: RKPe-00249/25),

zaswiadcza sie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

do zamiaru budowy przytacza elektroenergetycznego 0,4 kV dla zasilania w energie
elektryczng budynkdédw mieszkalnych jednorodzinnych z ustugami na dziatkach nr 41/13, 41/14
w Starym Borku, lokalizacja na dziatkach nr 41/7, 41/13, 41/14, 41/17, 238, obreb Stary
Borek, gmina Kotobrzeg.

Roboty nalezy wykona¢ w zakresie okreslonym w zgtoszeniu, w sposéb nie zagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Postepowanie z odpadami powstatymi w czasie rob6t budowlanych winno by¢ zgodne
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z pézn. zm.).

Niniejsze pismo upowaznia do rozpoczecia robdét budowlanych objetych w/w
zgtoszeniem w dniu przyjecia zgtoszenia.

Zgodnie z art. 30 wust. 5b Prawa budowlanego, w przypadku nierozpoczecia
wykonywania robét budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich
rozpoczecia, rozpoczecie tych robot moze nastgpi¢ po dokonaniu ponownego zgtoszenia.

Signed by /
Podpisano przez:

Alicja Natalia Kulon

Date / Data: 2025-

01-27 15:00

(piecze¢ imienna | podpis osoby upowaznione)
Z up. Starosty

Alicja Kulon
Naczelnik Wydziatu Budownictwa

Otrzymuje:
1. ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
- za posrednictwem petnomocnika (ePUAP)
Do wiadomoéci:
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kotobrzegu (ePUAP)
ul. Piastowska 9, 78-100 Kotobrzeg
3. Wydziat Budownictwa a/a

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuje, iz Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane
wytacznie w celu realizacji dziatan i zadan ustawowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Sprawe prowadzi: inspektor Karolina Grodzka

Wydziat Budownictwa, ul. Gryfitdow 4-6, 78-100 Kotobrzeg

tel. 094 35-301-60 w. 222/ fax 094 35-405-10
http://www.powiat.kolobrzeg.pl, e-mail: starostwo@powiat.kolobrzeg.pl



1. Temat - tytut dokumentaciji projektowej
Budowa przytacza energetycznego dla zasilania w energig elektryczng budynkéw jednorodzinnych z ustugami
na dziatkach nr 41/13, 41/14 w miejscowosci Stary Borek

1.1. Specyfika, charakter i stopienn skomplikowania obiektu budowlanego

Obiekt budowlany zgodnie z prawem budowlanym nalezy do XXVI kategorii obiektu budowlanego -
przylacze elektroenergetyczne.

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie ogdlnodostepnych katalogdw typizacyjnych i nie
wymaga zastosowania specjalnych nietypowych rozwiazan.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

2.1. Dane techniczne:

— uklad sieci TN-C;

— typ kabla/przewodu/napigcie zasilania NA2XY (YAKXS) 400/230 V;

— moc przytaczeniowa 16,0 kW+16,0 kW (z mozliwoscig rozbudowy);
— system ochrony samoczynne wylaczenie zasilania (0,4 kV).

W zakresie dokumentaciji projektowej znajduje sie:
¢ posadowienie szafki kablowo-pomiarowej P2-Rs/LZV/F w granicy dziatek 41/13, 41/14 obreb Stary
Borek (podmiot przytaczany);
o uloZenie nowego odcinka linii kablowej NA2XY (YAKXS) 4x120 mm?2 oraz uktadu uziomowego;
Zestawienie ilosciowe wazniejszych elementow projektowanego przytacza :

_ _Urzadzenie/element typ /moc/dugos¢ ilos¢ (dt. trasy / dt. catkowita)
Szafka pomiarowa kompletna - P2-Rs/LZV/IF 1

| Linia kablowa nn NA2XY (YAKXS) 4x120 mm? 79/87 m

| Rura ostonowa SRS 110 mm ] 18m

: Uktad uziomowy ) _ SHZn 25x4 mm 65m

Uwaga: Szczegoétowe Zestawienie _wazniéjézych materialow znajduje sie w dalszej czeSci dokumentacii
projektowej (przedmiar robot).

3. Oswiadczenia projektanta

Charzyno, 16.01.2025
mgr inZ. Tomasz Tessikowski
uprawnienia; ZAP/0179/POOE/14

Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdanisku Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 3 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany pt: Budowa
przytacza energetycznego dla zasilania w energie elektryczna budynkéw jednorodzinnych z ustugami
na dziatkach nr 41/13, 41/14 w miejscowosci Stary Borek — dz. nr 41/7, 41113, 41114, 41/17, 238 obreb
0003 Stary Borek, jedn. ewid. 320804_2, Kolobrzeg (gm. wiejska), zostat sporzqdzony/zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. )
Sl \/QL/
R -

podpis projektanta



5. Podstawa opracowania, Cel projektu, oczekiwania i zalecenia inwestora

Podstawa niniejszego opracowania jest:
e zlecenie inwestora i warunki przylaczenia;
podkiady geodezyjne;
pomiary i ogledziny w terenie;
obowigzujace normy i przepisy elektryczne;
projekty i wytyczne branzowe (numery zadan OBI wpisane w schemat rys. E2);
dane katalogowe zastosowanych urzadzen;
uzgodnienia techniczne z inwestorem;
standardy techniczne Energa-Operator S.A.;
dane z systemu Komit (Energa-Operator S.A.);
materialy whasne;
ogledziny w terenie oraz dane z paszportu stacji transformatorowe;;
protokot z Narady Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

Zakres projektu okre$lajg warunki techniczne przylaczenia nr P/24/063475, P/24/063399 wydane przez
Energa-Operator S.A. Oddziat w Koszalinie.

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
Koncepcja projektu zostata pozytywnie uzgodniona przez inwestora zgodnie z:

¢ Uzgodnienie z Energa-Operator S.A. z dnia 26.11.2024 — uzgodnienie nr 8978
Kopia uzgodnienia znajduje si¢ w dalszej czesci dokumentacii projektowe;.

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Narada koordynacyjna przeprowadzona zostata w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami, ul.
Gryfitow 4-6 w Kotobrzegu. Potwierdzeniem tego jest sporzadzony
++ Protokoét z narady koordynacyjnej GN.6630.1.1.2025 z dnia 15.01.2025;
Kopia protokotu wraz z zatgcznikiem graficznym znajduje sie w dalszej czesci dokumentacii.
Przy wykonaniu prac nalezy zastosowac sig do uwag ujetych w protokole.

8. Uzgodnienia branzowe
Na etapie opracowywania niniejszej dokumentacji projektowej wykonano nastepujace uzgodnienia
branzowe
++ Pismo Wéjta Gminy Kolobrzeg z dnia 11.12.2024 — znak: IFZ.1l.7230.1.158.2024
¢ Pismo z Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie z dnia
28.11.2024 - znak ZArch.K.5183.310.2024.EK
Kopia pism wraz z zatacznikiem graficznym znajduje sie w dalszej czesci dokumentacii.

9. Decyzje administracyjne
Na etapie opracowywania niniejszej dokumentaciji projektowej nie otrzymano decyzji administracyjnych.

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Na przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (PZT) f.
UCHWALA NR XVII/129/12 RADY GMINY KOLOBRZEG z dnia 28 czerwca 2012r..



N

Zrddio: opracowanie wiasne na podstawie https://polska.e-mapa.net/

Zgodnie z powyZzszym wyrysem z miejscowego planu teren dziatek nr: 41/ oznaczony symbolem A10b MN/U;
1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z ustugami:

2) zasady zagospodarowania terenu: a) zabudowa jednorodzinna wolnostojaca, garaz wbudowany,
wolnostojacy lub potaczony z budynkiem gospodarczym; budynek ustug i zabudowa gospodarczo-garazowa
w tylnej czesci dziatki, Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Zachodniopomorskiego— 32 Poz. 1900 b) dopuszcza
sig lokalizacjg budynku ustugowego jako wolnostojacego w glebi dziatki lub dobudowanego do budynku
mieszkalnego o powierzchni zabudowy do 200 m2

Po analizie ww. planu miejscowego nie stwierdzono niezgodnosci jego tresci z przedmiotowg
inwestycja.

11.Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania
W miejscowosci Stary Borek wiasciciel dzialek nr 41/13 (320804_2.0003.41/13) oraz 41/14
(320804_2.0003.41/14) planuje budowe domoéw jednorodzinnych z ustugami wraz z infrastrukturg
towarzyszacg, ktory do uzytkowania wymaga doprowadzenia energii elektrycznej.
Projektowane przytacze zlokalizowane bedzie na terenie miejscowosci Stary Borek w pasach drég gminnych
(dz. 238) oraz na dziatkach nalezgcych do wtascicieli prywatnych.
Zgodnie z mapg do celéw projektowych w pasie drogi dz. 238 proj. linia kablowa zaprojektowana zostata
wzdiuz proj. linii kablowej 0,4 kV. W sasiedztwie ok 3 m w glab pasa drogowego wybudowana zostata sieé
wodociggowa.
Uwaga: Czes¢ uzbrojenia podziemnego jest w fazie projektowania i niewykluczone ze w trakcie budowy
przylacza bedzie juz wykonane. Nalezy zachowaé ostroznosé i zastosowaé sie do wymogéw z narady
koordynacyinej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym.




12. Rozbiérki — NIE DOTYCZY

13.Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY
14, Stacja transformatorowa SN/nn - NIE DOTYCZY
15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

15.1. Przylacze kablowe 0,4 kV

W granicy dziatek 41/13, 41/14 obrgb Stary Borek (podmiot przytaczany) nalezy posadowi¢ szafke
pomiarowg P2-Rs/LZVIF. Szafke pomiarowa nalezy trwale i czytelnie oznaczy¢ numerem Z5503976 —
zgodnie z wymaganiami Energa-Operator S.A.

Projektowanq szafke kablowo-pomiarowq zasili¢ poprzez utozenie nowego odcinka linii kablowej NA2XY
(YAKXS) 4x120 mm? od szafki KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F nr 25503804 zlokalizowanej przy dziatce nr
41/7 - uwaga: w fazie projektu.

Szafke posadowi¢ w calosci na dziatce podmiotu przytaczanego od strony drogi jako element
ogrodzenia, z swobodnym dostepem dia stuzb technicznych operatora energetycznego - drzwiczkami
otwieranymi na zewnafrz dziatki.

Projektowana szafka kablowa zostanie tym samym wiaczona w obwéd kablowy nr 2 wyprowadzony ze stagji
transformatorowej "Stary Borek Laki" nr T550860.
Projektowany kabel NA2XY (YAKXS) 4x120 mm? zaopatrzy¢ w oznaczniki, poza terenami rolnymi uktadaé
na gtebokosci co najmniej 0,7 m linig falistg na 10 cm podsypce z piasku (wykop wykonaé na glebokosé
0,8 m). Utozony kabel zasypac 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego a nastepnie przykry¢
folig koloru niebieskiego.
Folie ostrzegawczg nalezy utozy¢ centralnie (folia powinna w réwnych odleglosciach wystawaé poza
krawedzie zewnetrzne kabla) nad kablem na wysokosci 25 cm od gomej krawedzi kabla zgodnie z normg PN-
EN 12613:2010.
Réw kablowy zasypywac warstwami ubijajac poszczegoine warstwy.

W trenerach oznaczonych w ewidencii gruntow jako uzytek rolny nalezy przyja¢ glebokosé utozenia kabla
minimum 1,1 m od gémej krawedzi kabla.

W przypadku zblizenia do istniejacych kabli 0,4 kV nalezy zachowa¢ odleglosci poziome w wykopie
migdzy kablami min. 0,2 metra oraz nalezy nad kazdym z nich utoZy¢ oddzielng folie ostrzegawcza..

Na dnie wykopu od proj. szafki w kierunku pasa drogowego dz. 238 pod kablem nalezy wykonywac
uziomy poziome poprzez utozenie tasmy stalowej ocynkowanej ogniowo. Tasme stalowg nalezy przysypac
10 cm warstwa piasku ub gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Taéme stalowa nalezy potaczyé
z uktadem uziomowym bedacym w fazie projektu na dziaice nr 238

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu nalezy utozy¢ kabel w rurze ostonowej
SRS 110 mm (odpornos¢ na Sciskanie N750), umieszczonej w gruncie metoda wykopu otwartego.

Ostony rurowe z kablem na obydwu korcach nalezy uszczelni¢ przed naptywem wody gruntowe;
poprzez montaz termokurczliwych ksztattek uszczelniajacych typu END-CAP REC 110 prod. Radpol lub
innych ujetych w prekwalifikaciji inwestora.

Przed zasypaniem kabla w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowac na kablach opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekroj, diugo$¢, oznaczenie
trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia oraz wtasciciela kabla- zgodnie z N-SEP 004.

W projektowanej szafce kablowo-pomiarowej w czesci odbiorcow zgodnie z pkt. 3.12.3 standardow
Energa-Operator S.A. (wydanie dwudzieste 6sme z dnia 2 listopada 2023 roku) dla podmiotu przytaczanego
z V grupy przylaczeniowej w miejscu zabezpieczenia przelicznikowego zaprojektowano ogranicznik mocy
ETIMAT T 3P 25A.

Ogranicznik mocy ETIMAT T jest wylacznikiem nadpradowym pozbawionym czionu zwarciowego i
posiada tylko czton przecigZzeniowy (termiczny). Wytacznik zaplombowany (zablokowany dostep do jego
zaciskow pradowych) instaluje sie w ztaczu, aby jego dzwignia byta dostepna dla odbiorcy, ktory w razie



samoczynnego zadziatania na skutek przekroczenia mocy przylaczeniowej lub z innych powodéw moze go
samodzielnie zataczy¢ bez wzywania operatora energetycznego.
Ewentualne naprawy nawierzchni utwardzonych powinny wykona¢ wyspecjalizowane brygady pracownikow.
Szafka pomiarowa, osprzet do kabli elektroenergetycznych oraz zastosowane kable musza spetniaé aktualne
tj. na dzien wykonania robét, wymagania okreslone przez Energa-Operator S.A. w prekwalifikacji materiatow
oraz w standardach technicznych tj. m.in.

e ,Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn” — zalacznik nr 1.

¢ ,Osprzet do kabli elektroenergetycznych SN i nn’- zalacznik nr 6,

e ,Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn” - zatacznik nr 3,
Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacym arkuszem normy N-SEP-E 004 oraz standardami ENERGA-
OPERATOR S.A.

15.2. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elekirycznej zuzytej przez odbiorcow bedzie odbywac sie w projektowanej szafce pomiarowe;
przy zastosowaniu uktadow pomiarowych do pomiaru bezpo$redniego.
Dobér zabezpieczeri w ziaczu zgodnie z obliczeniami i dla mocy zgodnie z podanymi w warunkach
przytaczenia nr P/24/063475, P/24/063399.
Urzadzenia pomiarowe ostoni¢ i przystosowaé do oplombowania.
Dobor zabezpieczen zgodnie z obliczeniami i dla mocy zgodnie z danymi podanymi w warunkach
przytaczenia. Ogolne zatoZenia przedstawiono na schemacie ideowym.

15.3. Sie¢ zalicznikowa 0,4 kV
Sie¢ zalicznikowa zostanie wybudowana przez podmiot przylaczany zgodne z pkt. 7.2 warunkow
przytaczenia.

16. Oswietlenie uliczne - NIE DOTYCZY

17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) - NIE DOTYCZY

18. Przytacza nn (napowietrzne/kablowe) - NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN - NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn - NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn - NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porazeri pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN - NIE DOTYCZY

23.0chrona od porazeri pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn - NIE
DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Samoczynne wytgczenie zasilania w sieci 04 kV realizowane jest przez wylgczniki zwarciowe
wytgczajace zasilanie z czasem do 5 sekund (zgodnie z normg 60364-4-41:2017). Skuteczno$¢ dziatania
zabezpieczen okre$la warunek samoczynnego wylaczenia zasilania:

U
Z<2
la
przy czym:
Z;  —impedancja petli zwarciowej, Q;
U —warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego linii wzgledem ziemi, V:



l, - prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wylaczajacego, A,
Stosowanie uktadu TN-S w instalacjach odbiorczych wymaga rozdzielenia przewodu ochronno - neutralnego
PEN na przewod neutralny N i przewdd ochronny PE. Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE nalezy wykonaé
w zlgczu.

Do obliczer wykorzystano metodologie i obliczenia wykonane w programie ,OBLX" firmy ,EL-PRP” Lublin,
oparte na arkuszach normy PN-EN 60364.

241, Uziemienia ochronne i robocze w sieci 0,4 kV

Szaiki pomiarowe i kablowe rozdzielnice szafowe zasilane z linii nn nalezy przylaczy¢ do uziemienia o
rezystancji nie przekraczajacej:

Rg=30 Q
przy czym rezystancja wypadkowa obszarze kota o $rednicy 300 m obejmujacego koricowy odcinek kazdej
linii napowietrznej i kablowej oraz jej odgatezienia musi spetnia¢ warunek:

Rex=5 Q
Poniewaz na przedmiotowym terenie projektowany jest ciag ukiadu uziomowego (zgodnie z OBI/55/2400424)
. wktorym uziemienia ztacz i szyny PEN sg potaczone plaskownikiem bednarki stalowo-ocynkowanej St/Zn
25x4 mm2, rezystancja wypadkowa powinna spetni¢ powyzsze zalozenia.

Przy wykonaniu uziomu poziomego nalezy na dnie wykopu ulozy¢ tasme stalowa ocynkowang zgodng z
obowigzujacg Specyfikacjg techniczng w ENERGA-OPERATOR SA ,Uziomy pionowe i poziome” i dowigzaé
sie do proj. w pasie drogi dz. 238 uktadu uziomowego.

Poszczegoine elementy ukfadu uziomowego nalezy taczy¢ przy uzyciu osprzetu przeznaczonego do danego
systemu uziemiajacego.
W razie potrzeby tj. w przypadku niespetnienia ww. rezystancji nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.
Przed wbiciem uzioméw nalezy zapozna¢ sie z podktadem geodezyjnym i upewnié sig, ze w wybranych na
uziomy migjscach nie wystepuje kolizja z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego.
W zaleznosci od warunkow gruntowych i rezystywnoéci gleby w miejscu wykonania uziomu iloé¢ koniecznych
do zastosowania pretéw moze sig zmienic.
W trakcie wykonywania uziemien dokonywa¢ nalezy pomiaréw rezystancji uziemienia i w zaleznosci od
uzyskiwanych wartosci stosowat odpowiednie $rodki. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢
technologii robét oraz stosowa¢ komplet pretow, ziaczek i koricowek systemowych producenta. Uziomy
pionowe nalezy pograzac w gruncie w taki sposéb, aby ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona na glebokosci
nie mniejszej niz 3 m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod powierzchnig ziemi.
Uziemienie projektowanych elementéw sieci energetycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie Standardami Energa-Operator S.A. oraz normami:
e PN-EN 62561-1:2012E. Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementéw potaczeniowych.1
o PN-EN 62561-2:2012E. Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 2. Wymagania
dotyczace przewodoéw i uziomdw.2
e PN-EN 50522:2011E. Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1 kV.3
o PN-EN 50341-1:2013-03E. Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1
kV. Czes¢ 1: Wymagania ogdine. Specyfikacje wspdine.4
o PN-EN 60364-5-54:2011E. Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$é 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uklady uziemiajace i przewody ochronne.5
o PN-EN 61936-1. Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV,
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne
e N SEP-E-001:2012. Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,;



o PN-HD 60364-4-442. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia;

e PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

25, Obliczenia techniczne
Do obliczer wykorzystano program ,OBLX" firmy ,EL-PRP” Lublin, oparte na arkuszach normy PN-EN 60364.
Program jest zgodny z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci obejmuje ukazujace sie kolejne arkusze
normy PN-HD 60364-5-52:2011 oraz dostepne obecnie na rynku katalogi zastosowanych urzadzen
zabezpieczajacych oraz przewoddéw/kabli zasilajgcych.
Obliczenia dokonano pod katem:

e weryfikacji skutecznosci ochrony od porazen w przedmiotowym obwodzie;

» weryfikacji skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen;

» sprawdzania selektywnosci zwarciowej zabezpieczen;

¢ obliczania spadkéw napiecia;

.....

Do obliczen przyjeto zgodnie z standardami Energa (zatacznik nr 36):

a) wartosci mocy przytaczeniowych zgodne z warunkami przytaczenia stanowigcych podstawe do
projektowania;

b) wartoSci szacunkowe mocy przytaczeniowych na poziomie 7,0 kW dla istnigjacych punktéw PPE
obiektow przytaczonych do rozpatrywanego obwodu nn, o ile dla konkretnego przypadku ENERGA-
OPERATOR SA nie wskaze inaczej przed przystapieniem projektanta do sporzadzenia koncepj;

c) wartosci mocy przytaczeniowych ze wspoiczynnikiem jednoczesnosci rownym 1 dla istniejacych
obiektow przytaczonych do rozpatrywanego obwodu nn, w przypadku, gdy rzeczywista moc
przytaczeniowa dla danego punktu PPE przekracza wartos¢ 25 kW.

26. Opinia geotechniczna - NIE DOTYCZY

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogi
W pasach drogowych projektuje sie nastepujace elementy sieci energetyczne;:

- Wiasciciel Wskazanie
Obreb Jednostka Nr Ksiegi . . urzadzen
Nrdz. ewidencyjny ewidencyjna Wieczystej (Imig i nazwisko, adres, projektowanych
' telefon kontaktowy) :
na dzialce
238 | 0003 Stary | 320804 _2, Kotobrzeg KO1L/ GMINA KOLOBRZEG linia kablowa
Borek (gm. wiejska) 00011196/5 ul. Trzebiatowska 48A 0,4kV
78-100 Kotobrzeg =19 m
41/17 | 0003 Stary |320804_2, Kotobrzeg DROGA WEWNETRZNA linia kablowa
Borek (gm. wiejska) PRYWATNA 0,4 kV
(wielu wspotwlascicieli) =60 m

28.Kolizje / skrzyzowania

Projektowana linia kablowa krzyzuje sie z uzbrojeniem podziemnym.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ normatywne odlegtosci pomiedzy proj. przylaczem a istn. uzbrojeniem
(réwniez niezinwentaryzowanym na mapie a wykrytym trakcie robat).

Projektowana linia kablowa krzyzuje sie z istniejacymi drogami (gminne, powiatowe, le$ne).

W miejscach skrzyzowari nalezy linie kablowe utozy¢ w rurach ostonowych.

Zastosowac sig do wytycznych z protokotu z narady koordynacyjnej w Kotobrzegu umieszczonym w ninigjszej
dokumentaciji projektowej.




29.Ingerencja w zielen wysoka i oddzialywanie na srodowisko

Projektowane przytacze 0,4 kV nie narusza w sposob znaczacy istniejacego Srodowiska i nie wymaga wycinki
drzew. Projektowane przytacze 0,4 kV nie emituje tez niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu, pola
elekiromagnetycznego, wobec czego nie wplywa na pogorszenie Srodowiska naturainego.

Wszelkie prace w poblizu koron drzew i krzewdw muszg by¢ wykonane recznie z zachowaniem maksymalnej
liczby korzeni. Ewentualne wykopy przy drzewach i krzewach zasypac w jak najkrotszym czasie (nie nalezy
dopusci¢ do przesuszenia systemu korzeniowego).

Roboty kablowe prowadzié najlepiej w porze suchej przy minimalnym naruszeniu terenu objetego projektem.
Po zakonczeniu prac ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Po wybudowaniu przytacza, rozpatrywany obiekt nie bedzie zrodlem emisji gazow, pytow i spalin, ktore
mogtyby zanieczyszczat powietrze atmosferyczne.

30. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja zostala uzgodniona bez uwag przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Szczecinie, pismem z dnia 28.11.2024 — znak ZArch.K.5183.310.2024.EK
Na obszarze inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych.
W przypadku ujawnienia podczas robét ziemnych lub budowlanych przedmiotu posiadajacego cechy zabytku
- nalezy niezwlocznie powiadomié whasciwy organ Stuzby Ochrony Zabytkow, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot
i wstrzymac¢ wszelkie roboty do czasu wydania przez ten organ odpowiednich zarzadzen

31. Opis projektu zagospodarowania terenu
Plan zagospodarowania dziatki zostat sporzadzony na mapie do celéw projektowych pozyskanych z zasobu
Starostwa powiatowego w Kotobrzegu. Mapa zostata opracowana przez geodete uprawnionego — geodeta
inz, Eugenia Sowa, upr. nr 13890 zakres 1,2.
Mapa zaktualizowana na dzien 18.12.2024 r. w ramach roboty geodezyjnej GN.6640.2625.2024.
Na mapie pokazano orientacje polozenia terenu w stosunku do sasiednich terendw i strona $wiata.
Na mapie zostata ujeta istniejaca i projektowana infrastruktura techniczna — sieci, budynki, budowle,
wskazano granice dziatek i ich oznakowanie, wskazano lokalizacje drzew, zakrzaczenia oraz innych
obiektoéw/urzadzen terenowych.
Na planie zagospodarowania naniesiono jako projektowane elementy zagospodarowania terenu oraz opisane
zostaty typy i diugosci utozenia rur ochronnych dla projektowanych kabli zasilajacych. Rury oznaczone
symbolem DVK nalezy utozy¢ w gruncie metodg wykopu otwartego, natomiast rury oznaczone symbolem
SRS nalezy umiesci¢ w gruncie metoda przecisku/przewiertu sterowanego.

Na planie rowniez zostaly wskazane miejsca prowadzenia linii kablowych, ich typ oraz dlugosci

projektowanych kabli w formacie:

proj. kabel energetyczny 0,4 kV
NA2XY 4x120 mm?, I=36/45 m

typ kabia /

_ilosé zyt
przekrdj (mm?) dtugosé wykopu (m)

\ diugosé kabla (m)
(liczona z zapasami oraz
wprowadzeniem na stup)

Na rysunku przedstawiono réwniez proj. numeracje elementéw sieci wg. Standaryzacji Energa-Operator S.A.

32. Obszar oddziatywania inwestycji
Na podstawie obwigzujacych aktow prawnych tj m.in.:
o ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414), art. 3 pkt 20;
» ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60), art. 16.1, art. 39.1;
o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), art. 122a;
e rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, (Dz.U. 2019 poz. 1839), §2,§ 3 ;



Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448),

normy SEP-E-004, dziat 3

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.) § 55

obszar oddziatywania projektowanej sieci energetycznej, rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu zgodnie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 . poz. 1409; z p6zn. zm.), nie wykracza poza granice
dzialek objetych inwestyciq tj. nr 41/7, 41/13, 41/14, 41/17, 238 obreb 0003 Stary Borek, jedn. ewid.
320804 _2, Kotobrzeg (gm. wiejska)

33. Uwagi
—  calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz nalezy przestrzegaé
obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz instrukcji prac przyjetych
do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA. Ponadto prace budowlane musza byé wykonywane
zgodnie z przepisami i zasadami ochrony srodowiska;

przed rozpoczeciem prac uprawniony geodeta powinien potwierdzi¢ aktualno$¢ mapy do celow
projektowych i w razie potrzeby powiadomi¢ wykonawce robét o wyniktych zmianach;

przed rozpoczeciem robdt zapozna¢ sie z dokumentacjg prawng oraz uzyskaé niezbedne pozwolenia
na prowadzenie robot (szczegoinie w pasach drogowych),

do prac przystapi¢ po przygotowaniu miejsca pracy przez Energetykg Zawodowa oraz stosowag sie do
wytycznych Energa-Operator S.A dotyczacych dopuszczenia do pracy na sieci;

po wykonaniu prac nalezy uporzadkowac¢ teren nieruchomosci i przywréci¢ go do stanu pierwotnego;
zwroci¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP przy pracach montazowych;

wszelkie niescistosci i zmiany wynikle na etapie budowy, nalezy na biezaco konsultowaé z
projektantem;

zastosowany osprzet oraz materialy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi standardami Energa-
Operator S.A. oraz musi posiada¢ $wiadectwa i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w Polsce;
w przypadku wyniktych ewentualnych zmian na budowie, nalezy je kazdorazowo skonsultowaé z
inwestorem oraz wykona¢ stosowng dokumentacje powykonawcza;

w przypadku uszkodzenia punktéw granicznych lub innych oznaczen/punktéw geodezyjnych nalezy je
bezwzglednie przywrdcié z pomocg uprawnionego geodety;

po wykonaniu zakresu prac przedstawionych w projekcie nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie kable i
pozostate elementy sieci energetycznej (facznie z mufami kablowymi) oraz wykonaé niezbedne pomiary
w tym izolacji kabli oraz rezystancji uziemien;

po zakoriczeniu budowy przytacza teren przywrdcic do stanu pierwotnego;

wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inwestora;

protokoty z pomiaréw przekaza¢ wraz z dokumentacjg powykonawcza,

niniejszego projektu nie nalezy traktowac jako dokumentu wyczerpujacego zagadnienie | Wykonawca
winien to wzig¢ pod uwage przy wycenieniu i wykonaniu rob6t wchodzacych w zakres opracowania i
przedmiotu zamowienia przez inwestora. Projekt nie obejmuje wszystkich szczegétow niezbednych do
realizacji zamierzenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w projekcie
projekt nalezy rozpatrywal catoéciowo wraz z opisem technicznym, czescig budowlang oraz
opracowaniami technicznymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu czedciach dokumentacii projektowe..

przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli nieruchomo$ci o planowanym terminie
rozpoczecia robdt budowlanych. Tomasz Tessikows®,

Opracowat: mgr in2. Tomasz Tessikowski

jania
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PRZEDMIAR ROBOT
Przytacze energetyczne 0,4 kV
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llo$¢ |Mnoznik
1 Przytacze kablowe 0,4 kV
Kod CPV: 45231400-9
1.1 Roboty ziemne dla uktadania kabli
Kod CPV: 45231400-9
1 Wytyczenie trasy linii kablowych oraz punktéw charakterystycznych oraz inwentaryzacja
powykonawcza
kpl 1
2 | KNR-W Stupki ograniczajace z taSma - zabezpieczenie prac budowlanych
2-25
0418/01 m 180
3 | KNR-W Stupki ograniczajace z taSma - rozebranie po zakohczeniu prac
2-25
0418/02 m 180
4 | KNR 2-01 Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii Il 0 szeroko$ci dna do 0,4m i
0701/02 gtebokosci do 0,8m
Kod CPV: 45231400-9
m 80
5 |KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10 cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0301/01 Kod CPV: 45231400-9
(doptata 2x)
m 80
6 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii lll 0 szeroko$ci dna do 0,4m
0704/02 i glebokosci do 0,6m
Kod CPV: 45231400-9
m 80
7 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV
0236/02 m3 19,2
1.2 Montaz/demontaz szafek kablowych i kablowo-pomiarowych
Kod CPV: 45231400-9
8 | KNR 5-15 Posadowienie wolnostojacych/przysciennych szafek energetycznych
0919/01 szt 1
9 | KNNR5 Montaz w szafce pomiarowej ogranicznika mocy
0407/02 szt 2
10 | KNNR9 Zatozenie wktadki topikowej w. mocy i zwieraczy WTZ
0203/01 szt 9
1.3 Ukladanie kabli 0,4 kV
Kod CPV: 45231400-9
11 KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych SRS 110 mm
0303/02 m 18
12 | KNR 5-10 Reczne ukiadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych NA2XY (YAKXS) 4x120
0103/04 mm2 z przykryciem folig ostrzegawcza,
m 67
13 | KNR 5-10 Uktadanie w rurach przepustowych kabli wielozytowych NA2XY (YAKXS) 4x120 mm?2
0114/03 m 18
14 | KNR 5-10 Uktadanie w stacji/szafce energetycznej kabli wielozytowych NA2XY (YAKXS) 4x120
0118/04 mm2 z mocowaniem
(doptata 2x)
m 1
1.4 Ukladanie ukladu uziemiajacego w rowie kablowym
Kod CPV: 45231400-9
15 | KNR 5-08 Uktadanie systemu uziomowego w rowach kablowych
0608/07 m 65
16 | KNR 5-08 Podtaczenie uziemienia w ztaczu/szafce
0813/03 szt 1
1.5 Badania i pomiary
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PRZEDMIAR ROBOT
Przylacze energetyczne 0,4 kV
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llo$¢ |Mnoznik
17 KNP 18-13 Linie kablowe do 1kV 4-zylowe (przeglad dostepnych czesci kabla i osprzetu,
1327/01 sprawdzenie zgodnos$ci oznaczen oraz ciggtosci zyt, pomiar rezystanciji izolacji)
odcinek 1
18 |KNP 18-13 Sprawdzenie podtaczen zitaczy kablowych (sprawdzenie podtaczen, zgodnosci
1349/01 zabezpieczen, pomiar rezystancji izolacji, préba dziatania)
szt 1
19 KNP 18-13 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za pierwsze
1346/01 ztacze
szt 1
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Zestawienie materiatow

Przytacze energetyczne 0,4 kV

Strona 4/4

Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena \Warto$¢
1 |Bednarka S/tZn 25x4 mm m 65,0
2 |Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,5
3 |Folia ostrzegawcza kablowa z tworzywa sztucznego, niebieska, gr. min. 0,5 mm, szeroko$¢ 30 cm m 85,0
4 |Kabel energetyczny NA2XY (YAKXS) 4x120 mm2 0,6/1 kV m 87,0
5 |Ksztattki uszczelniajgce dla rur RADPOL REC 110 szt 2,0
6 |Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A szt 2,0
7 |Opaska kablowa z tworzywa sztucznego standard ENERGA-OPERATOR S.A. szt 9,7
8 |Ostona rurowa sztywna dla ciezkich warunkow terenowych SRS 110mm m 18,0
9 |Palczatka termokurczliwa RADPOL AK4 35-150 mm2 szt 2,0
10 |Piasek naturalny kopany m3 9,0
11 | Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F standard ENERGA-OPERATOR S.A. szt 1,0
12 |Tabliczka opisowa nr zlgcza standard ENERGA-OPERATOR S.A. szt 1,0
13 | Tadma izolacyjna Denso m2 0,0
14 |Tasma wygrodzeniowa biato-czerwona m | 180,0
15 |Uziom zacisk krzyzowy 1/2 5/8 stal nierdzewna 4 x M10 C1030432N dostawca RST szt 1,0
16 |Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,1
17 \Wktadka bezpiecznikowa ETI WT-00/gF 50A szt 1,0
18 |Wktadka bezpiecznikowa ETI WT-1/gG 100A szt 3,0
19 \Wktadka systemowa UW standard ENERGA-OPERATOR S.A. szt 3,0
20 |Wktadka zwieracz WTZ-400 szt 3,0
21 |Wspornik stalowy dla taSmy wygrodzeniowej wielokrotnego uzytku szt 18,0

Razem

Materialy pomocnicze

Ogotem
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EOP/WP/5/2024/09/183567
WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek jednorodzinny z ustugami
Adres (Nr dzialki): Stary Borek, ul. -

gm. Kolobrzeg , dziatka numer 41/13
Grupa przytaczeniowa:  grupaV
Moc przytaczeniowa: 16 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - GPZ Kotobrzeg VI DP [5010]
Linia 15 kV GPZ VI Dywizji Piechoty - Dzwirzyno [518]
Stacja SN/nn Stary Borek Laki [50860]
Obwéd nn Kier. SKVP-5/1P dz. 44/6 [2]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK/Stary Borek, dz.41/7 [25503804]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa;

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Przy granicy 41/13 i 41114 oraz drogi (dz. nr 41/17) nalezy zabudowaé szafke pomiarowa typu P2-Rs/LZVIF.
Projektowana rozdzielnice nalezy zasili¢ kablem o przekroju wg. obliczer z projektowanej przy granicy z dz. nr 41/7.
Realizacje niniejszych warunkéw przytaczenia powiazac z WP dla zasilania dz. nr 41/14.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa od projektowanej szafki pomiarowej do obiektu
przytaczanego kablem o przekroju zyl wg obliczern. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone
w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”, ktére nalezy przedtozy¢ w Dziale Przylaczefh RD w Kolobrzegu,
celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przylaczenia”, niezbednego do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 0.4

tgpQiv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ztacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25A,
zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposéb pomiaru: bezposredni



94.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.

12.2.
12.3.
124.
13.
14.

15.

18.
17.

18.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okre$lone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kv GPZ GPZ Kotobrzeg VI DP
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalaciji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Na powyzszy zakres nalezy opracowac projekt budowlano-wykonawczy.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy. '

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:



- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkdw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA —~ OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $yviadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
izynier
Dziat "Pr:g{r__iczeﬁ
Rejon Dystiubil¢jj Kotobrzeg

Wiérﬁ(éa\l\\)’;l&idD é}n Jniewski Arka li}s'zsuczyﬁskz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kotobrzeg
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71.3.
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7.1.6.

71.7.

7.2.
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9.3.

EOP/WP/5/2024/09/183568
WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek jednorodzinny z ustugami
Adres (Nr dziatki):Stary Borek, ul. -

gm. Kolobrzeg , dziatka numer 41/14
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 16 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Kotobrzeg VI DP [5010]
Linia 15 kV GPZ VI Dywizji Piechoty - Dzwirzyno [518]
Stacja SN/nn Stary Borek Laki [50860]
Obwod nn Kier. SKVP-511P dz. 44/6 [2]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK/Stary Borek, dz.41/7 [Z25503804]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pragdowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Przy granicy 41113 i 41114 oraz drogi (dz. nr 41/17) nalezy zabudowaé szafke pomiarowa typu P2-Rs/LZVJF.
Projektowana rozdzielnice nalezy zasili¢ kablem o przekroju wg. obliczen z projektowanej przy granicy z dz. nr 41/7.
Realizacje niniejszych warunkéw przylaczenia powiazac z WP dla zasilania dz. nr 41/13.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wybuduje linie zalicznikowa od projektowanej szafki pomiarowej do obiektu
przylaczanego kablem o przekroju zyt wg obliczen. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone
w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej", ktore nalezy przedtozy¢ w Dziale Przytaczenn RD w Kotobrzegu,
celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przylaczenia”, niezbednego do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Wymagany stopient skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 0.4

tgpQlv: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25A,
zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni
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Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
Napiecie znamionowe sieci - kv

b)
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ Kotobrzeg VI DP
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe].
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Na powyzszy zakres nalezy opracowac projekt budowlano-wykonawczy.

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

UZytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:



- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji flub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jgst odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybuciji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kotobrzeg
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Starosta Kotobrzeski

Znak sprawy: GN.6630.1.1.2025

GN.6630.1.1.2025

Kotobrzeg, dn. 15.01.2025 r.

PROTOKOL GN.6630.1.1.2025 Z NARADY KOORDYNACYJNE)

przeprowadzonej w dniach od 07.01.2025 r. do 15.01.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U. 22024 r. poz.1151 z péin. zm.)

Przedmiot narady:

Budowa przyfacza energetycznego dla zasilania w energie elektryczng
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z ustugami na dziatce nr 41/13

Lokalizacja:

STARY BOREK gm. Kotobrzeg, dziatki 41/7, 41/13, 41/14, 41/17, 238

Whioskodawca:

TOMASZ TESSIKOWSKI
ul. Malczewskiego 8, 78-100 Kotobrzeg

Projektant:

TOMASZ TESSIKOWSKI Inne upr.: budowlane: ZAP/0179/POOE/14

Przewodniczacy:

Joanna Tafelska - Starszy inspektor

Miejsce narady:

Kotobrzeg

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

02.01.2025 .

Uwagi i stanowisko Przewodniczacego: bez uwag

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Dawid Kuczmera

Energa-Operator S.A.
Oddziat w Koszalinie Rejon
Dystrybucji w Kotobrzegu
ul. Morska 10

75-950 Koszalin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie bez uwag.

Grzegorz Pekul

Gawex Media Sp. z o.0.
w Warszawie

Oddziat w Szczecinku
pl. Wolnosci 11

78-400 Szczecinek
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy

Grzegorz Badysiak

G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0.
Oddziat w Karlinie

ul. Koszalinska 96B

78-230 Karlino

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Joanna Tafelska, dn. 15-01-2025 08:55:48

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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GN.6630.1.1.2025

5 | Miejskie Wodociagi Stanowisko pozytywne Marcin Winiecki
i Kanalizacja Sp. z 0.o. Projektowang trase infrastruktury technicznej w rzucie poziomym
ul. Artyleryjska 3 opiniuje bez uwag. W przypadku koniecznosci pozostate uzgodnienia
78-100 Kotobrzeg branzowe na etapie realizacji zgodnie z obowiazujacym prawem,
elektroniczny a w szczegblnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych rozdziat 10.
6 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Wydziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Sosnkowskiego 20
45-273 Opole
7 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Artur Zajac
Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Trase uzgodniono bez uwag.
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny
8 | Wéjt Gminy Kotobrzeg Stanowisko pozytywne Anna Goluch
ul. Trzebiatowska 48A Uzgodniono bez uwag.
78-100 Kotobrzeg
elektroniczny
9 | Zarzad Drég Powiatowych Uczestnik nieobecny na naradzie
w Kotobrzegu
ul. Gryfitéw 8
78-100 Kotobrzeg
10 | Asta-Net S.A. Stanowisko pozytywne Tadeusz Siwiec
ul. Podgdrna 10 Projekt uzgodniono bez uwag.
64-920 Pita
elektroniczny
11 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Wrtodzimierz Kotodynski
Informatyki w Gdyni
ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia
elektroniczny
12 | Swiattowéd Inwestycje Uczestnik nieobecny na naradzie

Sp. z o.0.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéow komunikacji
elektroniczne;.

Joanna Tafelska

Z upowaznienia Starosty Kotobrzeskiego

- Starszy inspektor

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument wygenerowat(a): Joanna Tafelska, dn. 15-01-2025 08:55:48

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Zachodniepemorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow
w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04

ZArch.K.5183.33.2025.EK

Koszalin, 23 stycznia 2025 r.

ENERGOPROIJEKT
Tomasz Tessikowski
Charzyno 16)
78-122 Charzyno

Dotyczy: budowy przytagcza energetycznego dla zasilania budynkéw jednorodzinnych z
ustugami na dziatkach nr 41/13, 41/14 w miejscowosci Stary Borek

W nawigzaniu do pisma z dnia 14 stycznia 2025 r. (wptyneto: 15.01.2025 r.), w sprawie
zaopiniowania inwestycji polegajgcej na budowie przytacza energetycznego dla zasilania w
energie elektryczng budynkdéw jednorodzinnych z ustugami na dziatkach nr 41/13, 41/14 w
miejscowosci Stary Borek, planowane prace na dziatkach nr 41/7, 41/13, 41/14, 41/17, 238
obreb Stary Borek, gmina Kofobrzeg, Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
w Szczecinie, dziatajgc na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292), uprzejmie informuije, iz:

1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych
ani stref ochrony konserwatorskiej;

2/ w zwigzku z prawdopodobieristwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac
ziemnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektow wziemnych lub
ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowigzany jest do
zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego
powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w
Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. Ustawy);

3/ nie wnosi zastrzezern pod wzgledem archeologicznym do realizacji przedmiotowej
inwestycji przy uwzglednieniu niniejszych zalecen.

Zatacznik: projekt zagospodarowania terenu (1 egz.)

Otrzymuija:
' 1)Adresat, na adres do korespondencii:
ul. Malczewskiego 8, 78-100 Kotobrzeg
2.a/a

Sprawe prowadzi: insp. ds. zabytkéw archeologicznych mgr Ewa Kozak

Delegatura Wojewdédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw, ul. Zwyciestwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283

http://www.wkz.szczecin.pl  e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl



Zachodnlopemorski Wojewédzki
Konserwator Zabytkéw
w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04 . .
Koszalin, 28 listopada 2024 r.

ZArch.K.5183.310.2024.EK

ENERGOPROJEKT
Tomasz Tessikowski
Charzyno 16J
78-122 Charzyno

Dotyczy: budowy przytgcza energetycznego 0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego
z ustugami na dziatce nr 41/13 w miejscowosci Stary Borek, gmina Kotobrzeg

W nawigzaniu do pisma z dnia 21 listopada 2024 r. (wptyneto: 22.11.2024 r.), w sprawie
uzgodnienia inwestycji polegajacej na budowie przytgcza energetycznego 0,4 kV dla zasilania
w energie elektryczng domu jednorodzinnego z ustugami na dzialce nr 41/13
w miejscowosci Stary Borek, planowane prace na dziatkach nr 41/7, 41/17, 238 obreb Stary
Borek, gmina Kotobrzeg, Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w
Szczecinie, dziatajac na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292), uprzejmie informuje, iz:

1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych
ani stref ochrony konserwatorskiej;

2/ w zwiazku z prawdopodobienstwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac
ziemnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw wziemnych lub
ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowigzany jest do
zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwtocznego
powiadomienia Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w
Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. Ustawy);

3/ nie wnosi zastrzezenn pod wzgledem archeologicznym do realizacji przedmiotowe;j
inwestycji przy uwzglednieniu niniejszych zalecen.

Zatacznik: projekt zagospodarowania terenu (1 egz.)

P

mgr Dorota Raczkowska

Otrzymuja:

1. Adresat, na adres do korespondencii:
ul. Malczewskiego 8, 78-100 Kotaobrzeg

2.a/a

Sprawe prowadzi: insp. ds. zabytkéw archeologicznych mgr Ewa Kozak

Delegatura Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw, ul. Zwyciestwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21  fax 094 3411283

http://www.wkz.szczecin.pl  e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl



Kotobrzeg, dnia 11.12.2024 r.

Gmina
Kotobrzeg
ul. Trzebiatowska 48a Energa-Operator S.A.
78-100 Kotobrzeg . [
tob 8435361420 Oddziat w Koszalinie
fax: 94 35 30 455 ul. Morska 10
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl 75-950 Koszalin
www.gmina.kolobrzeg.pl
Pethomocnik:
ENERGOPROJEKT
Tomasz Tessikowski
Charzyno 16J

78-122 Charzyno
Znak sprawy: IFZ.111.7230.1.158.2024

dotyczy: Wyrazenia zgody na zaprojektowanie i umieszczenie w dziatce gminnej nr 238 obreb Stary Borek
przytacza kablowego 0,4 kV.

W nawigzaniu do zfozonego wniosku z dnia 27.11.2024r. (data wptywu do urzedu 27.11.2024r.)
Urzad Gminy Kotobrzeg informuje, Zze wyraza zgode na zaprojektowanie i wykonanie w dziatce gminnej nr
238 obreb Stary Borek przytgcza kablowego 0,4 kV przedstawionego na mapie sytuacyjnej, stanowigcej
zatgcznik do niniejszego pisma.

Ponadto informujemy, iz inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego/ stuzebnos¢ przesytuy,
dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzgdzenia;

4) zaprojektowania i wykonania skrzynki pomiarowej poza pasem drogowym.

Otrzymuja:
1. Whioskodawca z up. Tomasz Tessikowski.
2. a/a

Referat Inwestycji i Gospodarki Komuralnej - Goluch Anna- tel. 94 35 30 429
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USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Piotr Rycko 78-113 Dygowo
tel. 601 778 515
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, REGON: 190275904, NIP: 583-000-11-90

AENERGOPROJEKT@
TOMASZ TESSIKOWSKI

Biuro projektowe: ENERGOPROJEKT TOMASZ TESSIKOWSKI
Charzyno 16J, 78-122 Charzyno, kom. 792 062 998, tomasztessikowski@wp.pl
Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektowat: Tomasz Tessikowski| ZAP/0179/POOE/14 projektowania bez ograniczen w specjalnosci 14.01.2025 _— ‘ //I
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych e s& L5
C Przytacze 0,4 kV
Obiekt: (kat. XXVI)

Nazwa inwestycji:
Budowa przytacza energetycznego dla zasilania w energie elektryczng budynkdéw
jednorodzinnych z ustugami na dziatkach nr 41/13, 41/14 w miejscowosci Stary Borek | OB:
Skala: 1:500

OBI-55-2403340

Deiaki: 4117, 41113, 41114, 41117, 238 obreb 0003 Stary Borek,

jedn. ewid. 320804_2, Kotobrzeg (gm. wiejska)

Rysunek: E1
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