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Krakéw, 17.09.2026 r.
Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

Dzial Inwestycji i Remontéw w/m

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1179302.2.26
Korekta pisma: PSGKR.ZMSM.763.1179302.1.26

WARUNKI TECHNICZNE
przebudowy sieci gazowej N/C w m. Krakow, ul. Piastowska (od nr 19 do ul. Nawojki);
Numer zadania: 25/W/WC/35/03/000000/3/3C

I.  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja: ul. Piastowska, m. Krakéw, gm. Krakéw, pow. Krakéw, woj. matopolskie

Jednostka eksploatujgca: Gazownia Krakéw Centrum, Gazowa 16, 31-060 Krakéw, adres e-mail:
gazownia.krakow-centrum@psgaz.pl

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy: (ST-IGG 4401, ST-IGG 4403) E

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementu Dlugosc | llosé

infrastruktury Cisnienie | Srednica Materiat [(m] ot Lokalizacja Uwagi

GAZOCIAG N/C DN 300 stal ~ 746 - Krakow, -
Piastowska

GAZOCIAG | N/C | DN200 stal ~3 - Krakow, -
Piastowska

GAZOCIAG | NIC | DN 150 stal ~2 | - | Krakow -
Piastowska

Krakow,

PRZYLACZE N/C DN 40 stal 157 10 Piastowska -

1. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu Cisnienie | Srednica Materiat Diugos¢ | llosc Lokalizacja Uwagi

infrastruktury [m] szt.

GAZOCIAG N/C dn 315 PE100RC, SDR 17 (17.6), ~ 746 ) Krakow, )

typ 2, dwuwarstwowy Piastowska

GAZOCIAG N/C dn 250 PE100RC, SDR 17 (17.6), -3 ) Krakow, )

typ 2, dwuwarstwowy Piastowska

GAZOCIAG N/C dn 180 PE100RC, SDR 17 (17.6), -9 ) Krakow, )

typ 2, dwuwarstwowy Piastowska
PE100RC, SDR 11, Krakow,

PRZYLACZE N/C dn 63 typ 2, dwuwarstwowy 183 10 Piastowska )
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdlne

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych.

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla Punktu
Gazowego”.

Prace na czynnej sieci gazowej powinny uwzglednia¢ obowigzki wynikajgce z Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji emis;ji
metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (UE) 2019/942 oraz wymagania
zawarte w regulacjach PSG sp. z o0.0., w szczegdlnosci z zakresu organizacji, wykonywania
i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych, dotyczacych ograniczenia i raportowania emisji
lub spalania gazu.

Sie¢ gazowg $redniego i niskiego ci$nienia nalezy poddac prébie tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci
pneumatycznej zgodnie z obowigzujgcym Standardem Technicznym ST-IGG 0303:2022,
z zastosowaniem metody standardowej, przy czym jezeli przepisy prawa stanowig wymagania wyzsze
lub odrebne niz okreslono w ww. standardzie, metody przeprowadzenia prob nalezy stosowaé
z uwzglednieniem tych wymagan. Dopuszcza sie¢ wykonanie ww. proby innymi metodami za zgodag
uzytkownika sieci gazowe;.

Sie¢ gazowg $redniego i niskiego cisnienia nalezy poddac¢ prébie tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci
pneumatycznej zgodnie z obowigzujagcym Standardem Technicznym ST-IGG 0303:2022,
z zastosowaniem metody standardowej, przy czym jezeli przepisy prawa stanowig wymagania wyzsze
lub odrebne niz okreSlono w ww. standardzie, metody przeprowadzenia prob nalezy stosowaé
z uwzglednieniem tych wymagan. Dopuszcza sie wykonanie ww. proby innymi metodami za zgodg
uzytkownika sieci gazowej.

2. Wymagania dotyczace technologii budowy

Rury uktadane w otwartym wykopie metodami wagskowykopowymi lub bezwykopowymi przy
przekroczeniach przeszkdod terenowych.

3. Gazociagi, przytacza i punkty gazowe

Gazociagi i przytacza nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z aktualnymi regulacjami PSG:
e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych;
e Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego ci$nienia oraz gazociggéw
polietylenowych;
e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

3.1 Gazociagi i przylgcza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej tworzgcej projektowanego gazociggu/przytacza
powinna miesci¢ sie w zakresie 1,0 do 1,5 m liczac do nawierzchni terenu, przy czym nie mniej
niz 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni/fundamentéw kraweznikéw/obrzezy. W przypadku
koniecznosci projektowania gazociggu/przytgcza na wiekszej gtebokosci nalezy uzyskac
akceptacje uzytkownika gazociggu.
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2.

5.

Przy przebiegu roéwnolegtym odlegtos¢ pozioma mierzona od zewnetrznej $cianki
projektowanego gazociggu/przytgcza do krawedzi drogi wewnetrznej, kraweznikéw, obrzezy,
fundamentu ogrodzenia, granicy dziatki powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m.

Przy przebiegu réwnolegtym odlegtosé pozioma liczona od skrajnego obrysu obcych elementéw
sieci uzbrojenia terenu, obiektéw budowlanych do zewnetrznej $cianki projektowanego
gazociggu/przytgcza powinna wynosi¢ min. 0,5 m.

Skrzyzowania elementéw sieci uzbrojenia terenu z projektowanym gazociggiem/ przytgczem
nalezy wykonaé pod kgtem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60° (z kablami nie
mniejszym niz 20°).

W skrzyzowaniach odlegtos¢ pionowa mierzona od skrajnego obrysu projektowanego
gazociggu/przytacza do skrajnego obrysu innej sieci uzbrojenia terenu powinna wynosi¢
min. 0,2 m.

Nawierzchnia terenu oraz jej podbudowa nad projektowanym gazociggiem/przytgczem powinna
by¢ rozbieralna i przepuszczajgca gaz.

Wymagania w zakresie stosowanych wyroboéw

Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i posiadac
deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela;

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych powinny byc¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204
Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowac projekt przebudowy odcinkéw istniejgcej sieci gazowej w niezbednym
zakresie oraz uzyska¢ wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje.

2. Trase przebudowywanej sieci gazowej ustali¢ z Gazownig Krakow Centrum, a nastepnie
uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez wlasciwego terenowo Staroste.
Szczegoly techniczne przebudowy sieci gazowej, likwidacje wylgczonego z eksploatacji
odcinka sieci gazowej oraz ewentualne wydobycie sieci gazowej ustala¢ z Gazownig Krakéw
Centrum.

3. Projekt uzgodni¢ w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Krakowie, Dziale Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw. Dokumentacje projektowg nalezy dostarczyé
w wersji papierowej i cyfrowe;.
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VI DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: PSG Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.
2. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie.

VIL. UWAGI KONCOWE

Waznos¢ warunkow okresla sie do dnia realizacji inwestycji.

Z powazaniem
1 Kierownik Sekcji Ewidencji
M IChaf Majatku i Uzgodnien
0OZG Krakéw

Komasa 17092026

Pismo sporzgdzit: dr inz. Karol Sreniawski,
e-mail: karol.sreniawski@psgaz.pl, tel.: 12 628 14 31;

Otrzymuija:

1x Adresat

1x Gazownia Krakow Centrum

1x Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien (a/a)

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa
informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje si¢ na stronie psgaz.pl w zaktadce ,Bezpieczenstwo informaciji i ochrona danych
osobowych”.
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