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LEGENDA
MWESCIE DO OPRACONYWANEGO LOKALU
WEJSCIE
RANICA OPRACOWANR
N | | -
ISTNIEJACE SCIANY LOKALU: MUROWANE
ISTNIEJACE SCIANY LOKALU: ZELBETONE
S, //
7 9 7
[STNIEJACE SCIANY DZIALOWE LOKALU DO ZOSTAWIENIA
ROJEKTOWANE SCIANY | PRZEDSCIANKI GK
LWP PROJEKTOWANY LOKALNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNK PRADU
[ ]
KU ROJEKTORANY STERORNIK KOWATYZAC
@
PROJEKTOWANA LOKALIZACJA GASNICY PROSZKOWEJ TYPU AB,C. CO NAJMNIEJ JEDNA JEDNOSTKA SRODKA
@ IGASNICZEGD 2 KG (3 DM3) POWINNA PRZYPADAC NA KAZDE 100m2 POWIERZCHNI STREFY POZAROWEJ
NN ROGR EWRKUACYINA
OTA WYSOKOSCIOWA STANU POWIERZCHNI WYKORCZONEJ
10,00
‘ OTA WYSOKOSCIOWA STANU POWIERZCHNI SUROWEJ
10,00
WYKORCZENIE SCIANY — FARBA LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM MATOWYM NCS S 0500-N
WYKONCZENEE SCIANY — FARBA LATEKSOWA W KOLORZE SZARYM MATOWYM  NCS S 3000-N
WYKORCZENIE SCIAN W ZAPLECZU PLYTKA CERAMICZNA SCIENNA 80x60cm WYBRANA PRZEZ INWESTORA, FUGA
ORAZ LACZENIE SCIANY Z PODLOGA GRUB. 2mm, FUGA W KOLORZE PLYTEK; POWIERZCHNIE SCIAN PRZED
ULOZENIEN PLYTEK NALEZY ZABEZPIECZYC PRZECWWILGOCIOWO. W TOALECIE | PRZEDSIONKU TOALETY PLYTKI
DO PEENEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA (250cm); ZA SZAFKAMI KUCHENNYMI “FARTUCH" OD POZIOMU +0,8m
DO +1,60m, ULOZONE Z ZAKLADKA ZA | POD SZAFKAMI. LACZENIE SCIAN W NAROZNIKACH SILIKONEM
ISANITARNYM ANTYGRZYBICZNYM W KOLORZE FUGI.

UWAGA! LOKAL WPISANY DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW.
WYMIANE, STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY
SKONSULTOWAC Z MIEJSKIM KONSERATOREM ZABYTKOW |
WEASCICIELEM OBIEKTU.

OBIEKT OBJETY ROWNIEZ USTAWA KRAJOBRAZOWA : UCHWAEA
NR LV/1678/23
RADY MIASTA GDYNI, WSZYSTKIE REKLAMY W STREFIE
WITRYNY | NA ELEWACJI NALEZY WYKONAG ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI TEJ USTAWY.

temat:

SCHEMAT ARANZACJI WNETRZA SALONU ENERGA
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SWIETOJANSKA 53

81-391 GDYNIA

inwestor:
ENERGA

GRUPA ORLEN

biuro projektowe:
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inek RZUT BUDOWLANY
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