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? { Ener ga Olsztynie z siedziba w Olsztynie przy ul. | NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

Energa-Operator S.A. z Oddziatem w

operator Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,

Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 69MZI ) OBMBS/23/26869

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC

PROJEKTOWYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

3)

Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktorg nalezy realizowa¢ przedmiot zamdwienia:

Warunki przyfaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe
Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Dankowo, Kwidzyn gmina wiejska,

Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii napowietrznej SN nr 71470
oraz 71413 na linie kablowa SN w m. Dankowo, gm. Kwidzyn, OBMBS 23/26869.

Zawarta opinia/koncepcja zasilenia w zalgcznikach graficznych nie moze stanowi¢ podstawy do
wyceny niniejszego zadania, stanowi jedynie materiat pomocniczy. Projekt budowlano wykonawczy
nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Na etapie Projektu
nalezy w ramach wizji w terenie sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzna (zdjecia z datownikiem)
przytaczanego obiektu/obiektow oraz trasy projektowanych sieci elektroenergetycznych. Plyta CD
powinna stanowic zalacznik do opracowanej dokumentacji.

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1)

2)

Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepiséw, wytycznych
niniejszej Specyfikacji oraz Standardéw technicznych w Energa-Operator S.A. obowigzujgcych u Zamawiajacego, a w
szczegdlnosci zgodnie zapisami Zatgcznika nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”, ktory
obejmuje réwniez zasady realizacji, toku uzgodnienia jak i formy oraz tresci dokumentacji projektowej.
Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajgcego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,
b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajgcego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane i wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktére winno byé skierowane do wiasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajgcego. Moze to nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy moze dokonal przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentow potwierdzajacych wystgpienie szczegdlnych okolicznosci.

4. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nn, na ktérych
umieszczone sg urzadzenia stanowigce witasno$¢ innych podmiotdw, Projektant uzgadnia lub informuje te
podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajgcego.
Informacje o podmiotach bedgcych wiascicielami urzgdzen umieszczonych na stupach energetycznych i/lub
stacjach transformatorowych SN/nn oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaly umieszczone na
infrastrukturze nalezacej do Energa-Operator S.A., Projektant jest zobowigzany pozyskaé z wilasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajgcego.

5. Wykonawca kierujagc korespondencje (papierowg lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo
zobowigzany jest oznacza¢ jg w nagtowku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN

1)

2)

Rozwigzania projektowe muszg znajdowal sie na liScie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego, obowigzujgcymi dla urzadzen SN i nn eksploatowanych przez Zamawiajacego.
Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci zgodnie z zapisami
Zatacznika nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

Wentylacja w obiektach energetycznych powinna spetniac wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw



Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719, z p6zn. zm.).

3) Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1) Odbidr dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru prac projektowych oraz w Standardach technicznych w Energa-Operator S.A., w
szczegdblnosci z Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”,

2) Zamawiajacy dopuszcza odbidr etapowy:

a) Etap 1 — przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwdch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutdw prawnych do nieruchomosci w wers;ji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robdt,

b) Etap 2 — odbidr koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., w
szczegoblnosci Zatgcznikiem nr 36 ,,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

E) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. dostepnych na stronie Zamawiajgcego.

Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcéw opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) oraz normach
branzowych.

4. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, z pdzn. zm.).

ZALACZNIKI

Dokumenty, zatacznik graficzny. |
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PRZEBUDOWA LINIl NAPOWIETRZNYCH SN NR 71470 ORAZ 71413 NA LINIE KABLOWE W MSC. DANKOWO GMINA KWIDZYN.

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Poiskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:
1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace ilub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane

laboratoria,
2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej$cia w zakresie podanym

w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przebudowa odcinkéw linii SN nr 71470, 71413 oraz 71468:
- demontaz linii napowietrznych z przewodami gotymi typu AFL oraz unieczynnienie odcinka linii kablowej,
- budowa linii kablowych wraz z budowa weziéw SN (w tym dostosowanie stacji SN/nn).

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Odcinki sieci elekiroenergetycznej, objete planowana przebudowa, zlokalizowane sg w obrebie
msc. Dankowo w gminie wiejskiej Kwidzyn.

4. Stan istniejacy
4.1 Linia SN nr 71470 od stupa nr 7 do 15.

Linia wybudowana w 1965 r. jako linia napowietrzna typu 3 x AFL 1x35 mm2, na stupach ALA oraz ZN, w ukladzie
ptaskim. Linia przebiega przez teren zadrzewiony oraz przez teren zabudowy jednorodzinnej.

4.2  Linia SN nr 71413 oraz stacja SN/nn nr T-7279 Dankowo.

Linia wybudowana w 1981 r. jako linia napowietrzna typu 3 x AFL 1x25mm?. Linia przebiega przez teren
zadrzewiony oraz teren zabudowy jednorodzinnej. Stacja stupowa T-7279 wybudowana w 1981 r. jako stacja typu
STSa-20/250 na zerdziach ZN-12.

4.3  Linia SN nr 71468 oraz stacja SN/nn nr T-71794 Dankowo 2.

Linia wybudowana w 2009 . jako linia kablowa typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm? (dt. ok. 25 m) od stupa nr 9 linii
SN nr 71470. Stanowisko stupowe z roztgcznikiem posadowione na terenie prywatnym z utrudnionym dostepem
(teren ogrodzony). Stacja wybudowana réwniez w 2009 r. jako wnetrzowa.



PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH SN NR 71470 ORAZ 71413 NA LINIE KABLOWE W MSC. DANKOWO GMINA KWIDZYN.

5. Stan planowany / zakres prac

5.1 Linia SN nr 71470 od stupa nr 7 do 15, linie SN nr 71413 i 71468.

a) Demontaz linii:

- napowietrznej nr 71470 typu 3 x AFL 35 mm? od stupa nr 7 do stupa nr 15 o dt. ok. 815 m,

- napowietrznej nr 71413 typu 3 x AFL 25 mm? od stupa nr 14 linii 71470 do stacji T-7279 o df. ok. 75 m,

- kablowej nr 71438 typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm? od stupa nr 9 linii 71470 do stacji T-71794 o dt. ok. 25 m,
b) Budowa trzech odc. linii kablowej nr 71470 typu 3 x NAZXS(FL)2Y 1x150/25 mm? o lacznej di. trasy ok. 1150 m:
- od stupa nr 7 do istn. stacji T-71794 Dankowo 2,

- od istn. stacji T-71794 Dankowo 2 do proj. zigcza ZK-SN,

- od proj. Ztacza ZK-SN do stupa nr 15.

¢) Budowa linii kablowej nr 71413 typu 3 x NA2XS(FL)2Y 1x70/25 mm? od proj. ZK-SN do stacji T-7279 Dankowo:
d) Budowa wezta SN (ztacze ZK-SN z 4-ro polowa rozdzielnica):

- w tym wprowadzenie kabla 3 x XRUHAKXS 1x120 mm? w kier. T-71789 Dankowo 1,

- pole SN kier. linia napowietrzna nalezy wyposazyé w ograniczniki przepiec.

e) Wymiana stupa nr 7 na E-wg obliczen.

f) Adaptacja stupa nr 15 wraz z rozt. THO nr 697364 (lub ew. wymiana stupa na 2 x E-wg obliczen z przeniesieniem
istn. rozt. THO).

g) Adaptacja rozdzielnicy SN w stacji T-71794 Dankowo 2, umozliwiajaca wprowadzenie dwoch kabli SN (pole SN
kier. linia napowietrzna nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepigc).

6. Rzeczowy zakres prac

Nazwa Jm. | llosé
Projekt budowlany. kpl. 1
Demontaz linii napowietrznych. km 0,890
Budowa linii kablowych (dk. trasy). km 1,160
Budowa wezla SN (4-polowe ztacze SN, bez sterowania zdalnego). szt. 1

|~ (o |m w2~ 1E

7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegolowe w zakresie dokumentaciji projektowej, ktére nie sg ujete w dokumentacii
przetargowej/lumowie:

¢ Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czgscig dokumentacii projektowe;.



PRZEBUDOWA LINIl NAPOWIETRZNYCH SN NR 71470 ORAZ 71413 NA LINIE KABLOWE W MSC. DANKOWO GMINA KWIDZYN.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sklada do kancelarii
Oddziatlu w Olsztynie, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do odpowiednich komérek
organizacyjnych.

Wiw komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczeg6inymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybuciji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacji energetyczne.

Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujgce dokumentacije:

Punkty Komorki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Olsztynie RD w Kwidzynie
Pkt. 5 BRAK 6MMD, 6MZI, 6MMPR, 6MZZ 69MMD, 69MZE

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komérek
weryfikujacych.

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych stosowanych w ENERGA-
OPERATOR S.A. lub pojawita sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych
lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa zgodnie
z obowigzujacymi zasadami. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujgcej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe

Sie¢ SN pracuije jako sie¢ skompensowana (kompensacja pradu ziemnozwarciowego):

W przypadku zaklocenia w postaci zwarcia jednofazowego, nalezy przyjac wartosci:

- dla ciggu 71400: czas zakidcenia t-= 3 s, prad zwarcia doziemnego I = 29 A,

Na etapie prac projektowych, podane wartosci mogg ulec zmianie.

W przypadku zakldcenia w postaci zwarcia wielofazowego — parametry zwarciowe zostang podane na etapie
projektowania.

9. Spis zalacznikow
1. Rys. 1. Przebudowa linii napowietrznych 71470 oraz 71413 na linie kablowe — cz. 1.
2. Rys. 2. Przebudowa linii napowietrznych 71470 oraz 71413 na linie kablowe — cz. 2.



