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g\ Energa Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA

Energa-Operator S.A. z Oddziatem w

operator Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,

Rejon Dystrybucji w Elblagu, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 67MZI ) OBI/21/2602945

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC

PROJEKTOWYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

3)

4)

Nazwa dokumentacji/opracowania w oparC|u o] ktora nalezy reallzowac przedmlot zamowienia:

Warunki przyfaczenia do sieci / W - Ay

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Dom jednorodzinny, Cieplice, Elblag gmina wiejska, nr dziat.: 251/1,

Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Wykonanie dokumentacji projektowej, przytacze kablowe NN 0,4kV / dlugos¢ ok. 20 m.
OBI/21/2602945.

Na etapie Projektu nalezy w ramach wizji w terenie sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng (zdjecia z
datownikiem) przylaczanego obiektu/obiektow oraz trasy projektowanych sieci
elektroenergetycznych. Pltyta CD powinna stanowic zatacznik do opracowanej dokumentacji.

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1)

2)

Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujgcych przepiséw, wytycznych

niniejszej Specyfikacji oraz Standardéw technicznych w Energa-Operator S.A. obowigzujgcych u Zamawiajgcego, a w

szczegdblnosci zgodnie zapisami Zatgcznika nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”, ktéry

obejmuje réwniez zasady realizacji, toku uzgodnienia jak i formy oraz tresci dokumentacji projektowej.

Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajgcego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,
b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajgcego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane i wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktére winno byé skierowane do wiasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajgcego. Moze to nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy moze dokonal przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentow potwierdzajacych wystgpienie szczegdlnych okolicznosci.

4. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nn, na ktdrych
umieszczone sg urzadzenia stanowigce witasno$¢ innych podmiotdw, Projektant uzgadnia lub informuje te
podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajgcego.
Informacje o podmiotach bedacych wiascicielami urzgdzen umieszczonych na stupach energetycznych iflub
stacjach transformatorowych SN/nn oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaly umieszczone na
infrastrukturze nalezacej do Energa-Operator S.A., Projektant jest zobowigzany pozyskaé z wilasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajgcego.

5. Wykonawca kierujagc korespondencje (papierowg lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo
zobowigzany jest oznacza¢ jag w nagtédwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN

1)

2)

Rozwigzania projektowe muszg znajdowal sie na liScie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego, obowigzujgcymi dla urzadzen SN i nn eksploatowanych przez Zamawiajacego.
Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci zgodnie z zapisami
Zatacznika nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

Wentylacja w obiektach energetycznych powinna spetniaC wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719, z p6zn. zm.).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych: Opracowat: Urszula Paprota, tel.: 55 667 77 14



3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1) Odbiér dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru prac projektowych oraz w Standardach technicznych w Energa-Operator S.A., w
szczegolnosci z Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

2) Zamawiajgcy dopuszcza odbidr etapowy:

a) Etap 1 — przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwoch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutdw prawnych do nieruchomosci w wers;ji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robdt,

b) Etap 2 — odbidér koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., w
szczegolnosci Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

E) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. dostepnych na stronie Zamawiajgcego.

Strona internetowa Zamawiajacego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcow opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomoséci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) oraz normach
branzowych.

4. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, z p6zn. zm.).

Zataczniki: dokumenty, zatgczniki graficzne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych: Opracowat: Urszula Paprota, tel.: 55 667 77 14



Energa A

operator 00000005297950

Numer P/26/063307 Miejscowosc¢ Elblag Data 12-08-2026

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziaf w Olsztynie

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: dom jednorodzinny
Adres (Nr dziakki): Cieplice, ul. -
gm. Elblag , dziatka numer 251/1
2, Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Elblag Radomska [9400]
Linia 15 kV GPZ RADOMSKA-OLESNO [13000]
Stacja SN/nn CIEPLICE KOL. [4351]
Obwod nn Obwod 4351/200 [4351/200]
Obiekt Obwod [nN] Obwod 4351/200 [4351/200]
Najblizszy dostepny stup linii nn
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;
. Rodzaj przytacza: kablowe
1. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspofpracy z
siecia;
7.1 Zakres inwestygji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

0d najplizszego dostepnego stupa linii napowietrznej nn wybudowa¢ przytacze kablowe o przekroju dostosowanym do
potrzeb. Na granicy dzialki zainstalowa¢ ztacze kablowo-pomiarowe i wprowadzi¢ do niego projektowane przylacze.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do kiére] instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru energii od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wykonanie tych czynnoéci musi zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o
gotowodci instalacji przylaczanej".

8. Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;:
tge Qk 0.4
tge QIV: 0




Energa

operator

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

83. Sposob pomiaru: bezposredni

9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i fistwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:
Licznik 3 faz

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Elblag Radomska
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:



12.2.

12.3.

12.4,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa
operatar

Opracowacé projekt budowlany sieci elektroenergetycznej zgodnie z obowiazujacymi w Energa-Opereator S.A. standardami
technicznymi i wytycznymi do projektowania oraz uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybuciji Elblag.
Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energil elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 1 rok od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiadczenie jest g$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Weiss Krzysztof ‘

YN ,

OPRACOWAL - | \ ZATWIERDZEL © |

tel. 55 6677612
{

Otrzymuje; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Elblagu
ul. Pitsudskiego 19, 82-300 Elblag



