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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) Wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) Wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) Musza posiada¢ certyfikaty zgodnos$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace illub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) Musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym
w Dyrektywach
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci energetycznej w
miejscowos$ci Lopacin Gm. Sonsk, polegajacej na przebudowie istniejacych odcinkéw linii napowietrznych nN

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

W rejonie objetym opracowaniem istniejacy odbiorcy zasilani sg ze stacji transformatorowej typu STE 20/250 o
numerze ruchowym T720566, zmodernizowanej w 2018 roku i zlokalizowanej w miejscowosci topacin Gm.
Sonsk. Stacja transformatorowa zasilana z linii napowietrznej SN 15kV Badkowo z GPZ Niechodzin. Na stacji
posadowiony jest transformator 0 mocy 63 kVA. Ze stacji wyprowadzone sg dwa obwody linii napowietrznej
0,4kV. Teren objety planowang inwestycjg obrazuje zatacznik mapowy zataczony do wytycznych programowych.

4. Stan istniejacy

4.1 Stacja transformatorowa SN/nN T720566 Lopacin Il

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegdtowe Uwagi/Komentarze

Rok modernizacji stacji 2018r.

SN/nN

Nr obiektu T720566

Nazwa obiektu topacin Il

Typ obiektu STE 20/250 llo$¢ zasilanych odbiorcéw - 15

4.2 Linia napowietrzna nN, SN/nN T720566 topacin II

Obwoéd 1

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegdtowe Uwagi/Komentarze
Rok budowy linii nN 1965r

Rodzaj linii nN Napowietrzna

Typy przewodow roboczych liniinNi | AsXSn 4x70 mmz2, 4 x AFL25mm?,

przytacz AsXSn 4x16 mm2, AsXSn 4x25 mm?,

Uktad przewodéw linii nN Ptaski , Ptaski (przemystowy)

Typ stupéw linii nN ZN-10, ZN-9, Wirowane

Obwoéd 2

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegdtowe Uwagi/Komentarze
Rok budowy linii nN 1965r

Rodzaj linii nN Napowietrzna

Typy przewodéw roboczych liniinNi | AsXSn 4x70 mm2, 4 x AFL35mm?,

przytacz AsXSn 4x16 mm2, AsXSn 4x25 mm?,

Uktad przewodow linii nN Ptaski , Ptaski (przemystowy)

Typ stupéw linii nN ZN-10, ZN-9, Wirowane
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5. Stan planowany / zakres prac

Zaprojektowa¢ przebudowe istniejacej linii napowietrznej nN, wg obowigzujacych norm i przepisow.
Proponowane rozwigzanie pozwoli poprawi¢ stan techniczny urzadzehn oraz zoptymalizowa¢ ukiad sieci
dystrybucyjnej nN zlokalizowany na tym terenie. Poprawi réwniez niezawodno$¢ dostaw oraz jako$¢ dostarczane;j
energii elektrycznej.

Linie napowietrzne nN zaprojektowaC jako izolowane, w uzasadnionych przypadkach (istnieje mozliwo$¢
stosowania odcinkdw kablowych nN). Szczeg6towy typu stupéw i przewoddw napowietrznych nN, linii kablowych
SN, do uzgodnienia na etapie projektowym.

Przewidziane rozwigzania techniczne powinny umozliwi¢ realizacje tego zadania w taczny czasie wytaczen nie
dtuzszym niz 20 godzin ( przebudowa SN 10 godzin, przebudowa po nN 10 godzin) z zachowaniem
obowigzujacych w EOP uregulowan w tym zakresie. Wszelkie dodatkowe wytaczenia czy odstepstwa od
zaplanowanego czasu wytaczen bedg wymagaty wczesniejszego uzgodnienia miedzy stronami umowy. Na czas
realizacji zamoéwienia Wykonawca prac w terenie zostanie zobowigzany do zapewnienia alternatywnych Zrodet
zasilania np. agregaty pradotworcze dla co najmniej 50% wszystkich odbiorcéw na obszarze objetym robotami.

5.1 Stacja transformatorowa SN/nN

» Dopasowac warto$¢ zabezpieczen obwodowych w zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.

» Dopasowa¢ moc transformatora do aktualnego obcigzenia, uwzgledniajac przewidywany zapas mocy w
wysokosci minimum 30%.

» Na stacji zainstalowana jest infrastruktura AMI, w postaci oddzielnej skrzynki modutu
bilansowego AMI i przekfadniki zabudowane na transformatorze. Urzadzenia te nie podlegajq
przebudowie, nalezy je pozostawic na stacji.

5.2 Linia napowietrzna nN

Obwod 1

» zaprojektowa¢ demontaz linii napowietrznej nN 0,4 kV typu 4 x AFL25 mm? dtugosci ok. 320 mb, na nie
zmodernizowanej czesci obwodu,

» Pomiedzy stanowiskiem stupowym nr 6 i ostatnim stupem obwodu zaprojektowa¢ budowe/przebudowe
linii napowietrznej nN 0,4 kV typu AsXSn o przekroju minimum 70 mm?2 w trzonie linii, 50 mm? w
rozgatezieniach linii 0 facznej diugosci ok 400 mb.

» Przewidzie¢ zmiang lokalizacji trasy linii oraz wymiane stupdw uszkodzonych oraz nie spetniajacych
norm wysokos$ci zawieszenia przewodow.

» Przewidzie¢ wymiane przytacz typu AL. i Flak (przytacza typu FLAK z uwzglednieniem wyniesienia
uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku),

Obwéd 2

» zaprojektowa¢ demontaz linii napowietrznej nN 0,4 kV typu 4 x AFL35 mm?2 dtugosci ok. 980 mb, na nie
zmodernizowanej czesci obwodu,

» Pomiedzy pierwszym i ostatnim stupem obwodu zaprojektowaé budowe/przebudowe linii napowietrznej
nN 0,4 kV typu AsXSn o przekroju minimum 70 mm? w trzonie linii, 50 mm?2 w rozgatezieniach linii o
tacznej diugosci ok 1100 mb.

» Przewidzie¢ zmiane lokalizacji trasy linii oraz wymiane stupdw uszkodzonych oraz nie spetniajacych
norm wysokosci zawieszenia przewodow.

» Przewidzie¢ wymiane przytacz typu AL. i Flak (przytacza typu FLAK z uwzglednieniem wyniesienia
uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku),
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>

5.3 Linia kablowa nN

Nie dotyczy

5.4 Linia oswietlenia ulicznego

W przypadku wystepowania na obiekcie oSwietlenia drogowego, nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien z
wiascicielem i operatorem tych urzadzen.

6 Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. | llosé
1. | Przebudowa linii napowietrznej nN mb 1500
2. | Wykonanie dokumentacji projektowej Kpl. 1

7 Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegdtowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktdre nie sg ujete w dokumentacji
przetargowej/umowie:

YV VYV

Format schematow w wers;ji elektronicznej: pdf, dxf.

Format rysunkow w wersji elektronicznej: pdf, dxf.

Format map w wers;ji elektronicznej: pdf, dxf, 2000 ASCII

Dokumentacje projektowa zrealizowa¢ w oparciu o zatwierdzone do stosowania w ENERGA -
OPERATOR SA ,Standardy techniczne w ENERGA — OPERATOR SA”.

Nalezy opracowac dokumentacje formalno-prawng w oparciu o nastepujace materiaty:

>

Y V V

Y V V

Dla terendw gdzie Starostwa Powiatowe, posiadajg mapy geodezyjne w wers;ji elektronicznej, PT nalezy
wykona¢ w wersji elektronicznej

Inwentaryzacje w terenie,

Albumy linii SN, Ztacz SN, przyjete do stosowania przez PTPIREE.

Informacje zawarte w Wytycznych Programowych, stanowigce dane w zakresie przebudowy i budowy
sieci elektroenergetyczne;.

Uzgodniong z Energa Operator S.A. Oddziat w Ptocku Rejon Dystrybuciji Ciechanéw koncepcjg budowy.

W ramach opracowania PT uzyska¢ stosowne decyzje i zgody administracyjne.

Nalezy pozyska¢ zgody wiascicieli nieruchomo$ci na posadowienie i demontaz projektowanych
urzadzen energetycznych na drukach i formularzach obowigzujacych w ENERGA - OPERATOR SA.

Do celéw wykonania PT, nalezy pozyska¢ mapy geodezyjne d/c projektowych/opiniodawczych.

PT nalezy opracowa¢ z wykorzystaniem: Informaciji dotyczacej wytycznych na temat realizacji PT na
poziomie napie¢ SN oraz nN.

http://bip.energa-operator.pl/plock/lokalne/1172.xml?group=plock&category=15




WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCZNEJ NN, ZASILANEJ ZE STACJI
T720566 LOPACIN II, GM. SONSK

Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescig dokumentacji projektowe;.

8 Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentac;ji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii Rejonu
Dystrybucji w Ciechanowie, ul. Mtawska 3, koncepcje, projekt budowlany, ktora nastepnie zostanie
przekierowana do Dziatu Dokumentacji Energetycznej 72MMD.

W/w komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczego6lnymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybuciji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacji energetyczne;.

Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujace dokumentacje:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Ptocku RD Ciechanéw
Pkt. 5.1 - - 72MMD
Pkt. 5.2 - - 72MMD
Pkt. 5.3 - - 72MMD
Pkt 5.4 ) ) Wi,aé.cicieI(Ope.rator linii
o$wietlenia ulicznego.

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komoérek
weryfikujgcych.

2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwiazan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR
SA lub pojawita sig¢ koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Autor wytycznych, po analizie
sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyta stosowny wniosek o odstepstwo od standardéw technicznych
do wiasciwego Przewodniczacego Zespotu Technicznego dziatajacego przy Radzie Technicznej ENERGA-
OPERATOR. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujgcej wytyczne programowe.

3) Parametry zwarciowe

e nN T720566
Aktualna moc transformatora — 63 kVA
Czas zwarcia na linii nN - 5s
Zastosowac zabezpieczenie wktadkami gG, w uzasadnionych przypadkach gF o Un=500V
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4) Aspekty i klauzule sSrodowiskowe

Aspekty Srodowiskowe:

Emisje: wytwarzanie odpaddw.

a. Odpady niebezpieczne — urzadzenia zawierajace substancje niebezpieczne.
b. Odpady inne niz niebezpieczne — demontowane Zzerdzie, inne elementy betonowe, izolatory,
konstrukcje stalowe, przewody.

Emisje: emisja niezorganizowana do powietrza.

a. Emisja spalin ze Srodkow transportu, agregatow pradotwérczych, innych maszyn i urzadzen
wyposazonych w silniki spalinowe.

b. Emisja lotnych zwigzkéw organicznych — rozpuszczalniki zawarte w stosowanych farbach
i preparatach.

Emisje: emisja hatasu i wibracji.

a. Emisja hatasu i wibracji ze srodkow transportu, agregatéw pradotwdrczych, innych maszyn
i urzadzen wyposazonych w silniki spalinowe.

Interakcje: wptyw na tereny.

a. Ingerencja w krajobraz — usuwanie kolizji z zielenia.

b. Gleba - naruszenie struktury gleby, potencjaine zanieczyszczenie gleby.
Interakcje: wptyw na tereny i gatunki chronione.

c. Zmiana parametrow siedliskowych w wyniku prowadzonych prac.

Interakcje: substancje klimatyczne.
a. Stosowanie urzadzen zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane.
Interakcje: sytuacje awaryjne.

a. Emisja do powietrza fluorowanych gazéw cieplarnianych.
b. Wyciek substancji ropopochodnej do gruntu lub do wéd powierzchniowych.

Klauzule srodowiskowe:

1.

2.

Zakres korekty koron drzew nie moze przekroczy¢ 30% ich objetosci (art. 87a ust.2 Ustawy o ochronie
przyrody - t.j. Dz.U.2016.2134 ze zm.)

Wycinka drzew i krzewéw wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej
wydanej w trybie art.83 ust.1 Ustawy o ochronie przyrody (t,j. Dz.U.2016.2134 ze zm.), z wyjatkiem
przypadkdw opisanych w art. 83f wspomnianej ustawy, w tym m.in..

e  Krzewdw iich skupisk o powierzchni do 25m?;

e  Drzew, ktorych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza: 80 ¢cm - w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm — w przypadku pozostatych
gatunkow drzew;

e  Drzew lub krzewow owocowych, z wytgczeniem rosngcych na terenie nieruchomosci wpisanej
do rejestru zabytkow lub na terenach zieleni;

e  Drzew lub krzewdw na plantacjach;
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e Drzew lub krzewdw rosnacych na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntow, jako lesne
(Ls) spetniajacych kryteria ustawowe dla lasu, to jest bedace gruntami o zwartej powierzchni, co
najmniej 0,10 ha, pokrytymi roslinnoscig lesng (uprawami leSnymi) - drzewami i krzewami oraz
runem lednym - lub przejsciowo jej pozbawionymi, przeznaczonymi do produkciji lesnej lub
stanowigcymi rezerwat przyrody, wchodzacymi w sktad parku narodowego albo wpisanymi do
rejestru zabytkow;

e  Drzew lub krzewow, ktére rosng na nieruchomosciach stanowigcych wiasno$¢ oséb fizycznych
i s3 usuwane na cele niezwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej;

e  Drzew lub krzewow usuwanych w celu przywrdcenia gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania
rolniczego.

3. Prace ziemne realizowane w odlegto$ci mniejszej niz 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odlegtosci
mniejszej niz 1 m od istniejacych krzewdw winny by¢ wykonywane recznie, z zachowaniem gtéwnych
korzeni w $wietle wykopu. W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia ww. warunku, wykonanie wykopu
bedzie mozliwe wytacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji - zezwolenia na usuniecie drzew lub
krzewow.

Niezachowanie powyzszych zasad zagrozone jest natozeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewdw w trybie
decyzji administracyjne;.

9 Spis zatacznikow
1. Schemat Komit — koncepcja przebudowy linii nN zasilanych ze stacji T720566 t.opacin Il

Termin realizacji: 30.08.2027r.



