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Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń zasilanych ze stacji  

o nr ruchowym: 10538 

 

  1. Wymiana pojedynczego słupa SN:       nie dotyczy 

2. Linia napowietrzna SN: Typ dł. trasy /dł. całkowita     nie dotyczy 

3. Rozłącznik napowietrzny SN: Typ ilość      nie dotyczy 

4. Linia kablowa SN: Typ dł. trasy/dł. całkowita      nie dotyczy 

5. Mufy kablowe Typ ilość        nie dotyczy 

6. Głowice kablowe Typ ilość        nie dotyczy 

7. Ograniczniki przepięć Typ ilość                   nie dotyczy 

8. Złącze kablowe SN: Typ ilość        nie dotyczy 

9. Stacja transformatorowa SN/nn: Typ ilość      nie dotyczy 

10. Transformator: moc ilość        nie dotyczy 

11. Wymiana pojedynczego słupa nn: Typ ilość      nie dotyczy 

12. Linia napowietrzna nn: Typ obwód dł. trasy/dł. całkowita    nie dotyczy 

13. Przyłącze napowietrzne: Typ ilość dł. trasy/dł. całkowita    nie dotyczy 

14. Zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu                        nie dotyczy 

15. Szafka pomiarowa: Typ ilość                                                                                     nie dotyczy 

16. Przyłącze/a kablowe: Typ ilość dł. trasy/dł. całkowita        NA2XY 4x70 mm
2
 SE, 73/80 m  

17. Zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu      nie dotyczy 

18. Szafka pomiarowa: Typ ilość                        typ: P2-Rs/LZV/F, 1 kpl. 

19. Linia kablowa nn: Typ obwód dł.trasy/dł.całkowita     nie dotyczy 

20. Kablowa rozdzielnica szafowa:            nie dotyczy 

21. Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy: Typ ilość      nie dotyczy 

22. Przecisk/długość/ilość                  Arot SRS-110 / 10 m / 1 szt. 

23. Przewiert/długość/ilość                                                                                             nie dotyczy 
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STAROSTA ŚWIDWIŃSKI
78-300 Świdwin
ul. Mieszka I 16

 Świdwin, dn. 13.08.2026 r.

Znak sprawy: GG.6630.87.2026

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 13.08.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:
Przyłącze energetyczne 0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną
budynku mieszkalnego na dz. nr 46/7 obr. Połczyńska gm. Połczyn-
Zdrój

Lokalizacja: dz. nr 43/4, 46/8 obr. Połczyńska gm. Połczyn-Zdrój

Wnioskodawca:
ZACHAREK JAROSŁAW
ul. Lulewice 14, 78-200 Białogard

Inwestor:
 ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

Projektant:  JAROSŁAW ZACHAREK  Inne upr.: budowlane: ZAP/0111/POOE/2010

Przewodniczący: Piotr Adamiak, Kierownik Referatu Geodezji

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 23.07.2026 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej  projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 Energa Oświetlenie Sp.z o.o.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

 Uczestnik nieobecny na naradzie

2 ENERGA-OPERATOR SA z
siedzibą w Gdańsku Oddział w
Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

 Uczestnik nieobecny na naradzie

3 G.EN. Operator Sp. z o.o.
ul. Dorczyka 1, 62-080
Tarnowo Podgórne
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Nie dotyczy sieci gazowej G.EN. Operator Sp. z o.o.

Piotr Bernat
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4 Hawe Telekom S.A. w
restrukturyzacji
ul. Adama Naruszewicza 12A,
02-627 Warszawa
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Jakub Błażejewski

5 Instytut CHemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk
 Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-
704 Poznań
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

nie dotyczy.

Eryk Świetlicki

6 Miejskie Wodociągi i
Kanalizacja Sp. z o.o.
Kołobrzeg
ul. Artyreryjska 3 78-100
Kołobrzeg

 Uczestnik nieobecny na naradzie

7 Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Agnieszka Friebe-Tomczak

8 ORANGE POLSKA S.A.
Dział Zarządzania Zasobami
Infrastruktury i Obsługi
Klienta w Łodzi
ul. Michała Bałuckiego 10/12,
93-273 Łódź

 Uczestnik nieobecny na naradzie

9 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnów
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono bez uwag.

Reczko Mirosław

10 Powiatowy Zarząd Dróg w
Świdwinie
ul. Podmiejska 18, 78-300
Świdwin

 Uczestnik nieobecny na naradzie

11 Regionalne Wodowiągi i
Kanalizacja Spółka z o.o. w
Białogardzie
ul. Ustronie Morskie 1, 78-200
Białogard
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono bez uwag

Emilia Mostowska

12 Wodociągi
Zachodniopomorskie Spółka z
o.o.
ul. Brygady Legionów 8-10,
72-100 Goleniów

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Wnioskodawca

ZACHAREK JAROSŁAW

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
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Z upoważnienia
Piotr Adamiak, Kierownik Referatu Geodezji

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2.  Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).



Proj. szafka pom.

P2-Rs/LZV/F

AROTA SRS-110
L=10 m

Istn. szafka pomiarowa

proj. kabel.

Proj. kabel 0,4 kV:

L=73/80 m

1

2

3

4

5

LEGENDA:

Proj. kabel energetyczny nn

Proj. szafka pomiarowa...................................

Inwestor:

Skala:

Biuro projektowe:

Podpis

Nr zlecenia:

Nr rysunku

DataNr uprawnienia

Nr arkusza

ENERGA - OPERATOR S.A.

aros
spec.: instalacyjno-in

ZAP/0111/POOE/10 14.07.2026 r.

Projekt zagospodarowania terenu
OBI/51/2600861

1:500 Nazwa obiektu

budowlanego:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -



Bogusław 
Adam 
Ogorzałek

Elektronicznie 
podpisany przez 
Bogusław Adam 
Ogorzałek 
Data: 2026.06.29 
13:34:27 +02'00'





OPIS TECHNICZNY 

11. Stan istniejący  
Projektowane przyłącze elektroenergetyczne 0,4 kV, zlokalizowane będzie na dz. nr 43/4  

i 46/8, czyli w drogach w m-ści Połczyńska gm. Połczyn-Zdrój. W obrębie działek objętych 
niniejszym opracowaniem, znajduje się energetyczna sieć kablowa nn. Drogi istniejące to 
nawierzchnia szutrowa. Istn. złącze z którego wyprowadzić proj. przyłącze, to szafka pomiarowa 
nr Z5101656 na dz. nr 43/4. 

12. Rozbiórki  
Nie dotyczy 

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)  

Nie dotyczy 

14. Stacja transformatorowa SN/nn  

Nie dotyczy 

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)  

Nie dotyczy 

16. Oświetlenie uliczne 

Nie dotyczy 

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) 
Nie dotyczy 

18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe)  
Zgodnie z warunkami przyłączenia, zasilanie w energię elektryczną budynku mieszkalnego na 

dz. nr 46/7 obr. Połczyńska gm. Połczyn-Zdrój, odbywać się będzie z projektowanej szafki 
pomiarowej typu P2-Rs/LZV/F nr Z5103587. Należy ją zabudować na działce nr 46/8, przy granicy 
z działką przyłączaną nr 46/7. Zasilanie wykonać poprzez wyprowadzenie kablowe z istn. szafki 

pomiarowej nr Z5101656 na dz. nr 43/4. Przewidziano kabel NA2XY 4x70 mm2 SE, L=73/80 m. 

Zaprojektowano szafkę zgodną ze specyfikacją techniczną – załącznik nr 1 do standardów 
technicznych ENERGA - OPERATOR S.A. Powyższe pokazano na projekcie zagospodarowania 
terenu. Ponadto zastosować się do uwag zamieszczonych w protokole z narady koordynacyjnej.  

Trasę kabli, przekroje, wyposażenie złącza oraz lokalizację złącza uwidoczniono na projekcie 
zagospodarowania terenu i schemacie ideowym. Kable energetyczne układać w rowie  
o głębokości 0,8 m zgodnie z N SEP-E-004. Trasę kabla w ziemi oznaczyć folią PCV grub. 0,5 mm 

koloru niebieskiego dla kabli 0,4 kV.    

Wyposażenie szafki pomiarowej oraz rodzaj zastosowanej aparatury i treść tabliczek 
informacyjnych wykonać zgodnie ze schematem ideowym rys. nr E-02. 

Dopuszcza się za wcześniejszą zgodą zamawiającego niewielką zmianę wielkości oznakowania 
w zależności od warunków miejscowych, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobrą czytelność  
i miejsce do dyspozycji. Na etapie koncepcji projektowanej szafce nadano numery Z5103587.  

Uziemieniu ochronnemu podlegają szyny PEN w proj. szafce pomiarowej. W tym celu, należy 
wykonać połączenie za pomocą pręta pionowego Galmara - średnica 3/4", długości L=10 m oraz 
bednarki stalowej, ocynkowanej ogniowo S/tZn 25x4 mm, L=3 m. Rezystancja uziemienia 

powinna być mniejsza niż R  30 Ω. 



 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN  
Nie dotyczy 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn  
Nie dotyczy 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn  
Nie dotyczy 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN  
Nie dotyczy 

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn 

Nie dotyczy 

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn  
W sieci 0,4 kV Energa – Operator S.A. Odział w Koszalinie, stosuje się samoczynne wyłączenie 

zasilania wkładkami topikowymi według polskich norm. Wielkość wkładek bezpiecznikowych 
podano na schemacie ideowym.  

25. Obliczenia techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10538

15 / 0,4 kV
100 kVA

B1:1_1

*WT-1/gF 500V
80 A 
5 s
*ETI

Słup nr 1

2 odb.wiej
Pi=14 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

L1:1

[Al] Al 25²
       + 25²
12 m

okres letni

Słup nr 8

2 odb.wiej
Pi=14 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

L1:2

[Al] Al 50²
       + 50²
264 m

okres letni

B1:3_1

*WT-1/gF 500V
50 A 
5 s
*ETI

Słup nr 16

1 odb.wiej
Pi=7 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

L1:3

[Al] Al 50²
       + 50²
360 m

okres letni

Istn. Z5101108

1 odb.wiej
Pi=7 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

K1:4

[Al] YAKXS 4x 50²
       + 50²
152 m

spos. ułoż. D

Istn. Z5101656

1 odb.wiej
Pi=7 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

K1:5

[Al] YAKXS 4x 70²
       + 70²
70 m

spos. ułoż. D

Istn. Z5102608

1 odb.wiej
Pi=7 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

K1.1:1

[Al] YAKXS 4x 120²
       + 120²
95 m

spos. ułoż. D

Proj. sz. dla dz. 46/7

1 odb.wiej
Pi=12,5 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

K1.2:1

[Al] NA2XY4x 70²
       + 70²
80 m

spos. ułoż. D

Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych Jarosław Zacharek, Lulewice 14, 78-200 Białogard  

Nazwa obwodu: Przyłącze kablowe 0,4 kV dla zasilania obiektu na dz. 46/7 w Połczyńskiej
Licencja nr 59310 wer. 1.00 TN-C
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Nazwa obwodu: Przyłącze kablowe 0,4 kV dla zasilania obiektu na dz. 46/7 w Połczyńskiej

Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych Jarosław Zacharek, Lulewice 14, 78-200 Białogard  

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń:

Licencja nr 59310 wer. 1.00

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   U 

±1,13L1:1 28,23238,00,119*WT-1/gF 500V 80 A (*ETI)B1:1_1Al 25² 12,0 5,0 230 TAK 1 939,1

±5,34L1:2 133,44238,00,561*WT-1/gF 500V 80 A (*ETI)B1:1_1Al 50² 264,0 5,0 230 TAK 410,2

±5,85L1:3 146,22125,01,170*WT-1/gF 500V 50 A (*ETI)B1:3_1Al 50² 360,0 5,0 230 TAK 196,6

±6,95K1:4 173,70125,01,390*WT-1/gF 500V 50 A (*ETI)B1:3_1YAKXS 4x 50² 152,0 5,0 230 TAK 165,5

±7,33K1:5 183,13125,01,465*WT-1/gF 500V 50 A (*ETI)B1:3_1YAKXS 4x 70² 70,0 5,0 230 TAK 157,0

±7,65K1.1:1 191,18125,01,529*WT-1/gF 500V 50 A (*ETI)B1:3_1YAKXS 4x 120² 95,0 5,0 230 TAK 150,4

±7,76K1.2:1 193,95125,01,552*WT-1/gF 500V 50 A (*ETI)B1:3_1NA2XY4x 70² 80,0 5,0 230 TAK 148,2

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
W obliczeniach uwzględniono wartość impedancji powiększoną o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wartości skutecznych prądów wyłączalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

OCHRONA OD PORAŻEŃ JEST SKUTECZNA 

Strona: 1/1©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221



Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych Jarosław Zacharek, Lulewice 14, 78-200 Białogard  

Nazwa obwodu: Przyłącze kablowe 0,4 kV dla zasilania obiektu na dz. 46/7 w Połczyńskiej Licencja nr 59310 wer. 1.00

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz  

128,0L1:1 TAK140,080,0*WT-1/gF 500V 80 A (*ETI)B1:1_1Al 25² 12,0 38,3 ±5,1 203,0 TAKlato

128,0L1:2 TAK220,080,0*WT-1/gF 500V 80 A (*ETI)B1:1_1Al 50² 264,0 38,1 ±5,1 319,0 TAKlato

80,0L1:3 TAK220,050,0*WT-1/gF 500V 50 A (*ETI)B1:3_1Al 50² 360,0 34,6 ±3,2 319,0 TAKlato

80,0K1:4 TAK142,450,0*WT-1/gF 500V 50 A (*ETI)B1:3_1YAKXS 4x 50² 152,0 31,2 ±3,2 206,5 TAKD

80,0K1:5 TAK173,950,0*WT-1/gF 500V 50 A (*ETI)B1:3_1YAKXS 4x 70² 70,0 28,8 ±3,2 252,1 TAKD

80,0K1.1:1 TAK234,450,0*WT-1/gF 500V 50 A (*ETI)B1:3_1YAKXS 4x 120² 95,0 10,9 ±3,2 339,8 TAKD

80,0K1.2:1 TAK173,950,0*WT-1/gF 500V 50 A (*ETI)B1:3_1NA2XY4x 70² 80,0 19,4 ±3,2 252,1 TAKD

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przeciążeń.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obciążalność prądowa kabli i przewodów instalacyjnych wg „Wytycznych ochrony przewodów przed prądem przeciążeniowym (...)", COBR Elektromontaż 1998
- dopuszczalna obciążalność prądowa typowych przewodów linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obciążalność prądowa innych elementów wg danych producentów
- prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

IB - prąd roboczy, Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa, In - prąd znamionowy zabezpieczenia, I2 - prąd wyłączalny zabezpieczenia dla czasu długotrwałego obciążenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻEŃ JEST SKUTECZNA 
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Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych Jarosław Zacharek, Lulewice 14, 78-200 Białogard  

Nazwa obwodu: Przyłącze kablowe 0,4 kV dla zasilania obiektu na dz. 46/7 w Połczyńskiej

Wyniki obliczeń spadków napięcia:

Licencja nr 59310 wer. 1.00

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k. Pi k. Po k kj s. Pi w. n w.  Pi w. n w. kj w. Pobl cos  kx dU[%] IB [A]Ps k.

-L1:1 0,00 ---400Al 25² 12,0 - 1,00 14,00 2 68,50 9 0,36 24,66 0,93 1,11 0,24 38,270,00

-L1:2 0,00 ---400Al 50² 264,0 - 1,00 14,00 2 54,50 7 0,45 24,52 0,93 1,22 2,92 38,060,00

-L1:3 0,00 ---400Al 50² 360,0 - 1,00 7,00 1 40,50 5 0,55 22,27 0,93 1,22 3,62 34,570,00

-K1:4 0,00 ---400YAKXS 4x 50² 152,0 - 1,00 7,00 1 33,50 4 0,60 20,10 0,93 1,07 1,23 31,200,00

-K1:5 0,00 ---400YAKXS 4x 70² 70,0 - 1,00 7,00 1 26,50 3 0,70 18,55 0,93 1,09 0,38 28,790,00

-K1.1:1 0,00 ---400YAKXS 4x 120² 95,0 - 1,00 7,00 1 7,00 1 1,00 7,00 0,93 1,16 0,12 10,860,00

0,000,00 8,51

-L1:1 0,00 ---400Al 25² 12,0 - 1,00 14,00 2 68,50 9 0,36 24,66 0,93 1,11 0,24 38,270,00

-L1:2 0,00 ---400Al 50² 264,0 - 1,00 14,00 2 54,50 7 0,45 24,52 0,93 1,22 2,92 38,060,00

-L1:3 0,00 ---400Al 50² 360,0 - 1,00 7,00 1 40,50 5 0,55 22,27 0,93 1,22 3,62 34,570,00

-K1:4 0,00 ---400YAKXS 4x 50² 152,0 - 1,00 7,00 1 33,50 4 0,60 20,10 0,93 1,07 1,23 31,200,00

-K1:5 0,00 ---400YAKXS 4x 70² 70,0 - 1,00 7,00 1 26,50 3 0,70 18,55 0,93 1,09 0,38 28,790,00

-K1.2:1 0,00 ---400NA2XY4x 70² 80,0 - 1,00 12,50 1 12,50 1 1,00 12,50 0,93 1,09 0,30 19,400,00

0,000,00 8,69

 parametry i wyniki obliczeń dla odcinka:
     S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorców komunalnych [kW]
     S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorców komunalnych [kW]
     n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
     Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

kj w. - wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich
Pobl - rzeczywiste obciążenie mocą danego odcinka [kW]
kx - współczynnik wpływu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prąd roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gałęzi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorców wiejskich [kW]
S n w. - suma ilości odbiorców wiejskich
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26. Opinia geotechniczna  

Na podstawie oględzin gruntu przeprowadzonych w terenie stwierdzono, iż w obrębie 
realizowanej inwestycji są proste warunki gruntowe. Ponadto, projektowany obiekt budowlany, 
nie mający znaczącego oddziaływania na środowisko, zaliczono do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  
 

 

28. Kolizje / skrzyżowania  
Przejścia pod drogą wykonać przeciskiem w rurze Arota SRS-110. Powyższe wskazano na 

projekcie zagospodarowania terenu. Jej długość wynosi L=10 m.  

29. Ingerencja w zieleń wysoką 

Nie dotyczy 

30. Ochrona konserwatorska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj Kabel SN Kabel nn Rura 160 mm Rura 110 mm

Rozdzielnica 

kablowa / szafka 

pomiarowa [kpl.]

Długość [m] / ilość [kpl.] - - - 10 -

Powierzchnia [m2] - - - 1,1 -







31. Opis projektu zagospodarowania terenu  

W celu realizacji warunków przyłączenia, wydanych przez Energa – Operator S.A. konieczna 

jest budowa przyłącza kablowego 0,4 kV, zlokalizowanego w dz. drogowej nr 43/4 oraz 46/8  

z zastosowaniem kabla NA2XY 4x70 mm
2
 SE. Kabel w kierunku przyłączanej działki wyprowadzić 

z istn. szafki typu P1-Rs/LZV/F, ustawionej na dz. nr 43/4. Projektowaną szafkę pomiarową 
zlokalizować przy dz. nr 47/6 i 47/7.  

32. Obszar oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z  w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r 

poz. 1409) obszar oddziaływania obiektu i prace związane z realizacją inwestycji, zamkną się na 
obszarze działek wymienionych w projekcie technicznym. Nie dopuszcza wejścia z pracami 
budowlanymi na działki inne niż wymienione w opracowaniu. Wszelki odkład mas ziemnych 
powstający w trakcie realizacji wykopów może być składowany jedynie na terenie działek 
wymienionych w projekcie technicznym, dla których pozyskano tytuły prawne do nieruchomości. 

33.  Uwagi: 

 całość prac wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami 
budowy urządzeń energetycznych, 

 zaleca się wykonanie prac w technologii PPN, należy je wykonać zgodnie z obowiązującą 
instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i 
kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV, 

 zwrócić uwagę na przepisy BHP przy pracach montażowych, 
 zwrócić uwagę na treść uzgodnień zawartych w projekcie, 
 wytyczenie tras oraz inwentaryzację powykonawczą kabli należy zlecić jednostce 

geodezyjnej, 

 wykonać badania i pomiary powykonawcze projektowanych kabli i uziemień. 
 

Wykonawca prac przed przystąpieniem do wykonywania robót potwierdzi, aktualność 
oznaczeń złącz i szaf kablowych 0,4 kV podanych w projekcie, we właściwym terytorialnie Dziale 
Dokumentacji Energetycznej. 

 Opracował: 

  

 

 

 



Rodos 6.8.31.0 [11633]

 Zestawienie materiałów  Strona 1/1
 Przyłącze energetyczne 0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego na dz. nr 46/7 obr. Połczyńska gm. Połczyn-Zdrój

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość
 1  Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,2
 2  Bednarka ocynkowana S/tZn 25x4mm  kg  2,6
 3  Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm  m2  26,5
 4  Kabel elektroenergetyczny NA2XY 4x70 mm2 SE  m  80,0
 5  Koncówki kablowe AL 2kA  szt  8,0
 6  Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A  szt  1,0
 7  Opaski kablowe OKi  szt  9,3
 8  Palczatka termokurczliwa 120-300  szt  2,0
 9  Piasek  m3  7,1

 10  Rury na przecisk AROT SRSG 110mm  m  10,0
 11  SzaŅa pomiarowa P2-Rs/LZV/F  kpl  1,0
 12  Tlen techniczny sprężony  m3  0,2
 13  Uchwyt krzyżowy uziomowy UKU 20/40 (odlew żeliwny)  szt  1,0
 14  Uziom Galmara - grot do uziomów d=17,2 mm  szt  1,0
 15  Uziom Galmara - pręt dł. 1,5 m; d=17,2 mm  szt  7,0
 16  Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)  kg  5,4
 17  Wkładka WT-00/gF 50A  szt.  3,0
 18  Zacisk V-klema na dwa przewody 50-300mm2 prod. Apator  szt  3,0

 Razem
 Materiały pomocnicze

 Razem



Rodos 6.8.31.0 [11633]

 Przedmiar  Strona 1/1
 Przyłącze energetyczne 0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego na dz. nr 46/7 obr. Połczyńska gm. Połczyn-Zdrój

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość
 1.  Rozwój sieci 0,4kV. Linia kablowa 0,4kV.
 1.1.  711.20 Wykonanie wykopów

 1  KNR 2-01 0701.2/02  Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. III
 m  63,0

 2  KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 
 0,6m

 m  63,0
 1.2.  711.50 Nasypanie piasku

 3  KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku grubości 2x10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m
 R=2  M=2  S=2

 m  63,0
 1.3.  720.10 Układanie kabla

 4  KNR 5-10 0103/03  Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych NA2XY 4x70 SE
 m  63,0

 5  KNR 5-10 0118/03  Układanie w złączach lub w stacji kabli wielożyłowych NA2XY 4x70 SE z mocowaniem.
 m  4,0

 6  KNR 5-10 0114/03  Wciąganie kabla NA2XY 4x70 SE do rur
 m  10,0

 1.4.  713.10 Układanie rur
 7  KNR 5-10 0306/01  Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur AROTA SRSG-110 lub stalowych o średnicy do 

 100mm - za pierwszą rurę
 m  10,0

 1.5.  720.50 Montaż osprzętu
 8  KNR 5-10 0603/08  Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych 4-zylowych o przekroju zyly do 120mm2, na 

 napiecie do 1kV w izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
 szt  2,0

 9  KNNR 5 0406/01  Montaż zacisku typu V-klema
 szt  3,0

 1.6.  Montaż złącz kablowych.
 10  KNR 5-15 0919/01  Wykop i montaż złącz kablowych lub szaf kablowych w obudowie izolacyjnej

 kpl  1,0
 11  KNP 18-01 0136.10/01  Założenie wkładek bezpiecznikowych w złączu kablowym lub w stacji

 szt  4,0
 1.7.  770.10 Montaż uziemienia

 12  KNR 5-08 0608/07  Ukladanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych
 m  3,0

 13  KNR 5-08u2 0017/05  Montaż uziomów ze stali  - metodą udarową w gruncie kat.III, długość uziomu 4,5m
 szt  1,0

 14  KNR 5-08u2 0017/06  Montaż uziomów ze stali - metodą udarową w gruncie kat.III, każde następne 1,5m ponad 4,5m
 szt  4,0

 15  KNP 18-13 1346/03  Sprawdzenie prawidłowości podłączenia uziemienia.
 R=1,05

 szt  2,0
 16  KNR 5-08 0813/03  Podłączenie uziemienia w złączach

 szt  1,0
 1.8.  780.10 Badania i pomiary

 17  KNP 18-13 1327/02  Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-żyłowa
 odc/kabla  1,0

 18  KNP 18-13 1346/01  Pomiar rezystancji uziemienia.
 R=1,05

 szt  1,0
 19  KNP 18-13 1346/04  Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa - badanie instalacji zerowania, za pierwszy pomiar

 R=1,05
 szt  1,0

 2.  Prace i koszty dodatkowe
 2.1.  Obsługa geodezyjna

 20  Analiza własna  Prace geodezyjne - trasowanie wraz pomiarem powykonawczym
 kpl.  1,0



Proj. szafka pom.

P2-Rs/LZV/F

AROTA SRS-110
L=10 m

Istn. szafka pomiarowa

proj. kabel.

Proj. kabel 0,4 kV:

L=73/80 m

1
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5

Z5103587

LEGENDA:

Proj. kabel energetyczny nn

Proj. szafka pomiarowa...................................

Inwestor:

Skala:

Biuro projektowe:

Podpis

Nr zlecenia:

Nr rysunku

DataNr uprawnienia

Nr arkusza

ENERGA - OPERATOR S.A.

aros
spec.: instalacyjno-in

ZAP/0111/POOE/10 14.08.2026 r.

Projekt zagospodarowania terenu
OBI/51/2600861

1:500 Nazwa obiektu

budowlanego:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -



Istn. stacja transf. 15/0,4 kV

Nowe Sady nr 10538

S=100 kVA

Istn. WTN-1/gF 80 A

 nr 1

Istn. ogr.

 nr 16

STRONA nN - SAMOCZYNNE

L=360 m

Istn. ogr.
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Proj. szafka pomiarowa

P2-Rs/LZV/F, dz. nr 46/8

Zasilanie dz. nr 46/7
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L=264 m

Istn. WTN-1/gF 50 A
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Biuro projektowe:
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ENERGA - OPERATOR S.A.

aros
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ZAP/0111/POOE/10 25.08.2026 r.

Scheamat ideowy
OBI/51/2600861
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