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Przedmiar Strona 2/8
Przylacze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV ze ztaczem kablowym.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
I Roboty kablowe
1 Kalkulacja |Ustugi geodezyjne - wytyczenie trasy linii kablowej 0,4 kV , oraz inwentaryzacja powykonawcza
indywidualna
kpl 1,000
2 Kalkulacja |Organiacja ruchu dla przecisku i prac przy jezdni .
indywidualna
kpl 1,000
3 KNR 2-01 [Kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8 m
0701/02
m 106,000
4 KNR 5-10w |Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT - DVR 110 mm - gietkie (3 m)
0303/03
m 12,000
5 KNR 5-10w |Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dnie rowu kablowego o szer.do 0,4m
0301/01
m 106,000
6 KNR 2-01 |Zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III o szeroko$ci dna do 0,4m i glgbokosci do 0,8m
0704/02
m 106,000
II Ukladanie kabla YAKXS 4x120 mm2
1 KNR 5-10w |Rg¢czne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych NA2XY-J 0,6/1kV 4x120 (94x1,04)m
0103/02
m 98,000
2 KNR 5-10w |Uktadanie w rurach kabli wielozytowych NA2XY-J 0,6/1kV 4x120 mm2.(9) m
0114/02
m 12,000
3 KNR 5-10w |Uktadanie w zfaczach kablowych kabli YAKXS 4x120mm2 (2x2 m)
0114/02
m 4,000
4 KNR 5-10w |Obrobka na sucho kabli energetycznych na napigcie do 1kV 4-zytowych o przekroju do 120 mm2
0601/07
szt 2,000
IV Montaz zlacza kablowego
1 KNR 2-01 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem dla ztacza kablowego w gruncie kat. III (szt. 1)
0707/02
m3 0,500
2 KSNR 5 [Montaz szafki kablowej pomiarowej typu P2-Rs/LZV/F
0101/04
kpl 1,000
3 KNR 5-10w |Obrobka na sucho kabli energetycznych na napigcie do 1kV 4-zytowych o przekroju do 120 mm2
0601/07
szt 2,000
4 KNR 4-03 [Doposazenie zwieraczy bezpiecznikowych w istn. ztaczu - typu WTZ-2 400A
0305/01
szt 3,000
III Montaz uzioméw (kpl1)
1 KNR 5-08 |Uktadanie ta$my stalowej do 120mm2 w rowach kablowych
0608/07
m 10,000
2 | KNR 5-08u2 |Montaz uzioméw pograzalnych ze stali profilowanej ocynkowanych - metoda: mioty reczne w gruncie kat.III,
0018/03  |Prety o $rednicy filomm , i dlugosei 1500 mm)
kpl 4,000
IV Pomiary pomontazowe
1 KNP 18-13 |Ochrona odgromowa - pomiar rezystancji uziemienia ztacza kablowego
1346/01
szt 1,000
2 KNP 18-13 |Ochrona przeciwporazeniowa - badanie ochrony od porazen w ztaczu
1346/04
szt 1,000
3 KNP 18-13 |Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zytowa
1327/02
odc/kabla 1,000




Zachodniopemorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow
w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04

ZArch.K.5183.333.2026.EK

Koszalin, 12 maja 2026 r.

Andrzej tukaszewicz
Chtopska Kepa 66
76-024 Swieszyno

Dotyczy: budowy przytacza energetycznego kablowego 0,4 kV do zasilenia budynku
mieszkalnego na dziatce nr 38/7 w miejscowosci Porzecze, gmina Dartowo

W nawigzaniu do pisma z dnia 5 maja 2026 r. (wpfyneto: 05.05.2026 r.), w sprawie
zaopiniowania inwestycji polegajacej na budowie przytacza energetycznego kablowego 0,4 kV
do zasilenia budynku mieszkalnego na dziatce nr 38/7 w miejscowosci Porzecze, planowane
prace na dziatkach nr 38/7, 38/13, 98/1 obreb Porzecze, gmina Dartowo, Zachodniopomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Szczecinie, dziatajagc na podstawie art. 27 Ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.
1292 ze zm.), uprzejmie informuje, iz:

1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych
ani stref ochrony konserwatorskiej;

2/ w zwigzku z prawdopodobierstwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac
ziemnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw wziemnych lub
ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowigzany jest
do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwiocznego
powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury
w Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. Ustawy);

3/ nie wnosi zastrzezeri pod wzgledem archeologicznym do realizacji przedmiotowe;j
inwestycji przy uwzglednieniu niniejszych zalecen.

Zatgcznik: projekt zagospodarowania terenu (1 egz.)

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOJEWODZRIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
th_ry)t@n@inie

Kierow
“frzegorz Piechota

~Otrzymuja:
1! Adresat
2.a/a

Sprawe prowadzi: insp. ds. zabytkéw archeologicznych mgr Ewa Kozak

Delegatura Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, ul. Zwyciestwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21  fax 094 3411283

http://www.wkz.szczecin.pl e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl




STAROSTA StAWIENSKI

Znak sprawy: GK.6630.143.2026

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 30.06.2026 r.

GK.6630.143.2026

Stawno, dn. 30.06.2026 .

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

- PODZIEMNEGO

PROJEKT PRZYtACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO KABLOWEGO 0,4 kV

Lokalizacja:

DARtOWO

PORZECZE DZ. 38/7, 38/13,98/1 OBR. 0021 PORZECZE GM.

Whioskodawca:

tUKASZEWICZ ANDRZEJ
Chtopska Kepa 66, 76-024 Chtopska Kepa

ENERGA OPERATOR S.A Z SIEDZIBA W GDANSKU, ODDZIAt W

Inwestor: KOSZALINIE
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Projektant:| ANDRZEJ tUKASZEWICZ Inne upr.: budowlane: Upr. 132/70
. Inik Wydziatu G i fi
T — Geodeta Powiatowy / Naczelnik Wydziatu Geodezji, Kartografii i

Katastru, Joanna Biatkowska

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

17.06.2026 r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
elektroniczny

L Nazwa instytucji Stanowisko
g Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |[ASTA- NET S.A. Stanowisko pozytywne Marcin Sikorski
ul. Podgérna 10, 64-920 Pifa | projekt uzgodniono bez uwag.
elektroniczny
2 |Energa- Operator SA. Oddziat Stanowisko pozytywne Andrzej Kulik

1. O zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania badi
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul.
Energetykow 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegotowy lokalizacje linil kablowych ustali¢ metodg przekopow
probnych lub za pomoca aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robdt mogg znajdowac sig urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majgtku ENERGA — OPERATOR
S.A. oraz mogq wystgepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacja geodezyjna.

4, Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi dwudzielnymi.

S. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
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S.A.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic z
godnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100
i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
glebokoéci dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (diwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowarn z
czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajgce na
zaktadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy
urzadzeniach wylaczonych spod napigcia.

UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA

GK.6630.143.2026

Energa Oswietlenie sp. z 0.0.
ul. Rzemieélnicza 17/19, 81-
855 Sopot

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

1. Rozpoczecie robdt zglosié na 7 dni wezesniej do Energa Oswietlenie
Sp. z 0.0. celem ustalenia blizszych szczegdtow wystgpienia kolizji,
zblizen z urzadzeniami elektroenergetycznymi.

2. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia
elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem mogace
grozi¢ porazeniem) - zachowac¢ szczegéine warunki bezpieczeristwa i
natychmiast powiadomi¢ wtasciciela urzadzen.

3. Wykonawca robét pokrywa naprawy i poniesione straty przez
Energa Oswietlenie na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen
energetycznych podczas prowadzonych robét.

4, W miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne
ostonic rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP -
EO04.

5. Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacg
siecig Energa Oswietlenie prace wykonywac z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, sprzetem recznym oraz zgodnie z Normg SEP
-E-004.

6. Odkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa
Oswietlenie (zgloszenie pisemne, telefoniczne lub poczta
elektroniczng)

7. Zachowac odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejacych linii
napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1i N
SEP-E-003

8. Ewentualne usuniegcie istniejgcych sieci elektroenergetycznych z
terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt Inwestora.

9. Przed rozpoczeciem robét wykopa¢ przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych kabli energetycznych.

UWAGI :
kontakt: Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
Dziat Realizacji Ustug Karlino,
ul. Moniuszki 8a,
78-230 Karlino

Kierownik Dawid Kuczmera:
dawid.kuczmera@energa.pl

Spec. Wiodacy ds Oswietlenia Krzysztof Roman:
krzysztof.roman@energa.pl

Krzysztof Roman

Gminny Zaktad Uzytecznosci
Publicznej sp. z 0.0.
Krupy 72, 76-150 Darlowo

Stanowisko pozytywne

Tomasz Gondek
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elektroniczny

GK.6630.143.2026

Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk,

Poznariskie Centrum
Superkomputerowo- Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-
704 Poznan
elektroniczny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne

Marek Kuberka

Orange Polska 5.A.
ul. Franciszkariska 101, 40-506
Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Polczynska 55/57, 75-808
Koszalin

elektroniczny

Marek Wikierski

Stanowisko pozytywne

Uzgadniam bez uwag.

Marek Wikierski

Starostwo Powiatowe w
Stawnie, Wydziat Rozwoju i
Infrastruktury Powiatu

ul. Sempotowskiej 2a, 76-100
Stawno

Uczestnik nieobecny na naradzie

Urzad Gminy Darfowo- drogi
gminne

ul. Henryka Dabrowskiego 4,
76-150 Darfowo

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Urzad Gminy Darfowo- plan
zagospodarowania

ul. Henryka Dgbrowskiego 4,
76-150 Darfowo

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Urzad Gminy Darlowo- sieci
ul. Henryka Dabrowskiego 4,
76-150 Darfowo

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

EXATEL S.A.

ul. Perkuna 47, 04-164
Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Mariusz Bystrosz

13

Multimedia Polska Spétka z
0.0.

ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-
341 Gdynia

Uczestnik nieocbecny na naradzie

14

HAWE TELEKOM S.A. w
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A,
02-627 Warszawa

Uczestnik nieocbecny na naradzie

15

Nadlesnictwo Stawno
ul. Mireckiego 15, 76-100
Stawno

Uczestnik nieobecny na naradzie

16

Projekt Ekovest Polska sp. z
0.0.
ul. Polna 10, 84-123 Potchowo

Uczestnik nieobecny na naradzie

17

Uczestnik nieobecny na naradzie
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GK.6630.143.2026

Wind Invest sp. z 0.0.
ul. Gotarda 9, 02-683
Warszawa

LUKASZEWICZ ANDRZE)

Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia
Geodeta Powiatowy / Naczelnik Wydziatu Geodezji,
Kartografii i Katastru, Joanna Biatkowska
Signed by /
Podpisano przez:
7 up. STAROSTY
Joanna Biatkowska

,,,,,,

Date / Data:.2026............
Podpis przewodni@§c3§oliRiuy

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.).
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OBIEKT : PRZYEACZE ENERGETYCZNE PORZECZE DZ. 38/7 , OBI/2600736

OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Warunki techniczne przytaczania nr WP-P/25/081951 wydane przez = ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

- Mapa geodezyjna (skala 1 : 500) do celéw projektowych.

- Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych 0,4 kV w terenie.

- Uzgodnienie z wiascicielami dziatek na montaz urzadzen energetycznych.

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe wraz z
pézniejszymi zmianami .

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA :

Przylacze energetyczne kablowe 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm?.

Szafka pomiarowa typy P2-RS/LZV/F

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Rysunki techniczne :
v' - Projekt przylacza kablowego wraz ze zlgczem kablowo-pomiarowym rys. nr E-01
v" - Schemat jednokreskowy zasilania w energie elektryczng rys. nr E-02

Plan BiOZ.

YV ¥V ¥V ¥ ¥

Y

1.3. DANE ENERGETYCZNE
- 1. Moc przytaczeniowa P, =15 kW
2. Napiecie zasilania U = 3 x 230 /400 V.
3. Obiekt zasilany bedzie ze stacji transform. ,, PORZECZE " nr 30785.
4. Do pomiaru energii elektrycznej zastosowac:
- licznik 3 fazowy energii czynnej, ktory zamontowany bedzie w projektowanej
kablowej rozdzielnicy szafowej.

1.4. OPIS WYKONANIA ROBOT.

» ROBOTY KABLOWE.

Projektuje sie wykonanie przylacza energetycznego kablowego 0,4 kV kablem typu YAKXS
4x120 mm? poprzez utozenie nowego kabla na odcinku od istniejgcego ztgcza kablowego nr
25305005 ustawionego dla dz. nr 39 — do projektowanej szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/F
ktéra ustawiona bedzie na dz. nr 38/7.

Kabel w rowie kablowym uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce paskowej 2 x 10 cm a
nastepnie wykop zasypaC ziemig rodzimg , natomiast na skrzyzowaniu kabla z innymi
sieciami podziemnymi , kabel utozy¢ w rurze ochronnej ATOR DVK-110 110 mm ( 2x6m)
Przed zasypaniem kabla zglosi¢ roboty w RD w Koszalinie celu sprawdzenia prawidlowosci

jego utozenia. Na projektowany kabel zatozyC tabliczki opisowe , ktére powinny by¢
zabezpieczone przed wplywem czynnikow srodowiskowych oraz przystosowane do
mocowania na kablu za pomoca opasek Sciggajacych (samozaciskowych) o szerokosci
minimum 5 mm. Napisy na tabliczkach powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i byc
zgodne z zakresem opracowania pt.: Standardy oznakowania i numeracji obiektow




OBIEKT : PRZYLACZE ENERGETYCZNE PORZECZE DZ.38/7 , OBI/2600736

energetycznych . Opisy nalezy wykonac w technologii graweru laserowego, wypalania,
wybijania itp.

Trase kabla w ziemi oznaczy¢ poprzez utozenie folii kablowej koloru niebieskiego. Caty
zakres prac do wykonania pokazany jest na rysunku nr E-01 . Wykonac geodezje
powykonawcza utozonego kabla.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004 wraz z pézniejszymi zmianami.

UWAGA!

Podczas wykonywania robdt nalezy skontaktowac sie z wihascicielem dz. 38/7 ktory
orientacyjnie wskaze mozliwosc istnienia kabli wojskowych nie naniesionych w zasobach
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym Stawno

> PROJ. SZAFKA POMIAROWA P2-Rs/LZV/F

Projektuje sie zamontowanie na dz. nr 38/7 przy granicy z dz. 38/8 z dostepem od strony
drogi dz. 38/13 szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/F na fundamencie kablowym. Lokalizacje
szafki pomiarowej uzgodniono z wiascicielem dz. nr 38/7 i z Rejonem Dystrybugji Koszalin.
Wyposazenie szafki pomiarowej , oraz rodzaj zastosowanej aparatury, schemat potgczen i
tres¢ tabliczek informacyjnych wykona¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym rys. nr E-
02. W celu oznakowania urzadzenia zamocowac tabliczke kodowg z numerem zigcza
Z5311792 , ktoérg umiescic w oznaczniku na zewnetrznej stronie drzwiczek. Tabliczka
informacyjna powinna spetniac wymagania przedstawione w ,Standardach oznakowania i
numeracji obiektow energetycznych” w ENERGA OPERATOR. Tabliczke wykona¢ z blachy
aluminiowej grubosci 0,8m powlekanej hutniczo.

Podmiot przytagczany wykona we wiasnym zakresie linie zalicznikowa od projektowanego
ztgcza kablowego do swojej dziatki.

1.5. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu dla linii kablowej
0,4 kV stosowac samoczynne wyfgczenie zasilania. Niniejsze opracowanie nie obejmuje
instalacji zalicznikowej Odbiorcy. Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z przepisami, Normg N
SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe wraz z pézniejszymi
zmianami . wiedzg techniczng oraz aktualnie obowigzujgcymi normami. Ukfad sieci TN-C.

1.6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie na dz. nr 98/1, 38/13i 38/7 na ktorej
inwestycja zostata zaprojektowana. Projektowane przytgcze energetyczne kablowe 0,4 kV
nie powoduje ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sagsiednich
nieruchomosci. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach
dziatek, na ktorych zostata zaprojektowana.
Podstawa prawna art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15 ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji i w czasie jej eksploatacji nie
bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko a w szczegdlnosci:
— nie bedzie emitowato niedopuszczalnego poziomu hatasu, niedopuszczalnego




OBIEKT : PRZYEACZE ENERGETYCZNE PORZECZE DZ.38/7 , 0BI/2600736

poziomu drgan oraz niedopuszczalnego poziomu natezenia pola elektromagnetycznego
wobec czego nie bedzie negatywnie oddziatywato na srodowisko oraz nie wpltynie
negatywnie na stan srodowiska naturainego.

— nie emituje zanieczyszczen gazowych i zapachowych , nie wymaga zapotrzebowania
wody jak i odprowadzania Sciekéw wodnych , oraz nie wytwarza innych odpadow.

- nie wymaga usuwania drzew lub krzewdw.

Projektowane urzadzenia bedg na napiecie 0,4 kV a ich montaz w ziemi odbywa si¢ na
gtebokosci 0,7m wobec czego nie beda naruszaty srodowiska naturalnego w stopniu
wiekszym niz przewidziany dla tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.

1.7. Informacja Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z pismem ZArch.K.5183.333.2026.EK otrzymatem informacjg ze:

1. na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych

ani strefy ochrony konserwatorskiej.

2. W zwigzku z prawdopodobienstwem przypadkowego odkrycia warstw kulturowych
Inwestor zobowigzany jest zabezpieczenie znaleziska i powiadomienie Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw — Delegatura w Koszalinie.

3. Pelna treS¢ pisma znajduje sie w niniejszym projekcie.

1.8. UWAGI KONCOWE:
Warunkiem rozpoczecia robét jest zastosowanie sie do wymogoéw uzgodnien i opinii:

1. Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz jego zatgcznikami

2. Opinii zachodniopomorskiego konserwatora zabytkéw.

3. Trase kabla powinien wytyczy¢ geodeta wg projektu uzgodnionego na posiedzeniu
Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Stawnie, a po utozeniu
zinwentaryzowania geodezyjnie.

4. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ w RD w Koszalinie celu sprawdzenia prawidtowosci

jego utozenia.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i stosownymi przepisami.

Wykonaé¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji kabla, rezystancje uziemienia

ztgcza, oraz ochrony od porazen.

7. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajgcych branzowe uprawnienia
budowlane.

8. Kazdorazowe odstepstwo od niniejszej dokumentaciji wymaga uzgodnienia z autorem
niniejszego opracowania i udokumentowania to wpisem do dziennika budowy pod

sankcjami administracyjno — prawnymi.

9. Zwrdci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowaé sprzet
ochronny i $rodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robét.

10. Stosowacé sprawdzone technologie wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni.

11. Po wykonaniu robét zgtosic je do sprawdzenia technicznego w RD w Koszalinie.

12. Prace na urzadzeniach czynnych mozna wykonac¢ pod warunkiem dopuszczenia
wykonawcy  do robét przez Rejon Dystrybucji w Koszalinie.

o o
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ZARZAD POWIATU Stawno, dn. 20.05.2026 r.
W SLAWNIE

ul. Sempolowskiej 2a
76-100 Slawno

DI1.7130.100.1.2026.111

DECYZJA NR 68/2026

Na podstawie:

— art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z pozn.
zm.),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r.,
poz. 1691 z p6zn. zm.),

— Uchwaty Nr VIII/35/19 Zarzadu Powiatu w Slawnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie upowaznienia do
zalatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu w Slawnie spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych,

w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 08.05.2026 r. (data wplywu do tut. urzedu: 08.05.2026 r.),
ktéry zlozyl pelnomecnik — Andrzej Lukaszewicz, w imieniu inwestora:

ENERGA-OPERATOR 8. A.
ODDZIAL W KOSZALINIE
UL. MORSKA 10
75-950 KOSZALIN

zezwala si¢ wnioskodawcy
na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 3711Z Rusko-Jezyce-Malechowo, dz. nr 98/1
w obre¢bie ewid. Porzecze, urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, opis urzadzenia: przylacze
elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV podziemne, w celu zasilenia w energie elektryczng dziatki nr
38/7 w obrebie ewid. Porzecze, przy zachowaniu nastgpujgcych warunkdow:

1. Zobowigzuj¢ wykonawce robot przed przystapieniem do prowadzenia prac w pasie drogowym
do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robét w pasie drogowym
i ustalenie za powyzsze oplaty pod rygorem zastosowania art. 162 Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 ., poz. 1691 z pézn. zm.).

2 Trasa okreslona na zatgczniku do decyzji.

3. Ustala sig nastepujace warunki zezwolenia:

a. w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej
sieci,

b. na dhlugo$ci zadania przywroci¢ do stanu pierwotnego chodnik, pobocze badz row
w przypadku jego naruszenia,

c. realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzgdzen nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
nalezy zapewni¢ dojazd mieszkaficom do posesji na czas prowadzenia budowy;

e. w przypadku na naruszenie konstrukcji jezdni oraz chodnikéw przy wykonywaniu
robo6t w pasie drogowym Inwestor ma obowigzek przywrdéci¢ pas drogowy do stanu
uzyteczno$ci (w terminie okreSlonym w zgloszeniu), ktéry nie bedzie gorszy od
poprzedniego, nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualng wiedza inzynierska, przy
zachowaniu obowiazujacych norm i przepiséw, wedlug zasad jak nizej:

— uszkodzone warstwy konstrukcyjne jezdni oraz chodnikow rozebraé na szeroko$¢
pozwalajaca na ich wlasciwe przygotowanie i zaggszczenie;

— podbudow¢ wykona¢ z materiatu zgodnego ze stanem istniejacym przed zajgciem pasa
drogowego, grubos¢ i struktura podbudowy powinny odpowiada¢ jej pierwotnemu
ukladowi;




— odtworzenie nawierzchni jezdni oraz chodnikow nalezy wykona¢ z materiatlow
pelnowartosciowych lub nowych w przypadku chodnikéw z zachowaniem wzoru oraz
kolorystyki, w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, faczna grubos¢ warstw
musi by¢ zgodna z istniejaca;

— prace zwigzane z odbudowa konstrukcji oraz odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz
chodnikow nalezy zlecic do realizacji wyspecjalizowanej firmie drogowej,
dysponujacej odpowiednia kadra oraz sprz¢tem do ich wykonania i zrealizowac:

v" w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych;
v' zgodnie z obowiazujacymi przepisami, specyfikacjami technicznymi oraz sztuka
drogowa;

nie zezwala si¢ na naruszenie systeméw korzeniowych oraz koron drzew znajdujacych sig

w pasie drogowym,

roboty prowadzone w pasie drogowym wykona¢ w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi

jezdni,

zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

zastosowa¢ dodatkowg rurg ostonowa - glebokosé rury oslonowej w rowie nie mniejsza

niz 1.4 m od powierzchni gruntu, ze wzgledu na zmniejszajaca si¢ wolng przestrzen

w_pasie drogowym, a takze na podjecie planow zwiazanych z pracami melioracyjnymi

i konserwacyjnymi rowow przy drodze powiatowej,

przed przystapieniem do inwestycji nalezy odtworzy¢ granice drogi. a sie¢ umiescic

minimum 0.5 m od jej granicy.

UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone
w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie do przepisow ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

Niniejszyvm _informuje, ze na podstawie  ww. decvzji  Inwestorowi przvsluguje prawo _do

dvsponowania nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu_art. 3 pkt 11 ustawy Prawo

Budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolaniec do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Koszalinie za posrednictwem Organu, ktory wydal niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Z up. ZARZADU POWIATU
Karolina Sciborowska-Wal
Zastepca Naczelnika
Wydzialu Drog i Infrastruktury Powiatu

Signed by /
Podpisano przez:

Karolina
Sciborowska-Wal

Date / Data: 2026-
05-20 11:02

Inwestor




