POLSKA
SPOLKA
GAZOWNICTWA

Zatacznik 1.1.Wymagania dodatkowe

REH

Przedmiot wydatku

Rehabilitacja gazociagu sr/c, 5 szt. przylaczaly w miejscowosci Bielsko-Biata ul.
Czeladnicza/Katowicka (REH) SG/00109196

Opis przedmiotu
zamoéwienia

Zakres rzeczowy:

UWAGI:

a) Gazociag $r/c PEI0ORC SDR17,6 Dz 63 df. 291 m

b) Gazociag $r/c PE10ORC SDR17,6 Dz 40 dt. 79 m

c) Przytacze Katowicka 185 $r/c PE10OORC SDR11 Dz 25 dt.9 m

d) Przytacze Katowicka 185a $r/c PEIOORC SDR11 Dz 25 dt.4 m

e) Przytagcze Katowicka 196a $r/c PE10ORC SDR11 Dz 25 dt.45m

f) Przytacze Czeladnicza 10 $r/c PELOORC SDR11 Dz 25 dt.10 m

g) Przytacze Czeladnicza 3 $r/c PELOORC SDR11 Dz 25 dt.36 m

h) Przetaczenie Katowicka 157, $r/c PEIOORC SDR11 Dz 25 /dt.1 m
i) Przetgczenie Czeladnicza 2, $r/c PEIOORC SDR11 Dz 25 /dt.1 m
j) Przetaczenie Katowicka 151 $r/c PEI0ORC SDR11 Dz 25 /dt.1 m

* Wigczenie przebudowanego gazociggu Dz63 PE do istniejacego gazociggu Dz63 PE -
oznaczone na mapie pkt G1;

¢ Wiaczenie przebudowanego gazociggu Dz40 PE do istniejgcego gazociggu Dz63 PE -
oznaczone na mapie pkt G1.1;

* Wigczenie przebudowanego gazociggu Dz40 PE do istniejacego gazociggu Dz40 PE -
oznaczone na mapie pkt G2.1;

* Przetaczenie istniejagcego gazociggu Dz32 PE do przebudowywanego gazociggu Dz63
PE - oznaczone na mapie pkt G3;

* Przetgczenie istniejgcego gazociggu Dz40 PE do przebudowywanego gazociggu Dz63
PE - oznaczone na mapie pkt G4;

* Przetaczenie istniejagcego gazociggu Dz63 PE do przebudowywanego gazociggu Dz63
PE - oznaczone na mapie pkt G5;

* Przetgczenie istniejgcego gazociggu Dz32 PE do przebudowywanego gazociggu Dz40
PE - oznaczone na mapie pkt G7;

* Przetaczenie istniejacych przytgczy Dz25 PE do przebudowywanego gazociggu Dz63
PE - oznaczone na mapie pkt P1, P2

* Przetaczenie istniejagcego przytacza Dz25 PE do przebudowywanego gazociggu Dz40
PE - oznaczone na mapie pkt G8

e Zasuwa Dn50 - podziemna 1 szt. — z koicdwkami do zgrzewania z elementem
mocujacym i stabilizujgcym armature, oznaczona na mapie pkt ,,I”

 Potagczenie instalacji z kurkiem gtéwnym przytacza gazu

e Zakup i montaz szafek gazowych nasciennych na KG po stronie wykonawcy

* wigczenia Gazownia — materiat i roboty Wykonawca




Podziat na srodki trwate:
SG/00109196/GG/01/001/Gazocigg G1-G6 PE63/291m
SG/00109196/GG/01/002/Gazociag G1.1-G1.2 PE40/16m
SG/00109196/GG/01/003/Gazocigg G2-G2.1 PE40/3m

SG/00109196/GG/01/004/Gazocigg G6-G-8PE40/60m
SG/00109196/PP/01/001/Przytacze Katowicka 185 PE25/9m
SG/00109196/PP/01/002/Przytacze Katowicka 185a PE25/4m
SG/00109196/PP/01/003/Przytagcze Katowicka 196 PE25/45m
SG/00109196/PP/01/004/Przytagcze Czeladnicza 10 PE25/10m
SG/00109196/PP/01/005/Przytacze Czeladnicza 3 PE25/36m
SG/00109196/PP/01/006/Przytacze Katowicka 157 PE25/1m
SG/00109196/PP/01/007/Przytacze Czeladnicza 2 PE25/1m
SG/00109196/PP/01/008/Przytagcze Katowicka 151 PE25/1m

Dodatkowe wymagania:

1) Wykonawca zobowigzany jest - o ile dopetnianie tych obowigzkéw administracyjnych okaze
sie konieczne w zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa i uzasadnione
warunkami realizacji Rob6t — do zawiadomienia organdéw nadzoru budowlanego o
zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Inwestora (Zamawiajgcego). Potwierdzony dokument zgtoszenia robot
przekaze inspektorowi nadzoru / Inwestorowi,

2) wykonanie przetgczen sieci gazowej pod nadzorem przedstawicieli Jednostki Terenowej
(Gazownia lub Dziat Stacji i Sieci Gazowych dla gazociggéw podw.s/c i w/c),

3) fizyczna likwidacja starych przylaczy gazu, zaslepienie starego odcietego przytgcza poza
granicg dziafki,

4) wykonanie zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu przetgczenia sieci,

5) przygotowanie punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego w zakresie
umozliwiajagcym bezproblemowy montaz uktadu pomiarowego, o fakcie wykonania powinien
powiadomi¢ odpowiednig Gazownie, dostarczy¢ urzgdzenie pomiarowe oraz zabezpieczy¢
kréciec wlotowy przed mozliwosciag nielegalnego poboru paliwa gazowego,

6) wykonanie / aktualizacja projektu organizacji ruchu na czas budowy — o ile zajdzie taka
potrzeba,

7) rekultywacja terenéw zielonych, wycinka drzew i krzewéw wraz z uzyskaniem decyzji

— o ile zajdzie taka potrzeba,

8) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — o ile zajdzie taka potrzeba,

9) odbudowa nawierzchni po robotach gazociagowych,

10) odtworzenie granic nieruchomosci - o ile zajdzie taka potrzeba,

11) zajecie czasowe nieruchomosci i optaty z tym zwigzane — o ile zajdzie taka potrzeba,

12) w przypadku kiedy zachodzi konieczno$¢ zajecia pasa drogowego:

a) wystepowanie o zgode na zajecie pasa drogowego przez Wykonawce (Wykonawca jest
strong w Decyzji),

b) w przypadku gdy Zarzadca drogi wydaje Decyzje wytgcznie na Inwestora, uzyskania na
rzecz Zamawiajgcego stosownych decyzji na zajecie pasa drogowego i umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym. Wykonawca na podstawie udzielonego mu petnomocnictwa
powinien zadbac o to, aby decyzje wskazane w zdaniu poprzedzajacym byty doreczane pocztg
przez organ, ktory je wydat, bezposrednio na adres Zamawiajgcego wskazany w Umowie.
Zamawiajgcy wciggu 7 dni od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna wystawi Wykonawcy
fakture VAT, opiewajgca na kwote stanowigcg réwnowarto$é optaty za zajecie pasa
drogowego. Do faktury zostanie dotgczona kserokopia decyzji. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat administracyjnych koniecznych do
uzyskania decyzji, jak np. optata za ztozenie wniosku o jej wydanie

13) umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym — uzyskanie stosownej decyzji na rzecz
zamawiajgcego,

14) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna obejmowac takze ewidencje
informacji o dlugosci sieci w rozbiciu na $rednice, materialy i rodzaje nawierzchni w formacie
Xls

15) organizacja i uczestnictwo w Naradach Koordynacyjnych powykonawczych - o ile zajdzie
taka potrzeba,

16) wykonanie dodatkowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z uwzglednieniem
granic nieruchomosci dla ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesytu,

17) zlecenie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego - o ile zajdzie taka potrzeba,

18) zlecenie nadzoréw branzowych,

19) montaz szafek gazowych, reduktoréw (jesli wymagane),

20) zakup reduktoréw, szafek gazowych wraz prefabrykowang belka montazowa do montazu
gazomierza,

21) realizacja zadania zgodnie ze ztozong oferta.

22) w przypadku budowy przytaczy, gazociggow ze stali oraz budowy zespotéw i stacji
gazowych - opracowanie Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS) zgodnie z normami PN-
EN 15609, ktorg nalezy uzgodni¢ u przedstawiciela Zamawiajgcego (zapis nie stanowi opisu
sposobu dokonywania oceny spetniania przez wykonawce warunku udziatu w postepowaniu),




23) W celu zminimalizowania zagrozen uszkodzenia kabli elektroenergetycznych nalezy przed
przystapieniem do robot ziemnych rozpoznac infrastrukture podziemng poprzez analize map
geodezyjnych oraz zlokalizowa¢ infrastrukture za pomocg urzadzen lokalizujgcych. W
przypadku wystepowania kabli w poblizu prowadzenia prac nalezy zleci¢ nadzér do
odpowiedniego Regionu Energetycznego. Rejon Energetyczny zaleca wykonywanie
przekopow kontrolnych pod nadzorem pracownikéw Rejonu w celu doktadnego zlokalizowania
kabli a nastepnie wykonanie prac wg wskazéwek oséb nadzorujgcych.
Opis warunkéw udziatu w postepowania - wymagania dla Wykonawcow:
Wymagania dla Wykonawcy okreslone zostaty w zataczniku "Wymagania—roboty-budowlano-
montazowe”.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje prace na czynnych sieciach (realizacje prac
gazoniebezpiecznych): Wymagania zgodnie z regulacjg ,Zasady okreslania wymagan dla
wykonawcow realizujacych prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG” wymagane uprawnienia
energetyczne oraz wymagany minimalny sktad personelu to:

- Swiadectwo kwalifikacyjne EKSPLOATACJI Grupy 3 pkt 4 i 10 (co najmniej 2

osoby

wykonujgce prace)

- Swiadectwo kwalifikacyjne DOZORU Grupy 3 pkt. 4 i 10 (co najmniej 1 osoba
nadzorujgca wykonanie prac).

W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o
prace - dokument potwierdzajacy, ze bedzie wykonywat swoja funkcje przy realizacji
przedmiotowej inwestycji. Dokumentem moze by¢ umowa o wspotpracy potwierdzona przez
kierownika budowy dodatkowym podpisem i datg z okresu skfadania oferty lub jego
oswiadczenie, ze dla przedmiotowej inwestycji bedzie penit funkcje kierownika budowy.
Udzielenie 36 miesigecy gwarancji na wykonane prace i dostarczone urzgdzenia i materiaty.

Opis warunkéw udziatu w postepowania - wymagania dla Wykonawcow:
Wymagania dla Wykonawcy okreslone zostaly w zatgczniku ‘WYMAGANIA DLA
WYKONAWCOW”

W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o
prace - dokument potwierdzajgcy, ze bedzie wykonywat swojg funkcje przy realizacji
przedmiotowej inwestycji. Dokumentem moze by¢ umowa o wspotpracy potwierdzona przez
kierownika budowy dodatkowym podpisem i datg z okresu skfadania oferty lub jego
osdwiadczenie, ze dla przedmiotowej inwestycji bedzie petit funkcje kierownika budowy.

Udzielenie 36 miesigecy gwarancji na wykonane prace i dostarczone urzgdzenia i materiaty.

Podziat wartosci na
fakturze:

Po wykonaniu robot budowlano - montazowych oraz po podpisaniu odpowiednich protokotéw
odbioru technicznego/koncowego (Zatgczniki do instrukcji Realizacja Inwestycji i Remontéw)
Wykonawca na fakturze winien wyszczegoélni¢ w odrebnych pozycjach wszystkie czesci
Przedmiotu umowy wskazane w formularzu ofertowym.

Wymagane PKD w KRS
lub CEiDG oraz w polisie

42.21.Z Roboty zwigzane z budowa rurociggdw przesytowych i sieci rozdzielczych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych




