PROJEKT TECHNICZY Strona nr 6

W oparciu o katalog LSNi-ENSTO TOM | dla stupdw linii napowietrznej SN wyposazonych w ochrone odgromowa
projektuje sie uziemienie odgromowe typu:

- TP1+1x6 — dla stupéw pojedynczych
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Rezystywnoéé zastepcza gruntu [00m] 100 300 500 1000 E
slup pojedynczy TP1+1xé TP1+2x10 TP1+4x15 TP1+4x20 %
Typ uziomu %
slup podwdjny TP241%6 TP2+2x10 TP244x15 TP2+4x20 gg
SC
£Z
&%
Szkic wymiarowy [wymiary w m} +~¢— *
glebokosd zakopania bednarki 0,6 m [\
~lal_}
Maksymalna rezystencia uzimou R_[0] 10 10 10 10
135-TP1+1xé 285-TP1+2x10 A05-TP1+4x15 B05-TP1+4x20 s
Bednarka nqrnkawanaqj 5
25 % 4 mm [ilagéw ] 145-TP2+1x4 295.TP242x10 615-TP2ekx15 615-TP2+4x20 =
Pret uziomu O lilod¢ w szt. x dlugosé w m) Zx9 &x21 §
Txb Ax 15 =
Pret stalowy ocynkowany & 18 mm lub 220 mm 2410 LxI0 o
litoké w sztukach x diugoéé w m) g 3
Sruba ocynkowana M10x25 2 nakretka, podkiadka sprezysty = % 2 4
i okragta lilad¢ w sztukach] slel 510 1018 10018):
Uchwyt do polaczenia bednarki
z prgtem - wariant 1 a 1 2 4 4
lilos¢ w sztukach] m
UWAG: m
Zakohczenle preta uziomu |\, miar 5 . 1 m od 4ciany terdzi stupa.
w przypadku polaczed | 5 sligdci w nawiasach || dotycza praypadku stosowania
: Aripowph warian: 2 patacze Srubowych - wariant 2.
T




