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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi
by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) muszg posiadac certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym
w Dyrektywach

1.1 Wymagane uprawnienia w RKW do realizacji zadania

Wymagane uprawnienia w RKW

Rodzaj prac Charakterystyka prac do realizacji zadania
sieci nn kablowe Tak
sieci nn napowietrzne Tak
sieci SN kablowe Tak
Prace elektroenergetyczne sieci SN napowietrzne Tak
sieci nn w technologii PPN Nie
linie i aparatura WN Nie
stacje transformatorowe SN/nn Tak

linie $wiattowodowe kablowe i
ie
Prace telekomunikacyjne

linie $wiattowodowe na liniach
napowietrznych Nie
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu prac niezbednego do sporzadzenia
dokumentaciji technicznej na przebudowe linii napowietrznej 0,4kV zasilanej z stacji SN/nn nr S1-00801
Wola Czerwinska V wraz z przebudowg stacji oraz budowg nowej linii kablowej SN.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Przedmiot opracowania zlokalizowany jest na terenie gminy Czerwinisk nad Wista. Lokalizacja stacji
SN/nn:

e S51-00801 Wola Czerwiriska V - 20°15'45,535"E 52°23'563,899"N

4. Stan istniejacy

Stacja SN/nn
Charakterystyka stanu istniejacego
Dane ogoélne dla obiektu Uwagi/
Komentarze
Nazwa i numer stacji S1-00801 Wola Czerwinska V
Rok budowy 1989
Moc [kVA] 100
Typ STSa 20/100
Rodzaj rozdzielni nn Szafa nap. podwiesz. z poz. uktadem zabez. met.
Miejsce zasilania GPZ Wyszogréd
AMI TAK
Linia nn - 0,4kV
Charakterystyka stanu istniejacego
Dane ogélne dla obiektu UwagiIKomentarze
Rok budowy 1967
Obwod 02 — Al. 50 mm2, Al. 4x25mm?
Przekrdj i rodzaj przewodow Obwod 03 — Al. 50 mmz2, Al. 4x25mm?
Uktad przewodow Ptaski
Rodzaj stanowisk stupowych /N
Dtugos¢ linii nn napowietrznej 790m, 166m
przeznaczonej do przebudowy 629m, 131m
Miejsce zasilania S1-00801 Wola Czerwiriska V
Oswietlenie uliczne TAK
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5. Stan planowany / zakres prac

Planowana jest przebudowa linii napowietrznej 0,4kV zasilanej z stacji SN/nn nr S1-00801 Wola

Czerwinska V wraz z przebudowg stacji oraz budowg nowej linii kablowej SN.

5.1 Linia SN

e Zaprojektowa¢ demontaz istniejgce;j linie napowietrznej SN od stanowiska stupowego nr 64 do
istniejacej stacji napowietrznej SN/nn nr S1-00801 Wola Czerwinska V (przeznaczonej do
wymiany) wraz z odtacznikiem nr 01-831

e Pomiedzy stanowiskiem stupowym nr 60 a 61 linii napowietrznej SN Czerwinsk w ciggu
linowym nr 0006/14 zaprojektowac stanowisko stupowe linii napowietrznej SN typu E z
roztacznikiem kablowym

e (Od rozigcznika zaprojektowac linie kablowa SN kablem o przekroju dostosowanym do
obcigzenia min. 3x1x120mm2. Standardowy przekroj zyty powrotnej dla kabla SN nalezy
przyja¢ zgodny z obliczeniami i standardami nie mniejszy niz 25 mm?2 o dtugo$ci okoto 490m do
przebudowanej stacji napowietrznej SN/nn nr S1-00801 Wola Czerwinska V — proponowana

trasa w zatgczniku nr 1 - mapa

5.2 Stacja SN/nn

o Istniejacy stacje napowietrzng SN/nn nr S1-00801 Wola Czerwirska V STSa 20/100
zdemontowac, a zainstalowany system AMI oraz transformator (jezeli jest w stanie technicznym
pozwalajacym na zapewnienie odpowiednich parametréw sieci 0,4kV) zamontowa¢ w nowo
zaprojektowane;j stacji typu STN

e Stacje napowietrzng SN/nn nr S1-00801 Wola Czerwinska V zaprojektowa¢ jako nowg typu
STN z transformatorem o mocy max. 250kVA

e W nowo zaprojektowanej stacji nalezy dobra¢ odpowiednig wartos¢ zabezpieczen na nowych
obwodach 0,4kV.

5.3 Linia nn

e Stanowiska stupowe ZN wymieni¢ na nowe typu E, a obwody 0,4kV wykonane przewodami
typu AL, zaprojektowac przewodami typu AsXSn o przekrojach dostosowanych do obcigzenia:
- trzon linii (minimum 4x70 mm2)

- odgatezienia linii (minimum 4x50mm?) - zgodnie z zatgcznikiem nr 1 — mapa
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W miejscu skrzyzowania linii napowietrznej 0,4kV z drogg (dziatka nr 100/2) wykona¢ w formie
kablowej linig 0,4kV o przekroju min 4x120mm?2 :

- od stanowiska stupowego nr 01-4-801-1 do stanowiska stupowego nr 01-4-801-1/1 (obwod
02)

- od stanowiska stupowego nr 01-4-801-7 do stanowiska stupowego nr 01-4-801-8 (obwdd 02)
- od stanowiska stupowego nr 01-4-801-20 do stanowiska stupowego nr 01-4-801-20/1(obwod
03)

- proponowana trasa w zataczniku nr 1 - mapa

Stanowiska stupowe typu E znajdujace sie w przebudowywanej linii 0,4kV, ktdre spetniajq
wymagania techniczne pozostawi¢ bez zmian

Wszystkie przytacza, ktore nie zostaty przeizolowane do tej pory nalezy wykona¢ przewodem
typu AsXSn 4x25mm2.

Istniejace linie kablowe 0,4kV nie podlegajg wymianie na nowe.

Przewidzie¢ do demontazu niepotrzebne (po przebudowie) odcinki linii nn.

Na obwodach zmodernizowanych nalezy dobra¢ odpowiednie wartoSci zabezpieczen
wynikajacych z obliczen oraz pamigta¢ o ogranicznikach przepiec.

W przypadku braku zg6d dopuszcza si¢ pozostawienie fragmentu istniejacej linii nn badz
wykonanie po nowej trasie lub w formie linii kablowej 0,4kV po uprzednim uzgodnieniu w EOP.
Dodatkowo w trakcie projektowania nalezy:

- Uwzgledni¢ 30% zapas mocy na obiekcie,

- Dopuszczalny spadek napiecia < 6%,

- Na sieci nn 0,4 kV przewidzie¢ miejsca do zaktadania uziemien przenosnych,

- Pierwsze stanowiska stupowe od stacji SN/nn zaprojektowac jako odporowe.

Uwaga: Dtugosci linii elektroenergetycznych podanych w wytycznych programowych mogag sie roznic od

dtugosci rzeczywistych.

Na nowych urzadzeniach nalezy zawiesi¢ numery informacyjne. Numery zostang nadane przez Dziat

Dokumentacji Energetycznej Ptock na etapie uzgodnienia PT.

W przypadku watpliwo$ci, co do powyzszych zapisdw, szczegoty zwigzane z zakresem opracowania

dokumentaciji prosimy uzgadnia¢ w porozumieniu z Dziatem Zarzadzania Eksploatacjg — Rejon

Dystrybucji Plock.
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6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. | llos¢
1. | Opracowanie projektu kpl 1
2. | Demontaz istniejacej linii napowietrznej 0,4kV m 1766
3. | Budowa linii napowietrznej 0,4kV - AsXSn m 1601
4. | Budowa linii kablowej 0,4kV - YAKXS m 135
5. | Budowa linii kablowej 15kV m 490
6. | Budowa stacji napowietrznej SN/nn szt. 1
7. | Demontaz stacji napowietrznej SN/nn szt. 1
8. | Rozlgcznik SN szt. 1
9. | Wymiana przytacza napowietrznego 0,4kV m 66
10. | Demontaz istniejacej linii napowietrznej SN m 168
11 | Montaz stanowiska stupowego linii napowietrznej SN szt. 1

7. Wymagania dodatkowe

7.1 Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegdtowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktdre nie sg ujete w dokumentacji

przetargowej/umowie:

Dokumentacje projektowq zrealizowa¢ w oparciu o zatwierdzone do stosowania w ENERGA-
OPERATOR SA ,standardy techniczne w ENERGA — OPERATOR SA” dostepne na stronie

internetowej

http://www.energa-operator.pl/centrum informaciji/standardy techniczne.xml.

Wymagania szczegétowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktore nie sa ujete w

dokumentacji przetargowej/lumowie:

e Plik zawierajacy skan projektu powinien zosta¢ wykonany w kolorze, w rozdzielczo$ci minimum

300x300 dpi i zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) Wielko$¢ pliku ,Projekt” nie powinna

przekroczy¢ 50 MB. W przypadku przekroczenia wielko$ci 50 MB, plik nalezy podzieli¢ na

czesci,

o Plik zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami — w formacie *Autodesk

AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy

ja umiesci¢ w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym

zakresie. W przypadku, gdy o$rodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas

dopuszcza sie skanowanie podktadu graficznego. Elementy projektowe powinny zostaé

wrysowane cyfrowo w uktadzie wspdtrzednych 2000/7 lub 2000/6 na warstwie/-ach o nazwie

linia_napowietrzna/kablowa (w podziale na napiecia). W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie

7




Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe linii napowietrznej 0,4kV zasilanej z stacji SN/nn nr $1-00801
Wola Czerwiriska V wraz z przebudowa stacji oraz budowa nowej linii kablowej SN..

posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie
PUWG1965/2

Nalezy opracowa¢ dokumentacje formalno-prawng w oparciu o nastepujace materiaty:

mape do celow projektowych (dla terendw gdzie Starostwa Powiatowe posiadajg mapy
geodezyjne

w wersji elektronicznej PT nalezy wykona¢ dodatkowo w wers;ji elektronicznej)

uzgodnienie budowy linii na Naradzie Koordynacyjnej,

inwentaryzacje w terenie,

uzgodniong z ENERGA —-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku — Rejon Dystrybucji Ptock
koncepcjg budowy.

Informacje zawarte w Wytycznych Programowych stanowig wytyczne w zakresie przebudowy i

budowy sieci elektroenergetycznej.

W ramach opracowania PT nalezy uzyskac¢ stosowane zgody i decyzje administracyjne. Nalezy
pozyskac zgody wiascicieli nieruchomosci na posadowienie i demontaz projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych na drukach i formularzach obowigzujacych w ENERGA - OPERATOR. Po
uzyskaniu powyzszych zgod nalezy zwrdcic sie do Dziatu Dokumentacji Energetycznej o nadanie
numeraciji dla projektowanych urzadzen elektroenergetycznych.

7.2 Oswietlenie uliczne

Jezeli na obiekcie istnieje oSwietlenie uliczne na obwodzie nn, nalezy od ENERGA Oswietlenie
SA uzyskac warunki przebudowy istniejgcej linii oswietleniowej. Zgodnie z wigzacymi nas z EO
umowami prosimy na etapie wykonawstwa prowadzi¢ z EO sprawng komunikacje. Z ramienia EO,
obszar terenu dziatania Plocka i Sierpca Pan Piotr Gutowski. Prosimy o wspdtprace przy realizacji
obiektéw z oswietleniem ulicznym. Wspdtpraca ma polegac¢ na wymianie, kazdorazowo, miedzy sobg
informacji w zakresie szczegdtowego terminu realizacji zlecen oraz technologii prac przy modernizacji
sieci abonenckiej i o$wietleniowej. Z Panem P. Gutowskim nalezy réwniez uzgadnia¢ terminy wytaczen.

Adres skrzynki kontaktowej wraz z numerem telefonu do kontaktu:

- piotr.gutowski@energa.pl tel. : 785 872 988
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7.3 Swiattowody

Jezeli na obiekcie istnieje obca infrastruktura (Swiattowody) , nalezy z wtascicielem sieci firmg
Nexera ustali¢c zasady wspotpracy w zakresie szczegotowego terminu realizacji zlecen oraz technologii
prac przy modernizaciji sieci abonenckiej i Swiattowodowej. Adres skrzynki kontaktowej wraz z numerem

telefonu do kontaktu:
- kontakt@nexera.pl  tel. (022) 233 07 00

7.4 Aspekty srodowiskowe

1. Emisje: wytwarzanie odpaddw.

a. Odpady niebezpieczne — urzadzenia zawierajace substancje niebezpieczne.
b. Odpady inne niz niebezpieczne — demontowane Zerdzie, inne elementy betonowe,
izolatory, konstrukcje stalowe, przewody.
2. Emisje: emisja niezorganizowana do powietrza.

a. Emisja spalin ze srodkéw transportu, agregatéw pradotwérczych, innych maszyn i urzadzen
wyposazonych w silniki spalinowe.
b. Emisja lotnych zwigzkéw organicznych — rozpuszczalniki zawarte w stosowanych farbach
| preparatach.
3. Emisje: emisja hatasu i wibraciji.

a. Emisja hatasu i wibracji ze $rodkéw transportu, agregatéw pradotworczych, innych maszyn
i urzadzen wyposazonych w silniki spalinowe.
4. Interakcje: wptyw na tereny.

a. Ingerencja w krajobraz — usuwanie kolizji z zielenia.
b. Gleba - naruszenie struktury gleby, potencjalne zanieczyszczenie gleby.
Interakcje: wptyw na tereny i gatunki chronione.
c. Zmiana parametrow siedliskowych w wyniku prowadzonych prac.
5. Interakcje: substancije klimatyczne.

a. Stosowanie urzadzen zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane.
6. Interakcje: sytuacje awaryjne.

a. Emisja do powietrza fluorowanych gazow cieplarnianych.
b. Wyciek substancji ropopochodnej do gruntu lub do wdd powierzchniowych.

Klauzule srodowiskowe:

1. Zakres korekty koron drzew nie moze przekroczy¢ 30% ich objetosci (art. 87a ust.2 Ustawy o
ochronie przyrody - t,j. Dz.U.2016.2134 ze zm.)
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2. Wycinka drzew i krzewow wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia w formie decyzji

administracyjnej wydanej w trybie art.83 ust.1 Ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2016.2134

ze zm.), z wyjatkiem przypadkow opisanych w art. 83f wspomnianej ustawy, w tym m.in.:

krzewow i ich skupisk o powierzchni do 25m?;

drzew, ktérych obwdd pnia na wysokosSci 5 cm nie przekracza: 80 cm - w przypadku
topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm —w

przypadku pozostatych gatunkdw drzew;

drzew lub krzewdw owocowych, z wytaczeniem rosngcych na terenie nieruchomosci

wpisanej do rejestru zabytkow lub na terenach zieleni;
drzew lub krzewow na plantacjach;

drzew lub krzewdw rosnacych na gruntach sklasyfikowanych w ewidenciji gruntow jako
leSne (Ls) spetniajacych kryteria ustawowe dla lasu, to jest bedace gruntami o zwarte;
powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokrytymi roslinno$cig le$ng (uprawami lesSnymi) -
drzewami i krzewami oraz runem le$nym - lub przej$ciowo jej pozbawionymi,
przeznaczonymi do produkcji le$nej lub stanowigcymi rezerwat przyrody, wchodzacymi

w sktad parku narodowego albo wpisanymi do rejestru zabytkow;

drzew lub krzewow, ktore rosng na nieruchomos$ciach stanowigcych wtasno$¢ oséb
fizycznych

| Sg usuwane na cele niezwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarcze;;

drzew lub krzewow usuwanych w celu przywrocenia gruntéw nieuzytkowanych do

uzytkowania rolniczego.

3. Prace ziemne realizowane w odlegtosci mniejszej niz 3 m od pni istniejacych drzew oraz w

odlegtosci mniejszej niz 1 m od istniejacych krzewéw winny by¢ wykonywane recznie, z

zachowaniem gtownych korzeni w $wietle wykopu. W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia

ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie mozliwe wytgcznie po uprzednim uzyskaniu decyzji -

zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow.

Niezachowanie powyzszych zasad zagrozone jest natozeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewow

w trybie decyzji administracyjnej.
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e Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescig dokumentacji projektowe;.

8. Informacje dodatkowe

8.1 Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentaciji sktada do kancelarii Ptock ul.
Wyszogrodzka 106, kidra nastepnie zostanie przekierowana do Rejonu Dystrybucji Ptock - Dziat
Dokumentacji Energetycznej Plock.

W/w komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczeg6lnymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujgcych w EOP:

Punkty Komorki organizacyjne EOP

S Centrala Oddziat Plock RD Plock
Pkt. 516 - - 71 MMP; 71MMD
Pkt.7.3 - ™Z
Pkt. 7.1 - TMMN 71MMD
Pkt. 8.4 - 7MDR; 7MDP

Kierownik komérki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste
komorek weryfikujacych.

8.2 Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania
rozwigzan technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w
ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita si¢ konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementow

nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy

kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych.
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Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe linii napowietrznej 0,4kV zasilanej z stacji SN/nn nr $1-00801
Wola Czerwiriska V wraz z przebudowa stacji oraz budowa nowej linii kablowej SN..

Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa, zgodnie z
obowigzujacymi procedurami. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komdrki opracowujacej wytyczne
programowe.

8.3 Termin realizacji wytycznych

Termin realizacji projektu: : 2027-09-24

9. Spis zatacznikow

1. Zatgcznik nr 1 - mapa
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