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Oswiadczenie wykonawcy w zakresie BHP

Pieczgtka nagtowkowa firmy

OSWIADCZENIE

Nazwa firmy: .............ccoooiiiiiinni.

Oswiadczam, ze przy realizacji prac na rzecz ORLEN Serwis S.A.

1.

Wszyscy pracownicy sg legalnie zatrudnieni, posiadajg wymagane ubezpieczenia,
aktualne szkolenia BHP oraz zaswiadczenia z profilaktycznych badan lekarskich
o braku przeciwwskazan do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku pracy.

Wszyscy pracownicy posiadajg odpowiednie uprawnienia, umiejetnosci i kwalifikacje
(np. uprawnienia spawalnicze, obstuga zurawia, operator podnosnika, wozkoéw
widtowych itp.) a takze wiedze pozwalajgce pracownikom na wykonywanie
powierzonych prac remontowych.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na rzecz ORLEN Serwis S.A. stosujg
oznakowane nazwg firmy i logo odziez ochronng antyelektrostatyczng, trudnopalna,
chronigca przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi tukiem elektrycznym (dla
0s6b wchodzace do czynnych rozdzielni elektrycznych); obuwie ochronne klasy S3 w
wykonaniu antyelektrostatycznym oraz $rodki ochrony indywidualnej wymagane na
zajmowanych stanowiskach pracy zgodnie ze specyfikg realizowanych zadan
adekwatne do zagrozeh wystepujacych na terenie prac oraz zgodne z zapisami
zezwolen/polecen jednorazowych. Ubrania o wilasciwosciach trudnopalnych przy
pracach z ogniem otwartym.

Wszyscy pracownicy zapoznali sie z obowigzujgcymi wymaganiami w zakresie
bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa procesowego
zawartymi w przepisach ogoélnie obowigzujgcych oraz w wytycznych dla danego
obszaru Swiadczenia prac na rzecz ORLEN Serwis S.A. i zobowigzujg sie do ich
przestrzegania.

Wszystkie srodki ochrony indywidualnej posiadajg znak CE oraz niezbedne deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, instrukcje uzytkowania, dostepne do wgladu, na zgdanie nalezy
niezwtocznie okazac¢ przedstawicielowi Stuzby BHP ORLEN Serwis S.A.

Sprzet Wykonawcy, taki jak: wézki widtowe, zurawie, pojazdy, rozdzielnie elektryczne
itp., jest czytelnie oznakowany w sposob pozwalajgcy na identyfikacje Wykonawcy.

Wszelki sprzet i narzedzia wnoszone, wwozone i uzywane podczas swiadczenia prac
na rzecz ORLEN Serwis S.A. sg bezpieczne i sprawne technicznie oraz posiadajg
wymagane certyfikaty, aktualne przeglady, badania techniczne oraz, jezeli sg
wymagane, dopuszczenia UDT.

Dokumentacja potwierdzajgca sprawnos¢ techniczng, zgodnoS¢ z wymogami
i przepisami jest dostepna do wglgdu, na Zadanie nalezy niezwiocznie okazaé
przedstawicielowi Stuzby BHP ORLEN Serwis S.A.

Liny, peta, zawiesia, linociggi sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci
z podstawowymi jego elementami, maszyny i urzagdzenia UTB, kosze montazowe — sg
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uzywane zgodnie z przeznaczeniem, posiadajgce certyfikaty, aktualne przeglady oraz
dopuszczenia UDT.

10. Elektronarzedzia odpowiadajg polskim normom - rozdzielnie budowlane s3g
zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych. Powyzsze urzgdzenia sg poddane
przeglgdom i pomiarom skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji
z informacjg umieszczong na obudowie o dacie wykonania przeglgdu i aktualnosci
pomiarow. Gniazda i wtyczki przediuzaczy elektrycznych posiadajg odpowiednig klase
ochronnosci, minimum IP 44.

11. Rusztowania sg montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa.
Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do uzytkowania odbywa sie dopiero po
wczeshiejszym jego odbiorze przez osoby uprawnione. Protokét potwierdzajgcy odbidr
rusztowania, bedzie odpowiednio zabezpieczony i wywieszony w widocznym miejscu
przy rusztowaniu.

12. Pomieszczenia socjalne sg wyposazone w odpowiednie srodki do udzielania pierwsze;j
pomocy, w tym apteczki wraz z instrukcjg o udzielaniu pierwszej pomocy, wykazem
os6b przeszkolonych do wudzielania pierwszej pomocy, wykazem telefonéw
alarmowych, spisem $rodkéw medycznych znajdujgcych sie w apteczce.

13. Wszystkie kontenery, jezeli jest podigczone do nich zasilanie elektryczne, posiadajg
pomiary elekiryczne (skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji).
Protokoty z ww. pomiaréw nalezy okaza¢ na zgdanie Stuzb BHP ORLEN Serwis S.A.

14. Wszyscy pracownicy zapoznani sg z instrukcjami stanowiskowymi, ryzykiem
zawodowym wystepujgcym na stanowisku pracy, zagrozeniami miejscowymi oraz
Instrukcjg Bezpiecznego Wykonywania Roboét (IBWR).

15. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przez Wykonawce, pracownika Wykonawcy lub pracownika
Podwykonawcy, pracownik Stuzby BHP ORLEN Serwis S.A. sporzgdza protokoét
stanowigcy podstawe do naliczania kar pienieznych wedtug ,Taryfikatora kar
pienieznych za uchybienia, nieprawidtowosci lub niezgodnosci w zakresie bhp, ppoz. ”,
a Zespot Rozliczajgcy wystawi note ksiegowg (obcigzeniowsq).

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze nie zlecam/zlecam* przeprowadzenie prac
remontowych/inwestycyjnych firmom podwykonawczym.

podpis i pieczatka

* niepotrzebne skresli¢
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