
Załącznik 1 – zakres prac. Remont sali konferencyjnej Budynek Łączności 

Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowym remoncie Sali 
konferencyjnej w budynku Łączności (parter) w Płocku przy ul. Chemików 7, teren Zakładu 
Produkcyjnego. 
 
ZAKRES PRAC 
 

1. Zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac. Zabezpieczenie podłóg na korytarzu przed 
zniszczeniem oraz zabezpieczenie przed nadmiernym rozprzestrzenianiem się pyłu. 

2. Demontaż drewnianej ściany działowej. 
3. Wykonanie ściany działowej o konstrukcji lekkiej pokrytej obustronnie dwoma warstwami 

płyty g-k oraz wypełnionej wełną mineralną. Ściana grubości 12 cm. 
4. Wykonanie wzmocnienia drzwiowego. 
5. Zakup, dostawa i montaż drzwi. 
6. Położenie wylewki samopoziomującej, w miejscu występowania posadzki betonowej do 

poziomu istniejących płytek. 
7. Wyrównanie fug w istniejących płytkach. 
8. Zabudowa płytami g-k rur od instalacji c.o. 
9. Zakup, dostawa i montaż wykładziny dywanowej w rolce STRONG oznaczenie koloru 6067, 

pow. ok. 47 m2. 
10. Wykonanie listew przypodłogowych wykładzinowych. 
11. Demontaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem. 
12. Przygotowanie do malowania: szpachlowanie + gruntowanie.  
13. Dwukrotne malowanie ścian – wewnątrz pomieszczenia w kolorze Caparol Schiefer 18, 

powierzchnia ok. 65 m2. 
14. Zakup, dostawa i montaż sufitu kasetonowego wraz z kasetonami oświetlenia LED. 
15. Demontaż instalacji elektrycznej umieszczonej na ścianie w części pomieszczenia należącego 

do dawnej serwerowni. 
16. Demontaż klimatyzacji: ściennej i sufitowej. 
17. Demontaż żaluzji. 
18. Zakup, dostawa i montaż nowych żaluzji aluminiowych. 
19. Zakup, dostawa i montaż nakładek na parapety. 
20. Wykonanie perforowanej zabudowy grzejników. 
21. Wywóz i utylizacja odpadów. 

 
 
Uwagi: 
- Oferent dokona własnych pomiarów w trakcie wizji lokalnej. 
- W ofercie należy przedstawić model drzwi w postaci graficznej lub karty katalogowej. 
- W ofercie należy przedstawić kartę katalogową wykładziny oraz żaluzji i parapetów, kasetonów 
sufitowych i oświetlenia LED. 
- Drzwi nowe takie jak pozostałe w korytarzu, jak do p. 109. Kierunek drzwi prawe otwierane na 
zewnątrz pomieszczenia. Drzwi o świetle przejścia So=800mm, Ho,min =2000mm. 
Skrzydło drzwiowe, laminat HPL 0,8 mm H52, , dąb kendal naturalny (jasny dąb), przylgowy, zawiasy 
typ M – ocynk srebrny, płyta pełna, bez szyby. 
Ościeżnica metalowa, regulowana, 3 zawiasy, kolor RAL 7011 – Iron Grey (zgodny z kolorystką 
stosowaną na Budynku Łączności ORLEN). 
- Malowanie pomieszczenia farbą Caparol Schiefer 18. 
- Gwarancja na wykonane prace min. 24 miesiące. Gwarancja na drzwi i okucia zgodnie z gwarancją 
producenta.  
- Dokumentacja powykonawcza materiałowa przesłana w formie elektronicznej. 
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Informacje dodatkowe: 
1. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest wykonać wizję lokalną. Wszelkie koszty związane 
z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Oferent. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić 
z zamawiającym.  
2. Oferta winna być przedstawiona w formie kalkulacji uproszczonej z podziałem na pozycje 
z podaniem cen jednostkowych zgodnie z zakresem prac. 
3. Oferent winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania przedmiotu zapytania. 
4. Do wykonania robót mogą być zastosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych 
spełniających wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu i użytku 
w budownictwie. Oferent przedstawi szczegółowe informacje o wyrobach przewidzianych do realizacji 
robót. Muszą być one właściwie oznaczone, posiadać deklarację zgodności, a także inne niezbędne 
określone prawem dokumenty. Oferent jest odpowiedzialny, aby wszystkie użyte materiały, elementy 
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót, odpowiadały 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane i wymaganiom ORLEN S.A. 
5. W trakcie wykonywania prac, Oferent podejmie wszelkie niezbędne działania, aby ograniczyć 
występowanie nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska czynników. W przypadku 
wystąpienia skażenia, obowiązkiem Oferenta jest zlikwidowanie zagrożenia i jego skutków. Koszty 
wszelkich działań ponosi Oferent. 
6. W przypadku szkód, powstałych w trakcie trwania prac, Oferent zobowiązany jest do ich usunięcia 
na własny koszt. 
7. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac. 
8. W przypadku wykonywania prac wywóz i utylizacja wszelkich odpadów, gruzu i nieczystości 
powstałych w wyniku prowadzenia robót leży po stronie Oferenta. Oferent jest wytwórcą odpadów 
powstałych podczas wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązany jest do ich zagospodarowania 
zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2021 – karta przekazania odpadu BDO.   
9. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali (w tym zanieczyszczonego) powstałych podczas 
realizacji Umowy, jest Inwestor, który jest odpowiedzialny za prowadzenie wymaganej prawem 
ewidencji odpadów. Złom winien być przekazywany przez PODWYKONAWCĘ do magazynu złomu - MG 
33. 


