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PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa przylacza -elektroenergetycznego kablowego o napigciu
znamionowym ponizej 1kV(0,4kV).

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W rejonie objetym opracowaniem odbiorcy energii elektrycznej zasilani sg z linii napowietrznej ze stacji
Olszak Il [T722281]. Linia napowietrzna niskiego napigcia wykonana jest przewodami Al4x70mm?. Dziatka
przytaczana jest ogrodzona. Droga, z ktorej znajduje si¢ zjazd na dziatke przytaczana jest droga gruntows.
Na obszarze objetym projektem znajduje si¢ elektroenergetyczna napowietrzna linia niskiego napiecia, sie¢
i przytacze wodociggowe, sie¢ telekomunikacyjna($wiattowod), rowy melioracyjne, przepusty melioracyjne,
ogrodzenie dziatek, domy mieszkalne, tereny rolnicze, tereny budowalne, droga wewngetrzna gruntowa,
zjazdy na dzialki, instalacje doziemne, zbiornik na $cieki.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane przytacze elektroenergetyczne kablowe nN stanowi¢ bedzie odgat¢zienie obwodu 02 niskiego
napigcia Al4x70mm? wyprowadzonego z istniejacej stacji transformatorowej Olszak 1l [T722281].
Wybudowacé przytacze elektroenergetyczne kablowe NA2XY4x120SE o dtugosci catkowitej 1=276,0m od
stupa linii niskiego napigcia nr 722281-02 14 w pasie drogi gminnej, na dziatce 102/1. Kabel na catej dtugosci
uktada¢ w wykopie otwartym, na glebokosci 0,8 metra, linig falista na warstwie piasku o grubosci 10cm,
przykrywajac go warstwa piasku rowniez o grubosci 10cm. Nastepnie kable nalezy przykry¢ warstwa gruntu
rodzimego o grubosci 15cm. Na tej glebokosci utozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego o szerokosci 30cm. W
miejscach charakterystycznych oraz przy ztaczu kablowym na kable nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe z
trwalym opisem typu kabla, przekroju, trasy (skad — dokad), nazwa wykonawcy i rokiem utozenia. Na czesci
wyjezdzonej drogi gruntowej oraz na skrzyzowaniu z siecig telekomunikacyjng przewod uktadaé w rurze
ochronnej. Po zakonczeniu robdt teren nalezy uporzadkowaé, przywrdci¢ do stanu pierwotnego — przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa przytacza elektroenergetycznego. Po rozwinigeiu kabla nalezy
wykona¢ pomiary opornosci izolacji oraz ciggtosci zyt. Temperatura otoczenia podczas uktadania kabla nie
moze by¢ mniejsza od 5°C.

Realizowane przedsiewzigcie budowlane nie wptywa negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiadujace w zakresie: drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego czy innych zakldcen.
Nie wymaga wycinki drzewostanu ani nie narusza systemu Korzeniowego drzew. Nie wplywa rowniez
negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. W miejscach realizacji budowy metoda wykopu
otwartego warstwy gleby zostang odtworzone i przywrocone do stanu pierwotnego. Pozostate urzadzenia
budowlane, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej,
sposdb odprowadzania $ciekow, uksztattowanie terenu i uktad zieleni — bez zmian.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych:
e projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy, w zwiazku z tym powierzchnia
zabudowy — bez zmian;
Powierzchnie drdg, parkingéw, placow i chodnikdéw:
e projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy, w zwiazku z tym powierzchnie
parkingow, placow i chodnikéw — bez zmian;
Powierzchnia biologicznie czynna:
e projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy, w zwiazku z tym powierzchnia
biologicznie czynna — bez zmian;
Powierzchnie innych czgsci terenu projektowanego obiektu budowlanego:
e projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy;

Urzadzenie Typ [szt] [m] [m] [m’]

Przyltacze kablowe NA2XY4x120SE 0,04 233,00 9,32

NA2XY4x120SE
Przytacze kablowe w rurze ochronnej 110 0,11 43,00 473

INFORMACJE | DANE
a) Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow prawa
miejscowego lub decyzji zagospodarowania terenu:
e 7z projektowanym obiektem nie wiaza si¢ ograniczenia oraz zakazy w obrebie terenu, na ktorym jest
on projektowany;

Liczba sztuk | Szeroko$é | Dlugosé | Powierzchnia
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b) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie na podstawie aktéw prawa miejscowego:

e obiekt nie przebiega przez stref¢ ochrony konserwatorskiej oraz nie znajduja si¢ tam stanowiska
archeologiczne, ponadto obszar objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
widnieje w gminnej ewidencji zabytkow;

c) Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego:

e projektowana inwestycja lokalizowana jest poza terenami gorniczymi i nie dotycza jej zwigzane z
takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu;

d) Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie z przepisami
odrebnymi:

e na podstawie Ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko z dn.
3.10.2008r) oraz na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9.11.2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko projektowane przedsigwzigcie nie
jest zaliczane do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

e projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami "Natura 2000" lub innymi formami
ochrony przyrody wynikajacymi z przepiséw ustawy z dnia 10.04.2004 o ochronie przyrody

e  brak istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

INFORMACJE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Wszystkie elementy tj. urzadzenia oraz aparatura projektowanych obiektow budowlanych wykonana jest z
elementdw i tworzyw cigzko rozprzestrzeniajacych oraz nierozprzestrzeniajacych ogien. Zabrania sig¢
wykonywania prowizorycznych taczen kabli i przewoddw. Zabrania si¢ gaszenia woda ewentualnych
pozaréw w poblizu sieci elektroenergetycznej pod napigciem. Ze wzglgdu na swdj charakter projektowana
sie¢ elektroenergetyczna nie wymaga projektowania drog pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode.

INFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt budowlany:
— Podziemny kabel o napieciu znamionowy ponizej 1kV(0,4kV) o dtugosci w rzucie 276,0m;
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INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu w mys$l art. 3 pkt 20 w zw. z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tj. Dz.U.2026.524 ze zmianami) obejmuje:

Kategoria obiektu: XXVI

Teren Inwestycji:

Wojewodztwo: mazowieckie

Powiat: puttuski

Gmina: Puttusk

Miejscowosc: Olszak

Identyfikator dziatki ewidencyjne;j: 142404 _5.0015.102/1
Identyfikator dziatki ewidencyjne;j: 142404 5.0015.135/1

zgodnie z przepisami:

1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) — Do projektowanego przedsigwzigcia nie
znajduja zastosowania odleglo$ci wskazane w rozporzadzeniu, dlatego tez dziatki sgsiednie nie sa objete
obszarem oddzialywania. Inwestycja nie ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w
dotychczasowy sposob oraz ich zabudowy;

2. art. 73 1 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2025 poz. 647 ze zm.)
— inwestycja nie jest przedsiewzigciem, ktore zar6wno w fazie budowy jak i eksploatacji powodowatoby
szkodliwe i ucigzliwe oddzialywanie na $rodowisko mogace pogorszy¢ jego stan, w tym walory
krajobrazowe, i miato niekorzystny wplyw na higiene i zdrowie ludzi. Nie generuje ponadnormatywnych
emisji substancji, hatasu i wibracji oraz nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.
Przewidywany rodzaj robot nie stanowi ucigzliwos$ci projektowanych obiektow na tereny przylegle oraz nie
wplywa negatywnie na dziatki sasiednie;

3. art. 23a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1478 ze zm.) —
inwestycja nie jest realizowana na terenie objetym ochrong przyrody, ochrong krajobrazu, poza zasiggiem
oddzialywania obszaru Natura 2000;

4. art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889 ze zm.) —
obiekt nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie zagraza bezpieczenstwu w ruchu drogowym;

5. art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 1292 ze zm.) — obiekt nie przebiega przez strefe ochrony konserwatorskiej oraz nie
znajduja si¢ tam stanowiska archeologiczne;

6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz 348),

7. Norma N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

8. Norma PN-E-05100-1 “Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa” ,PN-EN-
50341- 1:2013, PN-EN 50341-2-22:2016 “Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 kV - Specyfikacje wspdlne oraz NNA dla Polski”.

9. art. 51[Wymogi dla urzadzen, instalacji i sieci] - Dz.U.2024.0.266 t.j. - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne;

Przewidywany rodzaj robdt nie stanowi ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegle, nie
wplywa negatywnie na dzialki sasiednie oraz nie stwarza zagrozenia dla higieny zdrowia jego uzytkownikow.
Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do opracowania raportu oddziatywania na srodowisko oraz nie ma podstaw
prawnych do ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Brak jest odrebnych przepiséw nakazujacych
objegcie obszarem oddzialywania dzialek innych niz podano wyze;j.

Warszawa 7.10.2026

Projektant



Stup linii nN
722281-02 14
projektowane ograniczniki
przepie¢ ASA
440-10BO+D+K+P
projektowany stupowy
roztgcznik
bezpiecznikowy
$2160.41/Z1160A

rojektowana rura
ochronna

A110PS, 1=1,0m

wykop otwarty

rojektowana rura \
ochronna

DVK110, 1=43,0m \

wykop otwarty \

projektowane przytacze \
kablowe
NA2XY4x120SE, I=276m \

granica pasa drogowego
drogi krajowej nr 61

projektowane przytacze kablowe
NA2XY4x120SE, I=15m
wg odrebnego opracowania
Wojewoda Mazowiecki

LEGENDA:

kolor czerwony — obiekty i urzqdzenia projektowane

kolor czarny — obiekty i urzqdzenia istniejgce pozostajgce bez zmian

kolor czarny — oznaczenie numerdw dziatek biorgcych udziat w projekcie .

kolor zielony — oznaczenie numerdw dziatek przyfqgczanych granica pasa drOgOWGgO
kolor rézowy — oznaczenie granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 61 drogi krajowej nr 61

Inwestor: Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80 - 557 Gdarisk

Jednostka projektowa: o T

Nazwa: Projekt Zagospodarowania Terenu

Temat: Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz z szafkq

pomiarowa w msc. Olszak gm. Puttusk

Adres: 142404_5 Puttusk, 0015 Olszak projektowana szafka pomiarowa
Umowa: PJ00976/24 | OBI/72/2303465 P1-Rs/LZVIF

Nr WP/WBS: P/25/006715/2 PI25/06715/2

Nrrys. E-01 Skala: | 1:500 Data: | 10.2026 dz. 13212 P=22,0KW
Projektant: Pawef Kowalczyk R<50

Nr uprawmiett: LOD/1927/POOEN2 wg odrebnego opracowania

Wojewoda Mazowiecki
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Energa OO

operator
Numer P/25/006715/2 Miejscowos¢ Ciechanéw Data 25-05-2026
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
1, Przytaczany obiekt:

w

~No

7.1.

71.1.

712

71.3.

714

7.1.5.

716,

71.7.

7.2

9.2

Nazwa:Droga Krajowa nr 61 - obwodnica Puttuska - przepompownia ZR-9
Adres (Nr dzialki):Olszak, ul. -
gm. Puttusk , dziatka numer 132/2
Grupa przylgczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 22 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Puttusk [0013]
Linia 15 kV Makéw [0013/09]
Stacja SN/nn Olszak |l [T722281]
Obwod nn Olszak Il [T722281/02)
Obiekt Obwad [nN] Olszak Il [T722281/02)
Shup finii napowietrznej 0,4 kV
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski pradowe na odejéciu przewodow od zabezpieczenia glownego w szafie zigczowej w kierunku instalacji odbiorcy - dla
przylacza kablowego
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;
Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy;
Stacja transformatorowa:
- dokona¢ sprawdzenia/dostosowania wielkoéci zabezpieczen w stacji na obwodzie po realizacji przylaczenia;
Urzadzenia nn:
- na slupie zabudowac roztacznik bezpiecznikowy,
- wybudowac przytacze kablowe wg obliczen, min 4x70 mm2 do granicy dzialki 132;
- zabudowac szafe ztaczowa gtowna przedlicznikowa na granicy nieruchomosci na wysokosci 0,3 m dolnej krawedzi ztacza od
powierzchni podioza z drzwiczkami zamykanymi na klucz;
- wybudowag skrzynke pomiarowa zintegrowana z szafa zlgczowa, Zaleca sig stosowanie szafek IP-54 z mozliwoscig
oplombowania i zamknigcia;
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wyltaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakidcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego;
Demontaze:
- nie dotyczy;
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.
- wybudowaé WLZ (majatek uzytkownika);
Wymagany stopief skompensowania mocy biemej:
tgp Ql: 04
tgp QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
wolnostojace ziacze kablowo-pomiarowe
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:



9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.
12.2.
12.3.
124.
13.
14.

15.

16.

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywisty wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Puttusk
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekty budowlanc-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucii
Ciechanow pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylaczenia do ukladéw rozliczeniowo-pomiarowych wiacznie.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne|. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.



17. Warunki przytaczenia sq wazne 1 rok od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o umowe
0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Gorzka Rafat
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel oo
Otrzymujg; 1. Whnioskodawca mt':ﬁ;;“;?;ézeﬁ
2. ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Plocku Rejon Dystrybuciji w Ciechanowie T uﬂ .,%\
ul. Miawska 3, 06-400 Ciechanow Kotr Koztowski
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LEGENDA:

kolor czerwony — obiekty i urzqdzenia projektowane
kolor czarny — obiekty i urzqdzenia istniejgce pozostajqce

bez zmian

kolor czarny — oznaczenie numerdw dziatek biorgcych

udziat w projekcie

kolor zielony — oznaczenie numerdw dziafek przytqczanych

kablowe
NA2XY4xT70SE,
1=291/316m

Inwestor:

Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80 - 557 Gdarisk

Jednostka projektowa:

Nazwa: Projekt Zagospodarowania Terenu

Temat: Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz z szafkq
pomiarowg w msc. Olszak gm. Puttusk

Adres: 142404 _5 Puttusk, 0015 Olszak
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Nr WP/WBS: P/25/006715
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