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Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest sposéb doprowadzenia wody do proj. inwestycji
z miejskiej sieci wodociggowej oraz sposob zabezpieczenia istniejgcej sieci
wodociggowe] pod projektowanym zjazdem.
Zakres opracowania obejmuije:
o przytacze wodociggowe o Srednicy 75mm,
o zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej DN75 rurg ostonowg dwudzielna.
Projekt wykonano na podstawie:
o warunkéw technicznych przyfaczenia do sieci wodociggowej Zaktadu Ustug
Komunalnych w Piaskach nr ZUK/526/MI1/2025 z dnia 04.11.2025 r.
o warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejgcej sieci wodociggowe] Zaktadu
Ustug Komunalnych w Piaskach nr ZUK/144/MI/2026 z dnia 12.03.2026 .

Stan projektowany

2.1. Informacje ogdlne

Niniejsze opracowania zawiera rozwigzania projektowe przytgcza wodociggowego dla
projektowanego obiektu stacji paliw, ktérego realizacje planuje sie wykonac na terenie
Miejsca Obtsugi Podréznych, zlokalizowanego przy trasie S19 w miejscowosci
Bystrzejowice.

Wodociggiem zZrédtowym dla przytacza bedacego przedmiotem niniejszego
opracowania jest wodocigg wykonany z rur PVC o srednicy 125mm zlokalizowany na
terenie MOP w granicach dziatki 250/4.

Niniejszy projekt obejmuje rowniez rozwigzania projektowe, dotyczgce zabezpieczenia
istniejgcej sieci wodociggowej o $rednicy 75mm, krzyzujgcej sie z projektowanym
zjazdem do obiektu stacji paliw. Zabezpieczenie to projektuje sie z wykorzystaniem
stalowej, dwupotdwkowej rury ostonowe;.

W rejonie inwestycji znajdujg sie istniejace: sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
podziemne sieci elektroenergetyczne i teletechniczne.

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktdre w trakcie robdt nalezy rowniez
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zgtosi¢ ich obecnos¢ do gestorow
sieci.

Nalezy na biezgco wspétpracowac z odpowiednimi gestorami sieci, a wszelkie roboty
zabezpieczajgce prowadzi¢ pod ich nadzorem.
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2.2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu

PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Obliczenia ilosci wody dla przytgcza wodociggowego przedstawiono ponizej:

e cele bytowe

przeptyw przeptyw przeptyw przeptyw
rodzaj przyboru normat_ywnY normatywnY ilos¢ \{vody' v.vody_
wody zimnej | wody cieptej [szt.] zimnej cieptej
[1/s] [1/s] [1/s] [1/s]
ZAWOR CZERPALNY DN15 0,3 12 3,6 -
GLOWICA NATRYSKU 0,1 0,1 3 0,3 0,3
PLUCZKA ZBIORNIKOWA 0,13 13 1,69 -
ZAWOR SPLUKUJACY DO
PISUAROW 0,3 5 1,5 -
BATERIA CZERPALNA DO
ZLEWOZMYWAKOW 0,07 0,07 15 1,05 1,05
BATERIA CZERPALNA DO
UMYWALEK 0,07 0,07 16 1,12 1,12
SUMA 9,26 2,47
[1/s] 11,73

Zgodnie z normg PN-92/B-01706 wartos¢ zuzycia wody w budynku wykonano
w oparciu o wzér dla domdéw towarowych:

a=069-() a)

0,5
—-0,12

0,5
q = 0,698 - (Z 1,67) —0,12 =227 Y/

e cele przeciwpozarowe

Ze wzgledu

3
Gproz =20 t/s=72™ /h

na fakt, iz na

wodociggowej

instalacji

bytowo-gospodarczej

zaprojektowano zawor pierwszenstwa, ktéry odpowiedzialny jest za odciecie doptywu
wody na cele bytowo-gospodarcze w czasie akcji gasniczej przewdd przytacza
wodociggowego dobrano na przeptyw bytowy, tj. przeptyw 2,27 |I/s. Tym samym,
projektuje sie odcinek przewodu o Ssrednicy PE100 SDR11 PN16 Dz75mm,
gwarantujgcy predkos¢ przeptywu na poziomie 0,77 m/s.

Z uwagi na przeznaczenie przytacza do zaopatrzenia budynku w wode na cele
przeciwpozarowe, odcinek przyfacza zlokalizowany pomiedzy punktem oddalonym o
1,0 m od S$ciany budynku a zaworem przed wodomierzem nalezy wykonaé z
kotnierzowych rur DN50 z zeliwa sferoidalnego.

Dla projektowanego obiektu zostanie zabudowany wodomierz ultradzwiekowy
o $rednicy nominalnej DN25, stad tez nalezy w ramach inwestycji przygotowac konsole

wodomierzowa.

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w kottowni projektowanego obiektu .
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Wszystkie pofgczenia odcinkéw rur na projektowanym przytgczy winny zostaé
wykonane poprzez ksztattki elektrooporowe.

Rury przewodowe PE

Dla przytacza oraz odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej budowanych metoda
wykopu otwartego nalezy stosowac przewody PE100 SDR11 PN16 o $rednicy Dz75mm
taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe w kolorze niebieskim.

Rury powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12201, posiadac swiadectwo
PZH.

Nie dopuszcza sie stosowania rur wyprodukowanych przy uzyciu surowca z odzysku —
regranulatu — do produkcji rur moze byc¢ uzyty wytgcznie surowiec pierwotny.

W przypadku zataman na projektowanym odcinku wodociggowym nalezy je wykonac
z wykorzystaniem naturalnej elastycznosci rur z PE. W przypadku koniecznosci
zastosowania ksztattek nalezy uzy¢ elektrooporowych ksztattek polietylenowych
o parametrach zgodnych z rurami przewodowymi. Ksztattki winny posiadaé certyfikat
na znak bezpieczenstwa.

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego

Rury i ksztattki zeliwne winny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,
zabezpieczone antykorozyjnie zewnetrzne i wewnetrznie powitoka z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikrometréw.

Do pofaczen skrecanych nalezy stosowaé s$ruby, podktadki i nakretki ze stali
nierdzewnej klasy minimum A2. Sruby winny by¢ smarowane smarem
wysokotemparaturowym na bazie miedzi odpornym za dziatanie wody, zasad i kwaséw.
Wszystkie elementy sieci wodociggowej winny by¢ dobranego na cisnienie nominalne
PN16 i posiadac atest Higieniczny PZH

Zasuwa odcinajaca |

Dla proj. inwestycji projektuje sie armature odcinajgcg w postaci kotnierzowej zasuwy
PN16 o korpusie i pokrywie wykonanej z Zzeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z
miekkouszczalniajagcym klinem pokrytym elastomerem, z gtadkim, swobodnym
przelotem bez przewbez przewezen w miejscu zamkniecia. Korpus i pokrywa zasuwy
winny by¢ zabezpieczone zewnetrzng i wewnetrzng powtoka ochronna z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikrometréw.

Wrzeciono zasuwy winno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, przygotowane do
mocowanie obudowy za pomocg zawleczki. Uszczelnienie wrzeciona wykonane
uszczelkami typu O-ring. Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej za$lepione od
gory

Zasuwe nalezy zabudowaé wraz z teleskopowag obudowg trzpienia o dtugosci
dostosowanej do gtebokos$ci posadowienia zasuwy oraz zeliwng skrzynka uliczng,
posadowiong na prefabrykowanej, betonowej ptycie podktadowej. Skrzynki
zlokalizowane poza chodnikami i ciggami jezdnymi nalezy utwardzi¢ poprzez
zastosowanie prefabrykowanej ptyty betonowej 0,5x0,5m z otworem o $rednicy
dostosowanej do $rednicy skrzynki zasuwy. Obudowa do zasuwy winna pochodzi¢ od
tego samego producenta co zasuwa.
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Nalezy zabudowaé zasuwy odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 1074-1, PN-EN
1074-2, PN-EN 1171 z owierceniem kofnierza zgodnym z normg EN 1092.

Zasuwe nalezy utozyé na betonowym bloku podporowym, oddzielonym od zasuwy za
pomocg arkusza gumy.

Przytacze wodociggowe

Wiaczenie projektowanego przytacza do projektowanego odcinka sieci wodociggowe;j
nalezy wykonac poprzez opaske do nawiecania rur PVC. Za opaska nalezy zabudowaé
zasuwe kotnierzowg DN65

Wezet wodomierzowy

Wezet wodomierzowy nalezy zabudowa¢ w kottowni, bezposrednio za S$ciang
zewnetrzng projektowanego budynku na wysokosci 0,5-1,0m nad poziomem posadzki
oraz zgodnie z normg PN-B-10720 (tj. pomieszczenie w ktédrym zabudowany bedzie
wodomierz winno by¢ suche, fatwo dostepnego dla montazu, demontazu, obstugi i
konserwacji zestawu wodomierzowego. Temperatura w miejscu wodomierza nie
powinna by¢ nizsza niz 4°C. Pomieszczenie wodomierzowe winno posiadaé
odpowiednie os$wietlenie i wysoko$¢ nie mniejsza niz 1,8m. Zaleca sie, by w
pomieszczeniu ktorym zabudowany bedzie wodomierz zainstalowac réwniez wpust
podtogowy).

W sktad wezta wodomierzowego winien wchodzi¢ wodomierz DN25, zabudowany
w poziomie na dedykowanej konsoli wodomierzowej, zapewniajgcej odpowiednie
warunki eksploatacji wodomierza (odcinki proste przewodéw przed [5D] i za [3D]
wodomierzem).

Przed wodomierzem nalezy zabudowac zawdr grzybkowy skosny wykonany z mosigdzu
Ms58.

Za wodomierzem nalezy zabudowac¢ kombinowany zawdr skosny grzybkowy ze
zintegrowanym zaworem antyskazeniowym (zgodnym z normg PN-EN 1717).

Stosowane w wezle wodomierzowym ksztattki gwintowane winne by¢ wykonane z
mosigdzu.

ZABEZPIECZENIE ISTN. SIECI WODOCIAGOWE)

Rura ochronna dwupotéwkowa

Istniejgcy odcinek sieci wodociggowej DN75 zlokalizowany pod projektowanym
zjazdem drogowym do obiektu projektowanej stacji paliw nalezy zabezpieczy¢ przy
uzyciu dwupotéwkowych rur ochronnych. Korpus rury jaki i elementy ztagczne winny
by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Poszczegdlne segmenty rury fgczone przy uzyciu
uszczelek z gumy SBR dostarczonych przez producenta rury i skrecana przy uzyciu srub
ze stali A2.

Rure przewodowa nalezy wprowadzi¢ do rury ochronnej na ptozach polietylenowych
zamocowanych co okotfo 1,5 m na catej dtugosci przewodu. Na koncach rury ochronnej
zamontowadé systemowe uszczelnienie dostarczone przez producenta rury ochronnej,
dostosowanej do $rednicy rury przewodowe;.
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W celu zabezpieczenia wnetrza rury ostonowej przed zamuleniem, na korcach rury
ostonowe] po zakonczeniu jej montazu na rurze przewodowej, nalezy zamontowac
systemowe uszczelniania zakoriczen rur ostonowe;j.

ODTWORZENIE TERENU
Naruszony teren podczas robot nalezy odtworzy¢ do stanu przed ich rozpoczecia.
Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Informacje ogélne

o Harmonogram realizacji robdt opracuje Wykonawca w uzgodnieniu z
inwestorem i dysponentem sieci.

o Prace w zblizeniu do budynkéw wykonac¢ po wczesniejszym wykonaniu oceny
stanu technicznego budynku wraz z dokumentacjg fotograficzna.

o Rzedne géry wszystkich wtazéw oraz skrzynek ulicznych nalezy dostosowac do
istniejgcej niwelety jezdni

o W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach
sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét
nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zgtosic ich
obecnosé do witasciwych stuzb.

o Nalezy na biezgco wspétpracowac z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi,
a wszelkie roboty demontazowe prowadzi¢ pod ich nadzorem.

o Przed odbiorem technicznym nalezy wykonac inspekcje kamerg TV nowo
wybudowanych przewoddw kanalizacyjnych.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wybuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robdt w miejscach wigczen do istniejgcej sieci oraz w
miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng wykonac¢ przekopy kontrolne
celem zlokalizowania miejsca, gtebokosci posadowienia, a takze materiatu i Srednicy
istniejgcych sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
wszystkich wtascicieli uzbrojenia, stosujgc sie do ich zalecern odnosnie zabezpieczen
urzadzen.
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Roboty ziemne

Wykopy przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m muszg by¢ umocnione. Przewody
uktadane beda w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

J Podsypka:

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac i oczysci¢, a nastepnie wykonaé podsypke
piaskowg o grubosci 0,2m i zagescié¢ do min 1s=0,97.

Podsypka pod rurociggi musi by¢ dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kata
opasania rownego 90°. Woyprofilowanie powinno zostaé przeprowadzone
bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

] Obsypka:

Warstwe ochronng rury o wysokosci 20 cm powyzej rury nalezy wykonac¢ z piasku i
zagesci¢ do min 1s=0,97. Wykonanie obsypki:

- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubos$ci minimum 30 cm
nad rurg;

- obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe;

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg;

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach;

- bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére
nalezy wykonadé przy uzyciu pobijakéw drewnianych.

J Zasypka:

Jako materiat zasypowy nalezy zastosowac piasek, a ostatnig warstwe wykopu zasypaé
30 cm warstwg humusu.

Zasypke nalezy wykonywac¢ niezwtocznie po utozeniu rurociggu,

Wszelkie zasypki realizowanych odcinkdw kanalizacji muszg by¢ doktadnie zageszczone
do min. 1s=0,98

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN — B — 10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania" oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

Regulacje skrzynek ulicznych oraz wtazéw
Projektuje sie regulacje wszystkich naruszonych skrzynek ulicznych oraz wtazéw do
odtwarzanej rzednej terenu.

Ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Wykonana przyfacze wodociggowe winno by¢ doktadnie  przeptukane
i zdezynfekowane po pomysinie przeprowadzonej proébie szczelnosci. Ptukanie
wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg
nie mniejszej niz 1,0 m/s az do momentu do uzyskania optycznie czystej wody na
wylocie z ptukanego odcinka rurociagu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 25 g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy
przeptukac rurocigg czystg woda wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po
zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych
i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji.
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Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji
powinno nastgpi¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy
powtdrzyc.

Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowad
odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wéd z wykopu.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie waod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca wykona projekt technologiczny odwodnienia wykopdédw w oparciu
o rzeczywisty poziom wéd gruntowych w terenie.

Préby szczelnosci wod-kan

Po zakoniczeniu robét montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopdéw (nalezy
pozostawic¢ odkryte, co najmniej miejsca potaczen) sie¢ wodociggowa nalezy poddaé
probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 805.

Prébe cisnienia nalezy wykona¢ manometrem klasy 0,6, Srednica min. 160 mm,
podziatka 0,1 bara (manometr zabudowany pionowo). Czas préby 30 min, o ci$nieniu
probnym 10 baréw. Prébe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb PWiK. Po prdbie
szczelnosci wodociggi nalezy poddac ptukaniu i dezynfekcji w taki sposéb, aby prébka
wody pobrana do badania przez akredytowane laboratorium spetniata wymagania
obowigzujgcego Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wode na cele préb nalezy dostarczy¢ beczkowozami badz zapewnié z istn. hydrantu -
po wczesniejszym uzgodnieniu z gestorem sieci wodociggowe]. Zuzyta woda na cele
préb zostanie wywieziona wozami asenizacyjnymi)

Kontrole zwigzane z wykonaniem prac nalezy przeprowadzi¢ w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1671.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dana faze robét uznac za niezgodna z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z
dokumentacja projektowa wykopdw otwartych, podfoza naturalnego, zasypu
przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw na podfozu,
szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja.

Oznakowanie infrastruktury

Trase utozonych rurociggédw nalezy oznakowaé przez utozenie w wykopie (podczas
zasypywania rurociggu), na wysokosci 0,3 m nad rurociggiem tasmy ostrzegawczej z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-86/B-09700, za pomocg typowych tablic tworzywowych umieszczanych na
istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci
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ok. 1 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci wiekszej niz 5 m od
oznaczonego uzbrojenia.
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I.  CZESC FORMALNO-PRAWNA

UPRAWNIENIA  PROJEKTANTA  ORAZ  SPRAWDZAJACEGO  WRAZ
Z ZASWIADCZENIEM O PRZYNALEZNOSCI DO SOIIB

WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ ZAKtADU
UStUG KOMUNALNYCH W PIASKACH NR ZUK/526/M1/2025 Z DNIA 04.11.2026
R.

WARUNKI TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE!
ZAKEADU USLUG KOMUNALNYCH W PIASKACH NR ZUK/144/MI1/2026 Z DNIA
12.03.2026 R.
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SLASKA

OKREGOWA
zZ B A
IN2ZYNIEROQW
‘\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0283/22 DECYZJA Katowice, dnia 1 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r., poz. 2351, ze zm.:
Dz.U. 2021r., poz. 1986 oraz Dz.U. 2022r., poz. 88) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Krzakata
mgr in2, inzynierii srodowiska
ur. dnia 12 sierpnia 1993 r. w Swietochtowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0283/PWBS/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

~  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

—  sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art, 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu ferminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku zloZenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie
odwofania decyzja uzyska przymioly ostatecznosci i prawomocenosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja; /%e;ajqcy OKK
1. Whnioskodawca
2. Okregowa Rada lzby l - /&2(
3. Giowny Inspektor mgr inz. Franciszek Buszka
Nadzoru Budowlanego
4 ala. 2, %
mgr fnZ” JanSpychata

s Hey/s: z’é/y-ﬁ/ﬁd

inz. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9YF-UJC-E59 *

Pan Maciej Krzakata o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2429/22

adres zamieszkania ul. Zielona 22, 41-711 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/9322/20 DECYZJA Katowice, dnia 28 wrze$nia 2020 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, ze zmiang
Dz.U. z 2020r., poz. 471) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Michalina Zachariasz-Rusinek
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 12 sierpnia 1993 r. w Swietochtowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9322/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

—  sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwoftania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig¢ ponadto, ze jezeli w wyniku zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja: ekajacy OKK

1 Pani Michalina Zachariasz-Rusinek -~ ngf
2. Okregowa Rada Izby - 1. 3
3. Gtéwny Inspektor \j‘:‘ mgr inz. Franciszek Busz
Nadzoru Budowlanego I 2 ?K___
4. 2 mgrfé. Jdn Spychata

ala.
L 3, %/C'/’/JZ C?b,n/ IV
\. X inz. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MDD-4BD-8CF *

Pani Michalina Zachariasz -Rusinek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/1559/20

adres zamieszkania ul. Rolnicza 59, 40-748 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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# 7akiad Ustug Komunainych
w Piaskach Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski
NIP 7123279291, REGON 061562710

Ao 38582 1368 Piaski, dn. 04 listopad 2025 r.

ZUK / 2.26/MI/ 2025

ORLEN S.A.
Ul. Chemikéw 7

09-411 Plock

NIP 774 00 01 454
KRS 0000028860

Petnomocnik- adres korespondencyjny
Nova Projekt Architekci sp. z 0.0.

Ul. Zabrska 14/11
40-083 Katowice

W  odpowiedzi na otrzymane zgloszenie, Zaklad Uslug Komunalnych
w Piaskach Sp. z o. 0., wyraza zgode na wljczenie nowoprojektowanej stacji paliw plynnych
i gazu lpg z wiatg dystrybutorows wraz z infrastrukturg techniczna, drogami wewnetrznymi,
parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami, na dzialkach ewidencyjnych nr: 250/4, 251,
321/1 oraz 164/6, polozonej w miejscowosci Bystrzejowice (A Ukaz) , Gmina Piaski,
do gminnej sieci wodociggowej. Parametry sieci: ciénienie statyczne — 2,2 bar, ci$nienie
dynamiczne- 0,60 bar, wydajno$§c¢- 5,46 1/s.

Warunki techniczne wykonania przylacza wody
do dzialki nr 250/4, 251 321/1 oraz 164/6
achowuja wainosé pr: lata od dnia dzisiejszego

Przylacze wodociggowe:

1. Przylacze wodociagowe na dzialce ewidencyjnej nr. 250/4, 251, 321/1 oraz 164/6
zaprojektowa¢ i wykona¢ rurg minimum PE @63 wiaczajac si¢ do istniejacej sieci
wodociaggowej PCV 125 na dziatce nr. 250/4.

2. Zamontowa¢ konsol¢ pomiarowa przystosowana do instalacji wodomierza
ultradzwigkowego o srednicy nominalnej DN25 (np. zestawy spelniajace normy typu
EWE, nr katalogowy 31296 do montazu w poziomie oraz 31295
do montazu w pionie). Czgéci skladowe: zawér grzybkowy skoény, wykonany
z mosigdzu Ms58, plytka montazowa zestawu wykonana z profili stalowych,

KOMUNALNYCH

\
S8 Zakeap ustuc
( W PIASKACH

Zaktad Ustug Komunalnych w Piaskach www: zukpiaski.pl, e-mail: biuro@zukpiaski.pl
ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski

tel/fax. 81 58 21 364, kom. 602 753 655, 606 964 132

NIP 7123279291, REGON 061562710, BDO 000011074
konto: BS Piaski 37 8689 0007 0000 0185 2000 0020
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zawor typu ,KSR”- kombinowany zawor skosny grzybkowy ze zintegrowanym
zaworem zwrotnym pelniacym funkeje zaworu antyskazeniowego wg normy
PN-EN 1717:2003, ze zintegrowanym, skierowanym na dé! zaworem spustowym.
Konsola powinna umozliwiaé stabilne i sztywne zamocowanie wodomicrza,
zapewnia¢ osiowe prowadzenie przewoddow oraz spelniaé wymagania producenta
wodomierza SC7 dotyczace dhugoéci odcinkow prostych, uziemienia i warunkow
montazowych. Konsolg montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz
obowigzujacymi normami instalacji wodociggowych, dodatkowo zamontowaé dwa
zawory przelotowe Zeliwne ocynkowane, zawdr antyskazeniowy zamontowaé
w poziomie w miejscu dostgpnym dla konserwatora oraz zabezpieczyé przed
zamarznieciem.

3. Wodomierz ultradzwigkowy o srednicy DN25 (np. typu SC7) z odezytem zdalnym
posiadajacy  klas¢  metrologiczng R400  w  poziomie i pionie,
kompatybilny ze ztaczem optycznym IrDA.

4, Zachowa¢ minimalne odleglosci od innych instalacji: 1,5m od przylaczy
kanalizacyjnych, 0,8m od ziemnych kabli energetycznych oraz 0,5m od kabli
telekomunikacyjnych. Posadowienie przylacza min. 1,8m ponizej poziomu terenu.

5. Przylacze wykona¢ na warstwie 20 cm podsypki piaskowej i przykryé je taka sama
warstwa.

6. Wlhaczenia nalezy dokona¢ przy uzyciu nawiertaki z zasuwa typu HAWLE
lub  JAFAR z kluczem. Obudowa klucza musi byé zabezpieczona
przed zniszczeniem,

7. Wykonane przylacze poddaé probie szezelnosei, plukaniu i dezynfekeji
odpowiednim $rodkami.

8. Zabrania sig¢ laczenia instalacji z przylacza gminnej sieci wodociagowej z instalacja
zasilang z wlasnych ujg¢ wody lub z innych budynkow.

9. Materialy uzyte do wykonania przylacza gminnej sicci wodociagowej
musza posiadac¢ odpowiednie aprobaty techniczne i atesty do kontaktu z woda pitna.

10. Wykonanie wewnetrznej insfalacji wodociagowej musi  spelniaé  wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065t).) zgodnie z dzialem IV. Wyposazenie techniczne
budynkéw. Rozdzial 1. Instalacje wodociagowe zimnej i cieplej wody
oraz Rozdzial 2. Kanalizacja Sciekowa i deszczowa.

Wyrazam zgode¢ na powyisze po spelnieniu n/w ustalen:

1. Opracowa¢ projekt techniczny na wykonanie robot. Przed wykonaniem robét uzyskaé
ewenfualne wymagane zgody wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowane.
2. Na 7 dni przed przystapieniem do robot zglosi¢ rozpoczecie prac - osobiscie, drogg pisemna

lub mailowsa biure@zukpiaski

KOMUNALNYCH

\
“ ( ZAKEAD USLUG
W PIASKACH

Zakiad Uslug Komunalnych w Plaskach www: zukpiaski.pl, e-mail: biuro@zukpiaski.pl
ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski NIP 7123279291, REGON 061562710, BDO 000011074
tel/fax. 81 58 21 364, kom. 602 753 655, 606 964 132 konto: BS Piaski 37 8689 0007 0000 0185 2000 0020
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3. Po wykonaniu przylacza, nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robdt, od daty sporzadzenia
protokohu, nalezy w ciggu 14 dni podpisa¢ umowe na dostawe wody.

4. Przy podpisaniu umowy nalezy przedstawié protokél odbioru robét, dokument
potwierdzajacy prawo do wlasnosci na podmiotowej dziatce.

5. Wykonane przylacza, przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowad geodezyjnie
(termin 3 miesigcy od dnia przekazania protokolu odbioru przylacza). W przypadku
nie wykonania inwentaryzacji Zaklad Uslug Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o,
moze zlecic jej wykonanie, a kosztami obeiazy wlasciciela przylacza.

Z powazaniem

WICEPR EI(ZES
a1l A
Michat Jastrzebski
\J
W ZAKLAD USLUG
( KOMUNALNYCH
W PIASKACH

Zakiad Uslug Komunalnych w Piaskach www: zukpiaski.pl, e-mail: biuro@zukpiaski.pl
ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski NIP 7123279291, REGON 061562710, BDO 000011074
telffax. 81 58 21 364, kom. 602 753 655, 606 964 132 konto: BS Piaski 37 8689 0007 0000 0185 2000 0020
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Zaktad Uslug Komunalnych
& A Piaskach Sp. 2 0.0,
ul. Armil Krajowej 2, 21-050 Piask
NIP 7123279291, REGON 061562710
tel. 81582 13 64

Piaski, dn. 12 marzec 2026r.

ORLEN S.A.
UL Chemikéw 7

09-411 Plock

NIP 7740001 454
KRS 0000025860

Peinomocnik- adres korespondencyjny
Nova Projekt Architekci sp. z 0.0.

Ul. Zabrska 14/11
40-083 Katowice

W odpowiedzi na otrzymane zgloszenie, Zaklad Uslug Komunalnych
w Piaskach Sp. z o. 0., W zwigzku z planowana budowa stacji paliw plynnych
i gazu lpg z wiata dystrybutorowy wraz z infrastruktura techniczna, drogami wewnetrznymi,
parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami, na dzialkach ewidencyjnych nr:
250/4,251,321/1,164/6, polozonej w miejscowosci Bystrzejowice ( A Ukaz ) , Gmina Piaski.

Uzgadnia przebudowe istnicjacego odcinka sieci wodociagowej DN 75, kolidujacego
z projektowanym zjazdem, poprzez jego przelozenie oraz zabezpieczenie na odcinku przejécia pod
projektowanym zjazdem rura oslonows. Przebudowe nalezy wykonaé w taki sposéb, aby odcinek
przewodu wodociggowego przebiegajacy pod projektowanym zjazdem zostal ulozony w rurze
ostonowej DN 150, stalowej lub z PVIC, dobranej i wykonanej zgodnie z obowiazujacymi normami,
warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poczatek i koniec odecinka przebudowywanego, uloZzonego w rurze ostonowej, nalezy zlokalizowaé
poza obrebem projektowanego zjazdu, w terenic zielonym, tak aby kofice rury oslonowej
znajdowaly si¢ poza konstrukcja zjazdu i nie byly zlokalizowane w jego nawierzchni
ani podbudowie. Dhigos¢ rury oslonowej nalezy dobraé w sposob zapewniajacy pelne
zabezpieczenie przewodu wodociagowego w strefie oddzialywania obciazen od zjazdu.

Rurg przewodowa DN 75 nalezy prowadzi¢c w rurze oslonowej z zastosowaniem ploz
dystansowych, zapewniajgcych osiowe prowadzenie rury przewodowej, wlasciwy dystans miedzy
rurg przewodows a oslonows oraz zabezpicczenie przed uszkodzeniem przewodu podczas montazu
i eksploatacji. Konce rury ostonowej nalezy zabezpieczyé manszetami‘uszezelnieniami koficowymi,

wykonanymi z materialéw trwalych i odpornych na warunki  gruntowo-wodne,
\J
S8 zakeap Ustuc
KOMUNALNYCH
W PIASKACH

ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski NIP 7123279291, REGON 061562710, BDO 000011074

Zaklad Ustug Komunalnych w Piaskach } www: zukpiaski.pl, e-mail: biuro@zukpiaski.pl
tel/fax. 81 58 21 364, kom. 602 753 655, 606 964 132 konto: BS Piaski 37 8689 0007 0000 0185 2000 0020
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w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ do wngtrza rury ostonowej gruntu, wod opadowych,
roztopowych oraz zanieczyszczen.

Rozwigzanie nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposob zapewniajacy prawidlowa
eksploatacje sieci wodociagowej, ochrong przewodu przed obciazeniami od ruchu i konstrukcji
zjazdu oraz mozliwos¢ prowadzenia prac ecksploatacyjnych i remontowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami zarzadcy sieci. Wszelkie materialy zastosowane
do wykonania przebudowy, w tym rura oslonowa, plozy dystansowe oraz manszety, powinny
posiada¢ wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadaé obowiazujacym
NOTmMom.

Z powazaniem

\
S8 zakeAD UstUG
W komUNALNYCH
W PIASKACH

Zakfad Uslug Komunalnych w Piaskach www: zukpiaski.pl, e-mail: biuro@zukpiaski.pl
ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski NIP 7123279291, REGON 061562710, BDO 000011074
tel/fax. 81 58 21 364, kom. 602 753 655, 606 964 132 konto: BS Piaski 37 8689 0007 0000 0185 2000 0020
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Il. CZESC GRAFICZNA

PLAN SYTUACYINY

PROFIL PODtUZNY

SCHEMAT WtACZENIA PRZYtACZA
SCHEMAT RURY OCHRONNEIJ
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