Wykaz prac niebezpiecznych eksploatacyjnych ZBS/7212020/1/2
(O
'%s gag‘;gﬁm Zatacznik do Zasad organizacji, wykonywania i
dokumentowania prac niebezpiecznych
WYKAZ PRAC NIEBEZPIECZNYCH
EKSPLOATACYJNYCH
za';lql::Tr?i'i(a Rodzaj pracy niebezpiecznej
Transport, zatadunek i roztadunek rur stalowych o Srednicy zewnetrznej wiekszej
2.1 . o . . . :
niz 150 mm lub o ciezarze wiekszym niz 100 kg i rur w wigzkach
29 Transport, zatadunek i roztadunek rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
' zewnetrznej wiekszej niz 200 mm i rur w kregach
23 Zatadunek i roztadunek elementéow o masie wiekszej niz 300 kg
’ i wielkogabarytowych
24 Uktadanie wzdtuz trasy wykopu oraz opuszczanie do wykopu rur o $rednicy
' zewnetrznej wiekszej niz 200 mm
25 Préby cisnieniowe gazociggdw o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP)
' wiekszym niz 0,5 MPa
2.6 Prace na wysokos$ci w przedziale od 1 do 2 m
27 Wykonywanie prac na wysokosci wiekszych niz 2 m wykonywane ze sktadanych
| pomostéw lub rusztowan, wysiegnikéw i podnosnikéw
238 Prace prowadzone w zbiornikach i kanatach, wewnatrz urzadzenh technologicznych
' oraz w studzienkach instalacyjnych
29 Prace w Dbliskiej odlegtosci od nieostonietych kabli i urzadzen
| elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem
210 Wykonywanie prac zwigzanych z czyszczeniem tlokiem gazociggoéw bez obecnosci
' paliwa gazowego
2.1 Wykonywanie prac pozarowo - niebezpiecznych
Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
212 niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz
3 m.
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