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budowlanego: pomiarowym do zasilania budynkéw mieszkalnych - jednorodzinnych w miejscowosci
Karolew, gmina Gabin

Adres zamierzenia obr. 0005 Gorki, dz. nr 308/4, 308/9, 308/34, obr. 0014 Karolew, dz. nr 7/3, 9/1, 92/2, gmina

budowlanego: Gabin, powiat plocki, jednostka ewidencyjna 141906_5 Gabin — obszar wiejski,
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ZGLOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: STAROSTA PLOCKI

2.1. DANE INWESTORA"

Imie i nazwisko lub nazwa: Energa — Operator S.A.
Kraj: Polska
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: Miasto Gdansk
Gmina: Miasto Gdansk
Ulica: Marynarki Polskiej
Nr domu: 130

Nr lokalu: -

Miejscowos¢: Gdansk

Kod pocztowy: 80-557
E-mail (nieobowigzkowo): -
Nr tel. (nieobowigzkowo): -

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypehnia sie, jezeli adres do korespondenc;ji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: -

Wojewddztwo: -

Powiat: -

Gmina: -

Ulica: -

Nr domu: -

Nr lokalu: -

Miejscowosé: -

Kod pocztowy: -

Adres do doreczen elektronicznych?): -

3. DANE PELNOMOCNIKA / PELNOMOCNIKA DO DORECZEN"

Wypetnia sig, jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.

petnomocnik O petnomocnik do doreczen

Imie i nazwisko: Kamil Cholewinski



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania:
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze ztgczem kablowo — pomiarowym

Planowany termin rozpoczecia®):
28.08.2026r.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"
Wojewodztwo: mazowieckie

Powiat: ptocki

Gmina: Gabin

Ulica: -

Nr domu: -

Miejscowos¢: Karolew

Kod pocztowy: 09-530

Identyfikator dziatki ewidencyjnej*): 141906_5.0014.7/3, 141906_5.0014.9/1, 141906_5.0014.92/2,
141906_5.0005.308/4, 141906_5.0005.308/9, 141906_5.0005.308/34

6. ZALACZNIKI

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, 1795 i 1847)) — jezeli inwestor dziata przez
pethomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej opfaty wynika
z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j.
Inne (wymagane przepisami prawa):

Projekt budowlany: Projekt zagospodarowania terenu, zatgczniki projektu budowlanego.

[ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

7. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) | DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sie¢ w przypadku dokonywania zgtoszenia w postaci
papierowe;j.

AUDIEN Sp. z 0.0. Elektronicznie

__ podpisany przez
Kamil Cholewinski
Data: 2026.07.30
00:04:54 +02'00'

" W przypadku wiekszej liczby inwestorow, petnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, petnomocnikow lub
nieruchomosci dodaje sie w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotgcza do formularza.

2 W przypadku okreslonym w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r.
poz. 3) w razie braku adresu do doreczen elektronicznych wskazuje sie adres skrzynki ePUAP. Mozliwo$¢ doreczania
korespondencji na skrzynke ePUAP obowigzuje do dnia okreslonego w tym przepisie.

3 W przypadku zgtoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskazac
réwniez planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

4 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke
ewidencyjng, obreb ewidencyjny i numer dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



STAROSTA PLOCKI
09-400 Plock, ul. Bielska 59

(oznaczenie organu)

Plock, dnia 11.08.2026 .
(micjscowosé i data)

AB-11.6743.1.498.2026

(znak sprawy)

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa oraz art. 82 ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 524), dzialajac z urzgdu

zaswiadczam, ze

brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia ,,Budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0,4kV wraz ze zlgczem kablowo-pomiarowym”, na dzialkach o nr ewid. 7/3, 9/1, 92/2 potozonych w
miejscowosci Karolew, w obrebie ewid. 0014 Karolew, w gminie Gabin i na dziatkach o nr ewid. 308/4,
308/9 i 308/34 potozonych w miejscowosci Gorki, w obrebie ewid. 0005 Gorki, w gminie Gabin,
w powiecie ptockim, dokonanego organowi administracji architektoniczno-budowlanej przez inwestora -

Energa-Operator S.A. w dniu 30.07.2026 r., w postaci elektronicznej przez e-Doreczenia.

Pouczenie:
Wydanie za§wiadczenia wytgcza mozliwos$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 30 ust. 6 1 7

w/cyt. ustawy - Prawo budowlane oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robot budowlanych.

Elektronicznie podpisany
Kierownik w Wydziale Architektury przez Ma rek Ka I I nOWS ki
i Budownictwa Data: 2026.08.11 13:45:04
+02'00'

Z upowaznienia Starosty Ptockiego

Otrzymuja:
1) Pelnomocnik: Kamil Cholewinski, reprezentujacy inwestora: Energa-Operator S.A. (e-doreczenia)
2) AB-lla/aMS

Do wiadomosci:
3) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Plocku (e-doreczenia)

stronal z?2



Energa

operator

Ptock, 4 sierpnia 2026

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Rejon Dystrybucji Ptock
Nr dok. EOP/KD/7/2026/07/05491 Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:

AUDIEN Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 14/8

82-300 Elblag

UZGODNIENIE DOKUMENTACII
Nr uzgodnienia: 482/71MMD/2026

Dokumentacja: Budowa elektroenergetycznej siecia kablowej nN 0,4kV ze ztgczem kablowym oraz
szafkg pomiarowa, w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr 9/1
w miejscowosci Karolew gm. Ggbin
B/25/051925, P/25/046311, PJ01073/25

Lokalizacja: Karolew gm. Ggbin dz. nr: 308/4, 308/9, 308/34, 7/3, 9/1, 92/2

Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i
uzgodnienia: standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Uzgodniono: TAK

Uwagi: 1. Uzgodnienie traci wazno$é w wypadku, gdy dokona sig zmiany projektowanych

urzadzen energetycznych i/lub trasy linii bez uzgodnienia z ENERGA - OPERATOR
S.A. Oddziat w Ptocku.

2. Umieszczong na odwrocie uzgodnienia numeracje projektowanych urzgdzen
elektroenergetycznych  nalezy  dotgczy¢ do  wszystkich  egzemplarzy
opracowanego PT, przy schemacie ideowym sieci. Powyzsze bedzie
weryfikowane przed zakupem dokumentacji przez dziaty inwestycji EOP.

Uzgodnienie wazne jest: 2 lata od daty wydania.
Uzgodnienie przygotowat: Marcin Jaworski
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie robot

budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujgcych przepiséw budowy i norm.

Zatwierdzit

Energa-Operator S.A. Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc VIl Wydziat Gspodarczy KRS

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk KRS 0000033455, Regon 190275904-00075, NIP 583-000-11-90 0s2Cz@dzaj| (..o (@) [
érodowisko | | iso 14001 ¥ || | LRQA
nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404 - FIED
Oddziat w Ptocku Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt ) E i . - .
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock nie Mustsz | T80 80001 i 150 22301
nie drukuj |

T801 404 404 www.energa-operator.pl; plock@energa-operator.pl



&) Energa

operator

Nadano nastepujgce numery projektowanym urzgdzeniom elektroenergetycznym:
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1.0.  Oswiadczenie projektanta wynikajace z ustawy Prawo Budowlane

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania

terenu:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym do zasilania budynkéw

mieszkalnych - jednorodzinnych w miejscowosci Karolew, gmina Gabin

Adres zamierzenia budowlanego: obr. 0005 Gorki, dz. nr 308/4, 308/9, 308/34, obr. 0014 Karolew, dz. nr 7/3, 91, 9212,
gmina Gabin, powiat ptocki, jednostka ewidencyjna 141906_5 Gabin - obszar wiejski, identyfikatory dziatek:
141906_5.0014.7/3,  141906_5.0014.911,  141906_5.0014.92/2,  141906_5.0005.308/4, 141906_5.0005.308/9,
141906_5.0005.308/34

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dodatkowo zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, do niniejszego
projektu budowlanego, ktory dotyczy budowy sieci uzbrojenia terenu nie zostat sporzadzony projekt architektoniczno

- budowlany, poniewaz cato$¢ problematyki zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu.

mgr inz. Mirella Krezymon
upr. WAM/0059/PBE/25
Elblag, 21.07.2026r.



3.0.

3.1.

Projekt zagospodarowania terenu — czgs¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowana dokumentacja zakresem obejmuje budowg sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze ztaczem

kablowo-pomiarowym do zasilania budynkéw mieszkalnych - jednorodzinnych w miejscowosci Karolew, gmina Gabin.

3.2,

Istnigjacy stan zagospodarowania terenu

W obrebie objetym opracowaniem znajduje si¢ sie¢ kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢

wodociagowa, rura przepustowa, drzewa, droga wewnetrzna oraz inne uzbrojenie terenu, ktére nie krzyzuje sig, ani nie jest

w zblizeniu do projektowanych urzadzen.

3.3.
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3.5.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowang sieé nalezy wykonaé kablem typu NA2XY 4x70SE. Istnigjacy kabel typu YAKXS 4x70 na dziaice
nr 308/4 relacji od ZKP nr Z7108960 do ZKP nr 27103818 nalezy we wskazanym na rysunku E-01 miejscu odkopa¢
i przeciaé. Korice przecigtego kabla nalezy potaczy¢ mufami typu SMH4 25-150 z odcinkami projektowanego kabla
i wprowadzi¢ do projektowanego ZKP. Na dziatce nr 9/1 w linii planowanego ogrodzenia dzialki nalezy wybudowaé
zlacze kablowo - pomiarowe typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F w sposob umoZliwiajacy swobodny dostep do
wyposazenia od strony drogi. Lokalizacja projektowanych urzadzen przedstawiona zostala na Projekcie
zagospodarowania terenu (Rysunek nr E-01). Po wykonaniu robot teren uporzadkowac.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow — nie dotyczy,

Uktad komunikacyjny — nie dotyczy,

Sposob dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy,

Sie¢ kablowa nn 0,4kV wykonana kablem o $rednicy zewnetrznej 0,03m, o facznej dlugosci trasowej 294m.
Uksztaltowanie terenu | uklad zieleni, w zakresie niezbgdnym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu

zagospodarowania ferenu — nie dotyczy.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzehni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych - nie dotyczy,

Powierzchni drég, parkingdw, placéw [ chodnikéw — nie dotyczy,

Powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy,

Powierzchni innych czeéci terenu, niezbgdnych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych ~ nie dotyczy.
Informacje i dane

3.5.1. Podstawa planistyczna

Projektowana inwestycja znajduje sig w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z przyjetymi przez Rade Miasta i Gminy Gabin uchwatami: nr 219/XXX1/2005 z dnia 23.05.2005r. w sprawie migjscowego



planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gapin oraz nr 238/XXXVII2009 z dnia 02.12.2009r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Gorki. Planowana inwestycja spefnia wymagania

opisane w w/w uchwatach.

3.5.2. Ochrona konserwatorska terenu

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow

oraz zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objgtym ochrong konserwatorska,

3.5.3. Eksploatacja gornicza

Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami terenu gémiczego. Brak jest wptywu eksploatacii gorniczej na teren

zamierzenia budowlanego.

3.5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Brak jest oraz nie przewiduje sig wystepowania zagrozen dia $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego

obiektu budowlanego i ich otoczenia.

3.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnoéci o drogach pozarowych oraz przeciwpoZarowym

zaopatrzeniu w wodg — nie dotyczy.
3.7.  Inne niezbedne dane

3.7.1. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Opinia geotechniczna: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowianych, przedmiotowa inwestycje
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektow budowlanych o statystycznie
wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doéwiadczer). Warunki gruntowe, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nalezy
zaliczyé do prostych — grunty jednorodne genetycznie i fitologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujacych gruntdw
stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych. Ocena geotechniczna podioza, na ktérym zlokalizowana
jest inwestycja zostata dokonana w oparciu o analizg danych archiwalnych obserwacji geodezyjnych zachowania sig obiektow
sasiednich. Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja zawiera 2wiry, piaski grube i luzne, piaski drobne i pylaste srednio

zageszczone.



3.7.2. Kolizje/ krzyzowania

W obszarze projektowanej sieci wystepujg krzyzowania z:

Siecig wodociggowa — dz. nr 308/9 - w migjscu krzyzowania projektowany kabel uktada¢ metoda wykopu otwartego
w rurze osfonowej typu DVK110. Wykop prowadzié recznie. Zachowac minimalng odlegtos¢ pionowag w miejscu krzyzowania
wynoszaca 0,29m;

Siecig telekomunikacyjna — dz. nr 308/9 - w miejscu krzyzowania projektowany kabel uktada¢ metoda wykopu otwartego
W rurze ostonowej typu DVK110. Wykop prowadzi¢ recznie. Odstonieta sie¢ zabezpieczy¢ rurg ostonowa, dwudzielng, typu
A110PS. Zachowa¢ minimalna odleglosé pionowa, w miejscu krzyzowania wynoszagca 0,2m;

Drzewami — dz. nr 308/4, 308/9 — w miejscu krzyzowania projektowany kabel uktada¢ metoda przecisku w rurze ostonowej
typu SRS110. Zachowad minimalng glebokos¢ w migjscu krzyzowania zgodnie z rysunkiem E-03.3 Profil przecisku;

Drogg wewnetrzng ~ dz. nr 308/9 — w miejscu krzyzowania projektowany kabel uktada¢ metoda wykopu otwartego w rurze
osfonowej typu SRS110. Zachowa¢ minimalng gleboko$é posadowienia kabla wynoszaca 0,8m. Prace prowadzié
z zachowaniem wytycznych zawartych w wydanym przez Burmistrza Miasta | Gminy Gabin uzgodnieniu
nr GK.DR.7230.27.2026 z dnia 05.05.2026r, zataczonego do niniejszej dokumentacji;

Rurg przepustowg — dz. nr 92/2 - w migjscu krzyzowania projektowany kabel uktadaé metoda przecisku w rurze ostonowej
typu SRS110. Zachowa¢ minimalng glebokos¢ w miejscu krzyzowania zgodnie z rysunkiem E-03.3 Profil przecisku;

Poboczem drogi prywatnej — dz. nr 7/3, 9/1, 308/34 — w poboczu projektowany kabel uktadaé metoda wykopu otwartego w

rurze ostonowej typu DVK110.

3.8.  Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z art, 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane, obszar oddzialywania projektowanej inwestycji mieéci sig w calosci na
dziatkach, na ktérych zaprojektowano inwestycje, tj. obr. 0005 Gorki, dz. nr 308/4, 308/9, 308/34, obr. 0014 Karolew, dz. nr
713, 9/1, 92/2, gmina Gabin, powiat plocki, jednostka ewidencyjna 141906_5 Gabin — obszar wiejski. Brak jest przepisow
prawa, ktére dla przedmiotowej inwestycji nakazalyby obja¢ obszarem oddzialywania obiektu inne dziatki niz te, na ktorych
zaprojektowano inwestycje.
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AUDIEN Sp. z 0.0.
ul. Leborska 3B, 80 - 386 Gdansk
korespondencja:
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Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Adres zamierzenia
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Branza:

[Inwestor:

Numer umowy:

Warunki przytaczenia:

Warunki budowy sieci:

Projektant:

Asystent:

TOMI-B
PROJEKT TECHNICZNY

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze ztaczem kablowo-
pomiarowym do zasilania budynkéw mieszkalnych - jednorodzinnych w miejscowosci
Karolew, gmina Gabin

obr. 0005 Gorki, dz. nr 308/4, 308/9, 308/34, obr. 0014 Karolew, dz. nr 7/3, 9/1, 92/2, gmina
Gabin, powiat ptocki, jednostka ewidencyjna 141906_5 Gabin - obszar wiejski,

identyfikatory dziatek: 141906_5.0014.7/3, 141906_5.0014.9/1, 141906_5.0014.92/2,
141906_5.0005.308/4, 141906_5.0005.308/9, 141906_5.0005.308/34

XXVI - sie¢ elektroenergetyczna

elektroenergetyczna

Energa - Operator S.A. z siedzibg w Gdansku
80 — 557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

PJ01073/25, OBI/71/2600301
P/25/046311

B/25/051925

tala
troenergetycznych

mgr inz. Mirella Krezymon NI ewid MVAM/0059/PBE/25

upr. WAM/0059/PBE/25
specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Kamil Cholewinski

Egzemplarz nr 1 2@

ELBLAG, LIPIEC 2026

NIP 584 276 24 40

AUDIEN Sp. z 0.0.
ul. Leborska 3B
80 — 386 Gdansk

Sad Rejonowy Gdansk — Potnoc
VII Wydziat Gospodarczy KRS w Gdansku
KRS 0000689564

Regon 367 945348

biuro@audien.pl
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1.0. Temat

Zgodnie z podpunktem 3.1. Przedmiot zamierzenia budowtanego, TOM | - A

2.0.  Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji transformatorowej: 711605 ,,Gérki Dobrzykowskie II”:

Wymiana pojedynczego stupa SN: nie dotyczy
Linia napowietrzna SN: nie dotyczy
Roztgcznik napowietrzny SN: nie dotyczy
Linia kablowa SN: nie dotyczy

Mufy kablowe: 2szt. - SMH4 25-150

Glowice kablowe: 2szt. ~ SFEX4 25-70
Ograniczniki przepigé: nie dotyczy

Zigcze kablowe SN: nie dotyczy

Stagja transformatorowa SN/hn: nie dotyczy
Transformator: nie dotyczy

Wymiana pojedynczego stupa nn: nie dotyczy
Linia napowietrzna nn: nie dotyczy

Przylacze napowietrzne: nie dotyczy

Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Przytacze kablowe: nie dotyczy

Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Linia kablowa nn; NA2XY 4x70SE, 1=294/315m

Kablowa rozdzielnica szafowa: 1szt. - KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F

Stupowy roziacznik bezplecznikowy: nie dotyczy
Przecisk: nie dotyczy
Przewiert; 4szt. -~ SRS110, | =5m; tacznie L=20m



3.0.  Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym do zasilania

budynkéw mieszkalnych - jednorodzinnych w miejscowosci Karolew, gmina Gabin

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dodatkowo na podstawie art. 34
ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, do w/w projektu budowlanego nie zalgcza sie projektu

architektoniczno — budowlanego.

Nr ewid. WAM/COsE/PEE :
mgr inZ. Mirella Krezymon
upr. WAM/0059/PBE/25
Elblag, 22.07.2026r.

O$wiadczam, ze projekt techniczny:
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym do zasilania
budynkéw mieszkalnych - jednorodzinnych w miejscowos$ci Karolew, gmina Gabin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi Standardami Technicznymi w ENERGA —~ OPERATOR S.A,, aktualnymi na dzien

sktadania o$wiadczenia.

mgr inz. Mirella Krezymon
upr. WAM/0059/PBE/25
Elblag, 22.07.2026r.



Oswiadczenie projektanta / projektanta sprawdzajacego

0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami

Ja nizej podpisany/na Mirella Krezymon, zam.

posiadajacy(ca) uprawnienia budowlane nr WAM/0059/PBE/25,

wydane przez Warminsko - Mazurska Okregowa Izbe InzZynieré6w Budownictwa

oSwiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zostat sporzadzony projekt
techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze zlaczem kablowo-pomiarowym do
zasilania budynkéw mieszkalnych - jednorodzinnych w miejscowosci Karolew, gmina Gabin
zlokalizowanego w Karolew przy ul. ................ , gm. Gabin na dziatkach o nr ewid. 7/3,9/1,92/2, 308/4,
308/9, 308/34

ktérego inwestorem jest Energa - Operator S.A.

z siedziba w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80 - 557 Gdansk

zgodnie ze zgloszeniem budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4;
organowi STAROSTA PLOCKI w dniu 30.07.2026r. znak nadany przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej AB-11.6743.1.498.2026

Jednoczesnie o$wiadczam, ze znane mi s3 obowiazki i uprawnienia projektanta okreslone w art.20, 21, 34
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rygory dotyczace odpowiedzialnos$ci karnej

i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

bez ogranic_zeri‘w alnoci instalacyjnej
w zakresie ji i

roenergetycznych
Nr ewid. WAM/0059/PBE/25

17.08.202601. ..ovrrrrrrirrnrserssssssssissnas

Data i podpis projektanta / projektanta sprawdzajacego



5.0.  Podstawa opracowania

Zgodnie z punktem 1.0. Podstawa opracowania, TOM | - C

6.0.  Uzgodnienie koncepcji zasilania z Energa — Operator S.A.

Zgodnie z punktem 2.0. Uzgodnienie koncepcji zasilania z Energa — Operator S.A, TOM |- C

7.0.  Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Zgodnie z punktem 3.0. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, TOM |- C

8.0.  Uzgodnienia branzowe

Zgodnie z punktem 4.0. Uzgodnienia branzowe, TOM | - C

9.0.  Decyzje administracyjne

Zgodnie z punktem 5.0. Decyzje administracyjne, TOM |- C

10.0. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z punktem 6.0. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, TOM 1 - C

11.0.  Stan istniejacy

Zgodnie z punktem 3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, TOM | - A

Istnigjacy odbiorcy zasilani sg ze stagji transformatorowej nr T711605 ,Gorki Dobrzykowskie I1I" z transformatorem o mocy
znamionowej 100kVA, Obwod nr 04 wykonany jest przewodami typu AsXSn 4x70 oraz kablami typu NA2XY 4x120, YAKXS
4x70 i zasila obechie 15 odbiorcow.

12.0. Rozbiorki
Nie dotyczy.

13.0.  Linia SN (napowietrzna / kablowa)
Nie dotyczy.

14.0.  Stacja transformatorowa 15/0,4kV

Wymienié zabezpieczenie obwodu nr 04 na wktadki bezpiecznikowe typu WT-2/gG 100A.

15.0.  Linia nn (napowietrzna / kablowa)

Projektowana sie¢ nalezy wykona kablem typu NA2XY 4x70SE. Istniejacy kabel typu YAKXS 4x70 na dziatce nr 308/4 relacji
od ZKP nr Z7108960 do ZKP nr 27103818 nalezy we wskazanym na rysunku E-01 migjscu odkopa¢ i przecig¢. Konce
przecitego kabla nalezy polaczyé mufami typu SMH4 25-150 z odcinkami projektowanego kabla i wprowadzic do



projektowanego ZKP. Projektowany kabel nalezy uktadaé recznie na glebokosci min. 0,7m w wykopie otwartym na terenach
oznaczonych jako drogi oraz na glghokosci min. 1,1m na terenach oznaczonych jako grunty ome. Korice kabla nalezy
zabezpieczyé glowicami kablowymi, a zyly robocze pozbawione izolacji dodatkowo zabezpieczy¢ rurkami termokurczliwymi.
W miejscach skrzyzowar: i zblizen do istniejacego uzbrojenia terenu prace ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
nalezyte] ostroznosci, a kabel zabezpiecza¢ rurami ostonowymi. Kofice rur nalezy zabezpieczy¢ dtawnicami czopowymi typu
EK 186. Na kabel nalozyé opaski oznaczeniowe w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, zatomach,
wejsclach do kanatéw i rur ostonowych. Projektowany kabel nalezy uktadaé linia falista na podsypce piaskowej o grubodci
0,1m, przysypaé taka sama warstwg plasku oraz warstwa ziemi rodzimej o grubosci 0,2m, nastepnie przykry¢ folig
oznaczeniowa niebieska i zasypaé ziemig do poziomu terenu. Przed zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢ cigglos¢ zyt
i rezystancje izolacji kabla, zglosi¢ do odbioru wstgpnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Na dziatce nr 9/1 w linii
planowanego ogrodzenia dziatki nalezy wybudowag zlgcze kablowo - pomiarowe typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F w sposob
umoziiwiajacy swobodny dostep do wyposazenia od strony drogi. Lokalizacja projektowanych urzadzer przedstawiona zostata
na Projekcie zagospodarowania terenu (Rysunek nr E-01). Po wykonaniu robét teren uporzadkowaé. Ziacze zgodne ze
standardami Energa — Operator S.A. Drzwi szafki powinny by¢ wyposazone w zamkniecie typu Master — Key z wykorzystaniem
wkiadek patentowych. Obudowa szafki powinna posiadaé znak CE oraz stopiefi ochrony minimum 1P44. Projektowana szafka
podlega uziemieniu, ktérego warto$¢ rezystancil nie powinna przekraczac¢ 5Q. Uziom poziomy wykona¢ za pomocg bednarki
stalowej ocynkowanej ogniowo o przekroju 25x4, a uziom pionowy z uziomow pretowych UP16/1500 G032, przystosowanych
do taczenia bezztaczkowego. Do pograzania pretéw stosowaé pobijak mechaniczny SDS MAX G9027 oraz groty do uzioméw
pretowych GU G9031.

Zaktualizowa¢ oznaczenia kabla w sasiednich zlaczach.

16.0. Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy.
17.0.  Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy.
18.0.  Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy.
19.0. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN
Nie dotyczy.
20.0. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn

Ochrona przeciwprzepigciowa zapewniona poprzez istniejace ograniczniki przepieé na stacji transformatorowej.

21.0. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

Ochrona przeciwprzepigciowa zapewniona poprzez istnigjgce ograniczniki przepigé na stacji transformatorowej oraz
przewodach sieci napowietrznej przy stanowiskach stupowych.
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22.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Nie dotyczy.

23.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

Nie dotyoczy.

24.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Dodatkowa ochrone od porazer w sieci zapewniono poprzez samoczynne wylgczanie zasilania. Zastosowane typy i wielkosci
zabezpieczelt zwarciowych sprawdzono za pomocs, obliczen pod wzgledem czaséw zadziatania i przedstawiono na
Schemacie jednokreskowym (Rysunek E-02). Po zakoriczeniu rob6t wykona¢ odpowiednie pomiary —ochrony

przeciwporazeniowej. Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C.

25.0. Obliczenia techniczne

Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV

Stacja transformatorowa 15/0,4kV: T711605 ,,Gorki Dobrzykowskie III”:
Mo istniejacego transformatora: 100 kVA
Obwod zasilajacy: 04
Typ przewodow / kabli obwodu zasilajacego: AsXSn 4x70, NA2XY 4x120, YAKXS 4x70
flog¢ istn. odbiorcow zasilanych z obwodu: 15
Moce przylaczeniowe
stniejacy odbiorey: 7,0 kW
Projektowani odblorcy: 12,5kW
Selektywnoé¢ zabezpieczeh w obwodzie

100A gG (zabezpieczenie obwodu)

1> y N . .
634 5G (zabezpicozenic w aczt) 1,6 = 1,6 > selektywnosé zabezpieczen w obwodzie zapewniona

63A gG (zabezpieczenie obwodu . o . .
gG (zabezpieczenic obwodu) _ 4 ¢ 1 g - gelektywnose zabezpieczelt w obwodzie zapewniona
32A gG (zabezpieczenie w zlaczu)

Dobér zabezpieczert obwodu nr 04

Zabezpieczenie obwodu w rozdzielnicy nn 0,4kV przy stacji transformatorowej:

(n+Pi+Pp)xkj 15%7,0)%0,406+12,5
plrkj _ (15+70) = 85,75A
\BrcosPxUn V3%0,93+0,4

Prad obcigzenia 2 [ =
Wymienié zabezpieczenie obwodu nr 04 na wkiadki bezpiecznikowe typu 3xWT-2/gG 100A.

Dobér zabezpieczen wzdluznych obwodu nr 04

Zabezpieczenie wzdtuzne obwodu w roztaczniku przy stanowisku stupowym nr 711605-04 7:

e _ (nxPi+Pp)*lj _ (5%7,0)%0,657+12,5.
Prad obcigzenia > I = Trcosiin. = Varooaod 55,21A

W rozlgezniku zainstalowac wkladki bezpiecznikowe typu 3xWT-00/gG 63A.

Dobér zabezpieczen w proj. szafce pomiarowej dz. nr 9/1

s e _ Pp _ (12,5)+1,0 __
Prad obcigzenia = [ = Trcostiin = Ton093004 = 19,444

W projektowanej szafce pomiarowej, jako zabezpieczenie przedlicznikowe dobrano ogranicznik mocy
typu 3x ETIMAT T 1p. 25A, a w rozlaczniku dobrano wkiadki bezpiecznikowe typu 3x WT-00/gG 32A.
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Dobor przekroju kabli | przewodéw

G _ (nxPi+Pp)*kj _ (3%7,0)%0,810+12,5
Prad obcigzenia> [ = o i, " = 45,90A

Zredukowana obcigzalnosc pradowa = I = In % 0,85 = 1954 = 0,85 = 1654
Zgodnie z warunkami budowy sieci dobrano kabel typu NA2XY o przekroju 70mm2, dla ktérego diugotrwata zredukowana

obciazalnosé pradowa wynosi 165A (utozony w przepuscie). Dobrany kabel NA2XY 4x70 SE speinia wymagania

obcigzeniowe.

IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY PRZECIWPORAZENIOWEJ
5, = Warunek:
Lp. ODCINEK % = = s g i g Dopuszczalny spadek napigcia
] S © 8 o [ =]
g 8 28 g8 53 R 8 Uwagl AUy, = Uguop
S 3 e o, 2 3 -, § o S
& 2 | EF | &8 2R & 3%
L Zs ™ In tz DUs, DU%d 3
od do - ] =8 Uwagi:
. o | mal [ S Y T B
T711605 S=100kVA - 89,9 2558,9
1| s | LB Asxsn | a0 | 219 | 3130 | 6166 oG 0 | <5 gze | 4o | Werunekpst
i Czas samoczynnego wylaczenia spelniony
| zasilania przekracza 5s. Ochrona
05-047 | przeciwporazeniowa zapewniona
“““ — 1 i " poprzez obnizenie napigcia w T
proj. ZKP ZKP nr obwodzie do wartodci bezpiecznej tj. arunek jest
4 4x70 209 894,6 2571 gG 63 { p 101 6,81 10 :
dz.r /1 27103819 NA2XY 50V w czasie do 5s przez uziemiania spefniony
ZKP nr ZKP nr ochronne. Warunek jest
5 77103819 77106736 NA2XY | 4x120 50 927,5 248,0 gG 63 8 6,86 10 Semon
[ prayiagzany odbiorca = ostatni odbiorca

Zgodnie z N-SEP-E 001 pkt. 10.3: (...) dopuszcza sig, aby czas samoczynnego wytaczania zasilania zwar¢ doziemnych
w elektroenergetycznych liniach niskiego napiecia byt diuzszy od 5 s, jezeli (...):

a) prad wylaczajacy la bedzie réwny co najmniej 2-krotnej wartosci pradu znamionowego wktadki bezpiecznikowej,
(.-2)

W przypadku zwarcia, przy zastosowaniu wkiadki bezpiecznikowej WT-2/gG 100A oraz WT-00/gG 63A, sie¢ nie
zostanie wytaczona w oczekiwanym czasie 5s. Ochrona przeciwporazeniowa zostanie zapewniona poprzez obnizenie
napigcia w ciagu czasu 5s do wartosci bezpiecznej, tj. 50 V. Powyzsze zostanie zapewnione poprzez istniejace na

sieci energetycznej uziemienia ochronne.
AU%=6,86% < 10%, wartos¢ spadku napiecia w proj. szafce i na koricu obwodu nie przekracza dopuszczalnej wartosci.

26.0. Opinia geotechniczna

Zgodnie z punktem 3.7.1. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, TOMI-A
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27.0. Zajecie pasa drogowego

_ Nawierzchnia Rodzai Wymiary Powierzchnia
Zarzadca Nr Element pasa pasa urzadze rj] ia urzadzenia
Drogi dziatki | drogowego drogowego A szeroko§é[m] | x| dlugoéé [m] [m2]
3084 | Pobooze | Guntrodzimy | X' $TREE L o100 x| 300 0,3300
Gmina NA2XY 4x70 SE
; 0,1100 X 77,00 8,4700
Gabin | 30819 | Pobocze | Gruntrodzimy | Wrurze ®110
NA2XY 4x70 SE 0,0300 X 50,00 1,5000
130,00 10,3000

28.0. Kolizje / krzyzowania

Zgodnie z punktem 3.7.2. Kolizje / krzyzowania, TOM | - A

29.0. Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy.
30.0. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z punktem 3.5.2. Ochrona konserwatorska, TOM | — A

31.0.

Opis projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z punktem 3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu, TOM - A; 3.5, Informacie | dane, TOM 1 - A

32.0.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z punktem 3.8. Obszar oddziatywania obiektu, TOM | - A
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33.0. Uwagi koncowe

Dokumentacja prawna, w oparciu o ktorg zrealizowana zostata niniejsza dokumentacja:

< -Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r.,

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002 Nr 75 poz. 690,

% Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31 sierpnia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niekiorych Polskich Norm dla budownictwa,

+ Norma PN-E-05100-1 Elekfroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa,

% Norma N SEP-E-001 Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia Ochrona przeciwporazeniowa,

% Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami petnoizolowanymi i niepeino izolowanymi,

% Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Bez zgody autora projektu dopuszcza sig nastepujace zmiany w projekcie:

a) zmiang producenta urzadzen dobranych w projekcie o paramefrach nie gorszych od projektowanych,

b) rozlokowania aparatow elektrycznych z zachowaniem norm i przepiséw technicznych,

Zmiany trasowe po uzgodnieniach na etapie wykonawczym nalezy nanie$¢ na projekcie trwatq technikg w kolorze czerwonym
(lub wykonac rysunki zamienne) i zatwierdzié przez autora projektu oraz odpowiednl organ administracji panstwowej.

Po zakoticzeniu prac montazowych nalezy wykonaé nastepujace pomiary:
< pomiar rezystancji izolacji kabli,
% pomiar impedancji petli zwarciowej,
¢ pomiar rezystancji uziemienia.
Wykonawce obowigzujg wszystkie uwagi i zastrzezenia wniesione (podczas uzgadniania projektu z zainteresowanymi

instytucjami z uzytkownikami terenu).
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34.0. Zestawienia montazowe i demontazowe

ZESTAWIENIE MONTAZOWE
materiat [ jm. | ilogé
Stacja transformatorowa T711605
Wkladka bezpiecznikowa WT-2/gG 100A | szt] | 3
Stanowisko stupowe nr 711605-04 7
Wkladka bezpiecznikowa WT-00/gG 63A [szt] 3
Tabliczka informacyjna rozigeznika [szt] 1
Ukladanie kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV
Kabel NA2XY 4x 70SE [m] 315
Mufa kablowa SMH4 25-150 [szt] 2
Rura ostonowa DVK110 [m] 116
Rura oslonowa SRS110 [m] 90
Rura ostonowa A110PS Im] 1
Diawnica czopowa EK 186/160 [szt] 22
Glowica kablowa SFEX4 25-70 [szt.] 2
Folia kablowa oznaczeniowa nigbieska gr. 0,5mm, sz. 30cm [m] 274
Piasek [m?] 22
Opaska oznaczeniowa [szt) 32
Ziacze kablowo pomiarowe

Szafka pomiarowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F Ikpl] 1
Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p. 25A [szt] 3
Wkladka bezpiecznikowa WT-00/gG 32A [szt] 3
Tabliczka informacyjna z numerem szafki [szt] 1
Zwora WTZ-2 [szt.] 6
Keramzyt [dm3] 80
Bednarka stalowa ocynkowana, 25x4 [m] 32
Uziom pretowy UP16/1500 G9032 [szt] 16
Grot do uziomow pretowych GU G9031 [szt] 4
Uchwyt krzyzowy uziomowy UKU G9033N [szt] 4
Ztacze kontrolne G50 [szt)] 1
Whkiadka PO + klucz (cze$¢ abonencka) [kpl.] 2
Wkiadka P2 systemu Master Key (cze$¢ Energa) [kpl.] 1

35.0. Rysunek E-01 - Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z punktem Projekt zagospodarowania terenu — czg$¢ rysunkowa, TOM |~ A
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37.0.  Inne rysunki

Zgodnie z punktem Projekt zagospodarowania terenu — ¢ze$6 rysunkowa, TOM | - A

38.0. INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z punktem INFORMACJA BIOZ, TOM | - C
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AUDIEN Sp. z 0.0.
Hl |D|E| I ul. Leborska 3B, 80 - 386 Gdansk
®

korespondencja:
ul. Kwiatowa 14/8, 82 - 300 Elblag

TOMI1-C
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa i adres obiektu Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze zlaczem kablowo-
budowlanego: pomiarowym do zasilania budynkéw mieszkalnych - jednorodzinnych w miejscowosci
Karolew, gmina Gabin

Adres zamierzenia obr. 0005 Gorki, dz. nr 308/4, 308/9, 308/34, obr. 0014 Karolew, dz. nr 7/3, 9/1, 92/2, gmina

budowlanego: Gabin, powiat ptocki, jednostka ewidencyjna 141906_5 Gabin - obszar wiejski,
identyfikatory dziatek: 141906_5.0014.7/3, 141906_5.0014.9/1, 141906_5.0014.92/2,
141906 _5.0005.308/4, 141906_5.0005.308/9, 141906_5.0005.308/34

Kategoria ob|§ktu XXVI - sie¢ elektroenergetyczna
budowlanego:
Branza: elektroenergetyczna
Inwestor: Energa - Ope’rator SA z siedz.ibqw Qqaﬁsku
80 - 557 Gdanisk, ul. Marynarki Polskiej 130
Numer umowy: | PJ01073/25, OBI/71/2600301
Warunki przytaczenia: P/25/046311
Warunki budowy sieci: B/25/051925 mgr ini. Mirglla Krezymon
Projektant: mgr inz. Mirella Krezymon
upr. WAM/0059/PBE/25
specjalno$é instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Asystent: mgr inz. Kamil Cholewinski
Egzemplarz nr 1 2@
ELBLAG, LIPIEC 2026
AUDIEN Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk — Poinoc NIP 584 276 24 40
ul. Leborska 3B VII Wydziat Gospodarczy KRS w Gdansku Regon 367 945348
80 - 386 Gdansk KRS 0000689564

biuro@audien.pl
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1.0.  Podstawa oprasowania
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ Energa-Operator S.A.
Oddziat w Plocku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres {Nr dzialkl):Karolew, ul. -
gm. Gabin , dziatka numer 9/1
Grupa przylgczeniowa:  grupa V
Moc preylaczeniowa: 12.5 kW
Miefsce przylaczenia:
GPZ - Radziwie [0004]
Linta 15 kV Dobrzykow [0004/18]
Stacja SN/nn Gdrki Dobrzykowskie Il [T711605]
Obwod an Obw, IV [T711606/04]
Obiekt Obwad [nn] Obw. IV [T711605/04]
Projektowana linfa kablowa nn 0,4kV
Migjsce dostarczania energll slektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w zigczu kablowo-pomiarowym na wyjsciu przewoddw w kierunku instalacii odblorey
Rodza) praylacza: kablowe
Zakras prac niszbednych do realizacjl przylaczenia oraz wymagania w zakeesio wyposazenia niezbednego do wspoipracy
2 sieciy
Zakres inwestyc]l realizowanych przez Energa-Operator S.A.
Urzadzenia WN i SN:
- Nie dotyczy
Slacja transformatorowa: :
Po realizacjl przylaczenia sprawdzié/dostosowa wielkos¢ zabezpleczen w stacjl na obwodzie.
Urzadzenia nry.
- Wybudowad linig kablowa nn 0,4kV - zgodnie 2 warunkami budowy siecl B/25/051925.
« Wybudowad zlacze kablowo-pomiarows typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F, kitre nale2y usytuowad na przylgczane) dzialce
w linif rozgraniczajace] (gdy dzialka znajdule slg w terenle gdzie obowlgzuje misjscowy plan zagospodarowania przesirzennego)
albo w granicy lub ogrodzeniu dzlalki (gdy dzfatka znejduje sie w terenle gdzle brak migjscowego planu zagospodarowanla
przestrzennego) od.drogl dojazdowej 2 dostepem do wyposaZenia od strony drog;
Wyposazenle urzadzen, instalac]l lub siec, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktore] Instalecje lub sieci sq przylaczane:
dla ochrony przed porateniem pradem elekirycznym naley zapewnié samoczynne wylaczenie zgodnie 2 wiedzq techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy ukladzle sieci zasllajacej nn TN-C.
Zabezpieczenis siecl przed zaklocaniami elektrycznymi powodowanymi przez urzagzenia, instalacie lub sleci wnioskodawcy:
naloty stosowaé urzadzenta ochrony przeciwprzepieciowe). Sposdh | migjsce instalowania oraz rezystancje uzlemien urzadzen
ochrony przeciwprzepleciows] stosowad zgodnie z wiedzg techniczng | przepisami budowy.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instatacii ub sleci do systarmow sterowanla dyspozytorskiego:
- dia podmiotéw grupy V zgodnle z instrukeja Przedsigblorstwa Energelycznego
Demontaze:
~ Nio dolyczy
Zakres Inwestycfi realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odblorca wykona instalacje przylgczang w obiekcle praylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnoscl stron.
Wykonanie tych czynnodcl powlnno zoslaé potwlerdzons w "Oéwiadczeniu o golowoscl Instalacyl przylaczanef’.
Wyragany stoplert skompensowania mocy biemef:
fog QL 0.4
geQv: D
Wymagania dolyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pormiarowo-rozliczeniowege:
Migjsce zainstalowania:
wolnoslojace 2lgcze kablowo-pomiarowe
Rodzaj | prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpleczenia przediicznikowego / gléwnego:
wylaczniki nadmiarowo - pradowe bez czionu zwarciowego (ograniczniki mocy) lub wylacznk taryfowy lub wylgezniki
instalacyjne nadmiarowo-pradowe o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowej ztacza kablowo-

pomiaroweqge
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13.

Sposob pomiary: bezposredni

Licznik; 3-fazowy energii eleklryczngj czynnej,

a) uklad pomiarowy zainstalowaé na naplgelu przylaczenia

b) ficznik energli eleklrycznej powinien umozliwiac jednokigrunkowy pomiar energii czynnej | dwukierunkowy pomiar anergil

biernej z rejestracjq profili obcigzenia

¢} licznik energii elektryczne] w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ kiasg dokladnosci nie gorsz ni2 2 dla energii

czynne] | nie gorszq niz 3 dia energil blermej

d) obwody napigciowe licznika powinny byé zabezpleczone po stronie nn

8) wszystkie elementy czlonu zasllajacego oraz oslony | urzadzenia wchodzace w sklad ukladu pomiarowego gnergil

slektryczne] musza by¢ przystosowane do plombowania

Rodza] mierzone] energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru podredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowq
a w obwodach widrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow naplgciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegélnych etapdw budowy przewidzied pomiar dostosowany do pobory mocy.

¢) Urzadzenta pomiarows winny by¢ oslonigte | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania lechniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okrelone sg w Instrukeji Ruchu | Eksploatac]i Slaci
Dystrybucyjnej Enarga-Operator 5.A.

&) innel -
Dane doltyczace steci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatykl zabezpieczeniowej i systemowe]
Dotyczy sleci o naplgciu do 1kV:
a)  Uklad sieci TN-G
b)  Napiecie znamionows siec 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartoé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy slecl o napleciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
{slet skompensowana)
b)  Naplecle znamionowe sieci 15 kv
¢} Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Crzas wylqezenia zwarcia doziemnego 5 $
8)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 218 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2

8

w stacjit 1015 kV GPZ Radziwie
Rzeczywista wartodé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).

g)  Systern ochrony od porazer uzigrmienie ochronne

inne:

Moc transformatora obecnie zainstalowanego na stacji transformatorowe] nr 7711605 Gorkl Dobrzykowskie 1 - 100kVA

Dane znamionowe urzgdzed, Instalacii | sleci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecle znam. (kY] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A}

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanega:

Opracowad projekt budowlano - wykonawezy {zgodnie obowigzujacymi w Energa-Operator 8.A, standardami technicznymi i
Wytycznymi do Projektowania) | uzgodni¢ z Energa-Operator .A. Oddzial w Plocku - Dzial Dokumentacii Energetyczneg] -
zgodnie z WBS B/25/061926

Dotyczy wepdipracy ruchows]:

Dotyczy umowy o preylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosct elektromagnatycznej.

S
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15.

16.
17.

18.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania Energa-Operator S.A.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 22007 r).

Energa-Operator S.A. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy liczy¢
sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢ jedynie
poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu
warunkow jego instalacji z Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) Energa-Operator SA
oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu
o0 umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a Energa-Operator S.A.,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Zawadzki Daniel

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL
tel o

2. Energa-Operator S.A. Oddzial w Plocku, Dzial Przytaczen Plock Wolkiosh Torek
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock _
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[Numer B/25/051925 IMiejscowoéé Plock Data 01-07-2025

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Energa-Operator S.A.
Oddziat w Plocku
Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegolinych obiektow okreslane sa odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1. Obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Karolew, ul. -
gm. Gabin , dziatka numer Karolew-9/1, Karolew-308/xx
2 Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
23, Urzadzenia WN i SN:
- Nie dotyczy
22 Stacja transformatorowa:
Po realizacji przylaczenia sprawdzi¢/dostosowac wielkos¢ zabezpieczen w stacji na obwodzie
23 Urzadzenia nn:
- wybudowat linig kablowa nn-0,4kV typu 2x NA2XY (YAKXS) o przekroju min 4x70mm2 SE, jako wcinke w istniejacq linie
kablowa nn 0,4kV (w ukladzie pierscieniowym) zasilang ze stacji transformatorowej Sn/nn nr T711605 Gorki Dobrzykowskie 11l
w celu zasilenia zlacza kablowo-pomiarowego typu KRSN zlokalizowanego na dzialce 9n.
- wybudowac linig kablowa nn-0,4kV typu NA2XY (YAKXS) o przekroju min 4x70mm2 SE od zigcza KRSN Zzlokalizowanego na
dzialce 9/1 - promieniowo w celu zasilenia dziatek 308/xx.
Przewidzie¢ zasilanie dzialek znajdujacych sie na trasie ww. projektowanej linii kablowej nn.
24. Demontaze:

- Nie dotyczy
3 Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
31 Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
3.2 Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dawik
(sie¢ skompensowana)
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢) Prad zwarcia doziemnego 20 A i czas wylaczenia zwarcia 5 s
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 279 MVA i czas wylaczenia zwarcia 02 s

Siet 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢ skompensowana)
w stacji GPZ Radziwie
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4 Inne ustalenia:
4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowa projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator S.A. standardami technicznymi i
Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z Energa-Operator S.A. Oddzial w Plocku - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.
42 Inne wymagania:

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie ninigjszych warunkow budowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z Energa-Operator S.A. Oddzial w Plocku

Zawadzki Daniel
OPRACOWAL
tel. ..

Otrzymuja;
1 Energa-Operator S.A. Oddzial w Plocku, Dziat Przytaczen Plock
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
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Numer B/25/051925 lMiejscowoéé Ptock Data 01-07-2025

AKTUALIZACJA nr 1 z dnia 21-04-2026r.
do WARUNKOW BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Energa-Operator $.A. Oddziat w Plocku

Energa-Operator S.A. Spotka Akeyjna Oddzial w Plocku ul. Wyszogrodzka 106 podaje, Ze aktualizuje sie przedmiotowe Warunki
Budowy Sieci. W zwigzku z powyzszym w Warunkach Budowy Sieci Nr B/25/051925 zmianie ulegly punkty: 2.3; otrzymujag naslgpujace

hrzmienie:

2.3,

Urzadzenia nn:
- wybudowaé linig kablowa nn-0,4kV typu 2x NAZXY (YAKXS) o przekroju min dx70mm2 SE, jako weinke w istrigjaca linig

kablowg nn 04kV zaslang ze stac transformatorowej Sninm nr 1711605 Gorki Dobrzykowskie Il
w celu zasilenia ztacza kablowo-pomiarowego typu KRSN zlokalizowanego na dzialce 9/1.
Przewidzie¢ zasilanie dzialek znajdujacych sie na frasie ww. projektowanej linii kablowej nn.

Pozostate punkty warunkéw numer B/25/051925 pozostaja bez zmian.
Kieuowi)
Dztat Przg{ac'f{:% Ptock
I/,\ v///
Wdjctech Turek
Zawadzki Daniel
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

18], cormarnemmemniisisees

Otrzymuja; 1.

Energa-Operator $.A. Oddziat w Plocku, Dziat Przylaczen Plack
ul. Wyszogrodzka 108, 09-400 Flack



Temat: AUDIEN Sp. z 0.0., Koncepcja zasilania, Karolew, dz. nr 9/1, PI01073/26
Nadawca: Stafirski Jarostaw <Jaroslaw.Stafirski@energa-operator.pl>

Data: 23.04.2025, 2.0:21.

Adresat: "biuro@audien.pl" <biuro@audien.pl>

Dziert Dobry

Uzgodnienie pozytywne 278/71MMD/2026 w zakresie trasy projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej.
Szczegbtowe rozwigzania techniczne zostang uzgodnione na etapie uzgodnienia projektu technicznego. Docelowe
parametry projektowanych urzgdzeri nalezy okresli¢ na podstawie stosownych obliczeri w oparciu o obowigzujgce
w EOP standardy, warunki przytaczenia, dokumentacje przetargowa, aktualne normy i przepisy oraz wiedze
techniczna.

Jednoczes$nie przypominamy, ze zgodnie z przepisami wewngtrznymi obowigzujacymi w Energa-Operator SA
Oddziat w Ptocku zatwierdzona koncepcje nalezy dofgczy¢ do dokumentacji przedktadanej na narade
koordynacyjna, a nastepnie koncepcje, pozytywng koordynacje wraz z protokotem z narady nalezy dotgczy¢ do
projektu budowlanego, ktéry podlega uzgodnieniu w Energa-Operator SA Oddziat w Ptocku.

Uwagi dodatkowe:
. Zatgcznik mapowy stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.
° Numeracja urzadzen zostanie nadana na etapie uzgadniania projektu technicznego.

Pozdrawiam

- Zachzniki: T

278_71MMD_2026.pdf 190 KB

23.04.2026, 10:
9
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Starosta Ptocki

Znak sprgxgy:

z narady koordnacyjnej nr 23/2026

Whioskodawca:

Inwestor:

80-386 Gdansk
Leborska 3B

80-857 Gdansk

CONIL6830.AD4.2048

PROTOKOL

AUDIEN 8p. z 0.0.

ui. Marynarki Polskiej 130

PLOCK , 2026-06-11

przeprowadzonej od dnia: 2026-06-03 do dnia: 2026-06-11

Energa - Qperator 8.A, z siedzibg w Gdarisku Oddziat w Plocku

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocs $rodkow komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Malgorzata Kuczkowska z-ca Dyrektora Wydziatu GGN

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

godz.: 9:00

065 5 308/4 GABIN gmina GORKI
065 5 308/9 GABIN gmina GORKI
085 5 308/34 GABIN gmina GORKI
065 14 713 GABIN gmina KAROLEW
065 14 02/2 GABIN gmina KAROLEW
065 14 9/1 GABIN gmina KAROLEW

Opis przedmiotu narady:

1

sied elektroenergetyczna

Lp

Nazwa Instytucii

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

Elektronicznie podpisany
przez Matgorzata Kuczkowska
Data: 2026,06.11 12:02:30
+02'00’

Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.

2 | Przychodzieh Pawet ARMSA ZUD Pawet Przychodziet brak uwag
2026-06-03 12:28:43
3 | Zawadzka Katarzyna Katarzyna Zawadzka brak uwag

Przedstawiciel ZDP Plock ZUD

2026-06-03 12:29:21
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4 | Gajewski Bogustaw
Przedstawiciel P.8.G sp. z 0.0.
ZUD

Bogustaw Gajewski

2026-06-03 12:48:28

brak uwag

5 | takomy Marek ZUD PETROTEL Marek Lakomy brak uwag
2026-06-03 14:49.58
6 | Jaworski Marcin ENERGA- Marcin Jaworski brak uwag
OPERATOR ZUD
2026-06-03 16:52:00
7 | Pawel Zombirt Przedstawiciel Pawel Zombirt brak uwag
ORLEN ZUD
2026-06-08 06:23:23
8 | Jedrzejczak Marta Mullimedia ZUD | Marta Jedrzejczak brak uwag
2026-06-08 10:02:27
9 | Kwiatkowski Konrad PERN ZUD Konrad Kwiatkowski brak uwag

2026-06-09 12:32:80

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, Ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszélkie prace terenowe w otoczeniu tych znakdw nalezy

wykonywaé ze szczegdlng ostroznoécia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenla lub przemieszczenia podlegajg

one wznowieniu na Koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 156 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

2 Energa QOswietlenie Sp. z 0.0. Region Poludnie

3 Nadzér Wodny w Plocku

4  Orange Polska S.A.

5  @Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Odziat w Warszawie, Rejon w Plocku

8 GAZ-SYSTEM

7  Urzad Miasta | Gminy w Gabinie

8 EXATEL

12




9 NETIA S.A.

10 Nexera Sp. z 0.0.
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Gabin, dnia 05.05.2026 r.
GKAOR. 723007 2026

Dzialajgc na podstawle art. 13 ust. 1 ustawy z dnla 21 sierpnia 1997 o gospodarce
nleruchomodciaml (). Dz. U, z 2024 r. poz. 1145, 1222, 1717, 1881, z 2025 r. poz. 1077,
1080) oraz art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz, U.
z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673) w odpowledzi na whiosek z dnia 30.04.2026 r. (data
wplywu 04,05.2026 r.) ENERGA-OPERATOR SA, 2z sledzibg w Gdatisku przy ul. Marynarki
Polskie] 130, 80-557 Gdafisk reprezentowanej przéz Bogustawa Rozumowskiego w sprawie
wydania zezwolenia na lokalizacje budowy siecl kablowej elektroenergetyczne] nn 0,4kV na
dziatkach nr ewid. 308/9, 308/4 w obrebie wsi Gérki, w jednostce ewidencyjne] gminy Gabin,
zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowanla terent,

o$wiadczam

7e Miasto | Gmina Gabin, jako wladciciel nleruchomosdcl dziatek nr ewid, 308/9, 308/4
potozne] w obrgbie wsi Gérki, uzycza prawa do dysponowania w/w nieruchomoscia, do
celu opisanego na wstepie, zgodnie =z przehiegiem okresionym, w projekcie
zagospodarowania terenu, zataczonym do ww. whiosku w skali 1:500, na nitej podanych
warunkach:

1. Uzgadnia sig lokalizacje budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV na
dziatce nr ewid. 308/9, 308/4 w obrebie wsi Gérki, w jednostce ewidencyjne)
gminy Gabin, zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.
Integralna czeécly ninlejsze]  decyzji  Jest zatgcznik mapowy - projekt
zagospodarowania terenu w skali 1:500,

2. Wykonanie przejéé urzadzeri pod drogg rozkopem z zastosowaniem rury
ochronnej. Zabrania sig naruszenia‘ nawierzchni asfaltowe],

3, Spefnienia wymagati wynikajacych z przepisow odrebnych :

1) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gabina,
zatwlerdzonego Uchwatg Rady Miasta | Gminy Ggbin Nr 21.8/XXXI1/2005 z
dnia 23 maja 2005 roku (Dz, Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego nr 169
poz. 5369 z 20 lipca 2005 r.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

3) Norm branzowych,

4. Nle wymaga sie uzyskania zezwolert na prowadzenie robdt w pasle drogowym
oraz na umleszczenie w pasie drogowym urzadzeri infrastruktury techniczne]
niezwlgzane] z funkcjonowaniem drogi.

Stronalz2
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Utrzymania we wilasciwym stanie technicznym i ponoszenia odpowiedzialnosci za
stan urzgdzenia infrastruktury technicznej zlokalizowany w pasie drogowym na
maocy niniejszego zezwolenia.

Nalezy zachowad szczegdlng ostroznoéé podczas prowadzenia robdt pod pasem
drogowym w przypadku wystapienia skrzyzowan z urzgdzeniami obcymi
nalezgcych do pozostatych wiascicieli.

Zlokalizowanie urzadzenia infrastruktury technicznej nie moze naruszaé prawa
wtasnosci 0sob trzecich, a za jego naruszenie odpowiada Inwestor.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem urzadzenia infrastruktury technicznej
lokalizowanego w pasie drogowym wplyng na ruch drogowy lub ograniczy
widocznod¢ na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istniejacej
organizacji ruchu pojazddw lub pieszych, nalezy na ten czas sporzadzié |
zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu zgodnie z § 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okredlenia
warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U, z 2016 r. poz.
1264).

Niniejsza zgoda jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg wainoéé
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie
urzgdzenie infrastruktury technicznej nie zostanie wybudowany.

AT

Ruforain 49, frswestyeft et onntaend

§ Eogpod,

ggr in. Piper Bwiathawski

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca,

2. a/a

Strona2:z2
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5.0.

Nie dotyczy.

Decyzje administracyjne

18



1
R« A D A UCHWALA NR 219/XXXI/2005

Miasfﬁ i Gm‘ﬂ”&‘ quin RADY MIASTA | GMINY GABIN

Gminy Gabin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. ; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 ) , oraz na
podstawie art. 7,10, 26, 28, 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
1999r. Nr 15, poz. 139 Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz.
1268, oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085) i art. 85 ust.2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta i Gminy
Gabin uchwala, co nastepuje:

CZESC A POSTANOWIENIA OGOLNE

. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przggtrzennego Gminy Gabin.

2. Obszar planu, okreslony uchwatg Nr 165/XX1/2001 Rady Miasta i Gminy Gabin z dnia 13 czerwca 2001 r w
sprawie przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Gabin, wyznaczajq granice administracyjne gminy.

3. Ustalenia planu stanowia tre$é uchwaly, ktérej integralng czescig jest rysunek planu w skali 1:10 000, bedacy
zalgcznikiem graficznym do uchwaty.

—

§2-
1. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gabin, stanowigcy przepis gminny,

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno - wysokosciowej
w skali 1 : 10000, wraz z planszami dodatkowymi w skali 1: 5000,

3) obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem, w granicach przedstawionych na
rysunku planu,

4) obrebie wiejskim - nalezy przez to rozumie¢ obszar wsi w granicach administracyjnych, oznaczonych na
rysunku planu oraz w teks$cie niniejszej uchwaly petnymi nazwami,

5) terenie - nalezy przez to rozumie¢ najmniejsza wydzielong jednostke ustalen planu, oznaczong numerem
i symbolem literowym, dla ktérej ustalono przepisy szczegélowe,

6) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ nieruchomos$¢ gruntowg lub dzialke gruntu, przeznaczong
w planie pod zabudowe, ktérej wielkos¢, ksztalt, dostep do drogi publicznej i wyposazenie w urzadzenia
infrastruktury technicznej speiniajqg wymogi realizacji obiektow budowlanych, wynikajace z ustaw i
ustalen planu,

7) dostgpie do drogi publicznej - nalezy przez to rozumie¢ bezposredni dostep do tej drogi albo dostep

przez droge wewnetrzng dojazdowa lub przez ustanowienie odpowiedniej sluzebnosci drogowej,
8) wtornym podziale dzialki - nalezy przez to rozumie¢ taki geodezyjny podziat dziatki, w
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Plan ustala, Zze uscislenie lokalizacji planowanych oczyszezalni dciekdw nastapi na etapie decyzji
realizacyjnych, po przeprowadzeniu szczegotowych analiz w zakresle wlasnosci i dostepnosci i przydatnosci
budowlanej gruntow.

Sieci kanalizacyjne lokalizowaé w liniach rozgraniczajgcych drog, clagow pieszo -jezdnych i pieszych po
uzgodnieniu z wradciwym zarzades drogi lub na terenach przylegtych, w miarg mozliwosci rownolegle do linit
rozgraniczajgeych, pod warunkiem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowiane i
zapewnienia dostepu do sieci w celach eksploatacyjnych.

Wzalemne usytuowanie slecl kanalizacyjne] 1 innych obiektow budowlanych powinno by¢ zgodne z
warunkami okreslonymi w odrebnych przepisach.

(5) Do czasu wyposazenia obszaru gminy w siet kanalizacji sanitarnej plan dopuszcza w obreble posiadaneg]

nieruchomosci lub kompleksu nieruchomosci rozwigzania indywidualne gospodarki sclekowejzzastrzezeniemz

lup gromadzenie $ciekdw w zhiornikach bezodplywowych na dziatkach, pod warunkiem ich okresowego

wywozu do punktu zlewnego sciekdw na oczyszcezaini w Gabinie.

W migjscowosciach nie objetych systemem kanalizag]i zblorczych, plan ustala kanalizacje indywiduaing, i

lokalna;:

1)  wszedzie, gdzie istniejg odpowlednie warunki gruntowo-wodne dopuszeza sig budowe przydomowych i
przyobieklowych eczyszczalni mechaniczno-biologlicznych, z odprowadzaniem oczyszczonych sciekow
do gruntu, na warunkach wynikajgcych z przepisdw szczegodlnych,

2) w obiektach dzlatalnogcl gospodarcze] | produkeyjne], wytwarzajgoych $ciekl technologiczne nalezy
zapewnid ich oczyszczanie | odprowadzanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegdinymi,

3) w pozostalych przypadkach scieki nalezy gromadzié w zblormikach bezodplywowych na terenie
nieruchomosci | okresowo je wywozi¢ do punkidw zlewnych dclekow przy oczyszezalniach gminnych,

§16.
Plan ustala na calym obszarze nastepujace warunki w zakresie odprowadzania .wod

opadowych:

1.

dla terendw =zabudowy mieszkaniowe]: zagrodowej, jednorodzinne] 1 letniskowe] dopuszcza sig
odprowadzanie wod opadowych wg rozwigzan indywidualnych, z obowigzkiem zagospodarowania tych wéd
w granicach wiasnych dziatek,

dla terendw, z ktorych sptyw sclekow opadowych stanowié moze zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego
(stacje paliw, parkingi, tereny przemyslowo - magazynowe itp.) ustala sig obowigzek ich wyposazenia w
lokalne systemy odwodnienia (sieciowe lub powierzchniowe), z odprowadzaniem oczyszczonych sciekdw do
odbiornikéw na warunkach wynikajgeych z przepisdw szczegolnych,

warunki odprowadzania wod opadowych do odbiornika oraz wymagany stopien ich oczyszezania okresla
organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne.

16

§16.
Plan ustala nastepujace warunki w zakresie elekiroenergetyki:

1.

jako podstawowe Zrodio zasilania w energle elektryczng - stacje transformatorowo- rozdzielezg 110/15 kv
RPZ ,GABIN"

zasade zasllania w energlg elekiryczng z istniejacej i projektowane] sieci napowietrzno - kablowej $redniego
naplecia 15 kv | niskiego napigcia; bezposrednie dostarczenie energii elektryczneg] do poszezegdlnych
odbiorcow poprzez przytgcza elekiroenergetyczne niskiego napigela, zgodnie z uchwalonym przez Radg
Miasta | Gminy Ggbin projekiem zalozen do planu zaopatrzenia miasta | gminy Gabin w cleplo, energie

elektryczng | paliwa gazowe ,
budowe, przebudowe | modernizacje siecl oraz budowe urzadzen elektroenergetycznych

20
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prowadzong w uzgodnieniu z wiasciwym Zaktadem Energetycznyrm.

pudowe liniowych odcinkéw sieci sredniego i niskiego napiecia w liniach rozgraniczajgcych drog (ulic).
mozliwosé przebiegu napowietrznych sleci sredniego i niskiego napigcia poza liniami rozgraniczajgeymi drog
pod warunkiem zapswnigenia stuzebnosel gruntowej dia tej sieci

lokallzowanie nowych stacjl transformatorowych 15/04 kV wnetrzowych i slupowych poza linlami
rozgraniczajacymi drog (ulic).

plan dopuszcza lokallzowanie stacji transformatorowych stupowych 15/04 kV w liniach rozgraniczajacych
drog.

nastepujgce maksymaine szerokosci stref bezpleczenstwa dla fras przebiegu napowietrznych linii
elektroenergetycznych:

1) dla linii 15 kY ~ 12mi]. po 6 m od osi linii,
2) dla linii 110 kV - 40 mij. po 20 m od osi linii,
3) dla linii 220 kV - 60 mij. po 30 m odosi linii,

w strefach plan ustala:

4)  zakaz lokalizacji budynkow przeznaczonych na pobyt staly ludzi i innych funkeji chironionyceh,
5) mozliwos¢ lokalizacji  Innych obiektdw po uzyskaniu opinii Zaktadu Energetycznego;

przebudowa [stniejacej sieci elektroenergetycznej, ktora koliduje z planowang zabudowg | uktadem
komunikacyjnym, moze by¢ realizowana jedynie przez wiasciclela steci (Przedsigbiorstwo Energetyczne) na
koszt podmiotu, ktory te zmiane w planie powoduje, po zawarciu stosowne] umowy o przebudowe siecl.

W przypadku wzrosiu zapotrzebowania mocy lub poirzeby rezerwowego zasilania odblorcow wymagajgeych
zwigkszonej pewnoscl zasilania, powigzania projektowanaj siecl z istnigjacq nalezy realizowaé na podstawle
odrebnych projektéw obejmujgcych konieczna rozbudowe sieci energetycznej sredniego 1 niskiego napigela
na warunkach wydanych wnioskodawcy przez Zaktad Energetyczny.

§17.

Plan ustaia zaopatrzenie w cleplo do celdw grzewczych i ciepte] wody uzytkowe] z lokalnych Zrodet ciepta, z
zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych.

§18.

Plan ustala nastepujgce warunki w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1.

2.

jako zrodio zasilania - istniejacy uktad tj. gazocigg wysokiego ciénienia i stacja redukeyjno - pomiarowa
pierwszego stopnia zlokalizowana we wsi Koszelew.

rozbudowe sieci §redniego cl§nionia prowadzong, w uzgodnieniu | na warunkach okreslonych przez wiasclwy
Zaktad Gazownhiczy.

zasady lokallzacji gazociggow w liniach rozgraniczajgeych drog (ulle) zgodne z aktualnie obowiazujacym
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, okre$lajgeym warunki techniczne jakim powinny odpowladaé sieci
gazowe.

lokalizacje szafek gazowych (otwieranych na zewnatrz od strony ulicy) na terenach zabudowy
jednorodzinnej, w granicy ogrodzen.

dostawe gazu ziemnego dla nowych odbiorcéw po spelnieniu kryteridw ekonomicznych oraz zawarciu
odpowiednich porozumien z odbiorcami, zgodnie z uchwalonym przez Radg Miasta | Gminy Gapin projektem
zatozen do planu zaopatrzenia miasta | gminy Gabin w cleplo, energle slektryczng i paliwa gazowe ,

dla gazociggu wysoklego cidnienia <> 225 obowlgzujg normatywne odleglosci od obrysow obiektow
terenowych (strefy ochronne), zgodnie z przepisami szczegolnymi.
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RADA {YCHWALA NR 238/XXXVII/2009

Miasta | Gminy Gabil g\ 1y MIASTA 1 GMINY GABIN
z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Gorki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z pdzn. zm.) oraz art. 15 i 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z pézn. zm.), w zwigzku z
uchwaly Nr 281/XLII/2006 Rady Miasta i Gminy Gabin z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przystgpienia do
sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Gorki, zmienionej
uchwala Nr 92/XIV/2008 z dnia 27 lutego 2008 r., Rada Miasta i Gminy Gqbin uchwala, co nastepuje:

§1-
Uchwala si¢ zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gabin dla obszaru
miejscowoéci Gorki, zwang dalej planem, po stwierdzeniu jej zgodnosci z ustaleniami studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gabin zatwierdzonym uchwalg nr 40/V/99 Rady
Miasta i Gminy Gabin z dnia 31 marca 1999 1., skiadajacy sig z:
1) czesci tekstowej stanowiacej tresé uchwaly plamu.
2) czedei graficznej, kiéra jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowigcy zatacznik Nr 1 do niniejszej
uchwaty, bedacy integralng czgseia planu.
3) rozstrzygnigeia o sposobie rozpatrzenia nicuwzglednionych uwag do projektu planu, stanowiace
zalacznik Nr 2 do niniejszej uchwaly, ‘
4) rozstrzygnigeia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zadan wlasnych gminy, stanowiace zalacznik Nr 3 do niniejszej
uchwaty.

§2-
Giranice planu, ktére okreéla zalacznik Nr 1, do uchwaty Nr 92/XIV/2008 Rady Miasta i Gminy Gabin z dnia 27
lutego 2008r., zmieniajacej uchwalg Nr 281/XLII/2006 Rady Miasta i Gminy Gabin z dnia 30 maja 2006r. w
sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gabin, oznaczone sg na rysunku planu,

Rozdziat 1
PRZEPISY OGOLNE

§3.
Celem planu jest ustalenie warunkéw zréwnowazonego rozwoju miejscowosci Gorki, polegajacych na
wyznaczeniu nowych obszardw budowlanych oraz uporzadkowaniu terenéw juz zainwestowanych, a takie
stworzeniu warunkow dla ochrony $rodowiska i terenéw rolniczych,

§4.
Tlekroé w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o
1) planie - nalezy przez to rozumieé ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
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dostosowania do odbioru przepltywdéw deszezowych o zwigkszonym natgZeniu, spowodowanym

przysztym uszezelnieniem zlewni, w uzgodnieniu z wladciwymi organami.
d) zakazuje sig likwidacji rowdw bez zapewnienia odptywu wod opadowych z terenéw.

5. W zakresie zasilania w energie elektryczng plan ustala:

1)

2)
3)

4)

3)

6)

7)

8)

9

zasilanie z istnigjacej i projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej $redniego

(15 kV) i niskiego napigcia, po jej rozbudowie oraz bezpo$redni dosyl energii elektrycznej do

odbiorcow poprzez przytacza elektroenergetyczne niskiego napigceia,

budowg, przebudowe, modemizacje sieci oraz budowe wzadzen elektroenergetycznych w

uzgodnieniu i na warunkach okreglonych przez whasciwy zaklad energetyczny,

budowe linjowych odeinkéw sieci energetycznych oraz stacji transformatorowych w liniach

rozgraniczajacych drog,

mozliwosé lokalizacji poza liniami rozgraniczajacymi drog:

a) linii energetycznych,

b) stacji transformatorowyceh, z obowiazkiem zapewnienia dojazdn do drogi publicznej,

¢) dopuszeza sig mozliwodé przebiegu sieci elektroenergetycznej napowietrznej poza liniami
rozgraniczajacymi drég pod warunkien uzyskania zgody wiadeiciela terenu przez ktéry sie¢ ma
przebiegaé;

szerokoéé stref bezpieczenstwa dla przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych LN15 kV

- 12 m ( po 6m od osi linii na strong),

w strefach bezpieczenstwa plan ustala:

a) zakaz lokalizacji budynkéw na staty pobyt ludzi,

b) mozliwo$é lokalizacji innych obicktéw po uzyskaniu opinii zaktadu energetycznego,

¢) zakaz nasadzen drzew i krzewbw tych gatunkdéw, kidrych naturalna wysoko$é moze przekraczad
3 m,

) nakaz przycinania drzew 1 krzewow,

prowadzenie budowy i przebudowy istnicjacej sieci elektroenergetycznej w oparciu o warunki

przylaczenia i umowy przylaczeniowe zawierane przez whadciwy zaktad energetyczny z podmiotami

ubiegajacymi sig o przylaczenie do sieci. llogé i lokalizacja stacji trafo SN/NN wynika¢ bedzie ze

zgloszenia zapotrzebowania na moc przez nowo budowane obiekty,

mozliwodé przebudowy istniejacej sieci w przypadku wystapienia kolizji projektowanego

zagospodarowania terenu i uktadu komunikacyjnego z istniejaca infrastrukiurg elektroenergetyczna,

realizacja jej moze zosta¢ wykonana przez wlasciciela sieci na koszt podmiotu, ktéry te zmiang

powoduje, po zawarciu stosownej umowy o przebudowe sieci,

plan dopuszcza prowadzenie sieci w formie kablowej oraz przebudowg istniejacej sieci

napowietrznej 15kV, '

10) dopuszeza sig zagospodarowanie wyznaczonych stref bezpieczenstwa bez potrzeby zmiany

niniejszego planu w przypadku przebudowy, likwidacji lub skablowania istniejacych sieci éredniego
napigeia,

6. W zakresie zaopatrzenia w eieplo plan ustala:

h

2)

ogrzewanie budynkéw ze zrodel ekologicznie czystych (tj. energia elektryczna, gaz przewodowy lub
z butli, olej opatowy niskosiarkowy do 0,3%, ekogroszek i inne). Komiuki stanowi¢ mogajedynie

dodatkowe zrodlo ogrzewania obickidw,
mozliwoéé stosowania do ogrzewania alternatywnych noénikéw energetycznych,
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7.0.

AUDIEN Sp. z 0.0.
ul. Leborska 3B, 80 - 386 Gdansk

g HUD'Eﬂ korespondencja:
® ul. Kwiatowa 14/8, 82 - 300 Elblag

Nazwa i adres obiektu Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze zlgczem kablowo-
budowlanego: pomiarowym do zasilania budynkow mieszkalnych - jednorodzinnych w miejscowosci

Karolew, gmina Gabin

Adres zamierzenia obr. 0005 Gorki, dz. nr 308/4, 308/9, 308/34, obr. 0014 Karolew, dz. nr 7/3,9/1, 92/2, gmina

budowlanego: Gabin, powiat plocki, jednostka ewidencyjna 141906_5 Gabin — obszar wiejski,
identyfikatory dziatek: 141906_5.0014.7/3, 141906_5.0014.9/1, 141906_5.0014.92/2,
141906_5.0005.308/4, 141906_5.0005.308/9, 141906_5.0005.308/34

Kaitegania ol XXVI - sie¢ elektroenergetyczna

budowlanego:

Branza: elektroenergetyczna

Inwestor: Energa - Opgrator SA z siedz.ibq w Qqar'lsku
80 - 557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

Numer umowy: PJ01073/25, OBI/71/2600301

Warunki przytaczenia: P/25/046311

Warunki budowy sieci: B/25/051925

Projektant: mgr inz. Mirella Krezymon

upr. WAM/0059/PBE/25

ELBLAG, LIPIEC 2026
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
e budowa sieci kablowej elekiroenergetycznej nn 0,4kV.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow:

o budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie objetym opracowaniem znajduje sie sie¢ kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV, sie¢ telekomunikacyjna, sieé
wodociggowa, rura przepustowa, drzewa, droga wewnetrzna oraz inne uzbrojenie terenu, ktore nie krzyzuje sig, ani nie jest

w zblizeniu do projektowanych urzadzen.

Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie do celow projektowych. Przyja¢ nalezy, ze poza
uzbrojeniem podziemnym wyszczeg6lnionym na mapie moze wystepowaé uzbrojenie niezinwentaryzowane. Przy
wykonywaniu robét napotkane urzadzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne izachowaé warunki niezbednego
bezpieczenstwa. Napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy zglosi¢ inspektorowi nadzoru, stuzbom Inwestora oraz

instytucjom i firmom zajmujgcym sie eksploatacjg poszczegéinych sieci.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg elementy zagospodarowania mogagce stwarzaé zagroZenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci:

s czynne sieci elektroenergetyczne,

e drogi kotows,

o mozliwosé wystgpowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji obiektow w catym cyklu trwania budowy wystepuje ryzyko:

s podczas prac ziemnych - ryzyko przysypania ziemia,

e podczas prac ze sprzetem zmechanizowanym i maszynami lub w poblizu — ryzyko potracenia, przygniecenia,

e podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi - ryzyko skaleczen, powstania ran cigtych, uszkodzenia oczu, porazenia
pradem elektrycznym,

e podczas prac przy drogach kolowych — ryzyko wypadku komunikacyjnego, potracenia,

e podczas prac na wysokosci — ryzyko upadku,

e podczas prac w przy lub w poblizu czynnych sieciach i urzgdzeniach elektroenergetycznych — mozliwo$¢ porazenia
pradem elektrycznym,

e podczas prowadzenia robot w poblizu istnisjacego uzbrojenia podziemnego — ryzyko jego uszkodzenia oraz
powstania zagrozen wtérnych, np. wybuch, zalanie, przerwa w dostawie mediow,

e podczas transportu i roztadunku materiatow — ryzyko przygniecenia, urazéw mechanicznych,

e podczas wykonywania przeciskéw lub przewiertéw — ryzyko niekontrolowanego wplywu gruntu lub uszkodzenia
infrastruktury,
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e podczas prac w warunkach ograniczonej widocznosci (zmrok, warunki atmosferyczne) — zwigkszone ryzyko
wypadkow.
Ryzyko wystepowania zagrozeni dotyczy catego okresu reallzacji rabét, ze szczegdinym nasileniem w trakcie wykonywania
rob6t ziemnych oraz prac w poblizu czynnej infrastruktury technicznej,

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych etapéw robdt, kierownik budowy winien przeszkolié
pracownikow wykonujgcych realizacje inwestycji pod wzgledem BHP — w zaleznosci od stanowiska i zakresu powierzonych
zadan oraz sprawdzi¢ stan gotowosci do pracy pracownikéw — trzezwo$é, aktualnosé badan lekarskich i podstawowych
szkolen. Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow | zasad bezpieczenistwa i higieny pracy oraz odbycie szkolen
i instruktarzy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wtasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten
dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng

i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeii

e pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych wini posiadaé
Swiadectwo kwalifikacyjne — nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajace spefnienie przez dang osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym
zakresie: obstugi, konssrwacji, napraw, kontrolno — pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajow urzadzen
i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okre$lonych w Prawie Energetycznym,

o wylaczenie urzadzen i instalacji elekiroenergetycznych spod napiecia powinno byé dokonane w taki sposéb, aby
uzyska¢ przerwe izolacyjna w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje,

e przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elekiroenergetycznych wytaczonych
spod napiecia nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zaiqczeniemv hapiecia,
umiesci¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zataczad', sprawdzié brak napigcia
W wylgczonym obwodzie, zabezpieczyé i oznaczyé miejsce pracy odpowiednimi znakami | tablicami ostrzegawczymi,
uziemi¢ wytaczone urzadzenia. Uziemienia nalezy wykonaé tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie
ograniczonej uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno byé widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania
wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania,

o wszelkiego rodzaju wykopy waskoprzestrzenne powyze] 1m glebokosci muszg byé zabezpieczone szalunkami
drewnianymi lub systemowymi, zgodnie z wymogaml prowadzenia robdt ziemnych,

e na terenie budowy powinien znajdowa¢ sie wyznaczony punkt zbiérki na wypadek zagroZenia, telsfon, apteczka
medyczna, a wérdd zalogi powinna byé osoba wyznaczona | przeszkolona pod wzgledem udzielania pierwsze;
pomocy przed medycznej,

e zabrania sie pracy w porze nocnej i po zmierzchu bez wyraznych (pisemnych) polecer kierownika budowy

e nalezy wyznaczy¢ strefe wokot obiekiu zgodnie z wymogami przepiséw BHP - szczegdlnie podczas prac na

wysokosci,
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nalezy zwrocié szczeg6ina uwage na porzadek na placu budowy - drogi i ciggi komunikacyjhe powinny umozliwia¢
bezpieczne przemieszczanie sig pieszych i pojazdéw ~ zabrania sie zastawiania dojazdu sktadujac na nim materialy
budowlane lub inne urzadzenia i maszyny,

kazdy z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony pod wzgledem BHP (szkolenie wstepne stanowiskowe), posiadaé
aktualne badanie lekarskie, zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP, bezwzglednie stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej, a w razie potrzeb ochrony zbiorowsj, stosowaé sie do zasad BHP obowigzujacych na placu budowy,
zapewnienie wtasciwych drog ewakuacyjnych,

urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byé zasilane z obwodéw posiadajgcych
zabezpieczenia roznicowopragdowe oraz winny by¢é zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb
niepowotanych,

przy pracach na wysokosci Abracownicy muszq stosowat pasy | linki bezpieczenstwa oraz kaski ochronne,

praca pod wplywem srodkow odurzajacych lub po spozyciu alkeholu jest zabroniona.
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