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2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI NALEZY WYJASNIAC | UZGADNIAC Z GLOWNYM

PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADRZEDNA WZGLEDEM OPRACOWAN BRANZOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE

NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.

L. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEZGODNOSCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW W PLANACH CZY OPISACH NALEZY ZWROCIE SIE

DO PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PISMIE Z PROSBA O WYJASNIENIE Z ZACHOWANIEM PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.

5. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA (WARUNKI TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH).

6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA SPELNIAC WYMOGI
STANDARDU INWESTORA, A TAKZE ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP (MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE

ATESTY | APROBATY).

7. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNETRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG BRANZOWYCH PROJEKTOW

WYKONAWCZYCH.

8. WSZELKIE PRZEBICIA | PRZEJSCIA INSTALACJI POMIEDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POZAROWYMI MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE

ZABEZPIECZENIE PPOZ. WG WYTYCZNYCH P.POZ;

9. BUDYNEK, JEGO WYPOSAZENIE, ORGANIZACJA PRACY | STOSOWANE PROCEDURY POWINNY BYC ZGODNE Z NASTEPUJACYMI

AKTAMI PRAWNYMI:

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAE BUDYNKI | ICH

USYTUOWANIE,

-ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE SUBSTANCII CHEMICZNYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIE

DLA ZDROWIA LUB ZYCIA

-ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN | NATEZEN

CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU PRACY;

10. WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJ, WYPOSAZENIA, MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU

WYKONYWANEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA WYMAGAJA UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIEGO

PROJEKTANTOW L

UB JEDNOSTKI PROJEKTOWE- BRANZOWE. W PRZECIWNYM RAZIE PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ICH

SKUTKI | DZIALANIA.

1. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WG PROJEKTU WNETRZ | PROJEKTOW TECHNOLOGICZNYCH
12. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NA WSZYSTKICH ETAPACH.

13. ZAKAZ SKtADOWANIA MATERIAtOW PALNYCH NA DRODZE EWAKUACYINEJ. W PRZYPADKU SKtADOWANIA W ANEKSACH

MATERIALOW PALNYCH NALEZY ZAMKNAC JE DRZWIAMI (WYDZIELIE JE JAKO OSOBNE POMIESZCZENIA)
14. POMIESZCZENIU TOALET DLA NIEPENOSPRAWNYCH ZAMONTOWAC WZMOCNIENIA POD UMOCOWANIE UCHWYTOW.
15. W POMIESZCZENIACH SANITARIATOW W SCIANACH SYSTEMOWYCH G-K ZAMONTOWAC STELAZE GEBERIT POD UMYWALKI, PISUARY,

MUSZLE.

16. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZAMONTOWAC PtYTY WODOODPORNE.

17. SZCZEGOLY STUDZIENEK KABLOWYCH | RUR KABLOWYCH WG PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNE.
18. SZCZEGOLY INSTALACJI ODGROMOWEJ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.

19. PRZEPUSTY INSTALACYINE W POSADZKACH | W SCIANACH WG OPRACOWARN BRANZOWYCH.

20. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE WNETRZ ZGODNIE ZE STANDARDEM ORLEN.
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PLYTKI PARADYZ: INTERIO BEIGE GRES REKT. MAT
FUGA 2MM W KOLORZE PLYTEK, PELNA WYSOKOSC SCIANY

COKOL ZLICOWANY Z PLYTKA §EIENNA WYKONANY
Z CIETEJ WZDtUZ PLYTKI PARADYZ INTERO GRAFIT GRES REKT.
29,8X59,8 CM, FUGA 2 MM W KOLORZE PLYTEK (GRAFIT).

Strumieniowa suszarka do rak wyposazona w filtr HEPA usuwajacy

suszacego, MERIDA TRI-BLADE | MERIDA

pojedyncze MERIDA STELLA MAXI na

reczniki pojedyncze. Pojemnik montowat na wysokosci 120cm od

MERIDA

Bateria umywalkowa bezdotykowa z regulacja temperatury,

Blat wykonany z konglomeratu STARON SQ19QASAR WHITE,
konstrukcja mocowania blatu, ukryta w Scianie, Brak widocznych

Dozownik mydta w pianie MERIDA STELLA MAXI, na jednorazowe

Lustro wklejane, BEZRAMOWE z pod$wietlaniem LED, wysoko§t
montazu, szeroko$¢ i wysoko$t luster s3 wynikowe (wielko$t
ptytki), lustro nalezy mocowat na state, bez mozliwosci regulacji

Pisuar GEBERIT ALEX, doptyw z tytu, odptyw do tytu, system
sptukiwania bezdotykowego: automatyczny radarowy zawor

sieci, ze zintegrowanym zasilaczem,

Przegroda miedzypisuarowa z ceramiki sanitarnej np. Geberit

Miska ustepowa wiszaca, lejowa, bez wewnefrznego kotnierza
ROCA VICTORIA, deska twarda z zawiasami stalowymi, zdejmowana

Zestaw montazowy podtynkowy do misek wiszacych montowany
do podtogi, zakres regulacji iloSci wody sptukujacej 3 - 7,5 L,

zabezpieczeniem, ze stali nierdzewnej GEBERIT SIGMA20, pokrywa

ptytki sptukujacej zamontowana w sposéb utrudniajacy jej

Scianki systemowe wykonane z HPL (high pressure laminate) gr
10mm, okucia i wyposazenie z blachy nierdzewnej lub opcjonalnie

zamko-pochwytdw, indykator zajete/wolne, regulacja wysokosci
wspornikdw, gorna listwa zabezpieczajaca przed zdjgciem
skrzydta drzwiowego, mozliwo$¢ malowania profili w palecie

d ie profili, mozliwo$t druk

motywdw dekoracyjnych i grafik na pojedynczych elementach i
catych Scianach kabin, system o podwyzszonej odpornosé na
zniszczenia predestynowany do toalet o duzym obcigzeniu

Scianek zgodna z Formica F5374 elegant

Pojemnik na papier toaletowy MERIDA STELLA MINI, §r. papieru

Szczotka do we z uchwytem mocowanym do Sciany, tuba z

MERIDA

MERIDA
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tradycyjnym, z przelewem, UMYWALKA OWALNA
GEBERIT VARIFOR
ORAS ELECTRA , stal matowa
=1 Py
‘°_~ wspornikow
=3 ~ Syfon umywalkowy ozdobny chrom Geberit
A
N2l o e
g\\ e g o wktady z pompka spieniajaca
~ R NR
9l
]
spustowy zasilany z
regulacja sptukiwania od 1l np. firmy Koto
B =
o
o o lub inne podobne, ale o nie gorszych parametrach
@
=
o =
A4 =24 A4 = 4
np. Geberit Duofix
Ptytka przyciskowa do sptukiwania dwudzielnego, z
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NOVA PROJEKT ARCHITEKCI SP.Z 0.0
40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/11,
T: 666 831 811; E: biuro@nova-projekt.pl

K T www.nova-projekt.pl;
Budowa stacji paliw ptynnych i gazu lpg z wiatg naddystrybutorowa,
wraz z infrastruktura techniczna, drogami wewnetrznymi, parkingami,
nazwa instalacjami, zbiornikami i pylonami
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Wierzchowiska Drugie, trasa S17
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rysunek: Toalety klientow
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projektant: mgr inz. arch. Tomasz Korek  682/01
sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Jacek Dohn 684/01
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skala: 1:50 data: 08.2026 nrorys.: PT 13




