Jako przewdd odprowadzajgey
wykorzysta¢ nalezy stup konstrukcyjny
pawilonu. Przewody 1qczy¢ przez

spawanie.

[T L

/tqcze kontrolne
w studzience gruntowe]

Jako przewdd odprowadzajgey
wykorzysta¢ nalezy stup konstrukcyjny
pawilonu. Przewody fqczy¢ przez
spawanie.

¥
\I\—o o—‘ | |
/tqcze kontrolne
w studzience gruntowe]

I
Nasada |obrotowa Turbowent #160

Maszt odgromowy z
podstawg betonowq

o wysokosci 2,0m

/tgcze kontrolne
w studzience gruntowej

H I
{ |
| } [ [
N Nasada obrotowa Turbowent 9160
:t:::iuiiiiiiiiiiiijiiii
i
| |
i |
N ‘\
N !
N ‘\
N !
N ‘\
N !
N ‘\
N !
Zfqcze kontrolne N |
w studzience gruntowej ||| | | L ‘\
N |
|
e}, = —— — =

Jako przewdd odprowadzajgcy
wykorzysta¢ nalezy stup konstrukcyjny
pawilonu. Przewody fqczy¢ przez
spawanie.

oo

1

Jako przewdd odprowadzajgey
wykorzysta¢ nalezy stup konstrukcyjny
pawilonu. Przewody fqczy¢ przez
spawanie.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

MYJNIA AUTOMATYCZNA

TYTUL RYSUNKU

DACH-INSTALACJA ODGROMOWA

LOKALIZACJA , L
Wroctaw - miasto; obreb 0038, 0046 ;dz.nr 16/2; ul. Zwirki i Wigury
STADIUM
PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO mgr inz. PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
PROJEKTANTA ALEKSANDER PATER
NUMER UPRAWNIEN : .
BUDOWLANYCH 131/DOS/06 1 50
DATA SPORZADZENIA | WRZESIEN 2025 NUMER RYS.
ASYSTENT PODPIS
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