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UWAGI:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng czes$c¢ niniejszego

opracowania.

2. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

3. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zapoznac sie pozostatymi projektami instalacyjnymi, oraz sprawdzi¢ wymiary
i rzedne z natury, w szczegolnosci rzedne istniejgcych przewodow. Wszelkie rozbieznosci, w tym wystapienie w terenie
niezinwentaryzowanych przewoddw, zgtosic¢ projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.

4. Napotkane na trasie kable i przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny
by¢ wykonywane $cisle wg instrukcji producenta.

6. Poziom gornej powierzchni wiazéw studni dopasowac¢ do rzednych terenu, w nawierzchni utwardzonej powinien by¢
réwny z nig, na trawnikach, zielencach itp. powinien znajdowac sie ponad terenem.
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