STAROSTA KOLOBRZESKI ]
Plac Ratuszowy 1 Kotobrzeg, dnia 26 czerwca 2026 r.

78-100 Kotobrzeg

B.6743.00457.2026

Energa-Operator S.A. w Gdansku
Oddziat w Koszalinie

ul. Morska 10

75-950 Koszalin

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt 23 lit. a) i art. 82 ust. 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2026 r, poz. 524 z pdzn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 czerwca 2026 r.

zaswiadcza sie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

do zamiaru budowy przytacza elektroenergetycznego kablowego 0,4 kV, dziatki nr
84/8 i 84/4, obreb Bogucino, gmina wiejska Kotobrzeg.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ w zakresie okreslonym w zgtoszeniu, w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Postepowanie z odpadami powstatymi w czasie robét budowlanych winno by¢ zgodne
Zz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r., poz. 1587; z pézn. zm.).

Niniejsze pismo upowaznia do rozpoczecia robdét budowlanych objetych
ww. zgtoszeniem w dniu przyjecia zgtoszenia.

Zgodnie z art. 30 ust. 5b Prawa budowlanego, w przypadku nierozpoczecia
wykonywania robét budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich
rozpoczecia, rozpoczecie tych robét moze nastgpi¢ po dokonaniu ponownego zgtoszenia.

(piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej)
Z up. Starosty
Paulina Kaliszuk
Z-ca Naczelnika Wydziatu Budownictwa

Otrzymuje:
1. Energa-Operator S.A. w Gdansku, Oddziat w Koszalinie

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin za posrednictwem petnomocnika (e-Doreczenia)
Do wiadomosci:
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kotobrzegu (e-Doreczenia)
ul. Piastowska 9, 78-100 Kotobrzeg
3. Wydziat Budownictwa a/a.

Sprawe prowadzi: starszy inspektor Bartosz Korgdl
Wydziat Budownictwa ul. Gryfitow 4-6, 78-100 Kotobrzeg
tel. 094 35-301-60 w. 227/ fax 094 35-405-10
www.powiat.kolobrzeg.pl / starostwo@powiat.kolobrzeg.pl
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1. Temat

Budowa przylacza kablowego 0,4kV na dz. nr 84/8, 84/4 obreb 0011 Bogucino, w celu

zasilenia placu zabaw na dz. nr 84/8 w miejscowosci Bogucino, gm. Kotobrzeg.
2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,.Bogucino Tartak” nr T550220
Wymiana pojedynczego stupa SN: ~ —eeeeeee
Linia napowietrzna SN: e
Roztgcznik napowietrzny SN: oo
Linia kablowa SN: e
Mufy kablowe SMH4 25-150/800/150 2 szt.
Glowicekablowe @ =0z @ seeeeeee L e
Ograniczniki przepie¢ ™ @ == 0z ———— 7 e
Ztacze kablowe SN: o
Stacja transformatorowa SN/nn: -
Transformator: = == 0z 000 smmeee= T s
Wymiana pojedynczego stupann: ~ -eeeeem e
Linia napowietrznann: ~ ceemeeem e
Przytacze napowietrzne: 0 e
Szafka pomiarowa: e
Przytacze/a kablowe: YAKXS 4x120mm? 6m/2x9m
Szafka pomiarowa: = ===0 ' oeeee——— e
Linia kablowann: e
Kablowa rozdzielnica szafowa: KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F 1 szt.
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: -
Przecisk 000000 mmmmes s
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przytaczany obiekl
Nazwaplac zabaw
Adres {Nr dzialki1Bogucine, ul. -
gm. Kolobrzeg , dzistka numer 84/8

Grups przylaczeniows:  grupaV
Moc przytaczeniowa 25 kW
Mieisce przviaczenia:
GPZ - GPZ Kolobrzeg Koszallifiska [5020]
Linia 15 kV GPZ Koszalifiska - Czernin [508]
Stacja SNinn Bogucino Tartak [T580220]
Obwad nn kier, dz. 84/5 przepompownia $cikdw [1]
Obiekt Obwéd [nN] kier. dz. 8475 przepompownia écikdw [1]

Mieisce dostarczania energii elekirycznel:

zaciski pradowe na listwie zaciskows! w ziaczu w Klerunku instalach praviaczane];

Rodzal przytacza: kablows

Zakres prac niezbednych do reslizac) przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdlpracy z
slecig;

Zakres inwestycli realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN I SN

Nie dotyczy.

Stacja transiormatorowa;

Istniejacy transformator ¢ mocy 25kVA zazbudowany naz stacii 8TSe 20/250 nr 7550220 "Bogucino Tartak” naleiy
wymienié na jednostke o mocy 83kVA

Urzadzenia nn:

Przy granicy 84/8 oraz drogi {dz. nr 84/4} na lub przy frasie kabla (dokiadne migjsce ustalié na efaple projeklowania)
nalezy zabudowal szafke pomisrows fypu KREN-PZZF-NH2IR-NHOOF. Projektowana rozdzisinice kablows naleZy
zasili¢ poprzez wykonanie weinki w istnisjacy kabel przeblegajacy w pasie ww. drogl oraz przez przedmiofows dziatke.
WyposaZenie urzadzen, instalac)i lub siec], niezbedne do wspblpracy z siecig, do kidre] instalacje lub slecl sg przytaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpisczenie siect przed zakidceniami eleklrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub siecl wnioskodawey:
Zgodnie ze standardami Energa-Operator S.A,

Dostosowanie przylaczanyeh urzedzen, instalac] ub sieci do systemdw sterowania dyspozylorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Kie dotveay.

Zakres inwestycli realizowanych przez Podmiot Przylgezany:

Odbiorca wiasnym kosziem | staraniem wybuduje linle zalicznikows od projekiowane] rozdzielnicy kablowe] KRSN
do obiektu przvisczanege kablem o przekroju 2yl wg obliczen. Wykonanie tych czynnodci powinno zostad
potwierdzone w “Qéwiadczeniu o gotowoscl instalacii przviaczane]”, kibre nalezy przediozyé w Dziale Przylaczen RD
w Kolobrzegu, celem ofrzymania "Oéwiadczeniz o wykonaniu przylgczenis”, niezbednego do zawarcia umowy
o éwiadczenie ustug dystrvbuch lub umowy kompleksows].

Wymagany stoplen skompensowania mooy biemaj:

tap QL 0.4

tgoQivV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

fiejsce zainstalowania:

wolnostojace ziacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj | prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gidwnego:

wylacznik nadmisrowo - pradowy bez czionu zwarciowegs (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 404,
zainstalowane w kablowe] rozdzielnicy szafows] zintegrowanei
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Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energil: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub péipodredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaC zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikdw oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapdw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych ckreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:

Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej | systemowej
Dotyczy sieci o napigeiu do 1 kV:

a}  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe siec 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sici 26 KA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punkiu neutralnego sieci -
b}  Napiecie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacii110/15 kV GPZ GPZ Kolobrzeg Koszalinska
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcla wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne craniczne parametry ich pracy
Rodzal urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. ikV] Moc znam, kWi Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Na powyZszy zakres nalezy opracowaé projekt budowlano-wykonawczy.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytgozenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energli elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetyczne] dla ww. obiekiu. NaleZy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energil elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawe energit elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energil (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ip.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy ¢ przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okrelonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR



SA oéwiadcza, Ze zapewn| dostawe energii dla obiekiu przytgczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkdw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksows],

Ninigjsze oSwiadczenis jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

linzunier
Dziz'u Pizytaczef Kierownik
Rejon Dy: trytiucji Kotobrzeg Deiatu Braitaceen
Dawi;; Wi iniewski :.» /i
Wisniewski Dawid Atksdivsz Buczydski
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 801404 404

Otrzymujg;: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucii w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg



GN.6630.1.173.2026
Starosta Kotobrzeski Kotobrzeg, dn. 02.06.2026 .

Znak sprawy: GN.6630.1.173.2026

PROTOKOL GN.6630.1.173.2026 Z NARADY KOORDYNACYINEJ

przeprowadzonej w dniach od 25.05.2026 r. do 02.06.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U.z 2024 r. poz.1151 z pdin. zm.)

: Brzediob natedy: Budowa przytgcza kablowego 0,4kV w celu zasilenia placu zabaw
na dz. nr 84/8

Lokalizacja:| BOGUCINO gm. Kotobrzeg, dziatki 84/4, 84/8

KRZYSZTOF RZESZUTKO
ul. Aleja 3 Maja 3/24, 70-214 Szczecin

Projektant:) KRZYSZTOF RZESZUTKO Inne upr.: budowlane: ZAP/0220/POOE/11

Whioskodaweca:

Przewodniczacy:| Joanna Tafelska - Starszy inspektor

Miejsce narady: ; Kotobrzeg

Sposdb przeprowadzenia narady: z elektroniczny

Data wptywu: 20.05.2026 .

Uwagi i stanowisko Przewodniczgcego: bez uwag

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko G : )

Lp. | , ; ‘ Imie i nazwisko uczestnika |

Sposéb uczestnictwa Uwagi |

|

| | |

|1 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne g Krzysztof Roman i

| ul-Artura Grottgera 7 Uzgodniono z nastgpujacymi uwagami: ? ‘

| 81-809 Sopot : |
| elektroniczny 1. Rozpoczecie rob6t zgtosi¢ na 7 dni wezesniej do Energa Oswietlenie 3

Sp. z 0.0. celem ustalenia blizszych szczegétéw wystgpienia kolizji, |
| zblizen z urzadzeniami elektroenergetycznymi.
j 2. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne |
| traktowac jako czynne (pod napieciem mogace grozi¢ porazeniem) -!
} zachowac szczegdlne warunki  bezpieczeristwa i natychmiast |
‘ powiadomic¢ wiasciciela urzadzen. l
3. Wykonawca robét pokrywa naprawy i poniesione straty przez{
Energa Oéwietlenie na skutek ewentualnych uszkodzed urzadzer |
| energetycznych podczas prowadzonych robét. [
| 4, W miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczneé
J‘ ostonic rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP - EQ04. |
5. Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacg |
3‘ siecig Energa Os$wietlenie prace wykonywaé¢ z zachowaniem |
‘ szczegdblnej ostroznosci, sprzetem recznym oraz zgodnie z Norma SEP- J |
|-E-004. a \

1

\

|6. Odkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa 1
| Oéwietlenie (zgtoszenie pisemne, telefoniczne lub poczta elektroniczng) |
7. Zachowac odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejacych linii ‘
napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 |

Dokument wygenerowat(a): Joanna Tafelska, dn. 02-06-2026 12:36:01
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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|

i N SEP-E-003

8. Ewentualne usuniecie istniejacych sieci elektroenergetycznych
z terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt Inwestora.

zinwentaryzowania tras istniejacych kabli energetycznych.

kontakt: Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.
Dziat Realizacji Ustug Karlino,

ul. Moniuszki 8a,

78-230 Karlino

Kierownik Dawid Kuczmera: dawid. kuczmera@energa.pl
Spec. Wiodacy ds Oswietlenia Krzysztof Roman:
krzysztof.roman@energa.pl

9. Przed rozpoczeciem robdét wykopaé przekopy kontrolne dlag

i
\
|
|
|

| Energa-Operator S.A.

| Oddziat w Koszalinie Rejon
| Dystrybucji w Kotobrzegu
{ul. Morska 10

f 75-950 Koszalin

‘1 elektroniczny

| Stanowisko pozytywne
f Uzgodniono pozytywnie bez uwag.

|

|

i
i
|
|
T

| Grzegorz Pekul
|

' Gawex Media Sp. z 0.0.
| w Warszawie

| Oddziat w Szczecinku

T pl. Wolnosci 11

| 78-400 Szczecinek

Uczestnik nieobecny na naradzie

|
|
|
|
|

4

I

| G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0.
| Oddziat w Karlinie
| ul. Koszalifiska 968
| 78-230 Karlino

" elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono bez uwag w zakresie sieci gazowej G.EN. Operator
Sp.z0.0.

' Piotr Bernat

|

|

| Miejskie Wodociagi

| Kanalizacja Sp. z 0.0.
'ul. Artyleryjska 3

| 78-100 Kotobrzeg

| elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Projektowang trase infrastruktury technicznej opiniuje bez uwag.

|
|

|
1
Krzysztof Linkiewicz i
|
|

i Orange Polska $.A.

i Wydziat Zarzgdzania

1 Zasobami Infrastruktury
| i Obstugi Klienta

'ul. Sosnkowskiego 20
145-273 Opole

Uczestnik nieobecny na naradzie

| Polska Spotka Gazownictwa
| Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad

| Gazowniczy w Koszalinie

| ul. Pofczyriska 55/57

| 75-808 Koszalin

| elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Trase uzgodniono pozytywnie. Brak sieci gazowej PSG.

Artur Zajgc

| Wéjt Gminy Kotobrzeg
| ul. Trzebiatowska 48A
| 78-100 Kotobrzeg

Uczestnik nieobecny na naradzie

‘ Zarzad Drog Powiatowych
| w Kotobrzegu

|ul. Gryfitéw 8

| 78-100 Kotobrzeg

Uczestnik nieobecny na naradzie

|
I

10

| Asta-Net S.A.
{ul. Podgérna 10
| 64-920 Pita

| elektroniczny

i Stanowisko pozytywne
| Projekt uzgodniono bez uwag.

|

|

I
; Marcin Sikorski

|

Dokument wygenerowal(a): Joanna Tafelska, dn. 02-06-2026 12:36:01

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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11 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Wiodzimierz Kotodyniski
} Informatyki w Gdyni
ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia
| elektroniczny

|
|
|
i

12 Swiattowéd Inwestycje Uczestnik nieobecny na naradzie
l Sp. z0.0.
| Aleje Jerozolimskie 160
| |02-326 Warszawa !

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

; : Z upowaznienia Starosty K zeskieg
SlgnaturSPLot Verified Z upowaznienia Starosty Kotobrzeskiego
Dokument podpisaply przez
Joanna Monika 'Wifelska Joanna Tafelska - Starszv in s
Dete 3026 06 B 12:5029 Joanna Tafelska - Starszy inspektor
CEST

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz.1151 z pdin. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, kiéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz.1151 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz.1151 z pdzn. zm.).

4. Na podstawie art. 28ba ust 1 PGIK brak opinii podmiotéw nieobecnych, zawiadomionych o naradzie koordynacyjnej
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmioty te nie sktadaja zastrzezeri do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym stanowigcym przedmiot narady.

Dokument wygenerowat(a): Joanna Tafelska, dn. 02-06-2026 12:36:01
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3z3
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Zachodniopomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow
w Szczecinie
ul. Pawla VI 3, 71-459 Szczecin
tel. 91 433 70 66782 48¥ 18 (4
Koszalin, 31 sierpnia 2026 r.

ZArch.K.5183.552.2026.EK

PUEE Projektowanie

Ustugi Elektroenergetyczne
Krzysztof Rzeszutko

ul. 3 Maja 3/24

70-214 Szczecin

Dotyczy: budowy przytacza kablowego 0,4 kV w celu zasilenia placu zabaw na dziatce nr 84/8
W miejscowosci Bogucino, gmina Kotobrzeg

W nawiazaniu do pisma z dnia 10 sierpnia 2026 r. (wptyneto: 13.08.2026 r.), w sprawie
zaopiniowania inwestycji polegajacej na budowie przytacza kablowego 0,4 kV w celu zasilenia
placu zabaw na dziafce nr 84/8 w miejscowosci Bogucino, planowane prace na dziatkach
nr 84/4, 84/8 obreb Bogucino, gmina Kotobrzeg, Zachodniopomorski Wojewaddzki
Konserwator Zabytkéw w Szczecinie, dziatajac na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.),
uprzejmie informuje, iz:

1/ przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie strefy WII ochrony stanowiska
archeologicznego zewidencjonowanego jako: Bogucino stan. 6, AZP 16-16/39;

2/ prace ziemne prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych przyczyniajg sie
do zniszczenia warstw kulturowych, obiektéw wziemnych i ruchomych zabytkéw
archeologicznych zwigzanych z osadnictwem pradziejowym i sredniowiecznym, dlatego wiazg
sig z konieczno$cig przeprowadzenia interwencyjnych badar archeologicznych;

3/ z uwagi na niewielki zakres prac, odstepuje sie od koniecznosci przeprowadzenia badan
archeologicznych;

4/ w zwigzku z prawdopodobieristwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac
ziemnych, zwigzanych z realizacja inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw wziemnych lub
ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowigzany jest
do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwtocznego
powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury
w Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. Ustawy);

5/ nie wnosi zastrzezen pod wzgledem archeologicznym do realizacji przedmiotowej
inwestycji przy uwzglednieniu niniejszych zalecen.

2 ; . Z TAM .
Zatacznik: projekt zagospodarowania terenu (1 egz.) Wotjgwgl)’;még%1()1)()1-\,10‘,\,815“?00
Kisrown 1, 0 KONSERWATORA Z4mymoC

Otrzymuja:

1. Adresat, na adres do korespondencii:
Skr. Poczt. Nr 900, 70-952 Szczecin 2

2.a/a

Sprawe prowadzi: insp. ds. zabytkéw archeologicznych mgr Ewa Kozak

Delegatura Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw, ul. Zwyciestwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21  fax 094 3411283

http://www.wkz.szczecin.pl  e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl
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Gmina
Kotobrzeg

ul Trzebiatowska 48a
78100 Kotobr reg
tel- 94 35 30 420
fax 94 35 30 455

wekretarint @gming kolobrieg pi

www. grming kolobrzeg . pl

GNP-I. 6853.10.2026 Kotobrzeg, dnia 22.05.2026r.

ENERGA-OPERATOR
Oddzial w Koszalinie

ul. Morska nr 10

75-950 Koszalin

Petomocnik

Pan Krzysztof Rzeszutko
PUEE Projektowanie
Ustugi Elektroenergetyczne
Al.3-go Maja nr 3/24
70-214 Szczecin

Dotyczy: wyrazenia zgody na zajecie dziatki gminnej nr 84/4 i 84/8 obreb ewidencyjny 0011 Bogucino, Gmina
Kotobrzeg w celu uzgodnienie przebiegu i umieszczenia elektroenergetycznego przylacza kablowego
0,4 kV wraz z szafg pomiarows.

Odpowiadajac na ponowny wniosek z dnia 15.05.2026r r. ztozony przez Pana Krzysztofa Rzeszutko,
dziatajacego w imieniu i na rzecz Energa -Operator S.A. Oddziat w Koszalinie, ul. Morska nr 10, 75-950
Koszalin informuje, ze Urzad Gminy Kotobrzeg wyraza zgode na:

- uzgodnienie przebiegu i udostepnienie nieruchomosci w celu umieszczenia elektroenergetycznego przytacza
kablowego 0,4 kV wraz z szafa pomiarowa.

Ponadto informujemy, iz z uwagi na to , ze dzialki nie stanowg drég publicznych inwestor jest
zobowigzany do ustanowienia w oddzielnym trybie spraw zwiazanych ze stuzebno$cia przesytu.

O zakoniczeniu prac na w/w dziatkach i przywrdceniu gruntu do stanu pierwotnego nalezy powiadomic
wiasciciela terenu w celu dokonania odbioru zajmowanego terenu.

Dokument p:
Wolski
Data: 2026.05.

przez Jerzy

13:44:48 CEST

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca,
2. Energa -Operator S.A. Oddzial w Koszalinie, ul. Morska nr 10, 75-950 Koszalin,
3. Aa.

Sporzadzita Rdza Smarul - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomog$ciami i Planowania Przestrzennego, tel. 94-35-30-443

[,

&



OBI/55/2503502
11. Stan istniejacy

Przez dziatke nr 84/4 obreb 0011 Bogucino przebiega linia kablowa nn 0,4kV YAKY
4x150mm?, relacji T550220 , Bogucino Tartak” i ZK-2 Bo gucino 38A. Linia kablowa stanowi obwod
nr 01 stacji transformatorowej 15/0,4kV nr T550220. Stacja wyposazona jest w transformator
15/0,4kV o mocy 25kVA 1 zabezpieczenie gtéwne obwodu nr 01 w postaci wkiadek topikowych
gG80A. Dziatka nr 84/4 1 84/8 obreb 0011 Bogucino, stanowig wlasno$¢ Gminy Kolobrzeg. Dziatka
nr 84/4 jest droga wewnetrzna z jezdnig gruntowa utwardzong oraz trawiastym poboczem. Dzialka nr

84/4 sklada sie z terenow zielonych.

12. Rozbiorki - NIE DOTYCZY
13. Linia SN - NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn
Na istniejacej stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr T550220 ,.Bogucino Tartak™ ,
projektuje sie wymianeg transformatora 15/0,4kV o mocy 25kVA, na jednostke o mocy 63kVA.
Istniejgce przekladniki pradowe po stronie nn — dla uktadu pomiarowego AMI, pozostawi¢ bez zmian.
W rozdzielnicy nn 0,4k V nalezy wymieni¢ wktadki topikowe w roztaczniku glownym, na gTr63kVA.
Wymieniane urzadzenia przekaza¢ do magazynu Energa-Operator S.A. Szczegdly przedstawiono na

schemacie.

15. Linia nn kablowa - NIE DOTYCZY
16. Oswietlenie uliczne - NIE DOTYCZY
17. Przylacza SN - NIE DOTYCZY

18. Przylacza nn —

a. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci projektuje sie budowe przytacza kablowego 0,4kV
na dz. nr 84/4 1 84/8 obreb 0011 Bogucino, poprzez wcinke w istniejacy kabel 0,4kV YAKY
4x150mm?” relacji stacja transformatorowa nr T550220 ,,Bogucino Tartak” a ZK-2 Bogucino 38A —
obwod nr 01 stacji transformatorowej 15/0,4kV nr T550220 ,,Bogucino Tartak”. W tym celu nalezy
odkopa¢ istniejacy kabel 0,4kV na dz. nr 84/4, na wysokosci dz. nr 84/8. Odkopany kabel nalezy
przecia¢ i przedtuzy¢ poprzez mufy kablowe kablem YAKXS 4x120mm? tak by oba korce
przecietego kabla wprowadzié w przelocie do projektowanej KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO0/F. Ponadto
projektuje si¢ wymiane transformatora 15/0,4kV w stacji nt T550220 z jednostki o0 mocy 25kV A, na
jednostke o mocy 63kVA. Wraz z wymiang transformatora, nalezy wymieni¢ zabezpieczenie gldwne
rozdzielnicy nn, na wkladki topikowe typu gTr63kVA.

Sposob podlaczenia kabli przedstawiono na schemacie zasilania.

b. Ukladanie kabli

www.puee.pl 1 7



OBI/55/2503502
Kable prowadzi¢ w ziemi na glebokosci 0,7 m, na warstwie piasku o grubosci, co najmniej

10cm. Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linia falista z zapasem (3% diugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable pod drogami ukladaé¢ w
rurze oslonowej na glebokosci, co najmniej 0,8 m.

Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 20 cm.

Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym
niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosié¢, co najmniej 30 cm. Pozostala czesé
wykopu wypelni¢ gruntem rodzimym. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonac zgodnie z N SEP - 004.

W prZypadku, gdy z uzasadnionych wzgledow odleglosci wymagane przez norme nie moga
by¢ zachowane, nalezy zastosowac¢ rury ochronne z PCV.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ oznaczenie:

E1kV YAKXS 4x120mm?;
T550220 ,,Bogucino Tartak” - Z5504407,
EOP 2026r

E1kV YAKXS 4x120mm?;
75504407 — ZK-2 Bogucino 38A,
EOP 2026r

c. Szafka pomiarowa
Projektuje sie posadowienie kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO0/F nr
75504407, na dz .nr 84/8 obreb 0011 Bogucino. Projektowana kablowa rozdzielnica szafowa zasilana
bedzie z obwodu nr 01 stacji transformatorowej 15/0,4kV nr T550220 ,.Bogucino Tartak”. Sposéb
pofaczenia projektowanej szafki przedstawiono na schemacie. Dla projektowanej szafki nalezy
wykona¢ uziemienie o rezystancji <5, stosujac uziemienie pionowe.
Stosowa¢ typy szaf zgodnie z wymogami Energa-Operator S.A.
19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN - NIE DOTYCZY
20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
— NIE DOTYCZY
21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn — NIE DOTYCZY
22. Ochrona od porazenia pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

- NIE DOTYCZY

www.puee.pl



OBI/55/2503502
23. Ochrona od porazenia pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

- NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazenia pradem elektrycznym w sieci nn
Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia, od strony zasilania, bedzie pracowata w ukladzie TN-C.
Prowadzona inwestycja znajduje si¢ na obszarze nie objetym ZIU.
Jako ochrong przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim przyjeto samoczynnie wylaczenie
zasilania w czasie t < 5 sek. Dodatkowo nalezy stosowal urzadzenia w II klasie ochronnosci.
Istniejace zabezpieczenie glowne w stacji transformatorowej, na podstawie przeprowadzonych

obliczen spelnia warunkow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

www.puee.pl :E 9
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26. Opinia geotechniczna

Wszelkie elementy projektowane w dokumentacji zaliczaja sie¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektow budowlanych. Warunki gruntowe proste zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Dz. U. z 2012 r. poz. 463.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym - NIE
DOTYCZY

28. Kolizje / skrzyzowania
Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z N SEP - 004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci wymagane przez

norme nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.

29. Ingerencja w zielen wysoka - NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska
Zgodnie z opinia ZArch.K.5183.552.2026.EK Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie strefy WII ochrony
stanowiska archeologicznego: Bogucino stan. 6, AZP 16-16/39. Z uwagi na niewielki zakres prac,
odstepuje si¢ od koniecznosci przeprowadzania badan archeologicznych. W zwiazku z
prawdopodobienistwem odkrycia podczas prowadzonych robdt, warstw kulturowych, obiektow
wziemnych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor/wykonawca zobowiazany jest do
zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia
- Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.
31. Opis projektu zagospodarowania terenu
Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci, projektuje si¢ utozenie przylacza kablowego
0,4kV na dz. nr 84/8 i 84/4 obreb 0011 Bogucino kablem typu YAKXS 4x120mm? o dtugosci 6m (dt.
kabla 2x9mm) oraz posadowienie kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F nr
25504407 na dz. nr 84/8. Projektowany kabel YAKXS 4x120mm? utozony bedzie od miejsca weinki
na dz. nr 84/4, w przelocie przez projektowang KRSN nr Z5504407.

Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
32. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania obiektu zawiera si¢ w calosci na dziatce nr 84/4 i 84/8 obreb 0011
Bogucino w jednostce ewidencyjnej 320804 2 Kolobrzeg (gm. wiejska). — zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt
5; Ustawy — Prawo budowlane — podstawa prawng informacji o obszarze oddziatywania obiektu jest
norma Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N SEP-E-004:2003 ,Elektroenergetyczne 1
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” pkt. 3.1 Uktadanie kabli bezposrednio w
ziemi.
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Na podstawie art. 3 pkt 20, i art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy — Prawo budowlane oraz §314

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, stwierdzono, ze projektowany
obiekt nie generuje pola elektromagnetycznego mogacego spowodowaé przekroczenie

dopuszczalnego poziomu oddziatywania.
33. Uwagi

1) Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, wszelkie odstepstwa nalezy uzgodnié z Inwestorem
1 Projektantem.

2) Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli i uzytkownikéw instalacji oraz
urzadzen o przystgpieniu do robét celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego. Nalezy
tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

3) Podczas prowadzenia robét nalezy zapewni¢ swobodny dostep do okolicznych posesji.

4) Trasa kabla powinna zosta¢ wytyczona geodezyjnie, a ulozony kabel przed zakopaniem
zinwentaryzowany.

5) Stosowa¢ materialy i urzadzenia zgodnie z wymogami Energa-Operator S.A

6) Prace montazowe wykonywaé moze wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
1 wymagane uprawnienia

7) Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

www.puee.pl
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34. Zestawienie montazowe i demontazowe

DEMONTAZ
Transformator 15/0,4kV 25kVA

MONTAZ
1. Kabel YAKXS 4x120mm?
2. Folia kablowa niebieska
3. Opaski z opisem na kable
4. Mufa kablowa SMH4 25-150/800/150
5. Transformator 15/0,4kV 63kVA
6. Tabliczka z nr ztacza
1. Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F
8. Ogranicznik mocy ETIMAT T 40A
9. Wktadka topikowa WT-00/gG 50A /500V
10.  Wkladka topikowa gTr63kVA
11.  Wkiadka zwierna WTZ2
12. Piasek
13. Sonda uziemiajaca ocynkowana
14. Ztaczka
16 8 Grot
Uwaga:

1 szt.

18m
12m
6 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.
3 szt.
6 szt.
0,48m?*
3 szt.
2 szt.
1 szt.

OBI/55/2503502

Pozycje 13-15 zastosowaé, odpowiednia ilos¢ w celu uzyskania wymaganej wartosci rezystancji

uziemienia.

www.puee.pl
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KARTA REJETRACYINA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBREB: (320804 _2.0011 Bogucino}

dz. 84/4, 84/8

JEDONOSTKA EWIDENCY INA: (320804 2
Gmina Kotobrzegf

| Powiat: kotobrzeski

| Woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1500

| Uktad wspdtrzednych ‘2000° (5]
Poziom odniesienia wysokosci EVRF 2007
Wykonano w ramach pracy geodezyjnej
10: 6640.2649.2025

GEZDETA

JAROSEAW URBANCZYK
Pracownia Geodezyina
ul. Wielkopolska 10/11 78-100 Kotobrzeg

(pieczed lub nazwa firmy wykonawcy)

Mape do celow projektowych sporzadzono przy -ivjkgféjifanfuv
1. standardowego opracowania kartograficznego uzyskanego
z PODGIK w Kotaobrzegu

2 4. K I Z
2 W ER-OFSRZC YA €2ESE Spente

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej nr: brak
podlegajace ochronie na podstawie art. 15 usi1 w zwigzku z art.48 ust.1 pkt.3 Ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Ne mapie do celow projektowych, w granicach projektowanej inwestycji, wykazano
nastepujgce uzgodnione przez ZUDP projekty sieci vzbrojenia terenu: BRAK

Przedstawiony przebieg granic w zakresie aktualizacii
zastat / mie-zestet+ prawnie ustalony.

Na mapie do celéw projektowych, w granicach projefowanej inwestyci
A Lz Jenl b £ 5

iy
Wy Hig-prIcry wong-w-kotorze ym-grunty 3
& DI, Pam)
gf Wt y #h
i i i S g b Lide ; 4 ; ; ot
e EAEIIUNS—grunTy & Sruntewymi-tf 5 G

emapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

Infarmacje dotyczare zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi:

nr 1 zngjduje sie w powiatowym zasobie geodezynym.
2. Nesniki maja zakoriczone multisesje.

| 4. Na noSniku zostaty zawarte nastepujgce pliki danych:

1 Karte rejestracying mapy sporzadzeno w 2 egzemplarzach, nosnik sporzgdzono w 2 egzemplarzach | zanumerowanc koleno od 1de 2, przy czym kemplet

3. Tylko poswiadczona ptyta wraz z karty rejestracyjng mapy stanowia rekojmie zgednosci danych przyjetych do PZGK.

| Lp. Nazwa folderu/pliku Wielkos¢ folderu/pliku
|3 6640-2449-2025

i | 2 ksztalty.shx

| tgczna zawartesé nosnika:

|

t
{
'

Informacje dodatkowe:

| 1 Zakres pomiaru s

[
E 2. Redakcja znakéw zgodna z instrukga techpiczna K-1(1979) / K-1Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) / RMAIC = dn.12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych
; GESUT, BODOT oraz mapy zasadniczej / RMAIC z dn.21 paZdziernika 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 lisfopada

| 2075r. w sprawie BOOT oraz mapy zasadniczej*
| 3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pemiaru

| 4 Wszystkie irwate cbiekty budowlane podiegsja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego+

l 5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwnieZ uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branzowych ( w sytuacii, gdy wywiad branzowy zostat przeprawadzonyl
|
{

oraz gdy uzbrojenie podziemne dofychczas nie byto przedmiotem inwentaryzaci powykonawczej. W zwiazku 2z tym nie gwarantuje sig doktadnosci usytuowania

| wzbrojenia podziemnego na mepie do celdw projekfowych*

| & Zrédts danych o uzbrojeniv pedziempym Gznaczemy ha mapie W Has

tepujgcy sposdh:

2 dla bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery, dla danych branzowych - z literg B; dla posSredniego ustalenia srzebiegu aparaturg

§ elektromagnetyczng - z litera A; pozyskanych w drodze digitalizagji lub wektoryzagi rastra - z literg D; pochodzacych z narady koordynacyjnej ZUDP - z literg

[ K; pochodzgrych z tyczenia = z literg T: zbudowanych w oparciu o elementy mapy — z literg M pazwolenie na budowe - : literg P; zgteszenie budowy - z

t literg Z

f Data opracowania mapy do celéw projektowych:
| 05.12.2025 r.

§ MAPE OPRACOWAL:
£ (imie [ nazwisko)]
| Jarostaw Urbariczyk

GEODETA UPRAWNIONY:

inz. Jarostew Urbadczyk nr uprawnien: 22771

GtODETA UPR 'f\l'VN!ON‘
3 Darevel Uibanczvl

i i >idV AN

UWIERZ Y TELNIENIE ORGANU:

SWIADOMY ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ OSWIADCZAM,
ZE OPERAT TECHNICZNY ZAWIERAJACY REZULTATY PRAC
GEODEZYJNYCH, W WYNIKU KTORYCH POWSTAL
NINIEJSZY DOKUMENT UZYSKAL POZYTYWNY WYNIK
WERYFIKACJI

Identyfikator zgloszenia prac

1D:6640.2449.2025
geodezyjnych:

Starostwo Powiatowe
w Kolobrzegu
Wydzial Geodezji i Kartografii

Organ sluzby geodezyinej i
kartograficznej. ktory otrzymal
zgloszenie:

Wykonawea prac geodezyjnych: GEODETA Jarostaw Urbanczyk —

Pracowania Geodezyijna

Nr oraz data sporzadzenia

GN.6640.2449.2025_31207
dokumentu zawierajacego wynik

z dnia12.12.2025

pozytywnej weryfikacji:

* niepotrzebne skreslic 2 ‘// iy '

—_—
GEODETA UBR !
1Z ystpl

Sig

LEGENDA

e e e = Projektowany kabel elektroenergetyczny 0,4kV

— —kabel elektroenergetyczny 0,4kV .
projektowany wg odrebnego opracowania

236
R i
RVI

4
N,

/'/*)J

XN

|
kabel 0,4kV 4850 | 121,020.9
projektowany j mi!%ﬁ#&
wg odrebnego o /@2.4; 2‘5 5
opracowania :@, o /% ’\E Q s
28 \ /

- projektowana
kablowa rozdzielnica szafowa
KRSN—P2/2F~NH2/R-NH00 /F
nr_25504407
dla dz. nr 84/8
war. przyfgczenia
nr: P/25/081204

2x mufa
kablowa 0,4kV
projektowana

.20.9

istniejgcy kabel 0,4kV

obwéd 01, st. transf. "Bogucino
Tartak” nr 550220

Oswiadczenie:

1. Os$wiadczam, iz niniejszy projekt zgodny jest z protokotem
narady koordynacyjnej nr GN.6630.1.173.2026.

2. Kopia mapy jest zgodna z oryginatem.

mgr inz. Krzysztof Rzeszutko

upr. bud nr ZAP/0220/POOE/11

20.4

kabel 0,4kV 2x YAKXS 4x120mm*

df. 1=6m/2x9m
projektowany

istniejgca

obwéd 01, st. transf. "Bogucino
Tartak” nr 1550220

\“ stacja transformatorowa 15/0,4kV
\/" "Bogucino Tartak” nr 7550220
\  — wymiana transformatora na
\‘ jednostke o mocy 63kVA
\
\

|
\
)
ﬁv P
|
!
Zarmawiejacy Eneyga-Operator SA., Projektowanie Ustugi
i Inwestor:| ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdarisk Elektroenergetyczne
} Oddziat w Koszalinie, ul. Morska 10\ 75-950 Koszalin skr. poczt. 900; 70-957 Szczecin 250& 534 490
Nr zadanid: pel/55/2503502}; fal.+45 31 B8 12 413 ko 48
I ZN/5651/8257/MZ1/2025/2803502/1 T e48101 BTIZAG0: el DURBIIS
Pezadbilol | Budowa przytacza kablowego 0,4kV w celu zasilenia placu zabaw
ZaNaE . na dz. nr 84/8 w miejscowosci Bogucino, gm. Kolobrzeg.
zamowienia:
Nazwa i Przylacze do sieci elekiroenergetycznej 0,4kV Data:
adres obiektu na dz. nr 84/8, 84/4 obreb 0011 Bogucino 11.09.2026
budowlanego: w jednostce ewidencyjnej nr 320804_2, Kotobrzeg (gm. wiejska) Podpis:
Projektant:  |mgr inz. Krzysztof Rzeszutko, upr. bud. nr: ZAP/0220/POOE/11 e
w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i h do proje ja bez og
Asystent proj.: |mgr inz. Jan Stodkowski S
Tytut Skala: Arkusz:  |Nrrysunku:
rysunku: Projekt zagospodarowania terenu 1:500\ 1 | E-01

26



Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA

UKLAD SIECI TN-C

istn.
roztgeznik
nr 5115
istn. linia SN nr 508 ¢\ ﬁ\ istn. linia SN nr_508
3x AFL6—-35mm? N " 3x AFL6-35mm’
Projektowana kablowa rozdzielnica szafowa
KRSN—P2/2F-NH2/R-NH00/F Istniejgca stacja transformatorowa 15/0,4kV
nr 25504407 ” . »
woltoslojaca o ddalos nr B4/ = STSa 20/250nr 7550220 "Bogucino Tartak
SBKi 21/10
=1 3x AFL-6 35
| PROJ. WYMIANA NA
| 15kV TRANSFORMATOR
. OLEJOWY HERMETYCZNY 3 . -
| 15/0,4 kV, Sn=63kVA
: 0,4kV ukfad potgczen: Yzn5
BOP-R 0,5/10 Pomiar_energii
\ : szafka pomiarowy AMI
! istn. istniejgca
| 400/5A
i | istn._rozdzielnica_podwieszana
g L1, 12, 13
| I+ oo | 1 2 3 n
. | roj. usiemiacze sth.
| || %, GTrb3kvA  kulowe GB0A 3 Y
ARCEER e /) TOOK /) 00K /) 00K
| é < | < <
| |
- —1T rrr
‘ | v Vv
- | L |
T ot S e B |
2VAKXS 4x120mm — 0,6/1kv | 1t |
dlugos¢ 1=6/2x9m B
Istniejqca ( \ :
ZK istn. YAKY 4x120mm’ istn. YAKY 4x120mm’” istn. YAKY 4x1§)_m_n_12_ o . _i;sfn_.__YA_l_(_Y i(750rm_nz__ istn. YAKY 4_x1§_5_m_r_n_2_ ]
dz. 84/5 “diugos¢ 1=25m dhugosé T=55m . dlugosce” 1=65m dlugos¢ 1=10m dlugos¢ 1=55m
ZRM ZRM UWAGA:
- Obiekt nie znajduje sig na obszarze ZIU.
Istniejqca : Zamawiajgcy Energa-Operator S.A., . A
ZKi% proj. mufa_kablowa nn i Inwestor: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk EZ,’:{:,";‘;::,’;:;;%‘
; SMH4 25-150/800/150 Oddziat w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin 7 pocct, 800 70067 Szczecin 2
BOgUCan 38A Nr zadania: OBI/55/2503502 tel.: +48 91 88 12 413; kom.: +48 502 534 490
_ ZN/5651/8257/MZI/2025/2503502/1 Tl 48 91708112 4005 mmall oG puen i
P’iedm'o“ Budowa przylacza kablowego 0,4kV w celu zasilenia placu zabaw
;: n:g:lienia: na dz. nr 84/8 w miejscowosci Bogucino, gm. Kotobrzeg.
Nazwa i Przylgcze do sieci elektroenergetycznej 0,4kV Data:
adres obiektu na dz. nr 84/8, 84/4 obreb 0011 Bogucino 11.09.2026
budowlanego: w jednostce ewidencyjnej nr 320804_2, Kolobrzeg (gm. wiejska) Podpis:
Projektant:  |mgr inz. Krzysztof Rzeszutko, upr. bud. nr: ZAP/0220/POOE/11 —
w spec. inst. w je sieci, instalacji i r elektrycznych i getycznych do proj ia bez ogranit
Asystent proj.: |mgr inz. Jan Stodkowski /*,/z/\“
Tytut . Skala:  |Arkusz:  |Nrrysunku:
rysunku: Schemat jednokreskowy . 1 E-02
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