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. Stacja transformatorowa SN/nN

. Linia nN (napowietrzna/kablowa)

. Os$wietlenie uliczne

. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)

. Przytacza nN (napowietrzne/kablowe)

. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN

. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nN

. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nN

. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN
. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

. Obliczenia techniczne

. Opinia geotechniczna

. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
. Kolizje / skrzyzowania
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1. Temat

Budowa przytacza kablowego nN-0,4 kV, dla zasilania w energi¢ elektryczng
budynku mieszkalnego — jednorodzinnego w miejscowosci Unistaw gm. Unistaw na
terenie dz. nr 343/8, 343/9, 343/12.
2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji transformatorowej Unistaw Wyb. [T921526] z
transformatorem o mocy 100 kVA, obwdd nr [T921526-02]

Wymiana pojedynczego stupa SN

nie dotyczy

Linia napowietrzna SN

nie dotyczy

Roztacznik napowietrzny SN

nie dotyczy

Linia kablowa SN

nie dotyczy

Mufy kablowe

nie dotyczy

Glowice kablowe SN

nie dotyczy

Ograniczniki przepigc:

nie dotyczy

ZYacze kablowe SN

nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nN

nie dotyczy

Transformator

nie dotyczy

Wymiana pojedynczego stupa nN

nie dotyczy

Linia napowietrzna nN

nie dotyczy

Przytacze napowietrzne nN

nie dotyczy

Szafka pomiarowa

P2-Rs/LZV/LZR/F -1 kpl.

Przytacze kablowe

NA2XY 4x70mm? - 1 szt. - 16/20m

Linia kablowa nN

nie dotyczy

Kablowa rozdzielnica szafowa

nie dotyczy

Stupowy roziacznik

nie dotyczy

bezpiecznikowy
Przecisk nie dotyczy
Przewiert nie dotyczy




3. Oswiadczenie projektanta

Andrzej Le$niewski nr upr. KUP/0092/PWBE/21
Torun, dn. 06.2026 r.

Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 682), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant:

Oswiadczam, ze przedtozony projekt budowlany dotyczacy:

Budowy przylacza kablowego nN-0,4 kV, dla zasilania w energi¢ elektryczna
budynku mieszkalnego — jednorodzinnego w miejscowosci Unistaw gm. Unistlaw na
terenie dz. nr 343/8, 343/9, 343/12 zostal wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Torun, dn. 06.2026 r.
Andrzej Le$niewski nr upr. KUP/0092/PWBE/21

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze przedtozony projekt budowlany dotyczacy:

Budowy przylacza kablowego nN-0,4 kV, dla zasilania w energi¢ elektryczna
budynku mieszkalnego — jednorodzinnego w miejscowosci Unistaw gm. Unistlaw na
terenie dz. nr 343/8, 343/9, 343/12 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. opublikowanymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi na dzien sktadania o§wiadczenia.




4. Uprawnienia budowlane

KUJAWSKO
. POMORSKA
.. OKREGOWA
NSk |z B A
¢ \_t=="| INZYNIEROW
—=ei L BupownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0055/188/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 5, art.
15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z
pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Andrzej Le$niewski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0092/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2iart. 13 ust. 3i4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdZn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za poérednictwem Kujawsko-Pomorskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z p6zn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz

Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Lesniewski

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy|rpm:

KUP-BIZ-3KR-LES *

Pan Andrzej Lesniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0049/21

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato  wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnie 2025-11-19 10:49:30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inynierdw Budownictwa.

Zgodnie £ art. 7BL Ko

E 1 Do rachowania elektronicine] farmy coynnodc prawnej wystarcea dobenie odwiadezenia woll w postaci elektroniczne] | opatroenie go kwakifikowanygm
podpisem alektroniczmym,

§ 2 Déwiadczenie woli gozone w formie elektroniczna) jest réwnowaina ¢ oswiadczaniem woli zhodorym w formée pasemne|

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg nemery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiaj izby iniynierdw Budownictwa wwow.pilb.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiaiciwe] Okrggowe] lzby Indynierdw Budownictwa.



5. Podstawa opracowania oraz warunki przylgczenia
Projekt opracowano w oparciu o:

. Zlecenie Inwestora.

. Podktad geodezyjny w skali 1:500.

. Koncepcje¢ zasilania ENERGA-OPERATOR S. A.

. Warunki przytaczenia (P/25/091664/2)

. Uzgodnienia koncepcji z ENERGA OPERATOR S. A.

. Uzgodnienia z podmiotem przytaczanym.

. Uzgodnienia z whascicielami dziatek na ktorych bedzie realizowana inwestycja.
. Wizje lokalne w terenie.

. Aktualne albumy, katalogi, normy i przepisy.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Unistaw, ul. -
gm. Unistaw , dziatka numer 343/8
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 125 kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ - Unistaw [GPZ2-0020)
Linia 15 kV GPZ UNISLAW-UNISLAW [SN 2-0020-08]
Stacja SN/nn Unistaw Wyb. [T921526)
Obwéd nn Glazewo {T921526-02]
Obiekt Obwod [nN] Glazewo [T921526-02]
z projektowane] szafki kablowo-pomiarowej nn
Miejsce dostarczania energil elekirycznej:
w ziaczu zintegrowanym 2 ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac hiezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspblpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Zabezpieczenie obwodu nr NN 2-1526-02 w stacji: 80A - istniejacs,

Urzadzenia nn:

Rozbudowa: od projektowanej wg OBI/92/2600249 szafki kablowo-pomiarowe] nn na granicy dz. 343/111 343/18 utozy¢ kabel
typu NAZXY 4x70SE di. ok. 17 m zakoriczony szafka kablowo-pomiarowa nn.

Przylacze: na granicy dz. 343/8 i 343/9 zabudowac szafke kablowo-pomiarowa nn typu P2-Rs/LZVILZRIF z zapewnionym
dostepem z zewnalrz.

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
siedfinstalacje odbiorcza nale2y wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zaklibceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowat zakldcer w sieci

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nn typu P2-Rs/LZVILZR/F wykona¢ zasilanie zalicznikowe obiektu.
Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

Migjsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedficznikowego { gidwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) ¢ pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe;

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przyslosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

OB/ 3z2)2 600588



umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po Zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe).
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

k.
Osmariski Pawel i, 0wy
OPRACOWAL ZATWIERDZIL | | fiqm
tel. 564706296 M /7~

Otrzymuijg; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR S$A Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu
ul. M. Curie-Skicdowsldej 6/7, 86-300 Grudzigdz

10
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6. Koncepcja projektowa uzgodniona z ENERGA-OPERATOR S. A.
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7. Protokol z narady koordynacyjnej

14



GKN.E.6630.76.2026

Chetmno, dn. 28.05.2026 r.
STAROSTA CHEEMINSKI
ul. Kolejowa 1
86-200 Chetmno

Znak sprawy: GKN.E.6630.76.2026

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 28.05.2026 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Budowa przytgcza kablowego nN-0,4kV

Lokalizacja:| Unistaw dz. nr 343/8 gm. Unistaw

SPIONEK ALEKSANDRA
ul. Hugona Koftataja 31/6, 87-100 Torun

ENERGA-OPERATOR S.A.ODDZIAt W TORUNIU REJON DYSTRYBUCII W
Inwestor: GRUDZIADZU
ul. Curie-Sktodowskiej 6/7, 86-300 Grudzigdz

Projektant:| ANDRZEJ LESNIEWSKI Inne upr.: budowlane: KUP/0092/PWBE/21

Whioskodawca:

Matgorzata Dudek

Przewodniczacy:| oo wnik PODGIK

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 11.05.2026 .

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Lp.
& Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | NEXERA Sp. zo.0. Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
Al.Jana Pawta Il 29, Atrium Bez Uwag
Plaza, Vlp.,
00-867 Warszawa
elektroniczny

2 | Bydgoska Telewizja Kablowa Uczestnik nieobecny na naradzie
GAWEX

ul. Monte Cassino 2
85-791 Bydgoszcz
elektroniczny

3 | ENERGA OSWIETLENIE SP Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0.

ul. Rzemie$lnicza 17/19, 81-
855 Sopot

elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Matgorzata Dudek, dn. 28-05-2026 13:26:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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ENERGA-OPERATOR S.A.
ODZIAt W TORUNIU
REJON DYSTRYBUCJI W
GRUDZIADZU

ul. Curie-Sktodowskiej 6/7
86-300 Grudziadz
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Sprawe uzgodniono bez uwag (sygnatura uzgodnienia
RG/2MMD/AK/U/376/2026)

GKN.E.6630.76.2026

Adam Krajzewicz

GAZ SYSTEM

Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 47, 80-858
Gdarnsk

elektroniczny

brak uwag

Stanowisko pozytywne

Piotr Feldmann

Gminne Ustugi Wodno-
Kanalizacyjne w Lisewie

ul. Boczna 13, 86-230 Lisewo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Netia S.A.

Netia S.A

ul. Poleczkil3
02-822 Warszawa
elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Waldemar Wachowski

ORANGE S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Panstwowe Gospodarsto
Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdarsku

Zarzad Zlewni Torun

Nadzér Wodny Chetmno
Nowe Dobra 99a

86-200 Chetmno

elektroniczny

Z uwagami.

Stanowisko pozytywne

Maciej Sykutera

10

POLSKA SPOtKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
Polska Spotka Gazownictwa
sp.z 0.0.

ul. W.Bandrowskiego 16
33-100 Tarnéw

Oddziat w Gdarisku

ul. Watowa 41/43, 80-858
Gdansk

elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Marcin Zebrowski

11

POLSKA SPOtKA
GAZOWNICTWA SP. Z0.0.
(wysokie cisnienie)

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy

ul. Jagiellonska 42, 85-097
Bydgoszcz

elektroniczny

cisnienia”

Stanowisko pozytywne

,Zaopiniowano wytgcznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego

Maciej Maciejewski

12

WOIT GMINY UNISLAW
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Matgorzata Dudek, dn. 28-05-2026 13:26:11

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GKN.E.6630.76.2026

13 | Zaktad Wodociggow i Stanowisko pozytywne Patrycjusz Parszyk
Kanalizacji w Chetmnie
ul. Nad Groblg 2
86- 200 Chetmno
elektroniczny

SPIONEK ALEKSANDRA

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia Starosty Chetminskiego
Matgorzata Dudek
Kierownik PODGiK

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzagdzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz.2052 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Matgorzata Dudek, dn. 28-05-2026 13:26:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3z3
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I Panstwowe Nowe Dobra, 28-05-2026 .

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

GRC.430.81.2026.AK

Do: Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Dworcowa 1

86-200 Chetmno

Dot.: uzgodnienia sprawy nr GKN.E.6630.76.2026

1. Planowana inwestycja zgodnie z opracowanymi mapami zagrozenia powodziowego nie jest
zlokalizowana na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig.

2. Na obszarze planowanej inwestycji (Unistaw, dziatka nr 343/8) wystepujg urzadzenia drenarskie.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne, w przypadku przebudowy przedmiotowych urzadzen, w celu
zapewnienia ich dalszego, prawidtowego funkcjonowania powinny zosta¢ uzgodnione ze Spétka
Wodng w Unistawiu, ktéra zajmuje sie utrzymaniem urzadzen melioracyjnych w nalezytym stanie
technicznym.

3. Nie wystepujg publiczne wody powierzchniowe. Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen
melioracyjnych poza ewidencja.

4. Zgodnie z art. 388 ust. 1, art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy Prawo wodne,
w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbidrki lub likwidacji ww. urzadzen
konieczne jest wuzyskanie zgody wodnoprawnej. Organem witasciwym w sprawie zgdd
wodnoprawnych sg wtasciwe organy Waéd Polskich zgodnie z art. 397 ust. 1 ww. ustawy Prawo
wodne.

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Chetmnie
Maciej Sykutera
/podpisano elektronicznie/
Otrzymuija:
1. Adresat,
2. afa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Chetmnie

Nowe Dobra 99a, 86-200 Chetmno

Tel. 56 676 19 71 e mail: nw-chelmno@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie
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8. Uzgodnienia branzowe
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&) Energa

opera tor
Od  Dziat Dokumentacji Energetycznej Do ALprojekt
Andrzej LeSniewski
ul. Grudzigdzka 132/114
87-100 Torun
Znak EOP/KD/9/2026/06/01314 (uzg. 197/2026) Grudzigdz, dnia 12.06.2026r.
Dot.  Uzgodnienia projektu - budowa przytacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania w energie elektryczng
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr 343/8 w miejscowos$ci Unistaw, gmina Unistaw.
Zakres dokumentacii:

T +48 56 470 61 31
F +48 56 470 64 42

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

e proj. kabel typu: NA2XY 4x70mm?,
o  proj. Ziacze typu: P2-Rs/LZV/LZRIF.

Przedstawiony projekt zgodny z warunkami przytaczenia nr P/25/091664/2 z dnia 17.03.2026r.

Projekt uzgodniono bez uwag.

Praca w technologii PPN.

Uzgodnieniu podlegaja urzadzenia do granicy zarzadu stron.

Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania.

i MBI
' tga}&/
s /

Zdzistaw Szumotalski

Kontakt:
Jacek Klucznik
T: 56 470 62 89

Energa-Operator S.A. Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc

Oddzial w Toruniu Vil Wydziat Gospodarczy KRS

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455

operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zi




9. Decyzje administracyjne
nie dotyczy

10. MPZP lub decyzje lokalizacyjne
nie dotyczy

11. Stan istniejacy

W rejonie objetym opracowaniem istniejacy odbiorcy zasilani sg ze stacji
transformatorowej nr Unistaw Wyb. [T921526], z transformatorem o mocy 100 kVA,
obwod nr [T921526-02]

Na projektowanym odcinku nie wystepuja nawierzchnie utwardzone. Na trasie
projektowanego przytacza kablowego nie wystepuje sie¢ innych gestorow.

12. Rozbiorki
nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn
nie dotyczy

15. Linia nN (napowietrzna/kablowa)
nie dotyczy

16. OSwietlenie uliczne
nie dotyczy

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
nie dotyczy

18. Przylacze nN kablowe

W celu budowy przytacza kablowego nN-0,4 kV, dla zasilania w energi¢ elektryczng
budynku mieszkalnego — jednorodzinnego, nalezy po trasie wskazanej na planie
sytuacyjnym (rys. 1) wybudowac przytacze kablowe ze ztacza kablowego nN nr 29212000
projektowanego wg. OBI/92/2600249 do proj. zlacza nr 79212067 typu P2-
Rs/LZV/LZR/F kablem typu NA2XY 4x70mm? o dtugosci 16/20m.
Kabel w ziemi uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004 i PBUIE zeszyt nr 17 tj. na glebokosci
minimum 1 m stosujac na catej dlugosci podsypke z piasku o grubosci co najmniej 0,1m
oraz niebieskg foli¢ sygnalizacyjng. Kabel na catej dlugosci uktadaé linig falista z 3%
zapasem dlugosci. Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz maksymalnie co Sm stosowac
opaski informacyjne. Na oznacznikach umiesci¢ trwate napisy zgodnie z standardami EOP.
W przypadku koniecznosci wykonania przytacza metoda przecisku pneumatycznego lub
przewiertu sterowanego kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi SRS-110. Utozony
kabel nalezy zasypa¢ podsypka z piasku o grubosci co najmniej 0,1m. Nastepnie w celu
utozenia folii sygnalizacyjnej nalezy wykop zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego (20-
30cm). Po utozeniu foli calos¢ wykopu zasypac ziemig rodzimg i zagesci¢ zageszczarka.
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Teren uporzadkowac i przywroci¢ do stanu poczatkowego. Roboty kablowe wykonaé
zgodnie z normg N SEP-E-004 i aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ wyznaczenie trasy kabla przez uprawnionego geodete.
Przygotowany kabel nalezy zglosi¢ do odbioru oraz zinwentaryzowac.

Zastosowa¢ palczatki oraz koszulki termokurczliwe dla odcinkéw pozbawionych
izolacji. Dla zyty N nalezy zastosowa¢ koszulki termokurczliwe koloru niebieskiego, dla
pozostatych zyt koloru czarnego.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym zabudowaé szafke kablowo-
pomiarowg nN-0,4 kV nr 29212067 typu P2-Rs/LZV/LZR/F. Proj. szafke kablowo-
pomiarowa nN-0,4 kV nalezy wyposazy¢ zgodnie z zalagczonym schematem
jednokreskowym zasilania (rys. 2) oraz wykona¢ zgodnie z standardami EOP.

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia nr P/25/091664/2 zabudowany bedzie
uktad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni 3-fazowy, =zlokalizowany w czg$ci
pomiarowej projektowanego zlacza kablowego. W szafce pomiarowej zabudowac jako
zabezpieczenie przedlicznikowe ogranicznik mocy o pradzie znamionowym 25A, a w
roztaczniko-bezpieczniku wktadki topikowe 3xWTN-00 gF S0A.

Proj. szatke kablowo-pomiarowg nN-0,4 kV nr 29212067 wykona¢ w obudowie
termoutwardzalnej lakierowanej o IP44 z daszkiem w II klasy izolacji oraz wyposazy¢ w
system zamkni¢¢ tzn. zamki oraz klddki ,,Master Key”. Kabel w zlaczu oznaczy¢ za
pomoca tabliczki grawerowanej. Potgczenia wykona¢ metoda bezkoncowkowa.

Celem uziemienia projektowanego ztacza kablowego nr 29212067 nalezy wykonac
uziom pionowy glebokosciowy. Proj. uziom nalezy potaczy¢ z dostgpnymi zaciskami
uziemiajgcymi proj. szafke kablowo-pomiarowa nN-0,4 kV nr Z9212067. Po wykonaniu
prac wykona¢ niezbedne pomiary uziemienia. W razie potrzeby uzupetni¢ wykorzystujac
uziom szpilkowy do wartosci rezystancji nieprzekraczajacej 30 Q.

Przed pierwszym wilaczeniem instalacji dokona¢ kontroli prawidtowosci potaczen i
badania instalacji.

19. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa linii SN
nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa stacji transformatorowej SN/nN
Ochrona odgromowa przed skutkami przepie¢ realizowana jest za posrednictwem
istniejacych ogranicznikow przepig¢ zamontowanych na stacji transformatorowe;j

21. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa linii nN
nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/n\N
nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN
Uktad sieci zasilajgcej TN-C.
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Ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym realizuje si¢ przez
samoczynne wylaczenie zasilania w czasie do 5s z wykorzystaniem zabezpieczen
zwarciowych w postaci bezpiecznikdéw topikowych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronno-roboczego projektowanego ztacza
kablowego nie moze przekracza¢ 30 Q.
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26. Opinia geotechniczna
nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
nie dotyczy

28. Kolizje / skrzyzowania

W  przypadku konieczno$ci wykonania przylagcza metodg przecisku
pneumatycznego lub przewiertu sterowanego kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi SRS-110. Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami sieci uzbrojenia terenu
kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi DVK-110.

29. Ingerencja w zielen wysoka
nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja zostala zlokalizowana na dziatkach nie wpisanych do
rejestru zabytkow ani nie podlegajacych szczegolnej ochronie, zgodnie z lokalizacjg celu
publicznego oraz nie podlegajacych szczegoélnej ochronie zgodnie z wypisem z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku natrafienia w trakcie
robot ziemnych na przedmioty majace w oczywisty sposob cechy zabytkowe, nalezy
roboty przerwac, powiadomi¢ o tym wiasciwy miejscowo Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkow 1 do czasu podjecia przez ten Urzad stosownej decyzji, robot ziemnych nie
wznawiac.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza kablowego nN-0,4 kV, dla zasilania
w energie elektryczng budynku mieszkalnego — jednorodzinnego w miejscowosci Unistaw
gm. Unistaw na terenie dz. nr 343/8, 343/9, 343/12.

Plan zagospodarowania terenu zawiera dziatki 1 teren z zaznaczeniem
projektowanych zmian. Projektowane zagospodarowanie terenu zawiera informacje
odno$nie uksztattowania terenu, istniejacych dzialek, budynkoéw, uzbrojenia terenu,
powierzchni drog oraz projektowanych urzadzen energetycznych, bedacych przedmiotem
opracowania.

Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego nie wymaga ingerencji
w zielen wysoka. W przypadku przeprowadzenia prac w poblizu istniejacego drzewostanu,
prace wykonywac¢ metoda bezwykopowa tj. przecisku sterowanego w rurze ostonowej bez
uszkadzania systemu korzeniowego. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Eksploatacja gérnicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem ochrony konserwatorskie;.
W projektowanej inwestycji nie majg zastosowania przepisy z ustawy z dnia 23.07.2003 r.
o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem, ktore zarbwno w fazie budowy
jak 1 w fazie eksploatacji powodowalaby szkodliwe 1 ucigzliwe oddziatywanie na
srodowisko mogace pogorszy¢ jego stan i miala nie korzystny wptyw na higiene i zdrowie
ludzi. Inwestycja jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
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srodowiska (Dz. U. z 2017r.,poz. 519, z pdzn. zm.), nie pogarsza jakos’ci powietrza jakosci
wod, jak i nie pogarsza standardow jakosci gleby. Inwestycja nie generuje ucigzliwosci
zwigzanych z funkcjonowaniem w tym hatas i wibracje 1 ogranicza si¢ do granic
nieruchomosci nr 343/8, 343/9, 343/12 w miejscowosci Unistaw gm. Unistaw. Inwestycja
nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71).

Teren po wykonaniu inwestycji nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Catosé
robot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami.
Podtaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim,
zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z norma PN-E-05100-1 1998, N-SEP E-004 Obszar oddziatywania
inwestycji miesci si¢ w catosci w granicach nieruchomosci nr 343/8, 343/9, 343/12 w
miejscowosci Unistaw gm. Unistaw. Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano na
podstawie Ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z
pozn. Zmianami) oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw Dz. U. Nr 192
poz.1883.
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33. Uwagi

Przy budowie sieci nalezy zastosowac¢ si¢ do uwag zawartych w opinii ZUD.

Prace wykona¢ w oparciu o "Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR
S.A.", oraz o niniejszy projekt z zachowaniem postanowien aktualnych albumow,
katalogow, uzgodnien, norm i przepisow w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza
techniczna.

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
1 uzgodnieniami.

Nalezy przestrzega¢ uwag instytucji uzgadniajacych (uwagi z protokotu z narady
koordynacyjnej, uwagi w wydanych pismach i decyzjach bedacych integralng czescia
dokumentacji)

Materiaty uzyte do budowy, powinny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone
do stosowania na terenie zarzadzanym przez ENERGA-OPERATOR S.A. Uzyte do
budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym
zgodnie z ,,Ustawg o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r). Kabel
przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru wstepnego w Rejonie Dystrybucji.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktére posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.
Po wykonaniu robot wykona¢ wymagane przepisami pomiary: pomiary rezystancji
izolacji, sprawdzenie cigglosci zyt, skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, pomiary
rezystancji uziemienia, a nast¢pnie sporzadzi¢ protokoly z pomiardéw. Nalezy wykonaé
roOwniez inwentaryzacje powykonawczg oraz dostarczy¢ atesty zastosowanych urzadzen
elektrycznych.

Po wykonaniu robot budowlanych, teren powinien zosta¢ uporzadkowany i
doprowadzony do stanu pierwotnego.

Planowane prace nie wymagaja przebudowy urzadzen drenarskich.
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34. Zestawienie montazowe i demontazowe

Ip. Nazwa materiatu jedn. | ilos¢
1 Ztacze kablowe typu P2-Rs/LZV/LZR/F wyposazone w Kol
) komplet zamkow lub ktodek ,,Master Key” Pl

2. Kabel NA2XY 4x70mm? m. | 20
3. Rura ostonowa SRS-110 m. 6
4, Folia niebieska szer, 0,3 m gr 0,5 mm m. | 16
5. Piasek na podsypke m?® | 0,64
6. Keramzyt m? | 0,02
7. Oznacznik kablowy szt. | 8
8. Dlawica czopowa szt. | 2
0. Koszulka termokurczliwa niebieska szt. | 2
10. |Koszulka termokurczliwa czarna szt. | 6
11. |Palczatka termokurczliwa AK4 szt. | 2
12. | Bednarka ocynkowana (FeZn 25x4mm) m. | 3
13. | Pret uziomowy ocynkowany fi 16 szt. | 5
14. | Tabliczka identyfikacyjna na zlacze szt. | 1
15. | Wktladka bezpiecznikowa WTN-00 gF 50A szt. | 3
16. |Ogranicznik mocy typu ETIMAT-T 3p-25A szt. | 1
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Ustugi geodezyjne ,GEOMAX"
Lukasz Szprak
ul. Torunska 33.86-260 Unistaw
tel. 693-442-220
NIP 875-143-10-70, REGON 365135102

Nie wyklucza sig istnienia w terenie
innyeh, niz wykazanych na niniejszej
mapie, urzgdzen podziemnych, kidre nie
zostaly zgloszone do inwentaryzacji lub o
ktoryeh brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Sekcje mapy: 6.195.24.17.1.4;6.195.24 .17.1.2

ID. ZGt.. GKN.D.6640.1452.2025
Stanna dzien 22.11.2025r

Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

Ninie jsza mapa zostata wykonana bez ustalen obcigzen dotyczqeych stuzebnosci gruntowych.
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37. Inne Rysunki
nie dotyczy

38. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu

budowy

Inwestycja: Budowa przylacza kablowego nN-0,4 kV, dla zasilania w
energie elektryczng  budynku mieszkalnego  —
jednorodzinnego

Adres: Dz. nr ew. 343/8, 343/9, 343/12 - obreb nr 0009 Unistaw —
Unistaw gm. Unistaw

Inwestor: ENERGA - OPERATOR S. A.
UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130
80-557 GDANSK

Projektant: mgr inz. Andrzej Le$niewski
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INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego
SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs$c i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekoéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

1) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy Iub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdoéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub
robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkoéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materialow, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie,
po ktorych dokonuje si¢ r¢cznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski krawg¢znikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porgczg nalezy wypehi¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu 1 by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ za-projektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem,
sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii 0 napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
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b) 5,0 m — dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

c) 10,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV,

d) 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV,

e) 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce si¢ na terenie bu-dowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz
50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzglgdem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom za-trudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celow higienicznych
przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 1 - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 30 1 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”1,,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewnié, co najmniej 3,33 I na dobe¢ na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy
zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn 1 powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne
— szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktoérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i whasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane
tawki jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac si¢ z dwdch czgsci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania na-czyn stolowych.
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W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatlow 1 wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w
sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz
2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajace;j
10 — warstw.

Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  skladowanych materiatow lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych sieci
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymian¢ powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw §wiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0so6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajace-go polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glgbokosci wickszej niz 1,0 m, lecz nie
wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno—inzynierska. Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym giebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
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Jezeli wykop osiggnie glebokos$¢ wickszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejScie (wejscie)
do wykopu. Odleglo$¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o glebokosci wigkszej od
2,0 m.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisOw gruntu.
Przebywanie 0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wiclkowymiarowa podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zakladania st¢zen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaé wyltacznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy
stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i
przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatéw lub wyrobow jest
zabronione.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewngtrznymi,

- pozostawione otwory W $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow
dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncoéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdhiz zewngtrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymalo$¢ i sposdb zamocowania
prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi
koniecznos$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pio-nie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa
powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego. Dlugos¢ linki
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg
wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajacych
wystapienie sily dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow
bezwtadnosciowych. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktoére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m
w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci.

INSTRUK’TAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow za-trudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy,
na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bez-posrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak Iub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
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Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak Iub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkoéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materialow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

- dbac¢ o sprawno$¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawno$¢ srodkoéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6ot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j
kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.
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