WYMAGANIA wzgledem Wykonawcy dotyczace postepowania pn.
»Budowa gazociggu niskiego cisnienia w m. Bialystok ul. Jarzebinowa”.

O udzielenie Zamoéwienia moga ubieqga¢ sie Wykonawcy, ktérzy wykaza:

1.

2.

Zdolnos¢ zawodowa Wykonawcy- posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie tj.

w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, zrealizowat co najmniej dwie roboty
polegajgce na wykonaniu robét budowlanych dla rurociggu do przesytu paliw ptynnych lub
gazowych, ktére odpowiadajg swoim rodzajem robocie budowlanej stanowigcej przedmiot
Postepowania, tj. cisnienia do 0,5 MPa z rur PE o srednicy min. 90 mm o dtugosci co najmnie;j
185 m kazde, poparte referencjami lub innym dokumentem wystawionym przez zlecajgcych,
potwierdzajgcych ze zostaty wykonane z nalezytg starannoscia.

W przypadku robét wykonywanych na zlecenie PSG, Oferent zobowigzany jest do wskazania
nazwy zadania inwestycyjnego, numeru umowy oraz Oddzialu na rzecz ktérego byto
wykonywane, bez koniecznosci zalgczania dokumentéw potwierdzajgcych nalezyte ich
wykonanie.

W przypadku Oferentéw majgcych do$wiadczenie w realizacji infrastruktury innej niz gazowa,
o dopuszczeniu do ubiegania sie o realizacje inwestycji decyzje podejmuje Oddziat
uwzgledniajgc poziom technicznej ztozonosci danej inwestycji (np. poziom zurbanizowania
terenu, koniecznos¢ wykonania przetgczen do istniejgcej sieci gazowej).

Uwaga:

W przypadku, gdy wykonawca nie posiada referencji na ustugi/ roboty budowlane realizowane
na rzecz PSG, wystarczajgce bedzie przedstawienie przez Oferenta wykazu wykonanych
ustug / robét budowlanych z podaniem nazwy zadania inwestycyjnego, numeru umowy oraz
Oddziatu, na rzecz ktérego byty wykonywane oraz dotgczenie protokotu odbioru koncowego
robot, protokotu odbioru dokumentaciji projektowe;j.

Zdolnos¢ zawodowg lub techniczng - dysponuja lub beda dysponowaé potencjatlem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, ktére beda uczestniczy¢
w wykonaniu zamoéwienia t;.

- Kierownikiem budowy (minimum 1 osoba) posiadajgcym fgcznie nastepujagce doswiadczenie
i kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (w przypadku gdy dana osoba posiada
uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niz aktualnie
obowigzujgca, PSG wymaga, aby osoba taka posiadata uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen gazowych) oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej miejscowo Izby Inzynieréw Budownictwa

e doswiadczenie zawodowe, w tym w ciggu ostatnich 10 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, polegajgce na petnieniu funkcji Kierownika Budowy, Kierownika Robdt,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednej roboty polegajgcej



na wykonaniu robé6t budowlanych, ktére odpowiadajg swoim rodzajem robocie budowlane;j
stanowigcej przedmiot Postepowania tj.:

- ci$nienie: do 0,5 MPa
- $rednica: dn. min. 90 mm

- dlugosc¢: min 185 mb kazde zamowienie

Powyzsze doswiadczenie powinno by¢ potwierdzone — dopuszcza sie potwierdzenie
wykonanych robét, poprzez przedstawianie protokotu odbioru koncowego robét gazociggu,
realizowanego na rzecz PSG sp. z 0.0.

a)

b)

Co najmniej jedng osobg posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zgrzewania PE zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 13067 (lub rbwnowaznej);

Co najmniej jedng osobg posiadajgca aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne (nie starsze
niz 5 lat) potwierdzajgce wiedze w zakresie stosowania polietylenu w sieciach gazowych,
w tym do kierowania budowa/nadzoru nad budowg gazociggéw z polietylenu.



