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Projekt OBI/53/2502125
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Energa

opera tor
ENERGA-OPERATOR SA Koszalin, dnia 06.02.2026r.
Oddziat w Koszalinie ELSOLID SP. Z 0.0.
Dzial Dokumentacji Energetycznej ul. Migdatowa 13, 75-669 Koszalin
Rejon Dystrybucji w Koszalinie ke.elsolid@gmail.com

ul. Morska 10
75-950 Koszalin . ]
PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego
53MMD/AK/1003, EOP/KD/5/2026/01/06334

Temat projektu: Budowa przylacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny

na dz. 114/7 w m. Gaski, gm. Mielno (Drapata).
Numer warunkow:

Nr zadania inwestycyjnego: ~ OBI/53/2502125

Adres inwestycji: Gaski (wies)
Zakres Projekt uwazamy za sprawdzony pod wzgledem:
uzgodnienia:

- zgodnosci ze ztozonym zleceniem/wytycznymi,
- poprawnosci zastosowanych rozwiazan,
- spelnienia wymogdw i oczekiwan inwestora.

Status uzgodnienia: Pozytywny

Uwagi/ Informacje dodatkowe:
REALIZACJA W TRYBIE BEZ ZGLOSZENIA ZAMIARU BUDOWY PRZYLACZA KABLOWEGO 0,4kV.

Projekt nadaje sie do realizacji
- Odpis sprawdzenia projektu nalezy dotaczy¢ do kazdego egzemplarza dokumentacji
Uzgodnienie wazne jest do:  06.02.2028r.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajgce] rozpoczecie robot budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i nom.

r\, . .
Sprawdzenie przeprowadzit: Protok?_l zatwierdzil:
Andrzej Kedzifiski Technik
ds. Dokumentacli Energetyconaj
f\\nl'
Andrzej Keoz
Zataczniki:
1. Projekt ............
Energa-Operator S.A. S3d Rejonowy Gdarisk-Pdinoc VIl Wydziat Gspodarczy KRS [
ul. Marynarki Polskisj 130, 80-557 Gdarisk KRS 0000033455, Regon 190275904-00050, NIP 583-000-11-90 g;%%ﬁz(ag sarviss, U ITLRGA
nr konta: 23 1240 6292 1111 0010 6661 0633 8014000 mm ||| D
Oddziat w Koszalinie Kapitat zakladowy/wplacony 1356 110 400 zt : : =
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin nie musisz | | 7557580, @ ||| 1s02m
nie drukuj -

T 801404 404 www.energa-operator.pl; koszatin@energa-operator.pl



ELSOLID SP. Z O.0.
ul. Migdatowa 13
75-669 Koszalin

PT: Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu:
Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 114/7 w m. Gaski, gmina Mielno

1. Temat

Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu: budynek mieszkalny
jednorodzinny na dz. nr 114/7 w m. Gaski, gmina Mielno.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: Typ - ilos¢ -
Linia napowietrzna SN: Typ - dt. trasy/dt. catkowita -
Roztgcznik napowietrzny SN: Typ - ilos¢ -
Linia kablowa SN: Typ - dt. trasy/dt. catkowita -
Mufy kablowe Typ MP-DM120 ilos¢ 2 szt.
Gtowice kablowe Typ - ilos¢ -
Ograniczniki przepieé Typ - ilos¢ -
Ztacze kablowe SN: Typ - ilos¢ -
Stacja transformatorowa SN/nn: Typ - ilos¢ -
Transformator: Moc - ilos¢ -
Wymiana pojedynczego stupa nn: Typ - ilos¢ -
Linia napowietrzna nn: Typ - obwadd -
dt. trasy/dt. catkowita

Przytgcze napowietrzne : Typ - ilos¢ -

dt. trasy/dt. catkowita
(zbiorczo przytacza dotyczgce obwodu)

Szafka pomiarowa: Typ - ilos¢ -

Przytacze kablowe: Typ YAKXS 4x120mm? ilos¢ I=16/24m
dt. trasy/dt. catkowita
(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)

Szafka pomiarowa: Typ P2-Rs/LZV/LZR/F ilos¢ 1 szt.
Linia kablowa nn: Typ - obwdd -
dt. trasy/dt. catkowita
Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ - ilos¢ -
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: Typ - ilos¢ -
Przecisk Dtugosé - ilos¢ -
Przewiert Dtugosc - llos¢ -
ELSOLID SP. Z O.0. NIP 6692585303 adres e-mail:
ul. Migdatowa 13, 75-669 Koszalin REGON 541495362 biuro.elsolid@gmail.com
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Numer P/25/049418 Miejscowosc Koszalin Data 23-06-2025
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717,

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dziatki): Gaski, ul. -
gm. Mielno , dziatka numer 114/7

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 14 kW
Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ Koszalin Strefa {3080]

Linia 15 kV GPZ Strefa [363]

Stacja SN/nn Gaski Potudnie [T531833]

Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Gaski Poludnie [T531833]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w szafce w kierunku instalacji przytgczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

Za pisemna zgoda wiasciciela terenu na dziatce nr 114/7 przy granicy z dzialka 114/8 z dostgpem od strony drogi (dz. 360)
zainstalowat szafke P2-Rs/LZV/LZRIF. Szafke zasilic wykonujac weinkg w projektowana linie kablowa. Szczegoly techniczne
o raz koncepcje trasy kabla uzgodni¢ w Rejonie Dystrybuciji w Koszalinie.,

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z projektowanej szafki do obiektu wybudowa¢ linie zalicznikowa kablem o przekroju wg obliczen. Catos¢ prac Wnioskodawca
wykona wiasnym kosztem i staraniem. Wykonanie prac winno by¢ potwierdzone zlozeniem oswiadczenia o gotowosci
instalacji przytaczanej wraz z kopia uprawnien elekiryka skiadajacego oéwiadczenie w Rejonie Dystrybucii w Koszalinie.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 04

tge QIV; 0
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Spostb pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

Dla pomiaru posredniego lub potpasredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiérych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci TN-C

Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)

Inne:

Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Koszalin Strefa
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzgdzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswj3dczenie jest o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. /
[
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tel, +48 94 348 3715

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybuciji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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o Inwestor ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie ul. Morska 10, 75-930 Koszalin
Biuro e SOLID SP.Z 0.0. ul. Migdalowa 13, 75-669 Koszalin
projektowe
) Imig i nazwisko Nr uprawnienia Data
Opracowal | | arol Cieslak . 10.2025
Legenda: Projektant Imig i nazwisko Nr uprawnienia Data
B - proj. zlgcze kablowe : inz. Roman Orlikowski| GT-V-63/64/75 10.2025
==—= - proj. kabel elektroenergetyczny 0.4kV KONCEPCJA PROJEKTOWA
o) - nr dzialki objgtej projektem adres inwestycji: dz 114/7, 360 w m. Gaski, gmina Mielno Numer zadania
- proj. rura ochronna OBI/33/2502125
Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu: S'k:“a
budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 114/7 ;00 =
w m. Gaski, gmina Miclno F-ror]ysu




GK.6630.605.2025

Koszalin, dn. 05.01.2026 r.

Starosta Koszalinski

Znak sprawy: GK.6630.605.2025

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 05.01.2026 .

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Gaski

Przytacze kablowe 0,4kV dla zasilenia obiektu na dz. nr 114/7 w m.

Lokalizacja:

Gmina: Mielno - Obszar Wiejski
Obreb: Gaski, dz.: 114/7, 360

Whioskodawca:

CIESLAK ANNA
ul. Migdatowa 13, 75-669 Koszalin

Przewodniczacy:

Iga Smolinska, Geodeta

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

19.12.2025 .

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

w Koszalinie Rejon Dystrybuciji
w Koszalinie

ul. Morska 10

75-950 Koszalin

elektroniczny

1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul.
Energetykéw 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegbtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopow
prébnych lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robét mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majgtku ENERGA — OPERATOR
S.A. oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzagdzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
S.A.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzié¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-
05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

Nazwa instytucji Stanowisko L . .
Lp. i . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposodb uczestnictwa Uwagi

1 |EKOPRZEDSIEBIORSTWO Uczestnik nieobecny na naradzie

Sp. z 0.0. w Mielnie

ul. Gen. Stanistawa Maczka44

76-032 Mielno
2 | Energa Operator S.A. Oddziat Stanowisko pozytywne Andrzej Kulik

Dokument wygenerowat(a): Iga Smolinska, dn. 05-01-2026 08:51:55

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz?2



GK.6630.605.2025

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne;j
gtebokosci dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zakfadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy
urzadzeniach wytgczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE ENERGA-OPERATOR S.A. JEST WAZNE DWA LATA.

3 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Marek Wikierski
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Uzgadniam bez uwag.
Gazowniczy w Koszalinie Marek Wikierski

ul. Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny

4 | Przedstawiciel Gminy Mielno Stanowisko pozytywne Aleksandra Parol
ul. B.Chrobrego 10
76-032 Mielno
elektroniczny

CIESLAK ANNA

Whnioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia Starosty
Iga Smolinska, Geodeta

Signed by /
Podpisano przez:

Iga Smolinska
Powiat Koszalinski

Date / Data: 2026-
01-05 08:55

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2024.1151). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.2024.1151).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2024.1151).

Dokument wygenerowat(a): Iga Smolinska, dn. 05-01-2026 08:51:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona2z2
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MAPA DO CELAW PROJEKTOWYCH ARKUSZ1(D

Nazwa mie jscowosci Gaski dz. 114/7
Threb ewidency jny: Gaski [0006]
Jednostka ewidency jna: Mielno [320905_5]

Skala: 1:300
Nazwo ukladu wspotrzednych: "PL-2000/5"
Nazwa uktadu wysokosci “PL-EVRF2007-NH'

_1,

Starosta Koszaliriski
Dokumentacja projektowa nr
GK.6630.605.2025
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzone;j
za pomocg srodkow
komunikaciji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 05-01-2026

Signed by /
Podpisano przez:

Iga Smolinska
Powiat Koszalihski

Z up. Starosty
lga Smolinska
Geodeta
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Date / Data: 2026-
01-05 08:54

O$wiadezam, ze projekt zagospodarowania terenu w czgsci
rysunkowej zostal sporzadzony na kopii mapy do celow
projckl*)wych zgodnej z oryginatem.
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W zakresie pomaru nie badano istnienia obciazen nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub prze jozdu.

Poswiadczam, ze ninie jszy dokument zostat opracowany W wynku prac geodezy jnych, ktorych rezultaty

zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.” Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej Za ztozehie fatszywego oswiadczenia.

Inwestor
ldentyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych (K.6640.3308.2025 5
uro
Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgloszenie Starosta Koszaliski projektowe
Numer; i data ;ﬁorzqdﬁnia dokumentu zZawiera joceqo @MQ(;L(O_ ’5&%2035—({8%8 Opracowal
pozytywny wynik weryfikacji P
0?2 10 (20[) 5 Projektant

Inie i Nozwisko oraz numer uprawnief kierownika proc
Artur Kominski nr upr, 12340 (1,2)

ZAKLAD USLUG GEODEZYJNYCH
[ KARTOGRAFICZNYCH
Krystyna Kaminska
76-015 Manowo, ul. Kasztanowa 10
tel. 94/318-30-32, tel. kom. 603242767
NIP 669-14-72-933 REGON 330992434

Nazwa wykonawcy

Data aktualizacji 13102025 r. Data opracowania: 13.10.2025 r.

inz. Roman Orlikowski

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

'ELSOLID SP. 7 0.0. ul. Migdatowa 13, 75-669 Koszalin

| Imig i nazwisko Nr uprawnienia Data
Karol Cieslak - 12.2025
Imig¢ 1 nazwisko Nr uprawnienia Data

inz. Roman Orlikowski GT-V-63/64/75 | 12.2025
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
adres inwestycji: dz. 114/7, 360 w m. Gaski, gmina Mielno

Numer zadania
OBI/53/2502125

Przylacze kablowe 0.4kV dla zasilenia obicktu S‘kala
na dz. nr 114/7 w m. Gaski, gmina Mielno 150
Nr rysunku

E-01


Iga Smolińska, Geodeta


Zachodniopemorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow
w Szczecinie
ul, Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04

ZArch.K.5183.561.2025.M)

Koszalin, 18 listopada 2025r.

Biuro Projektowe Anna Cieslak
ul. Migdatowa 13
75-685 Koszalin

Dotyczy: budowy przytacza kablowego 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na dz. 114/7, na dziatkach nr 114/7, 360 w miejscowosci Gaski, gmina
Mielno.

W nawigzaniu do pisma z dnia 23 pazdziernika 2025r. (wptyneto: 31.10.2025r.) znak:
OBI/53/2402125, w sprawie wydania zalecen konserwatorskich dla projektowanej budowy
przytacza kablowego 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 114/7,
na dziatkach nr 114/7, 360 w miejscowosci Gaski, gmina Mielno, Zachodniopomorski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie, dziatajac na podstawie art. 27 Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1292
ze zm.), uprzejmie informuje, iz:

1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych
ani stref ochrony archeologiczno - konserwatorskiej;

2/ w zwiazku z prawdopodobieristwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac
ziemnych, zwigzanych z realizacja inwestycji, warstw kulturowych, obiektow wziemnych lub
ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowiazany jest do
zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwtocznego
powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w
Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 w/w Ustawy);

3/ nie wnosi zastrzezern pod wzgledem archeologicznym do realizacji przedmiotowe;
inwestycji przy uwzglednieniu niniejszych zalecen;

Zatacznik: projekt zagospodarowania terenu 1 egz.

/. up. LACHODNIOPOMORSKIEGO
\ﬁ/-_OJl:WODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
Kierownik Delegatury w Kogzalinie

o
ngr Gneegorz Piechota

trzymuja:

* 1/ Biuro Projektowe Anna Cie$lak
ul. Migdatowa 13
75-685 Koszalin

2.a/a

Sprawe prowadzi: st. insp. ds. zab. archeologicznych mgr Marlena Jozefowska

Delegatura Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw, ul. Zwycigstwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21  fax 094 3411283

http://www.wkz.szczecin.pl e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl
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ELSOLID SP. Z O.0.
ul. Migdatowa 13
75-669 Koszalin

PT: Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu:
Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 114/7 w m. Gaski, gmina Mielno

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
Nie dotyczy
11. Stan istniejgcy

Miejsce przytaczenia do sieci wg WP ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie:
e GPZ - GPZ Koszalin Strefa [3080],
e Linia 15kV GPZ Strefa [363],
e Stacja SN/nn Gaski Potudnie [T531833] (poza obszarem ZIU),
e Obwodd nr 3.

12. Rozbiorki

Nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

Nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn

Nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

Nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne

Nie dotyczy

17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy

18. Przylacza nn (napowietrzne /kablowe)

Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie budynku mieszkalnego

jednorodzinnego w m. Gaski na dzialce nr 114/7 odbywal sie bedzie ze Stacji

ELSOLID SP. Z O.0. NIP 6692585303 adres e-mail:
ul. Migdatowa 13, 75-669 Koszalin REGON 541495362 biuro.elsolid@gmail.com
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ELSOLID SP. Z O.0.
ul. Migdalowa 13
75-669 Koszalin

PT: Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu:
Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 114/7 w m. Gaski, gmina Mielno

Transformatorowej nr T531833 ,Gaski Potudnie”. W ramach projektu na dziatce nr 114/7
nalezy posadowi¢ szafke pomiarowa typu P2-Rs/LZV/LZR/F nr Z5311386. Szafke
pomiarowq nalezy zasili¢ poprzez wykonanie wcinki w linie kablowg projektowana
wedtug odrgbnego opracowania w granicach dziatki nr 114/32 - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Potgczenia nowoprojektowanego ztacza wykonac zgodnie ze
schematem ideowym (projekt techniczny). Zastosowac zigcze zgodnie ze specyfikacja
techniczng - zatgcznik nr 1 do standardéw technicznych ENERGA - OPERATOR S.A.

Trase kabla, przekroje, wyposazenie ztgcza oraz jego lokalizacje uwidoczniono na
projekcie zagospodarowania terenu i schemacie ideowym. Skrzyzowania projektowanych
kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz pod zjazdami na posesje wykona¢ w
rurach ostonowych Arot koloru niebieskiego. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢
wktadami uszczelniajgcymi, rurami termokurczliwymi lub innym osprzetem do tego
przeznaczonym. Nie dopuszcza sie¢ stosowania pianki poliuretanowej. Kable nn nalezy
uktadac na gtebokos$ci minimum 0,7m mierzonej od goérnej krawedzi kabla na podsypce z
piasku grubo$ci minimum 10cm. Utozony kabel nalezy przysypa¢ warstwg piasku o
grubo$ci minimum 10cm. Trase kabla w ziemi oznaczy¢ folig ostrzegawcza grub. Min.
0,5mm i szer. 30cm koloru niebieskiego dla kabli 0,4kV. Folie nalezy uktada¢ na
wysokos$ci 25cm od goérnej krawedzi kabla.

Wyposazenie rozdzielnic oraz rodzaj zastosowanej aparatury, schemat potgczen i
tresS¢ tabliczek informacyjnych wykonac zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 2.

Uktadany kabel nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi uktadanymi w
odstgpach nie wigkszych niz 10m. Dodatkowe tabliczki nalezy umiesci¢ w miejscach
charakterystycznych, takich jak skrzyzowania, zakonczenia rur ochronnych, po obu
stronach muf kablowych oraz na krancach uktadanego kabla. Dodatkowo na zewnetrznej
stronie ztgcza kablowego nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng z aktualnym numerem.
Wszystkie tabliczki informacyjne wykona¢ zgodnie ze ,Standardami oznakowania i
numeracji obiektéw energetycznych” obowigzujagcymi w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat

w Koszalinie.

ELSOLID SP. Z O.0. NIP 6692585303 adres e-mail:
ul. Migdatowa 13, 75-669 Koszalin REGON 541495362 biuro.elsolid@gmail.com
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ELSOLID SP. Z O.0.
ul. Migdatowa 13
75-669 Koszalin

PT: Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu:
Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 114/7 w m. Gaski, gmina Mielno

Podczas wykonywania projektowanego przytacza nalezy sie stosowaé do
istniejgcych przepiséw oraz obowigzujgcych w ENERGA-OPERATOR SA ,STANDARDOW
TECHNICZNYCH PROJEKTOWANIA I BUUDOWY SIECI SN i nn”.

Miejsca po dokonanych wykopach w pasie drogowym przywréci¢ do stanu
pierwotnego z zasypaniem ich gruntem niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospétka i
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,00 W przypadku koniecznosci odtworzenia
trawnika nalezy nasypa¢ 20 cm ziemi humusowej i wysia¢ mieszanke traw. Prace
odtworzeniowe powinny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zapoznaé sie ze wszystkimi
uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn

Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji
transformatorowej SN/nn

Nie dotyczy
24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

W sieci Rejonu Energetycznego zastosowac samoczynne wylgczenie zasilania
urzgdzeniem nadmiarowo-pradowym wedlug polskich norm. Wielko§¢ wkiadek

bezpiecznikowych podano na schemacie ideowym.

ELSOLID SP. Z 0.0. NIP 6692585303 adres e-mail:
ul. Migdatowa 13, 75-669 Koszalin REGON 541495362 biuro.elsolid@gmail.com
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ELSOLID SP. Z O.0.
ul. Migdatowa 13
75-669 Koszalin

PT: Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu:
Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 114/7 w m. Gaski, gmina Mielno

25. Obliczenia techniczne
25.1. Dobor zabezpieczen i przewodow

W celu doboru zabezpieczenia przedlicznikowego nalezy obliczy¢ prad

obliczeniowy, ktéry okresla nastepujgca zaleznos¢:

_— P B 14000 R
LT J3-U-cosp 1,73-400-093 [A]
Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia jako zabezpieczenia

przedlicznikowe zaprojektowano wytgcznik instalacyjny nadpradowy bez cztonu
zwarciowego (ogranicznik mocy) typu ETIMAT T 3p 25A. Uwzgledniajgc powyisze
obliczenia jako zabezpieczenie instalacji przytaczanej przed skutkami przecigzen oraz

zwar¢ zaprojektowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi WT-00/gG 40A/500V.

25.2. Dobor zabezpieczenia ze wzgledu na obcigzenie

. ___ =Pk 104000
LT 3-U-cosp  1,73-400-0,93

0,408 = 65,93[A]

Gdzie:
k - wspotczynnik jednoczesnosci

W  stacji transformatorowej numer T531833 ,Gaski Potudnie” w polu
odptywowym numer 3 s3 zainstalowane wktadki bezpiecznikowe WT-2/gG 80A/500V.

Zastosowane zabezpieczenia sg wystarczajgce dla rozpatrywanego przypadku.

25.3. Sprawdzenie spadku napiecia dla catego obwodu

Wartos¢ spadku napiecia AU% w przypadku zasilania Kkilku odbiorcow

(przelotowo) dla obwodu trojfazowego obliczamy wedtug wzoru:
100 < _
AUy, = 7S Uz Z(Pl 1)kj
i=

Zgodnie z podanym wzorem spadek napiecia w obwodzie wynosi:

ELSOLID SP. Z O.0. NIP 6692585303 adres e-mail:
ul. Migdatowa 13, 75-669 Koszalin REGON 541495362 biuro.elsolid@gmail.com
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ELSOLID SP. Z O.0.
ul. Migdalowa 13
75-669 Koszalin

PT: Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu:
Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 114/7 w m. Gaski, gmina Mielno

dtugos¢ wsp.
lial ]edrll)o. AUL%]
ZK dz. 112/29 228 120mm? 104 0,408 1,53
ZK dz. 339/5 52 120mm? 74 0,503 1,83
ZK dz. 339/9 103 120mm? 64 0,547 2,40
ZK dz. 339/11 49 120mm? 44 0,660 2.63
ZK dz. 360 69 120mm? 34 0,747 2,90
25311386 121 120mm?2 24 0,880 3,31
KZ dz. 114/32 92 120mm? 10 1,000 3,45

lokalizacja przekraj P

Wielkos$¢ spadku napigcia w obwodzie mies$ci sie w granicach normy.

25.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie

wg PN - IEC 60364-4-41:2017-09; uktad sieciowy TN-C, Us= 400V, Uo=230V, U1=50V;

lokalizacja d‘]‘;ﬁ;’fé rodzajlinii | Ri[Q] | Xi[@] | R[Q] | X[Q] | Z[Q] | Zs[@] | k |In[A] ] Ia[A] ZS[;]la
TR 63kVA 0,0569 | 0,1124

ZKdz.112/29 | 228 |YAKXS4x120 | 0,253 | 0,08 | 0,1154 | 0,0365 | 0,2277 | 0,2846 | 2,0 | 80 | 160 | 45,54
ZK dz. 339/5 52 | YAKXS4x120 | 0,253 | 0,08 | 0,0263 | 0,0083 | 0,2533 | 0,3166 | 2,0 | 80 | 160 | 50,66
ZK dz. 339/9 103 | YAKXS4x120 | 0,253 | 0,08 | 0,0521 | 0,0165 | 0,3050 | 0,3812 | 20 | 80 | 160 | 61,00
ZK dz. 339/11 49  |YAKXS4x120 | 0,253 | 0,08 | 0,0248 | 0,0078 | 0,3299 | 0,4124 | 2,0 | 80 | 160 | 65,98
ZK dz. 360 69 | YAKXS4x120 | 0,253 | 0,08 | 0,0349 | 0,0110 | 0,3653 | 0,4566 | 20 | 80 | 160 | 73,06
75311386 121 | YAKXS4x120 | 0,253 | 0,08 | 0,0612 | 0,0194 | 0,4278 | 0,5348 | 2,0 | 80 | 160 | 85,56
KZ dz. 114/32 92 | YAKXS4x120 | 0,253 | 0,08 | 0,0466 | 0,0147 | 0,4757 | 0,5946 | 2,0 | 80 | 160 | 95,13

Legenda:

Ri - rezystancja jednostkowa

Xi - reaktancja jednostkowa

Z - obliczeniowa impedancja petli zwarcia

Zs - rzeczywista impedancja petli zwarcia

k - wspotczynnik krotnosci pradu znamionowego zapewniajgcy samoczynne wytgczenie
In - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego

la - prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego

Dla przyjetego rozwiazania ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

ELSOLID SP. Z O.0. NIP 6692585303 adres e-mail:
ul. Migdatowa 13, 75-669 Koszalin REGON 541495362 biuro.elsolid@gmail.com
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ELSOLID SP. Z O.0.
ul. Migdatowa 13
75-669 Koszalin

PT: Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu:
Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 114 /7 w m. Gaski, gmina Mielno

25.5. Sprawdzenie przekroju przewodu zasilajacego

Sprawdzenie zabezpieczenia przewoddw przed skutkami przecigzen
Zgodnie z normg PN - IEC 60364-4-41:2017-09 Urzadzenia zabezpieczajgce przewody i

kable przed skutkami przecigzen powinny by¢ tak dobrane, aby w przypadku przeptywu
pradow o wartoSci wiekszej od dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej przewodéw lad
nastepowato ich dziatanie zanim nastgpi nadmierny wzrost temperatury zyt przewodow i
zestykow w instalacji. Wymagania te uwaza sie za spelnione, jezeli zachowane sg
nastepujgce warunki:

Lopt £ Ipp < Ilyq Oraz I, =k, - Iy,
Zgodnie z warunkami przytgczenia jako zasilanie projektowanego ztgcza kablowego
dobrano kabel o przekroju YAKXs 4x120mm? dla ktérego spetnione sg obie zalezno$ci:

32,82[A] < 80[A] < 266][A] - zalezno$¢ speiniona
I, £1,45- 1,4 Gdzie: I, =k, - [y
I, =k, I, =1,6-80[A] < 1,451 = 1,45 266[A]
128[A] < 385,7[A] - zaleznos¢ spelniona

26. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
Nie dotyczy

28. Kolizje /skrzyzowania

Zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w protokole z narady koordynacyjne;j.

29. Ingerencja w zielen wysoka

Nie dotyczy
ELSOLID SP. Z O.0. NIP 6692585303 adres e-mail:
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23



ELSOLID SP. Z O.0.
ul. Migdatowa 13
75-669 Koszalin

PT: Budowa przytgcza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu:
Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 114/7 w m. Gaski, gmina Mielno

30. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z zaleceniami Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

w Szczecinie.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu
31.1. Przedmiot inwestycji

Projekt zagospodarowania terenu dotyczy budowy przytacza kablowego 0,4kV na
dziatkach nr 114 /7 oraz 360 w m. Gaski, gmina Mielno.

31.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Brak.

31.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zgodnie z warunkami przylgczenia na dzialce nr 114/7 nalezy posadowi¢ szafke
pomiarowg typu P2-Rs/LZV/LZR/F nr 7Z5311386. Szafke pomiarowa nalezy zasili¢
poprzez wykonanie wcinki w projektowana wedtug odrebnego opracowania linig
kablowg w graniach dz. nr 360. Kabel zostanie utozony metoda wykopu otwartego oraz
przecisku pod drogg. Projektowana dilugo$¢ rzutu poziomego przylgcza kablowego

wynosi 8m.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

32.1. Obszar oddzialywania obiektu
Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.

U. z 2013 r poz. 1409; z pdzn. zm.) obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki
wymienione w projekcie technicznym. Ograniczenia, jakie wynikajac z mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujgcych si¢ na trasie
projektowanego przytacza kablowego 0,4kV oraz uregulowania odnoszace si¢ do
odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy

elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej: Norma N-SEP-E-
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004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”; Norma PN-HD 60364-4-41:2017-
09 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym”

Z powyzszych przepiséw wynika ze projektowane przytgcze kablowe 0,4kV nie
powoduje ograniczen w mozliwoéci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomos$ci. Nieruchomos$ci te nie znajduja sie w obszarze oddziatywania

planowanego obiektu.

32.2. Aspekt srodowiskowy
Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w §2 i

§3 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), dla ktorych
wymagana jest decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje:
- naruszenia uzasadnionych interesow osob trzecich w obszarze oddziatywania
obiektu;
- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
- pogorszenia stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;
- pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych;
- wprowadzenia, utrwalenia badZ zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenow sasiednich - art. 5 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa budowlanego;
- niedopuszczalnego poziomu hatasu;
- niedopuszczalnego poziomu drgan;
- niedopuszczalnego poziomu natezenia pola elektromagnetycznego;
Wobec czego planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na

srodowisko, zdrowie ludzi i sasiadujgce obiekty.

33. Uwagi

- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz

obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen energetycznych,

ELSOLID SP. Z O.0. NIP 6692585303 adres e-mail:
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- zaleca si¢ wykonanie prac w technologii PPN, nalezy je wykona¢ zgodnie z
obowigzujaca instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach
napowietrznych i kablowych oraz urzgdzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- zwrdci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych,

- zwroci¢ uwage na tre$¢ uzgodnien zawartych w projekcie,

- wytyczenie tras oraz inwentaryzacje powykonawczg kabli nalezy zleci¢ jednostce
geodezyjnej,

- wykona¢ badania i pomiary powykonawcze,

- wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku
wykonywanych prac,

- w przypadku uszkodzenia urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu nalezy
niezwtocznie poinformowac wtasciciela uszkodzonych urzadzen,

- po wyKkonaniu zadania teren prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektant:

inz-Ro Hiko ski
N 2 FLEKTRYK °
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ELSOLID SP. Z O.0.
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PT: Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu:

Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 114/7 w m. Gaski, gmina Mielno

Zalacznik do projektu zagospodarowania terenu:

Wykaz wspotrzednych:
X Y
1. 6011814.2987 5557677.3269
2. 6011814.4159 5557678.1133
3. 6011814.6582 5557678.0772
4. 6011814.5411 5557677.2908
5, 6011814.4787 5557677.702
6. 6011806.9381 5557678.8255

Projektant:

an likowski
l%‘ﬁg/ﬁj\f)&l& 0
ust. 11§13 ust4 pkt 4 lit. d

Y. bud. GT-V-63/64/75
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ul. Migdalowa 13
75-669 Koszalin

PT: Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu:
Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 114/7 w m. Gaski, gmina Mielno

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

branza elektroenergetyczna

Projekt OBI/53/2502125
Lokalizacja Dziatki nr 114/7, 360 obreb 0006 Gaski
Budowa przytacza kablowego 0,4KV dla zasilenia
Temat obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny na
dz. nr 114/7 w m. Gaski, gmina Mielno
ENERGA - OPERATOR S.A.
I . Z SIEDZIBA W GDANSKU
i Oddzial w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Opracowata Karol Cieslak d{; é/
L . . inz /A
Projektant inz. Roman OrlikowsKi nz_, YNIE R ?Efé’%%ﬁ"’

V- 75 uspA |
nr upr. GT-V-63/64/75 “ B gl 1\/&213;8:/ iCd

ELSOLID SP. Z O.0.

NIP 6692585303 adres e-mail:

ul. Migdatowa 13, 75-669 Koszalin REGON 541495362 biuro.elsolid@gmail.com

32



ELSOLID SP. Z O.0.
ul. Migdatowa 13
75-669 Koszalin

PT: Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu:
Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 114/7 w m. Gaski, gmina Mielno

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegollnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Przytacze kablowe 0,4 kV wraz z posadowieniem szafki pomiarowej
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Brak

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) [stniejgce sieci uzbrojenia terenu
b)  Ruch pojazdéw oraz pieszych

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych.
L.p. Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas
stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozenia wystapienia wystapienia
powstania zagrozenia zagrozenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. Wykonywanie wykopéw o $cianach przysypanie ziemia, D w strefie w trakcie
pionowych bez rozparcia o przygniecenie sprzetem, wykonywania wykonywania
glebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wpadniecie do wykopu robét robé6t - do
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu momentu
$cian o gteboko$ci wiekszej niz 3m zasypania
2. Wykonywanie prac w poblizu porazenie pradem D W strefie W trakcie
czynnych urzadzen elektrycznym wykonywania wykonywania
elektroenergetycznych robot robot
3: Narzedzia reczne porazenie pradem, D w strefie w trakcie
poparzenie tukiem, wykonywania wykonywania
Uszkodzenia mechaniczne robot robét przy
ciata uzyciu
narzedzi
4. Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie
wykonywania wykonywania
robot robdt
5, Pojazdy poruszajgce sie po drodze mozliwo$¢ potrgcenia przez D w strefie w trakcie
publicznej w poblizu budowy pojazd wykonywania wykonywania
robdt w pasie robot
drogowym
Skala zagrozenia (w_wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych
zagrozenie):
ELSOLID SP. Z O.0. NIP 6692585303 adres e-mail:
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v Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos$¢ do pracy do 6 m-

cy,
v' Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy
powyzej 6 m-cy,

v Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ Smier¢ lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcom robo6t budowlanych szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b)  technologiami realizacji rob6t budowlanych,

c) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) JInstrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem
telefonu komoérkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno
odbywac¢ sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i
planem BIOZ,

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem
robot, jakie wynikaja z uzgodnien z:

- zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wiascicielem czynnego zaktadu pracy,

- zarzadca linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej
znajdujacej sie w obszarze prowadzonych robot,

d) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw, ziemi z wykopow w taki
sposob aby nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

ELSOLID SP. Z O.0. NIP 6692585303 adres e-mail:
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Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 114 /7 w m. Gaski, gmina Mielno

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t  przy  uzyciu:
tasm ostrzegawczych, barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa,
daszkéw ochronnych

f)  stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas
wykonywania robot,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z
wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych
pracownicy sa przeszkoleni,

i)  wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga
uzyskania zgody od wtasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie
odbywac¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy

przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych w ENERGA -
OPERATOR Oddziat w Koszalinie.

Projektant:

nan Orlikowski
ER ELEKTRYK »
t/1i t 4t d

GT-V-63/64/75

ELSOLID SP. Z O.0. NIP 6692585303 adres e-mail:
ul. Migdatowa 13, 75-669 Koszalin REGON 541495362 biuro.elsolid@gmail.com
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Przedmiar Strona 1/2
Budowa przytacza kablowego 0,4kV
Nr  |Podstawa, opis robot Jm llos¢
Przytacze kablowe 0,4kV
Roboty ziemne
1 |KNR 2-01 0701/05 Reczne kopanie rowdw kablowych w gruncie kategorii Il o szerokosci dna do 0,6m i gtebokosci do 0,8m
m 4,00
2 |KNR 2-010704/05 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii lll o szeroko$ci dna do 0,6m i gtebokosci do 0,8m
m 4,00
3 |KNR5-100301/02 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,6m
(Krotno$¢= 2)
m 4,00
4 |KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-lll zageszczarkami
m3 1,92
5 |KNR 5-10 0306/02 Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur SRS fi110
(Krotnosé= 2)
m 6,00
6 |KNR5-100103/04 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych YAKXs 4x120 mma2.
(Krotno$¢= 2)
m 4,00
7 |KNR5-10 0114/04 Wciaganie kabla YAKXS 4x120mm2 do rur.
(Krotnosé= 2)
m 6,0
8 |KNR5-100118/04 Uktadanie w ztaczach na stupie lub w stacji kabli wielozytowych YAKXs 4x120 mm2 z mocowaniem.
(Krotno$¢= 2)
m 2,0
9 |KNR 5-10 0508/07 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, w rowach, na kablach energetycznych wielozytowych, aluminiowych o
przekroju zyt do 120mm2 wa napiecie do 1kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt 2,00
10 |KNR 5-10 0603/08 Obrébka na sucho kabli energetycznych aluminiowych 4-zytowych o przekroju zyty do 120mm2, na napiecie do 1kV w
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
szt 2,00
Montaz zlacza kablowego
11 |KSNR 50101/04 Montaz ztacz kablowo-pomiarowych lub rozgateznych.
kpl 1,00
12 |KNP 18-01 0136.10/01 Zatozenie wktadek bezpiecznikowych w ztaczach kablowych lub stacji.
szt 3,00
Pomiary elektryczne
13 |KNP 18-13 1346/04 Ochrona przeciwporazeniowa - badanie instalacji zerowania
szt 1,00
14 |KNP 18-13 1327/02 Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zylowa
odc/kabla 2,00
Optaty dodatkowe
15 |KNR 5-120101/01 Wytyczenie (odtworzenie) trasy linii w terenie nieprzejrzystym
km 0,10
16  |montaz tabliczek informacyjnych
1,0
17  |przygotowanie dokumentacji odbiorowej




Zestawienie materiatow Strona 2/2
Budowa przytacza kablowego 0,4kV
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Warto$¢
1 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 34
2 |Kabel energetyczny YAKXs 4x120 mm2 0,6/1 kV m 24,0
3 |Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A szt 1,0
4 |Opaski kablowe OKi szt 8,0
5  |Palczatka SEH4 /78-36/ (95-240) szt 2,0
6 |Piasek m3 0,8
7 |Rury na przecisk AROT SRSG 110mm m 12,0
8  |Wazelina techniczna kg 1,2
9  |Wkiad uszczelniajacy do rur QSR 90 szt 2,0
10  |Wkiadka bezpiecznikowa WT-00/gG 40A/500V szt 3,0
11 |Zestaw montazowy do muf z rur termokurczliwych na kablach 4-zytowych do 1KV kpl 2,0
12 |Ziacze kablowo-pomiarowe wg stand. ENERGA typu P2-Rs/LZV/LZR/F kpl. 1,0

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem




