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1. Temat 

 

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV zasilającej działki od nr 74/14 do 

74/19 w m.  Przydatki, gm. Brodnica. 

 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 

zasilanych ze stacji o nr ruchowym: [T952811] 

 

Wymiana pojedynczego słupa SN:  -------- 

Linia napowietrzna SN:    -------- 

Rozłącznik napowietrzny SN:   -------- 

Linia kablowa SN:    -------- 

Mufy kablowe     -------- 

Głowice kablowe     -------- 

Ograniczniki przepięć    -------- 

Złącze kablowe SN    -------- 

Stacja transformatorowa SN/nn   -------- 

Transformator     -------- 

Wymiana pojedynczego słupa nn:  -------- 

Linia napowietrzna nn:    -------- 

 dł. trasy/ dł. całkowita 

Przyłącze napowietrzne:    -------- 

 dł. trasy/ dł. całkowita 

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu) 
Szafka pomiarowa:    -------- 

Przyłącze/a kablowe    -------- 

 dł. trasy/ dł. całkowita 

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu)  
Szafka pomiarowa:    P2-Rs/LZV/LZR/F   2 szt. 

Linia kablowa nn:     YAKXS 4x120 SE                339/366 m 

 dł. trasy/ dł. całkowita 

Kablowa rozdzielnica szafowa   KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F 1 szt. 

Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy  --------  

Przecisk      -------- 

Przewiert      --------  
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Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-15 roku przez:

Pan JANUSZ BOROWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3383/02

adres zamieszkania ul. KASZTANOWA 4, 87-300 BRODNICA

jest cz³onkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa¿ne do dnia 2026-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodnicz¹cy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

*  Weryfikacjê poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³a�ciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów

Budownictwa.

KUP-N9Y-8IL-4J6 *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Renata Staszak 
Date: 2025.12.15 12:47:22 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Bydgoszcz
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(nazwa organu, który przeprowadza naradę koordynacyjną)

2026-09-11BRODNICA

GG.6630.242.2026
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ 
z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu:

2026-09-11

STAROSTA BRODNICKI

CONCEPT Janusz Borowski 

KASZTANOWA 4

Wnioskodawca Inwestor

ENERGA-OPERATOR S.A. Gdańsk Oddział w Toruniu

87-100 Toruń
Gen. Bema 128

87-300 BRODNICA

Sposób przeprowadzenia narady:  za pomocą środków komunikacji elektronicznej

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Przewodniczący narady: Aleksandra Jabłońska, geodeta w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Nr obrębu

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej

Nazwa gminyNr gminy Działka Nazwa obrębu

032   16 74/21 BRODNICA-gm PRZYDATKI

032   16 76 BRODNICA-gm PRZYDATKI

032   16 74/20 BRODNICA-gm PRZYDATKI

032   16 74/19 BRODNICA-gm PRZYDATKI

032   16 74/18 BRODNICA-gm PRZYDATKI

032   16 74/17 BRODNICA-gm PRZYDATKI

032   16 74/16 BRODNICA-gm PRZYDATKI

032   16 74/15 BRODNICA-gm PRZYDATKI

032   16 74/14 BRODNICA-gm PRZYDATKI

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej

Nazwa asortymentuLp.

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA1

Uwagi przewodniczącego narady

Osnowa- Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku występowania w obszarze projektowanych 

urządzeń punktów osnów geodezyjnych należy zapewnić szczególną ochronę znaków wraz z wymogiem ich markowania przed 

rozpoczęciem prac budowlanych przez właściwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku niedostosowania się 
do wymogu ochrony znaków inwestor będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów odtworzenia znaków.

drogi Wojewódzkie - uzgodnić indywidualnie

drogi Krajowe - uzgodnić indywidualnie

tereny PKP - uzgodnić indywidualnie

Lp. Nazwa Instytucji Imię, nazwisko uzgadniającego Stanowisko uczestnika

Data

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

ENERGA - Operator S.A . Oddział 
w Toruniu  

Fanzlau Kacper ENERGA

2026-09-04 07:41:30

brak uwag1
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Netia S.A Wachowski Waldemar Netia S.A. 

2026-09-04 19:48:58

brak uwag2

GMINA BRODNICA Zabłotna Edyta

2026-09-03 12:56:48

brak uwag3

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Brodnicy 

Karbowski Mirosław ZDP w Brodnicy

2026-09-08 13:02:56

         Projekt nie dotyczy drogi powiatowej.4

PERN S.A. Emilia Mróz PERN

2026-09-08 11:57:58

brak uwag5

Węzeł Teleinformatyczny 

Brodnica Regionalne Centrum 

Informatyki Bydgoszcz

Robert Samek Wojsko

2026-09-03 14:08:47

brak uwag6

Multimedia Polska S.A.  Kobusiński Miłosz Multimedia Polska S.A.

2026-09-03 07:26:03

brak uwag7

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z 

o.o. Oddział  w Gdańsku   Zakład w 

Bydgoszczy Punkt Dystrybucji 

Gazu w Kowalewie Pomorskim

Puczyński Michał PSG

2026-09-08 13:32:14

         Nie dotyczy, brak sieci gazowej we wskazanym zakresie8

G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. Marcin Ściesiński G.EN OPERATOR

2026-09-07 10:31:31

brak uwag9

Polska Spółka Gazownictwa sp. z 

o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w 

Bydgoszczy

Maciejewski Maciej Polska S-ka Gazownictwa 

2026-09-03 10:50:10

         Brak uwag.                                                                        

�Zaopiniowano wyłącznie pod względem sieci gazowej 

wysokiego ciśnienia�
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Lp. Nazwa Instytucji

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY

1 Orange Polska  SA 

2 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

3 " ELTRONIK "  Media Sp. z o.o.  Sp.k. w Brodnicy 

4 PEC Sp. z.o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

5 Zakład Usług Komunalnych 

6 Przewodniczący Narady KOORDYNACYJNEJ ALEKSANDRA JABŁOŃSKA

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2024.1151 t.j.) Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu 

należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa 

zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.

 Załącznikiem do niniejszego protokołu  jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia

Dokument podpisany
przez
ALEKSANDRA
JABŁOŃSKA
Data: 2026.09.11
07:50:06 CEST

Janusz
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Projektant:

Data opracowania: 08.2026 r.Skala: 1:500 Rys. E-01

CONCEPT Janusz Borowski

ul. Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica

Uprawnienia budowlane do projektowania

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. ABIT-OT/7131/13/2001

Przydatki, gm. Brodnica

Str.

OBI/95/2600416

projektowych nr P.0402.2026.1577 z dn. 10.08.2026 r.

0,7 m

0,5
 m

0,
7 

m

0
,5

 m

0
,5

 m

0
,5

 m

ST PRZYDATKI 3
obw. 200

nr 202

proj. linia kablowa YAKXS 4x120 SE
Lc= 339/366 m

proj. rura DVK 110
L=1 m

proj. rura SRS 110
L=5 m

proj. rura DVK 110
L=1 m

proj. szafka pomiarowa
typu P2-Rs/LZV/LZR/F
nr Z9507974    Ruz

proj. rozdzielnica typu
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
nr Z9507973               Ruz

proj. szafka pomiarowa
typu P2-Rs/LZV/LZR/F
nr Z9507975    Ruz

nr Z9507973

dz. nr 74/20

(droga)

dz. nr

74/19
dz. nr

74/18

nr Z9507974

dz. nr 74/20

(droga)

dz. nr

74/17
dz. nr

74/16

nr Z9507975

dz. nr 74/20

(droga)

dz. nr

74/15
dz. nr

74/14

241/260 m49/53 m

49/53 m

proj. rura DVK 110
L=14 m

proj. rura DVK 110
L=2 m

Dokument podpisany przez ALEKSANDRA JABŁOŃSKA
Data: 2026.09.11 07:57:47 CEST

Janusz
Pisanie tekstu
25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36 

 

11.  Stan istniejący 

 

Słup P-10/ŻN nr 202 linii AsXSn 4x95 mm², zasilanej z ST PRZYDATKI 3 obw. 200. 

12.  Rozbiórki - NIE DOTYCZY 

13.  Linia SN (napowietrzna/kablowa) - NIE DOTYCZY 

14.  Stacja transformatorowa SN/nn  

Na istn. stacji transformatorowej PRZYDATKI 3, zgodnie z warunkami budowy sieci, 

zabezpieczenia obwodu nr 200, wymienić na wkładki NH00/gF 100 A.  

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)  

Dla zasilania działek od nr 74/14 do nr 74/19 w m. Przydatki, należy wybudować sieć 

kablową nn kablami typu YAKXS 4x120 SE o długości całkowitej 339/366 m z rozdzielnicą 

szafową KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F oraz z szafkami pomiarowymi P2-Rs/LZV/LZR/F,  

zlokalizowanymi na granicy działek nr 74/19 z 74/18, 74/17 z 74/16 oraz działek nr 

74/15 z 74/14, przy granicy z dz. nr 74/20 pełniącą funkcję drogi. Odcinek sieci kablowej 

sprowadzić w rurze osłonowej ze słupa P-10/ŻN nr 202, ułożyć po trasie według Rys. E-

01, a następnie wprowadzić do projektowanej rozdzielnicy szafowej nr Z9507973. Z tej 

rozdzielnicy wyprowadzić kabel zasilający do proj. szafki nr Z9507974, a z niej do szafki 

nr Z9507975. Trasy projektowanych kabli i lokalizacje urządzeń pokazano na Rys. E-01. 

Projektowane kable, należy ułożyć w wykopie na głębokości 1,1 m  na 10 cm warstwie 

piasku. Następnie  zasypać je 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego 

oraz przykryć folią kalandrowaną koloru niebieskiego o grubości min 0,5 mm i szerokości 

min 30 cm. Prowadząc roboty budowlane w pasie drogi gminnej przestrzegać warunków 

Decyzji Wójta Gminy Brodnica nr RI.7012.50.2026.EZ z dn. 03.09.2026 r. Na kable 

założyć opaski informacyjne zawierające: typ kabla, długość, przekrój, napięcie,  rok 

ułożenia i nazwę właściciela. Na końcach kabli zainstalować palczatki termokurczliwe i 

oznaczniki grawerowane. Na frontach proj. rozdzielnicy szafowej i szafki pomiarowej 

zamocować tabliczki z numerem, a ich wnętrza do poziomu terenu wypełnić 

keramzytem.  

W projektowanej rozdzielnicy szafowej nr Z9507973, w części kablowej zabudować w 

rozłączniku bezpiecznikowym listwowym wkładki bezpiecznikowe NH00/gF 50 A. W 

części pomiarowej rozdzielnicy, jako zabezpieczenia przedlicznikowe zainstalować 

wyłączniki nadmiarowo - prądowe (ograniczniki mocy) 3p 25 A. W projektowanej szafce 
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pomiarowej nr Z9507974, w części kablowej zabudować w rozłączniku bezpiecznikowym 

skrzynkowym wkładki bezpiecznikowe NH00/gF 50 A. W części pomiarowej szafki, jako 

zabezpieczenie przedlicznikowe zainstalować wyłącznik nadmiarowo - prądowy 

(ogranicznik mocy) 3p 25 A. Wyposażenie projektowanej rozdzielnicy szafowej i szafek 

pomiarowych przedstawia schemat ideowy stanowiący Rys. E-02. 

16.  Oświetlenie uliczne - NIE DOTYCZY 

17.  Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) - NIE DOTYCZY 

18.  Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe) - NIE DOTYCZY 

19.  Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN - NIE DOTYCZY 

20.  Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn - NIE DOTYCZY 

21.  Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn   

Zabudować ograniczniki przepięć na stanowisku nr 202 oraz wykonać uziemienie o 

wartości rezystancji R≤ 10 Ω, do którego przyłączyć  również przewód PEN. 

22.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN - NIE DOTYCZY 

23.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn - NIE 

DOTYCZY 

24.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn 

 

W sieci Energa-Operator S.A. obowiązuje system ochrony dodatkowej w postaci 

samoczynnego wyłączenia napięcia w układzie sieciowym TN-C. W proj. rozdzielnicy 

szafowej i szafkach pomiarowych należy wykonać za pomocą prętów i bednarki 

ocynkowanej uziemienie robocze przewodu PEN oraz dokonać jego rozdziału na 

przewód ochronny PE oraz neutralny N. Rezystancja uziemienia w urządzeniach musi 

spełniać warunek R  30 .  

25.  Obliczenia techniczne 

Obliczenie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 
Dane do obliczeń: 

• Napięcie znamionowe U=400 V 

• Moc przyłączeniowa P= 4 x 12,5 kW  

• Moc istn. transformatora S=63 kVA  

Rt = 0,047 Ω 

Xt = 0,104 Ω  

• Proj. zabezpieczenie obw. 200  w stacji PRZYDATKI 3     I=100 A 

• Współczynnik mocy cosφ=0,93 
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• Istn. linia napowietrzna AsXSn 4x95     L=144 m 

(Od stacji do stan. nr 202) 

R0 = 0,319 Ω/km   
X0 = 0,08  Ω/km 

• Istn. linia napowietrzna AsXSn 4x95     L=72 m 

(od stan. nr 202 do stan. nr 203) 

R0 = 0,319 Ω/km   
X0 = 0,08  Ω/km 

• Istn. przyłącze napowietrzne AsXSn 4x25    L=14 m 

(ze stan. nr 203) 

R0 = 1,22 Ω/km   
X0 = 0,088  Ω/km 

 

 

• Proj. linia kablowa YAKXS 4x120 SE     L=366 m 

(od stan. nr 202 do proj. szafki nr Z9507975) 

R0 = 0,222 Ω/km   
X0 = 0,0824  Ω/km 

• Kabel YKY 5x10 mm2 (instalacja odbiorcy)      L=30 m 

R0 = 1,83  Ω/km 

 X0 = 0,0969  Ω/km 

 

 

Koniec obw. 200 (przyłącze ze stan. nr 203) 

Impedancja pętli zwarcia: 

Rp = 0,219 Ω 

Xp = 0,141 Ω 

Zp =  0,260 Ω 

 

Prąd zwarcia  

 Iz =706,5 A 

 

Prąd wyłączalny dla wkładki typu NH00/gF 100 A  wynosi: 

 Iw = k * Ib = 2,5 * 100 = 250 A 

Spełniony jest warunek: 

 Iz ≥ Iw  ochrona jest skuteczna 
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Proj. szafka pomiarowa nr Z9507975 

Impedancja pętli zwarcia: 

Rp = 0,301 Ω 

Xp = 0,187 Ω 

Zp =  0,355 Ω 

 

Prąd zwarcia  

 Iz =518,5 A 

 

Prąd wyłączalny dla wkładki typu NH00/gF 100 A  wynosi: 

 Iw = k * Ib = 2,5 * 100 = 250 A 

Spełniony jest warunek: 

 Iz ≥ Iw  ochrona jest skuteczna 

 

TG (odbiorcy) zasilana z proj. szafki pomiarowej nr Z9507974 

 

Impedancja pętli zwarcia: 

Rp = 0,388 Ω 

Xp = 0,184 Ω 

Zp =  0,429 Ω 

Prąd zwarcia  

 Iz =428,6 A 

Prąd wyłączalny (t=0,4 s)  dla wkładki typu NH00/gF 50 A  wynosi: 

 Iw = k * Ib = 4,8 * 50 = 240 A 

Spełniony jest warunek: 

 Iz ≥ Iw  ochrona jest skuteczna 

26.  Opinia geotechniczna - NIE DOTYCZY 

27.  Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym podanie 
powierzchni)  

Projektowana sieć kablowa częściowo będzie przebiegać w pasie drogi gminnej. 

Wielkość powierzchni pasa drogowego zajmowanej przez kabel: 

• pobocze – naw. gruntowa – 14,7 m * 0,11 m + 123,3 m * 0,0381 m = 6,31 m2 
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28. Kolizje/skrzyżowania  

Występuje skrzyżowanie proj. sieci kablowej z siecią wodociągową i drogą 

dojazdową. Kable w miejscach wskazanych na Rys. E-01 chronić za pomocą rur 

osłonowych. 

29. Ingerencja w zieleń wysoką - NIE DOTYCZY 

30.  Ochrona konserwatorska - NIE DOTYCZY 

31.  Opis projektu zagospodarowania terenu 

 

Przedmiot inwestycji  

 

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV zasilającej działki od nr 74/14 

do 74/19 w m.  Przydatki, gm. Brodnica. 

 

Projekt niniejszy obejmuje budowę: 

• sieci elektroenergetycznej kablowej typu YAKXS 4x120 SE, Lc= 339/366 m 

• rozdzielnicy szafowej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F – 1 szt. 

• szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/LZR/F – 2 szt. 

 

Projekt opracowano dla Inwestora Energa-Operator S.A. O/Toruń, w oparciu o: 

• umowę nr ZN/1452/9595MZI/2026/2600416/1 

• warunki przyłączenia Nr P/26/005366, P/26/005368, P/26/005369, P/26/005372  

• warunki budowy sieci Nr B/26/006146 

• aktualną mapę do celów projektowych wykonaną w skali 1:500 

• zgody właścicieli gruntów 

• obowiązujące normy i przepisy 

• obowiązujące w Energa-Operator S.A. standardy techniczne 

• wizję lokalną w terenie 

 

Stan istniejący 

Słup P-10/ŻN nr 202 linii AsXSn 4x95 mm², zasilanej z ST PRZYDATKI 3 obw. 200. 
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Stan projektowany 

Projektowaną sieć kablową należy wykonać zgodnie z trasą wskazaną w  

projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącym Rys. E-01. Projektowaną 

rozdzielnicę szafową oraz szafki pomiarowe posadowić na granicy działek nr  74/19 z 

74/18, 74/17 z 74/16 oraz działek nr 74/15 z 74/14, przy granicy z dz. nr 74/20 

pełniącą funkcję drogi. Trasa sieci kablowej przebiega w gruncie rodzimym o 

nawierzchni gruntowej. 

Pozostałe informacje 

• Teren, na którym projektowana jest sieć kablowa nie jest wpisany do rejestru 

zabytków.  

• Teren objęty inwestycją nie znajduje się w obszarze ochrony archeologicznej. 

• Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

• Działki przez które przebiega inwestycja nie leżą na terenie górniczym. 
 

Ocena wpływu inwestycji na środowisko 

Biorąc pod uwagę poziom napięcia projektowanej sieci, zastosowanie 

materiałów i urządzeń mających odpowiednie certyfikaty oraz przewidywane 

wykonanie robót budowlanych przez specjalistyczną jednostkę wykonawczą z 

zakresu elektroenergetycznego, należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie 

ma znaczącego wpływu na środowisko. 

 

32.  Obszar oddziaływania inwestycji 

    Obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z Art. 3 pkt 20) ustawy Prawo 

Budowlane, ogranicza się do działek nr: 74/21, 76, 74/20, 74/19, 74/18, 74/17, 

74/16, 74/15, 74/14, na których zaprojektowano sieć kablową. 

 

33.  Uwagi 

• roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

• przestrzegać uwag zawartych w uzgodnieniach 

• dokonać odbioru kabla przed jego zasypaniem 
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• wykonać niezbędne pomiary 

• zainwentaryzować geodezyjnie wybudowane elementy sieci 

 

 

34.  Zestawienia montażowe i demontażowe  

 

 

Lp. Materiał - ST PRZYDATKI 3 Jm Ilość 

1 Wkładka bezpiecznikowa NH00/gF 100 A szt. 3 

2 Tabliczka numeracji obwodu szt. 1 

3 Materiały pomocnicze   

 

Lp. Materiał – linia kablowa Jm Ilość 

1 Kabel YAKXS 4x120 SE  m 366 

2 Rura termokurczliwa na żyłę 120 mm2 (czarna, niebieska) m 2 

3 Rura BE 110 m 6 

4 Kształtka termokurczliwa REC 110 szt. 1 

5 Uchwyt dystansowy SO79.6 szt. 3 

6 Uchwyt dystansowy UD-110 szt. 5 

7 Zacisk odgałęźny SLIP32.21 szt. 5 

8 Ogr. przepięć 0,5 kV/10 kA ze wskaźnikiem zadziałania szt. 3 

9 Przewód ALY 35 mm2 m 4 

10 Palczatka termokurczliwa AK4 35-150 szt. 6 

11 Kapturek ET szt. 6 

12 Rura DVK 110 m 18 

13 Rura SRS 110 m 5 

14 Uszczelka SRA szt. 10 

15 Folia kalandrowana niebieska gr. 0,5 mm szer. 0,3 m m 339 

16 Piasek m3 19 

17 Opaska kablowa OKi  szt. 35 

18 Oznacznik kabla grawerowany szt. 5 

19 Oznacznik kabla aluminiowy, tłoczony szt. 1 

20 Głowica 5/8” szt. 5 

21 Grot 5/8” szt. 5 

22 Złączka 5/8” szt. 20 

23 Uziom stalowy miedziowany 1,5 m  szt. 25 
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24 Uchwyt krzyżowy pręt-bednarka szt. 5 

25 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm m 35 

26 Rozdzielnica szafowa  KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F szt. 1 

28 Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F szt. 2 

29 Wkładka bezpiecznikowa NH00/gF 50 A szt. 6 

30 Ogranicznik mocy 3p 25 A szt. 4 

31 Zwieracz nożowy NH2/ZN-2 szt. 6 

32 Tabliczka numeracji szafki  aluminiowa, tłoczona szt. 3 

33 Zamek do szafki MASTER KEY szt. 9 

34 Keramzyt kg 60 

35 Materiały pomocnicze   
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CONCEPT Janusz Borowski
ul. Kasztanowa 4, 87‐300 Brodnica
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38. Informacja dotycząca planu BIOZ 

 
 

INWESTOR 

 
Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu 

ul. Gen. Bema 128 

87 – 100 Toruń 

 
TEMAT 

 
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV 

zasilającej działki od nr 74/14 do 74/19 w m.  Przydatki, gm. 
Brodnica. 

 

Przebieg inwestycji przez działki nr:                                                           
74/21, 76, 74/20, 74/19, 74/18, 74/17, 74/16, 74/15, 74/14 

 

 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
 

CONCEPT Janusz Borowski 

ul. Kasztanowa 4 

87 – 300 Brodnica 
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1. Zakres robót  

• sprowadzenie kabla z istn. słupa, 

• wykonanie wykopów do kabli, 

• układanie odcinków kabli nn-0,4 kV, 

• montaż rozdzielnicy szafowej i szafek pomiarowych, 

• zasypanie rowów kablowych, 

• wymiana zabezpieczenia obwodu w stacji 15/0,4 kV. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych stwarzających zagrożenie 

• stacja transformatorowa 15/0,4 kV i czynna linia napowietrzna nn-0,4 kV, 

• ewentualna niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, 

• droga gminna, 

• droga dojazdowa. 

 

3. Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji robót 

• obecność napięcia o wartości 15 kV i 0,4 kV w czynnych urządzeniach 

elektroenergetycznych, 

• praca urządzeń mechanicznych. 

 

4. Instruktaż bhp na stanowisku pracy 

• prace powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do 

prowadzenia prac w poszczególnych rodzajach robót, aktualne zaświadczenia 

kwalifikacyjne oraz aktualne badania lekarskie, 

• prace powinny być wykonane przez pracowników przy znanych technologiach 

(przy ich braku przy pomocy opracowanych przez Kierownika Robót instrukcji 

szczegółowych), 

• przed przystąpieniem do prac Kierownik Robót powinien opracować plan BIOZ i 

przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w miejscu wykonywania prac. 

 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu 

• roboty prowadzić w stanie beznapięciowym, 
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• każdy z pracowników powinien być wyposażony w środki ochrony indywidualnej 

(tj. odzież ochronną) oraz sprzęt i narzędzia o odpowiednim stopniu ochrony w 

zależności od rodzaju wykonywanych prac oraz posiadające aktualne atesty, 

• teren prowadzonych robót wygrodzić taśmą białoczerwoną zawieszoną na 

wysokości  0,6 – 0,8 m oraz zawiesić tablice ostrzegawcze, 

• wyposażyć bazę budowy w sprzęt p-poż. oraz apteczkę, 

• posiadać kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego i 

medycznego. 

 






