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11. STAN ISTNIEJĄCY 

 Istniejąca szafka pomiarowa nr 06/109/01 zasilana ze stacji transformatorowej 

ST GAJ GRZMIĘCA 6 (T951866), obwód: 100 (NN 5-1866-01). 

12. ROZBIÓRKI 

 Nie dotyczy. 

13. LINIA SN (napowietrzna/kablowa) 

 Nie dotyczy. 

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/NN 

 Nie dotyczy. 

15. LINIA NN (napowietrzna/kablowa) 

 Nie dotyczy. 

16. OŚWIETLENIE ULICZNE 

 Nie dotyczy. 

17. PRZYŁĄCZA SN (napowietrzne/kablowe) 

 Nie dotyczy. 

18. PRZYŁĄCZE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA   

Dla zasilania altany w miejscowości Gaj-Grzmięca gmina Zbiczno zasilane 

działki nr 46/1, 46/2 należy wykonać przyłącze kablowe niskiego napięcia kablem 

YAKXS 4x70 SE długości  50 (56) mb.  

Z istniejącej szafki pomiarowej nr 06/109/01 wyprowadzić kabel YAKXS 4x70 SE i 

wprowadzić do projektowanej rozdzielnicy szafowej KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F nr 

Z9507922 (szafkę uziemić za pomocą prętów, rezystancja uziemienia nie większa niż 

30 omów) usytuowanej na granicy zasilanych działek zgodnie ze szczegółem 

lokalizacji szafki (rysunek nr 3). 

Projektowany kabel należy ułożyć na głębokości 1 m na 10 cm podsypce z piasku i 

przysypać go 10 cm warstwą piasku.  

Następnie kabel należy przysypać 15 cm warstwą gruntu rodzimego i przykryć folią 

kalandrowaną koloru niebieskiego gat. l o grubości minimum 0,5 mm i szerokości 

minimum 30 cm. Rów kablowy należy zasypywać warstwami, ubijając warstwy.  

Nadmiar ziemi uformować na rowie w postaci wału dla osiadania gruntu.  

Na kablu zabudować opaski informacyjne podające typ kabla, napięcie, przekrój, rok 

ułożenia, nazwę użytkownika oraz nazwę obiektu zasilanego. Na wejściu kabla do 

szafki i słup zabudować tabliczki tłoczone z metryką kabla. 
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Opaski informacyjne należy umieścić przed wprowadzeniem kabla do szafki, na 

załomach i granicach działek oraz wzdłuż trasy kabla co 10 m. 

W projektowanej rozdzielnicy zastosować ograniczniki mocy 3 fazowe 25 A, 

natomiast w części energetycznej projektowanego rozdzielnicy (bez dostępu dla 

Odbiorcy) zastosować rozłączniki skrzynkowe typu NH-00 wyposażone we wkładki 

bezpiecznikowe NH-00 gF/25A, które zasilić z odrębnych rozłączników 

bezpiecznikowych. 

W celu uziemienia przewodu PEN rozdzielnicy należy zastosować uziemienie 

pionowe wykonane z prętów pomiedziowanych wbitych w ziemię, rezystancja 

uziemienia projektowanej rozdzielnicy wynosi: Ruz ≤ 30 Ω. 

Wnętrze rozdzielnicy należy uszczelnić za pomocą keramzytu. 

Wytyczenia trasy kabla oraz usytuowania szafki w terenie powinien dokonać 

uprawniony geodeta na podstawie projektu technicznego przyłącza kablowego oraz 

map geodezyjnych z naniesionymi współrzędnymi pionowymi i poziomymi budowli, 

oraz urządzeń znajdujących się na trasie przyłącza kablowego  lub w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie. 

Całość należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr E-01.  

Wyposażenie projektowanej rozdzielnicy przedstawiono na schemacie nr E-02. 

Lokalizację rozdzielnicy przedstawiono na rysunku nr E-04. 

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA LINII SN 

 Nie dotyczy. 

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA STACJI TRAFO SN/NN 

 Nie dotyczy. 

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA LINII NN 

 Nie dotyczy. 

22. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W LINII 

NAPOWIETRZNEJ SN 

 Nie dotyczy. 

23. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ SN/NN 

 Nie dotyczy. 

24. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W SIECI NN 

 W istniejącej sieci ENERGA - OPERATOR S.A. obowiązuje system ochrony 

dodatkowej TN-C, polegający na łączeniu określonych elementów z przewodem 
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neutralno-ochronnym PEN. W związku z tym wszystkie części metalowe urządzeń i 

aparatów elektrycznych, które normalnie nie są, ale mogą znaleźć się pod napięciem 

należy starannie połączyć z przewodem PEN. Przewód ten musi być wykonany bez 

przerwy, w związku z tym nie należy w nim instalować łączników, bezpieczników itp. 

W kablu jako żyłę PEN należy wykorzystać żyłę z izolacją koloru niebieskiego. Jako 

zabezpieczenie stosować wkładki bezpiecznikowe o działaniu szybkim. W 

projektowanej szafce pomiarowej należy wykonać uziemienie przewodu PEN i 

dokonać jego rozdziału na przewód ochronny PE i neutralny N. Wartość oporności 

uziemienia przewodu PEN w szafce pomiarowej nie może przekroczyć Ruz ≤ 30 Ω. 

Od miejsca oddzielenia przewodu ochronnego PE i neutralnego N, nie wolno łączyć 

tych przewodów w żadnym dalszym punkcie instalacji. 

Wewnętrzną linię zasilającą oraz instalacje wewnętrzne w budynku należy wykonać 

w układzie TN-S, zgodnie z obowiązującymi normami. 

Instalacje zalicznikowe nie są przedmiotem niniejszego opracowania. 

25. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

DANE DO OBLICZEŃ: 

• Moc przyłączeniowa: P = 12,5 kW; 

• Napięcie znamionowe: U = 400 V; 

• Transformator: 63 kVA; 

• Zabezpieczenie w stacji: 125 A;  

• Współczynnik mocy: cosφ = 0,93; 

• Długość projektowanego kabla YAKXS 4x70 SE: L1 = 56 m; 

• Długość istniejącego kabla YAKXS 4x120 SE: L2 = 307 m; 

• Długość istniejącego kabla YAKXS 4x35 SE: L3 = 53 m; 

• Długość istniejącego przewodu AL 4x25 mm: L4 = 40 m;  

• Długość istniejącego przewodu AL 4x50 mm: L5 = 348 m;  

• Długość istniejącego kabla YAKXS 4x70 SE: L6 = 213 m; 

• Długość projektowanego kabla YKY 5x10 mm2: L7 = 20 m; 

 

Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń w stacji 

• rezystancja pętli zwarcia - Rp 
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Rp = Rtrafo + 2 · RL1  + 2 · RL2  + 2 · RL3  + 2 · RL4  + 2 · RL5  + 2 · RL6  = 1,014 Ω 

• reaktancja pętli zwarcia - Xp 

Xp = Xtrafo + 2 · XL1  + 2 · XL2 + 2 · XL3  + 2 · XL4 + 2 · XL5  + 2 · XL6 = 0,435 Ω 

• impedancja pętli zwarcia – Zp  

 Zp = Ω=X+R 2

pp 104,12  

• obliczeniowy prąd zwarcia - Izw 

A=
Z

U
=I

p

f

zw 33,208  

• rzeczywisty prąd zwarcia  

Izw · 0,8 = 166,66 A 

• prąd szybkiego wyłączenia - Iw 

Iw = k · Ib = 2,5 · 63 A =  157,50 A – zabezpieczenie wzdłużne 

a zatem Izw ≥ Iw  

ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna 

 

Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń w szafce Z9507922 

➢ rezystancja pętli zwarcia - Rp 

Rp = Rtrafo+ 2· RL1 + 2· RL2 + 2 RL3 + 2 · RL4 + 2 · RL5 + 2· RL6 + 2· RL7  = 0,958 Ω 

• reaktancja pętli zwarcia - Xp 

Xp = Xtrafo + 2 · XL1 + 2 · XL2+ 2· XL3+ 2· XL4+ 2 · XL5+ 2 · XL6+ 2 · XL7 = 0,428 Ω 

• impedancja pętli zwarcia – Zp  

Zp = Ω=X+R 2

pp 048,12  

• obliczeniowy prąd zwarcia - Izw 

A=
Z

U
=I

p

f

zw 46,219  
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• rzeczywisty prąd zwarcia  

Izw · 0,8 = 175,57 A 

• prąd szybkiego wyłączenia - Iw 

Iw = k · Ib = 5,4 · 25 A = 135 A – zabezpieczenie w szafce  

a zatem Izw ≥ Iw 

ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna 

 

26. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 Nie dotyczy. 

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE 

DROGOWYM   

 

DZIAŁKA NR 35/3 

URZĄDZENIE 
MIEJSCE 

LOKALIZACJI 
POWIERZCHNIA [m2] 

Kabel YAKXS 4x70 rura jezdnia  8 x 0,11 m 0,88 m2 

RAZEM: 0,88 m2 

 

DZIAŁKA NR 40/3 

URZĄDZENIE 
MIEJSCE 

LOKALIZACJI 
POWIERZCHNIA [m2] 

Kabel YAKXS 4x70 rura jezdnia  2 x 0,11 m 0,22 m2 

RAZEM: 0,22 m2 

 

28. KOLIZJE/SKRZYŻOWANIA 

 W miejscu skrzyżowania z istniejącą droga oraz wjazdem na posesje kabel 

umieścić w rurze ochronnej metodą przecisku na głębokości 1,2m. 

29. INGERENCJA W ZIELEŃ WYSOKĄ  

 Projektowane przyłącze kablowe nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników terenu. Nie przewiduje się żadnej wycinki drzew ani 

krzewów. 
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30. OCHRONA KONSERWATORSKA 

 Teren na którym jest projektowane przyłącze znajduje się w strefie 

podlegającej  ochronie konserwatorskiej. 

31. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza energetycznego kablowego 

niskiego napięcia do zasilenia altany w miejscowości Gaj-Grzmięca gmina Zbiczno 

zasilane działki nr 46/1, 46/2 z przebiegiem trasy kabla przez działki nr 40/3, 35/3 – 

obręb: Gaj-Grzmięca 0003 – kategoria obiektu budowlanego XXVI. 

Inwestorem jest ENERGA - OPERATOR S.A. – Oddział w Toruniu - Rejon 

Dystrybucji Brodnica, 87-300 Brodnica, ul. 18 Stycznia 40. 

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma: ELEKTRO-KSANT Dariusz 

Załoński, ul. Wierzbowa 13A, 87-134 Czarne Błoto. 

Działki związane z inwestycją nie znajdują się w granicy terenu górniczego. 

32. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI  

 Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w działkach na których 

zaprojektowano przyłącze kablowe zgodnie z art. 3 pkt 20 prawo budowlane z art. 20 

ust. 1c na działkach nr 46/1, 46/2, 40/3, 35/3  obręb: Gaj-Grzmięca 0003 – kategoria 

obiektu budowlanego XXVI. 

33. Uwagi końcowe 

 Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami, 

przepisami branżowymi oraz zasadami sztuki budowlanej. 

Uwzględnić uwagi i wymogi uzgadniających. 

Dokonać odbioru kabla przed zasypaniem. 

Dokonać pomiaru izolacji kabla oraz rezystancji uziemienia szafki pomiarowej oraz 

sporządzić protokoły pomiarowe. 

Dokonać namiaru geodezyjnego kabla przed zasypaniem. 
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DO PROJEKTU: BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO KABLOWEGO 

NISKIEGO NAPIĘCIA DO ZASILENIA AL.TANY W MIEJSCOWOŚCI GAJ-
GRZMIĘCA GMINA ZBICZNO ZASILANE DZIAŁKI NR 46/1, 46/2 Z PRZEBIEGIEM 

TRASY KABLA NA DZIAŁKACH NR 35/3, 40/3 – OBRĘB:  0003 – KATEGORIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI 

 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1. bednarka ocynkowana 25x4 mm m 6 

2. czteropalczatka termokurczliwa AK 35-120 szt 2 

3. 
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grubości 
min. 0.5 mm i szerokości 30 cm 

m 34 

4. głowica 5/8`` szt 1 

5. grot 5/8`` szt 1 

6. kabel YAKXS 4x70 SE m 56 

7. keramzyt kg 10 

8. ogranicznik  mocy 3 fazowy 25A szt 1 

9. opaski kablowe OKi szt 5 

10. piasek m3 3,4 

11. rozdzielnica KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F kpl 1 

12. rura ochronna SRS 110 m 16 

14. dławica czopowa EK 186/110 szt 4 

15. tabliczka opisowa szt 2 

16. tabliczka opisowa rozdzielnicy szt 1 

17. uchwyt krzyżowy bednarka/pręt szt 1 

18. uziom stalowy miedziowany o długości 1.5 m szt 6 

19. wkładka bezpiecznikowa NH-00 gF 25A szt 6 

20. zamek MASTER-KEY szt 3 

21. złączka 5/8" szt 1 

22. materiały pomocnicze zł  

 



Rysunek:

Obiekt:

Adres:

Inwestor: Energa - Operator S.A. - Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

Jedn. proj. ELEKTRO-KSANT Dariusz Załoński
ul. Wierzbowa 13A, 87-134 Czarne Błoto

mgr inż. Arkadiusz Kolasiński
upr. bud. nr KUP/0160/PWOS/08

w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

Projektował:

Data: 03.2026 Nr rys.: E-01 Pow.: A3 Skala: 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa przyłącza energetycznego kablowego
dla zasilania altany

ARKADIUSZ KOLASIŃSKI

Nr zlecenia: /4136/9595MZI/2025/2501371/1

Gaj-Grzmięca gm. Zbiczno - obręb 0003
zasilane działki nr 46/1 i 46/2
z przebiegiem trasy kabla przez działki nr 40/3, 35/3

Treść mapy jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych 
przyjętym pod numerem GG.6640.1.1233.2025_1 z dnia 16.063.2025r

Istniejąca szafka nr 06/109/01
ZASILANIE: ST GAJ GRZMIĘCA 6 (T951866)

obwód: 100. (NN 5-1866-01)

Proj. kabel YAKXS 4x70 SE,  L= 50 / 56 mb
    rzędna 116.2

115.2                 

0,5 m

Proj. rura
DVK110

L=2m

Proj. rura ochronna SRS 110, L= 6m
Proj. przecisk pod wjazdem

  

Proj. rura ochronna SRS 110, L= 10m
Proj. przecisk pod drogą

  

rzędna 116.3
115.1            

Proj. rozdzielnica KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F, R ≤30ΩUZ

numer Z9507922                rzędne 116.0
115.5

24



 Proj.  kabel YAKXS 4x70 SE , L= 50 (56) mb
kier. szafka pomiarowa 06/109/01

ZASILANIE: 
obwód: 100. (NN 5-1866-01)

ST GAJ GRZMIĘCA 6 (T951866)

Rysunek:

Obiekt:

Adres:

Inwestor: Energa - Operator S.A. - Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

Jedn. proj. ELEKTRO-KSANT Dariusz Załoński
ul. Wierzbowa 13A, 87-134 Czarne Błoto

mgr inż. Arkadiusz Kolasiński
upr. bud. nr KUP/0160/PWOS/08

w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

Projektował:

Data: 10.2026 Nr rys.: E-02 Pow.: Skala: 

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Budowa przyłącza energetycznego kablowego
dla zasilania altany

ARKADIUSZ KOLASIŃSKI

Nr zlecenia: /4136/9595MZI/2025/2501371/1

Gaj-Grzmięca gm. Zbiczno - obręb 0003
zasilane działki nr 46/1 i 46/2
z przebiegiem trasy kabla przez działki nr 40/3, 35/3

PEN
R 30Wuz         

Rozdzielnica szafowa 
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

nr Z9507922  

TL

TL

P1

P2

4

LZ1

LZ1

5

F2-NH2F1-NH2

L1, L2, L3

3

3

*

*

4 4

PEN
R 30Wuz         

TL

TL

P1

P2

4

LZ1

LZ1

5

F2-NH2F1-NH2

L1, L2, L3

3

3

*

*

R1-NH00

4 4

Proj. ZN-2 Proj. ZN-2

R1-NH00

gF/25AgF/25AgF/25A

W
LZ

 dz  46/2 P
/25/02175

2

WLZ dz  46/1

ogranicznik mocy
3 fazowy 25A 
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Kierunek otwierania
drzwi w rozdzielnicy

DZIAŁKA NR 46/1 DZIAŁKA NR 46/2

DZIAŁKA NR 35/3

Rysunek:

Obiekt:

Adres:

Inwestor: Energa - Operator S.A. - Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

Jedn. proj. ELEKTRO-KSANT Dariusz Załoński
ul. Wierzbowa 13A, 87-134 Czarne Błoto

mgr inż. Arkadiusz Kolasiński
upr. bud. nr KUP/0160/PWOS/08

w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

Projektował:

Data: 10.2026 Nr rys.: E-04 Pow.: Skala: 

SZCZEGÓŁ LOKALIZACJI SZAFKI POMIAROWEJ

Budowa przyłącza energetycznego kablowego
dla zasilania altany

ARKADIUSZ KOLASIŃSKI

Nr zlecenia: /4136/9595MZI/2025/2501371/1

Gaj-Grzmięca gm. Zbiczno - obręb 0003
zasilane działki nr 46/1 i 46/2
z przebiegiem trasy kabla przez działki nr 40/3, 35/3

Rozdzielnica szafowa 
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

nr Z9507922  
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Profil poprzeczny skrzyżowania kabla energetycznego 
z drogą

1,2 m

Proj. rura SRS 110, L = 10 m

Proj. kabel YAKXS 4x70 SE

rzędna terenu 117,0

rzędna ułożenia rury 115,8

rzędna terenu 117,8

rzędna ułożenia rury 116,6
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Rysunek:

Obiekt:

Adres:

Inwestor: Energa - Operator S.A. - Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

Jedn. proj. ELEKTRO-KSANT Dariusz Załoński
ul. Wierzbowa 13A, 87-134 Czarne Błoto

mgr inż. Arkadiusz Kolasiński
upr. bud. nr KUP/0160/PWOS/08

w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

Projektował:

Data: 10.2026 Nr rys.: E-05 Pow.: Skala: 

PROFIL POPRZECZNY

Budowa przyłącza energetycznego kablowego
dla zasilania altany

ARKADIUSZ KOLASIŃSKI

Nr zlecenia: /4136/9595MZI/2025/2501371/1

Gaj-Grzmięca gm. Zbiczno - obręb 0003
zasilane działki nr 46/1 i 46/2
z przebiegiem trasy kabla przez działki nr 40/3, 35/3

KABEL TP
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DLA BUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO KABLOWEGO NISKIEGO 
NAPIĘCIA DO ZASILENIA ALTANY W MIEJSCOWOŚCI GAJ-GRZMIĘCA GM. 
ZBICZNO ZASILANE DZIAŁKI NR 46/1, 46/2 Z PRZEBIEGIEM TRASY KABLA 

PRZEZ DZIAŁKI NR 40/3, 35/3 OBRĘB NR 0003 – KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO XXVI 

 

 

• Roboty budowlane realizowane będą metodą tradycyjną; 

• Łączny czas realizacji będzie wynosił poniżej 24 r-b/h; 

• Do robót budowlanych winny być użyte materiały posiadające atest 

budowlany;  

• Roboty powinny być prowadzone z zachowaniem przepisów BHP i sztuką 

budowlaną;  

• Pracownicy przy budowie powinni posiadać aktualne przeszkolenie z 

zakresu BHP; 

• Prace należy wykonywać w sposób nie stanowiący zagrożenia dla 

użytkowników działki oraz drogi; 

• Pracami powinna kierować osoba posiadająca uprawnienia energetyczne 

kategorii D dla danej wielkości napięcia; 

• W przypadku wykonywania niektórych zabiegów w technologii prac pod 

napięciem, mogą one być wykonywane wyłącznie na pisemne polecenie 

na podstawie zatwierdzonej technologii przez osoby odpowiednio 

przeszkolone przy użyciu specjalistycznego sprzętu do prac pod 

napięciem, 

• Wykonywanie robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości 

ponad 5,0 m; 

• Prace montażowe wykonywać przy pomocy maszyn (dźwig, żuraw z 

wysięgnikiem) posiadających aktualne badania Urzędu Dozoru 

Technicznego. 
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