Wytyczne do zamédwienia
Zakup , dostawa , magazynowanie generatora do turbiny Fuhrlander 1.5MW MD77
1. Zakres postepowania wariantowego obejmuje :

Zakup Generatora

Wariant | — zakup generatora nowego
Wariant Il - Zakup generatora po regeneracji

Generator Winergy 3 ~ Gen JFEA—-500SR-04 A
1500KW BEI 1800 U/MIN

Ul 690 VY

u21770 V¥

IP 54

IM B3

Freq 50 Hz

Runaway speed 2400 1/min
Power 1700 kVA

Weight 7.000 t

Wezet tozyskowy — smarowanie recznie
Chtodzenie - powietrzem




Magazynowanie

W zakres postepowania wchodzi réwniez koszt magazynowania generatora zakupionego na
okres do 2 lat od dnia potwierdzenia odbioru przez Zamawiajgcego.

Na warunkach :

- W ofercie uwzgledniony zostanie ( z wyszczegdlnieniem) miesieczny koszt magazynowania
generatora.

- Dostawca zobowigzany jest do magazynowania generatora na okres do 2 lat od dnia
potwierdzenia odbioru Zmawiajgcego . Koszt magazynowania zostanie rozliczony w oparciu o
rzeczywisty czas magazynowania na podstawie za ofertowanego kosztu miesiecznego.
Rozliczenie nastgpi w oparciu o koszt petnego miesigca.



- magazynowanie generatora bedzie realizowane w oparciu o warunki wymagane przez
producenta urzgdzenia z obowigzkiem co kwartat wykonanie 50 obrotéw generatora wraz z
aktywowaniem uktadu smarowania.

- po przekroczeniu okresu 2 letniego obowigzku magazynowania warunki kolejnego okresu
magazynowania zostang ustalone przez Strony.

- po zakonczeniu okresu magazynowania przed wystaniem do Zamawiajgcego Dostawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie wymagane pomiary napieciowe potwierdzajgce
gotowosé generatora do pracy ( zgodnie z dokumentacjg i wytyczymy DTR, lub innymi
wytycznymi technicznymi dla generatoréw typu zamdwionego)

Dostawa

- Dostawca zobowigzany jest do dostarczenia generatora na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci wykorzystania generatora do pracy eksploatacyjnej
na turbinie wiatrowej ( miejsce FW Karscino, 78-230 Karlino, powiat biatogardzki )

- W przypadku podjecia decyzji o magazynowaniu generatora na warunkach okreslonych jw.
koszty przewiezienia generatora do magazynu lezg po stronie Dostawcy i nie zwalniajg go z
obowigzku jw.

- Wszelkie pozwolenia wymagane dla transportu w miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego
lezg po stronie Dostawcy.

- transportowany  generator powinien zostad zabezpieczony zgodnie z
sztuka/zasadami/przepisami dla przewozu tego typu urzadzenia w szczegdlnosci wyposazony
w czytniki wstrzgsu przewozonego urzadzenia.

- w przypadku magazynowania generatora Dostawca zobowigzany jest na jego dostarczenie w
miejsce i w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego. Termin ten nie moze by¢ jednak
dtuzszy jak 4 dni od dnia zgtoszenia potrzeby dostarczenia urzadzenia.

Pozostate warunki dostawy

a. Do odbioru generator musi mie¢ dokumentacje fabryczng dopuszczajaca generator do
ruchu. Obowigzek posiadania dokumentacji fabrycznej z wymaganymi pomiarami
napieciowymi dla generatora regenerowanego jak dla generatora nowego .

b. Zleceniodawca nie oddaje ,starego” generatora w ramach rozliczenia.

Gwarancja minimum - 24 miesigce od daty uruchomienia na turbinie jednak nie pdzniej
jak 4 lata od daty dostarczenia.

d. Roztadunek generatora w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na terenie
wskazanego obiektu FW Karscino lezy po stronie Zamawiajgcego.

1. Kryteria wyboru Dostawcy.

Cena -100 %
Termin dostawy -0 %

Uwaga .



Nalezy uwzglednié¢ w postepowaniu forme wyboru oferenta w oparciu o generator nowy lub
regenerowany poprzez przyjecie mozliwosci ztozenia oferty wariantowej do pdzniejszej
decyzji biznesowej . Wszystkie warunki i zatozenia przedstawione w niniejszych wytycznych
sg tozsame zaréwno dla generatora nowego jak i regenerowanego.

Odbiér generatora zwigzany jest z potwierdzeniem dostawy generatora w miejsce ustalone
przez Strony . W przypadku podjecia decyzji co do rozpoczecia okresu magazynowania
urzadzenia moze by¢ to miejsce jego magazynowania wyznaczone na terenie polski.



