
nr stan.
typ 

stanowiska
typ słupa typ konstrukcji uziom

typ 
uziomu

przewód 
AFL3x50 

trasa
obostrzenie 

kompozytowe 
izolatory 
wiszące

kompozytowe 
izolatory 
stojące

Płyta 
ustojowa U-

130

Płyta 
stopowa 
0,3x0,3

ogranicznik 
przepięć SN

rozłącznik 
SN

ist. 137 ROKr E-13,5/25 PO-33 ist. ist. - ist. 2° ist. - - - - -
138 Ps E-13,5/10 PS-30 otokowy TP1+2x9 108 2° - 6 2 1 - -
139 Ps E-13,5/10 PS-30 otokowy TP1+2x9 106 2° - 6 2 1 - -
140 Ps E-13,5/6 PS-30 otokowy TP1+2x9 108 1° - 6 2 1 - -
141 Ps E-13,5/6 PS-30 otokowy TP1+2x9 106 1° - 6 2 1 - -
142 Ps E-13,5/6 PS-30 - - 107 1° - 6 2 1 - -
143 Ps E-13,5/6 PS-30 - - 102 1° - 6 2 1 - -

ist. 144 P 2xŻN12 ist. otokowy TP1+4x9 118 2° 12 1 - - - ist. RUN

ist. S6-00912 stacja wieżowa - - 22 2° 6 - - - 3 -
6 5 5 777 18 37 12 6 3

Bieżuń Suszarnia


