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SPIS RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku

1 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACIJI WMlrevl
MECHANICZNEJ

2 | RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA WODOCIAGOWA Wilrevl

3 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA KANALIZACII KSlrevi
SANITARNE]

4 | RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OGRZEWANIA I GAZU COlrevl

5 | RZUT DACHU - INSTALACJE SANITARNE DACH lrevl

6 | ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ KS2.1revl

7 | ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ KS2.2rev1

8 | ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ KS2.3revl

9 | ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ KS2.4revl

10 | SCHEMAT KOTEOWNI CO2revl

11 | SZCZEGOL SZAFKI GAZOWE] Z ZAWOREM MAG Gl

12 | ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWE] G2
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna instalacji wentylacji mechaniczne;j,
wodociggowej, kanalizacyjnej 1 gazu dla budynku stacji benzynowej projektowanego
w ramach zadania ,,Budowa stacji paliw ptynnych i gazu Ipg z wiatg naddystryburowa, wraz z
infrastrukturg techniczna, drogami wewnetrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i
pylonami” w Bystrzejowicach, droga ekspresowa S17.

Zadaniem tych instalacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen odpowiednich warunkéw
higieniczno-sanitarnych, doprowadzenie wody o wymaganym ciSnieniu i temperaturze oraz

odprowadzenie powstatych §ciekéw poza obreb budynku.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowity:

- projekt architektoniczno — konstrukcyjny,

- uzgodnienia z Inwestorem i mi¢dzybranzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy dotyczace projektowanych instalacji,

- Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 wraz ze wszystkimi zmianami,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 7)

- Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace
namnazanie si¢ bakterii Legionella (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11)

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych ( Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL Zeszyt 12)

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje techniczna instalacji instalacji wentylacji
mechanicznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i gazu dla budynku stacji benzynowe;j
projektowanego w ramach zadania ,Budowa stacji paliw plynnych i gazu Ipg z wiatg
naddystryburowa, wraz z infrastrukturg techniczna, drogami wewng¢trznymi, parkingami,

instalacjami, zbiornikami i pylonami” w Bystrzejowicach przy trasie S17.

Budowa stacji paliw ptynnych i gazu LPG z wiatg naddystybutorowa, wraz z infrastrukturg techniczng, drogami
wewngtrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami, pylonami
WEWNETRZNE INSTALACIJE SANITARNE



4. Instalacja wentylacji mechanicznej.

4.1. Opis instalacji wentylacji.

Dla budynku zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej. Projektowany budynek

odstugiwac beda nastgpujace ciggi wentylacyjne:

* Centrale wentylacyjne NW1 — centrale obstuguja sale konsumencjg i strefe wydawania
dan, powietrze z central doprowadzane jest do projektowanych klimatyzatorow
kanalowych i tam w zalezno$ci od potrzeb ogrzewane badz schtadzane. Wyciag powietrza
realizowany jest bezposrednio przez centralg.

* Centrala wentylacyjna NW2 — centrala wentylujagca pomieszczenia kuchni oraz
obstugujaca okapy technologiczne,

* Centrala wentylacyjna NW3 oraz NW4 — centrale wentylujace pomieszczenia zaplecza,

* Centrala NW5 centrala wentylujaca wezet sanitarny

Centrale wentylacyjna pracowac bedzie ze stalg iloscig powietrza zewnetrznego. Powietrze

ogrzewane bedzie na wymienniku przeciwpradowym, w przypadku niewystarczajacej

temperatury ogrzewane beda na nagrzewnicy pierwotnej oraz wtérnej. Wraz ze wzrostem

temperatury zewngtrznej obniza¢ si¢ bedzie moc nagrzewnicy. Odprowadzenie skroplin z

centrali przewiduje si¢ do kanalizacji sanitarnej, przed wpigciem podejscie nalezy

zasyfonowac.

Czerpnie 1 wyrzutnie kazdej centrali pokazano na zataczniku graficznym.

Zaktada si¢ wspétprace wentylacji z ogrzewaniem, ktére pokrywa straty ciepta dla

pomieszczen, przez przenikanie. Na potrzeby migracji powietrza wentylacyjnego w

pomieszczeniach zaplecza oraz wezidw sanitarnych nalezy przewidzie¢ podcigcia w drzwiach.
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4.2

Bilans powietrza wentylacyjnego z podzialem na uklady wentylacyjne.

nr nazwa powierzchnia | wysoko$¢ | kubatura iloé§ powietrza iloé§ powietrza iloé.c uktgd uktad wyciag
pom. [m2] [m] [m3] nawiew [m3/h] | wycigg[m3/h] | wymian | nawiew

01 SALA SPRZEDAZY 319,84 3 959,52 3000 3000 3 N1 w1

02 KOMUNIKACIJA 18,4 3 55,2 380 7 N5

03 TOALETA DAMSKA 27,69 3 83,07 410 410 5 N5 W5

04 TOALETA MESKA 22,25 3 66,75 350 350 5 N5 W5

TOALETADLA

05 NIEPELNOSPRAWNYCH 12,16 3 36,48 200 5 W5

06 POMIESZCZENIE PRYSZNICA 5,68 3 17,04 150 9 W5
POMIESZCZENIE MATKI Z

07 DZIECKIEM 3,79 3 11,37 60 60 5 N5 W5

08 ANEKS PORZADKOWY 1,42 3 4,26 30 7 W5

09 SZATNIA PRACOWNIKOW 10,99 3 32,97 300 150 9 N4 w4

10 TOALETA PRACOWNIKOW 5,72 3 17,16 150 9 W4/W5

11 SZATNIA PRACOWNIKOW 10,93 3 32,79 300 150 9 N4 w4

12 TOALETA PRACOWNIKOW 5,7 3 17,1 150 0 W4/W5
MAGAZYN PRODUKTOW

13 PRZEMYSt OWYCH 10,97 3 32,91 90 a0 3 N3 W3
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14 POKOJ KIEROWNIKA 6,34 3 19,02 60 60 3 N3 W3

15 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 41,06 3 123,18 60 0,5 N3

17 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 7,63 3 22,89 60 60 3 N3 W3

MAGAZYN PRODUKTOW wyciag

18 SPOZYWCZYCH 7,81 3 23,43 90 110 4 N3 wentylatorem

19 POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,3 3 21,9 90 90 4 N3 W3
POMIESZCZENIE

20 PORZADKOWE 1,53 3 4,59 20 4 W5
POMIESZCZENIE

21 PORZADKOWE 1,49 3 4,47 20 4 W5

22 POMIESZCZENIE | POMOCY 5,57 3 16,71 60 60 4 N3 W3
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4.3. Wentylacja pomieszczenia kotlowni.

Wentylacje pomieszczenia technicznego oraz kottowni zaprojektowano jako grawitacyjng
wyciggowa z wyrzutnig dachowa $160. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany

bedzie poprzez otworowanie w drzwiach o powierzchni 200 cm?2.

4.4. Prowadzenie kanalow.

Zastosowany system rozdzialu powietrza realizowany bedzie za pomocg okragltych

1 prostokatnych kanaléw wentylacyjnych wg PN-EN 1505:2001. Kanaty zamontowane bgda w
przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem w obudowie GK. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczen poprzez zawory wentylacyjne lub nawiewniki wirowe.

Instalacja zostanie wyregulowana przy uzyciu przepustnic powietrza zamontowanych na
gléwnych kanatach wentylacyjnych oraz na zaworach nawiewnych 1 wywiewnych.

Dla ochrony pomieszczeh przed hatasem wywotanym praca wentylatorow w projektowane;j
instalacji nalezy przewidzie¢ montaz ttumika akustycznego.

Instalacja nawiewna i wywiewna prowadzona wewnatrz pomieszczen zaizolowana begdzie
izolacja z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o gr. 30 mm. Instalacja powadzona

na zewnatrz zaizolowana powinna by¢ wetng o gr. 80 mm.

4.5. Automatyczna regulacja i sterowanie — wytyczne

Pracag central sterowac bedzie systemowy uktad sterowania bedacy elementem sktadowym
projektowanej centrali. Priorytetem pracy kazdej centrali jest utrzymywanie zadanej
temperatury, ktéra jest odczytywana z czujnika temperatury. W zaleznosci od réznicy
temperatur w pierwszej kolejnosci powietrze ogrzewa si¢ na wymienniku przeciwpragdowym.
Gdy zadana temperatura nie jest osiggana, w zalezno$ci od potrzeb regulowana jest praca
nagrzewnicy wodnej i/lub elektrycznej. Na panelu sterowniczym wys$wietlane sg komunikaty

informujace o stanie pracy lub postoju centrali wentylacyjne;j.
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4.6. Regulacja i rozruch instalacji wentylacji.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
Wyd. Arkady W-wa 1988 oraz normami:
- PN-78/B-10440 ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze”.
- PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozjg”
- BN-84/8865-40 ,,Wentylacja. Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych. Wymagania

1 badania”.

4.7. Wytyczne instalacyjne, budowlane i elektryczne.

a) Zamontowac projektowane uktady wentylacyjne,

b) Wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji,
¢) Wykonac kratki transferowe w drzwiach,

d) Doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wentylatoréw

e) Zapewnic sterowanie i automatyke uktadow,
5. Instalacja centralnego ogrzewania.

5.1. Zrédlo ciepta.

Zrédiem ciepta dla projektowanej instalacji ogrzewania sa kotly gazowe jednofunkcyjne

o mocy grzewczej S0 kW kazdy. Urzadzenia sg zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni. W
budynku zaprojektowano:

* Obieg ogrzewania grzejnikowego,

* Obieg ciepta technologicznego,

* Obieg ogrzewania zbiornika c.w.u.

Nominalne parametry wody grzewczej dla wszystkich instalacji to 70/50°C.

Do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto nastepujace wspotczynniki:

L.p. Rodzaj przegrody \A[/\j\?/o(ﬁzziz](?]l k
1 Sciana zewnetrzna:
a) przy Ati 2 16°C 0,2
2 Sciana wewnetrzna:
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a) przy Ati 2 8°C oraz oddzielajace
pomieszczenia ogrzewane od klatek 1,00
schodowych i korytarzy

b) przy Ati< 8°C bez wymagan

c) oddzielajgce pomieszczenie

. 0,30
ogrzewane od nieogrzewanego

Dachy, stropodachy i stropy pod
nieogrzewanymi poddaszami lub nad
przejazdami:

a) przy Ati > 16°C 0,15
Podtogi na gruncie:
a) przy Ati > 16°C 0,30
Stropy nad ogrzewanymi
pomieszczeniami podziemnymi i strony
miedzykondygnacyjne:

a) przy Ati< 8°C bez wymagan

Okna (z wyjatkiem okien potaciowych),
drzwi balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne:

a) przy Ati 2 16°C 0,90
Okna potaciowe:
a) przy Ati 2 16°C 1,10
Okna w scianach wewnetrznych:
a) przy Ati > 8°C 1,10

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub
w przegrodach miedzy
pomieszczeniami ogrzewanymi i
nieogrzewanymi

1,5

Okna i drzwi zewnetrzne w
10 przegrodach zewnetrznych Bez wymagan
pomieszczen nieogrzewanych

5.2. Instalacja ogrzewania pomieszczenia sanitarne oraz zaplecze socjalne.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostala jako wodna, z obiegiem
wymuszonym pompa obiegowa zabudowang na rozdzielaczu ogrzewania znajdujacego si¢ w
kottowni o parametrach czynnika grzewczego 70/50°C.

Ogrzewanie pomieszczen realizowane bedzie poprzez system ogrzewania grzejnikowego,
zgodnie z zalgcznikiem graficznym, zaprojektowanego z rur polietylenowych z ostong

antydyfuzyjna.
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Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe firmy
V&N. Na wszystkich zaworach 1 wkladkach termostatycznych zamontowac glowice
termostatyczne.

Montaz grzejnikéw wykonac zgodnie z usytuowaniem pokazanym na rzutach.

Wszystkie rurociggi centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych
polietylenowych z wkiadka aluminiowa Kan Therm (zakres $rednic od ¢16 do ¢ 32). Rury
wielowarstwowe tgczone beda przez zaprasowywanie/zaciskanie, potgczenia z armaturg przez
ztaczki tworzywowe z gwintami.

Przewody rozdzielcze instalacji c.o. prowadzone beda w podiodze. Przy kazdym rozdzielaczu

zaprojektowano zawory regulacyjne, na zasilaniu oraz zawory odcinajace, na powrocie.

5.3. Ogrzewanie sali sprzedazy.

Ogrzewanie sali sprzedazy zaprojektowano poprzez klimatyzatory. Urzadzenia te pracuja
czg$ciowo na powietrzu obiegowym, a czg¢sciowo majg doprowadzone powietrze Swieze.
Lokalizacja klimatyzatoréw zgodnie z zalgcznikiem graficznym. Na etapie wykonania
instalacji nalezy z Inwestorem ustali¢ lokalizacje sterownikow.

Rurociagi instalacji chtodzenia nalezy wykonac¢ jako miedziane taczone przez spawanie lutem
twardym.

Izolacj¢ rurociggdw instalacji freonowej zaprojektowano z materialu nierozprzestrzeniajacego
ognia zgodnego z PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 wg Dz.U nr 75 poz. 690.

7 urzadzen nalezy odprowadzi¢ skropliny i wpig¢ do najblizszego pionu

kanalizacyjnego/syfonu umywalki poprzez syfon z blokada antyzapachowa.

5.4. Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych.

Zaprojektowano instalacje doprowadzajaca czynnik do urzadzen kurtyn powietrznych
wodnych, zamontowanej nad gtéwnymi drzwiami wejSciowymi oraz nagrzewnic wtornych
kanalowych projektowanych central wentylacyjnych.

W celu prawidtowego wyregulowania doptywu ilosci czynnika przed kazdym urzadzeniem
zaprojektowano wezel hydrauliczny.

Wszystkie rurociggi zaprojektowano z rur wielowarstwowych polietylenowych z wkiadka
aluminiowg Kan Therm (zakres $rednic od ¢16 do ¢ 32). Rury wielowarstwowe taczone beda
przez zaprasowywanie/zaciskanie, potaczenia z armaturg przez zlaczki tworzywowe z

gwintami.
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5.5. Armatura odcinajaca i regulacyjna.

Do prawidtowej pracy i eksploatacji na instalacjach przewidziano:
* Instalacja c.o - zawory odcinajace, kulowe oraz zawory termostatyczne.

* Instalacja c.t — zaory odcinajace, kulowe, rownowazace

5.6. Kompensacja wydluzen termicznych.

W celu przejecia wydtuzen liniowych rurociggi nalezy prowadzi¢ tak, aby umozliwié¢
samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych przewodéw (kompensatory U, L, Z). Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ punkty stale oraz elementy przesuwne, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja

dostarczong przez producenta rur.

5.7. Izolacja termiczna.

Dla przewodéw instalacji c.0. 1 c.t prowadzonych natynkowo, zaprojektowano izolacj¢
termiczng nierozprzestrzeniajaca ognia, klasa reakcji na ogien zgodng z PN-EN 13501-1:2008.
BL-s1,d0 z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej. Wszystkie przewody grzewcze
nalezy izolowac¢ termicznie wg Dz.U nr 75 poz. 690:

* dla srednic wewngtrznych rurociggu do 22 mm grubos$¢ izolacji wynosi 20 mm

* dla $rednic wewnetrznych rurociggu od 22 mm do 35 mm grubos$¢ izolacji

wynosi 30 mm

* dla $rednic wewngtrznych rurociggu od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy rury
Dla przewodoéw instalacji c.0. prowadzonych w posadzce oraz w bruzdach $ciennych,
zaprojektowano izolacj¢ do montazu podtynkowego o grubosci 6mm.

Petli ogrzewania podtogowego nie nalezy izolowac.

5.8. Zabezpieczenie przed korozja.

Przewody z rur wielowarstwowych oraz przewody z rur stalowych ocynkowanych zewngtrznie
nie wymagajg dodatkowej ochrony przed korozja. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed

korozja poprzez malowanie.
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5.9. Proéby szczelnosci.

Wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania
1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przed préba nalezy instalacje wyplukaé, napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Prébe
wykona¢ na zimno 1 na gorgco do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego
przez 2 godz., przed zakryciem $cianek oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Proby szczelnosci na instalacji freonowej wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

5.10. Wytyczne instalacyjne, budowlane, elektryczne.

a) instalacje c.o. wykona¢ z rur wielowarstwowych, polietylenowych z wktadka
aluminiowg z godnie z dokumentacjg rysunkowa,

b) instalacj¢ c.t. wykona¢ z rur stalowych, laczonych poprzez zaciskanie zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa,

c) gtéwne przewody rozdzielcze instalacji grzewczej prowadzi¢ w posadzce,

d) przewody instalacyjne przy przejsciach przez przegrody budowlane prowadzic¢
w tulejach ochronnych, wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym,

e) zapewni¢ odpowietrzenie instalacji grzewczej montujac w najwyzszych punktach
automatyczne odpowietrzniki,

f) zapewni¢ odwodnienie instalacji grzewczej montujagc w najnizszych punktach zawory
spustowe,

g) zapewni¢ kompensacje przewodéw instalacyjnych wg wytycznych zawartych
w poradniku producenta,

h) wykona¢ préby szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i1 odbioru instalacji ogrzewczych i gazowych” oraz
wytycznych  zawartych w  poradniku  producenta rur wielowarstwowych
polietylenowych,

i) wykonac izolacje przewodéw - material nierozprzestrzeniajgcy ognia, klasa reakcji na
ogien zgodng z PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 wg Dz.U nr 75 poz. 690,

J)  wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla prowadzenia instalacji.

k) Zamontowac projektowane uktady chtodzenia,
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1) Wykona¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw do kanalizacji sanitarnej —
wilaczenie poprzez syfon z blokada antyzapachowa,

m) Wykona¢ otwory w stropach i §cianach do prowadzenia instalacji,

n) Zapewnic sterowanie i automatyke uktadow,

0) wykonac izolacje przewodéw - material nierozprzestrzeniajgcy ognia, klasa reakcji na

ogien zgodng z PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 wg Dz.U nr 75 poz. 690.
6. Instalacja wodociagowa.

6.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej.

Instalacja wody zimnej podigczona bedzie z projektowanego przylacza wodociggowego wg
osobnego opracowania. Projektowany zestaw wodomierzowy znajduje si¢ w pomieszczeniu
kottowni. W celu zabezpieczenia instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem na instalacji za
zaworem za wodomierzem nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu antyskazeniowego EA.
W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia wody w instalacji zaprojektowano hydrofor,
urzadzenie to zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni. Dobér hydrofora wykonano na
podstawie parametrow:

* Qppoz=21/s

*  Pppoz=2 bary

e Qbyt=251/s

* Pbyt=3,5 bara
Ze wzgledu na to, ze zardwno wartoS¢ wymaganego ci$nienia jak 1 przeptyw dla instalacji
bytowej jest wyzsza niz dla pozarowej, hydrofor dobrano dla nastepujacych parametrow:

e Q=251/s

* p=3,5bara
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie, w projektowanym zasobniku ciepte;j
wody uzytkowej o pojemnosci 500 1. Zasobnik ten ogrzewany bedzie z projektowanego we¢zta
cieplnego. Automatyke zbiornika c.w.u nalezy przewidzie¢ tak, aby zapewniata ona przegrzew
przeciwko bakteriom Legionella.
W celu zapewnienia cigglej dostawy cieptej wody do punktéw poboru, w budynku
zaprojektowano instalacje cieptej wody cyrkulacyjnej. Obieg wody wymuszany bedzie poprzez

projektowang pompe cyrkulacyjng.
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6.2. Rurociagi, urzgdzenia, armatura.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur wielowarstwowych, polietylenowych z wkiadka
aluminiowg o S$rednicach zgodnych z czescig rysunkowa. Gléwne rurociggi rozdzielcze
prowadzi¢ w podiodze lub pod stropem. Podejscia pod urzadzenia sanitarne prowadzi¢ w
bruzdach sciennych lub sciankach instalacyjnych.
Na podejsciach pod urzadzenia oraz na odejSciach od pionéw nalezy przewidzie¢ zawory
odcinajace. W najnizszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ zawory spustowe w celu
odwodnienia instalacji.
Dla przewodéw instalacji wody cieplej oraz cyrkulacyjnej przewidziano izolacj¢ termiczng
nierozprzestrzeniajaca ognia, klasa reakcji na ogien zgodng z PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0
z welny mineralnej w plaszczu z folii aluminiowej. Wszystkie przewody wodociggowe nalezy
izolowac termicznie wg Dz.U nr 75 poz. 690:

* dla srednic wewngtrznych rurociggu do 22 mm grubos$¢ izolacji wynosi 20 mm

* dla $rednic wewnetrznych rurociggu od 22 mm do 35 mm grubos$¢ izolacji

wynosi 30 mm

* dla $rednic wewngtrznych rurociggu od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy rury
Przewody instalacji wody zimnej izolowac izolacja nierozprzestrzeniajaca ognia, klasa reakcji
na ogien zgodng z PN-EN 13501-1:2008.
Projektowane przewody wodociggowe nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia przeciwko
korozji.
Elementy potaczeniowe takie jak ksztattki, $rubunki itp. wykonywac¢ tylko z elementow

przeznaczonych do stosowania przy wodzie pitne;.

6.3. Instalacja ppoz.

Instalacja wewngtrzna przeciwpozarowa sktada si¢ z hydrantéw DN 25. W celu zapewnienia
prawidlowego cisnienia w instalacji hydrantowej zaprojektowano urzadzenie do podnoszenia
ci$nienia. Hydrofor ten zostal wyposazony w modut odcigcia instalacji bytowej MOIB, ktory
w przypadku pozaru odcina doptyw wody do instalacji bytowe;.

Hydrant DN 25 na waz p6tsztywny powinien by¢ zabudowany w szafce hydrantowej. Hydranty
nalezy umiesci¢ zgodnie z czg¢$cig rysunkowa. Zawor powinien by¢ umieszczony na wysokosci

1,35 m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Przed hydrantem
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powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Na hydrancie wewn¢trznym
nalezy umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek koniecznos$ci uzycia. Miejsca przejs¢
rurociggdéw przez Sciany stanowigce strefe pozarows, ktére zostaty oznaczone na rysunkach,

odpowiednio uszczelni¢ poprzez wykonanie przejscia ppoz.

6.4. Rurociagi, urzadzenia i armatura.

Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych taczonych poprzez zacisk

w zakresie $rednic od DN32-DN50. Rury nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

6.5. Proba szczelnoSci.

Wykona¢ probe szczelnosci dla instalacji wodociggowej zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodnych” oraz w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przed préba nalezy instalacje wyplukaé, napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Prébe
wykona¢ na zimno 1 na gorgco do wartosci 1,5 ciSnienia roboczego

przez 2 godz., przed zakryciem $cianek oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

6.6. Wytyczne instalacyjne budowlane, elektryczne.

a) instalacje wodociggowa wykona¢ z rur wielowarstwowych z wkladka aluminiowa
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,

b) instalacj¢ hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych posiadajacych
dopuszczenie do stosowania na instalacjach ppoz.

c) gtéwne przewody rozdzielcze instalacji wodociggowej prowadzi¢ pod stropem lub
w podtodze,

d) podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych lub w S$ciankach
instalacyjnych,

e) przewody instalacyjne przy podejsciach przez przegrody budowlane prowadzic¢
w tulejach ochronnych, wolng przestrzen wypetnia¢ materiatem plastycznym,

f) zapewni¢ odwodnienie instalacji wodociggowej montujac w najnizszych punktach
Zawory spustowe,

g) wykona¢ préby szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodnych” oraz wytycznych zawartych

w poradniku producenta rur wielowarstwowych polietylenowych,
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h) wykonac izolacje¢ przewodoéw - material nierozprzestrzeniajacy ognia, klasa reakcji na
ogien zgodng z PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 wg Dz.U nr 75 poz. 690,
i) wykona¢ otwory $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji,

j) doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do hydroforu.
7. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

7.1. Kanalizacja sanitarna.

W budynku zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca Scieki z
pomieszczenh tazienek oraz pomieszczen socjalnych 1 pomocniczych oraz czesci
gastronomicznej. Scieki odprowadzane kierowane beda przez kanalizacje podposadzkowej
garazu do oczyszczalni. Projekt oczyszczalni wg osobnego opracowania.

Instalacja odprowadzajaca Scieki z czesci gastronomicznej zostata zaprojektowana jako osobny
ciagg zakonczony separatorem tluszczu. Dodatkowo dla odprowadzenia skroplin z jednostek
klimatyzacyjnych przewidziano podej$cia do instalacji kanalizacji. Przed wykonaniem wpigcia
skroplin nalezy wykona¢ syfon suchy.

Napowietrzanie instalacji kanalizacji zaprojektowano przez wywiewki kanalizacyjne

wyprowadzone ponad dach budynku.

7.2. Rurociagi i urzgdzenia.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PP HT taczonych kielichowo, instalacje
odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur CPVC laczonych poprzez sklejanie . Instalacje
kanalizacji podposadzkowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC SN 8 SDR 34 dla
kanalizacji zewnetrznej. Minimalny przekrdj rurociggu podposadzkowego dla catego obiektu
wynosi ¢110.

Na pionach kanalizacyjnych zaprojektowano rewizj¢. Instalacje kanalizacji oraz
wyprowadzenie z budynku zaprojektowano ze spadkami okreslonymi w czesci rysunkowe;j
projektu.

Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami i posiada¢ zamknigcia

syfonowe oraz fatwe do czyszczenia osadniki.
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7.3. Wytyczne instalacyjne, budowlane, elektryczne.

a) Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PP HT (wewnetrzng), podposadzkowa wykona¢
zrur PVC SN 8,

b) Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ z rur CPVC 1laczonych poprzez
sklejanie,

c) Podejscia do przyboréw prowadzi¢ podtynkowo, w przestrzeni izolacji $cian i pod
stropem,

d) Przewody instalacyjne przy przejsciach przez przegrody budowlane prowadzic¢
w tulejach ochronnych, wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym,

e) Przy prowadzeniu rurociggéw szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na przejscia
rurociggdédw przez stropy i §ciany w poblizu podciaggdw i stupéw — nalezy zachowac
odpowiednie odlegtosci od konstrukcji,

f) Zapewni¢ napowietrzanie pionéw kanalizacyjnych poprzez zamontowanie rur
napowietrzajacych wyprowadzonych ponad dach,

g) Zabrania si¢ wprowadzania przewodéw wentylacyjnych kanalizacji do pionéw
wentylacyjnych,

h) Wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji.
8. Instalacja gazu i odprowadzenia spalin.

8.1. Opis instalacji.

W budynku zaprojektowano instalacje gazu doprowadzajacg paliwo do projektowanych kottéw
gazowych o mocy 50 kW kazdy. Instalacja gazu zasilana bedzie z projektowanego przytacza
gazowego wg osobnego opracowania. Instalacja wewnetrzna rozpoczyna si¢ od zaworu
odcinajacego zabudowanego w wentylowanej skrzynce rewizyjnej w elewacji. Ze wzgledu na
moc kottowni wigksza niz 60 kW nalezy przewidzie¢ montaz systemu detekcji gazu. Projekt
instalacji detekcji wg osobnego opracowania. W skrzynce gazowej na elewacji zaprojektowano
montaz zaworu odcinajacego MAG. Przed kottami gazowymi nalezy przewidzie¢ montaz

zaworu odcinajacego oraz filtra siatkowego dedykowanych do instalacji gazu.

8.2. Rurociagi i armatura odcinajaca.

Wewnetrzng instalacje gazowa zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu

przeznaczonych do instalacji gazowych taczonych przez spawanie. Przewody nalezy ukladac
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natynkowo lub obudowa¢ zapewniajac w obudowie otwory wentylacyjne zgodnie z przepisami.
Przejscia przewodow przez stropy 1 sciany wykona¢ w rurach ochronnych o dwie $rednice
wiekszych niz §rednica przewodu. Przestrzen pomigdzy przewodami uszczelni¢ elastycznym,
nie powodujacym korozji szczeliwem.

Spadek przewodoéw 0,5% utrzyma¢ w kierunku kotla. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych, a na skrzyzowaniach

z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2 cm.

8.3. Instalacja odprowadzenia spalin.

Powietrze potrzebne do spalania oraz spaliny z kottéw odprowadzane beda poprzez
koncentryczny komin powietrzno-spalinowy, ktéry zostanie wyprowadzony ponad dach
budynku. Srednice komina nalezy ustali¢é po doborze kotta gazowego — zgodnie
z DTR kotta. Pomieszczenie, w ktorym projektowany jest kociot posiada wentylacje

grawitacyjna.

8.1. Instalacja zabezpieczenia instalacji gazowe;j.

Ze wzgledu na wewnetrzne wymogi Inwestora w projektowanej kottowni nalezy przewidzie¢
montaz instalacji detekcji gazu. Instalacja ta poza zakresem opracowania. Jako element
wykonawczy w wentylowanej skrzynce na elewacji budynku, nalezy zamontowaé zawor

odcinajacy klapowy MAG 3.

8.2. Zabezpieczenie przed korozja.

Przewody i ksztaltki z rur stalowych czarnych bez szwu nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia
czystosci wg instrukcji KOR 3 A oraz odttusci¢ benzyng ekstrakcyjng, a nastepnie zabezpieczy¢
przed korozjg. Ochron¢ antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach instalacji
gazowej poprzez nalozenie pokrycia malarskiego N1-L/U/AP wg BN-76/8076-05. Barwa
zewngtrznej warstwy pokrycia z6tta wg PN-0/H-01270/01. Poszczegdlne powtoki powinny

mie¢ zréznicowang warstwe.

8.3. Proby szczelnosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecnos$ci dostawcy gazu, przeprowadzi¢ probe odbiorowa

instalacji, w czasie ktorej wykona¢ trzeba nast¢pujgce czynnosci:
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* Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych oraz
usytuowania poszczegdlnych elementow instalacji zgodnie z projektem,
e Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdbw 1 prawidlowos¢ wykonania rob6t
montazowych,
* Przeprowadzenie proby szczelnosci przewodow.
Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewodéw gazowych powietrzem pod ci$nieniem 50
kPa. Uwaga: Do préby nalezy odtaczy¢ kociot gazowy. Po uptywie 15-30 min. nalezy wykona¢
pomiar spadku ci$nienia manometrem. Jezeli w ciggu 30 min nie zaobserwuje si¢ spadku
ciSnienia na manometrze instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelng. Instalacja powinna by¢

napelniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci.

8.4. Wytyczne instalacyjne, budowlane i elektryczne.

a) instalacje wewnetrzng gazu wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych na
spawanie,

b) przewody instalacji gazowej przy przejsciach przez przegrody murowane lub Zelbet
prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych, przestrzen wypelni¢ materiatem
plastycznym,

¢) wykonac¢ otwory w $cianach 1 stropach dla prowadzenia instalacji gazu,

d) zapewnicC zasilanie elektryczne kotta gazowego,

e) wykona¢ odprowadzenie spalin poprzez kominy powietrzno-spalinowe.
9. Instalacja chlodzenia.

9.1. Opis instalacji.

W pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniu kierownika oraz pomieszczeniu technicznym
zaprojektowano instalacje chtodzenia. Chtodzenie to realizowane bedzie poprzez zastosowanie
klimatyzatoréw typu split. Lokalizacje jednostek zewnetrznych klimatyzacji przewidziano na
dachu. Jednostki wewnetrznej klimatyzacji zlokalizowane wg zatacznika graficznego.

Na etapie wykonania ustali¢ z inwestorem zastosowanie sterownikow $ciennych lub pilotow.

9.2. Rurociagi.

Rurociagi instalacji chtodzenia nalezy wykonac¢ jako miedziane taczone przez spawanie lutem

twardym.
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Izolacj¢ rurociggdw instalacji freonowej zaprojektowano z materialu nierozprzestrzeniajacego
ognia zgodnego z PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 wg Dz.U nr 75 poz. 690.
7 urzadzen nalezy odprowadzi¢ skropliny i wpig¢ do najblizszego pionu

kanalizacyjnego/syfonu umywalki poprzez syfon z blokada antyzapachowa.

9.3. Proba szczelnoSci.

Nalezy wykona¢ uruchomienie oraz prébe¢ szczelnosci rurociggdédw zgodnie z DTR urzadzenia.

9.4. Wytyczne instalacyjne, budowlane, elektryczne.

a) Zamontowac projektowany uktad chtodzenia,
b) Wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji,
c¢) Doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do jednostek

d) Zapewni¢ sterowanie i automatyke uktadow,

10. Uwagi koncowe.

Catos$¢ robot, préby i odbidr instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi
w “Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych” cz. 11
Instalacje Sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujagcych norm i przepisow
z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepisOw ochrony pracy” oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa  dn. 28.03.1972r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych
1 rozbiérkowych.

Wszystkie  zastosowane  przy  wykonaniu  projektowanej  instalacji  materiaty
1 urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty
higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Uwaga: Dopuszcza si¢ zamian¢ urzadzen 1  materiatbw pod  warunkiem
zachowania  parametréw  technicznych, przyjetego standardu oraz  otrzymania

zgody Inwestora 1 Projektanta.
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