Zatacznik nr 2 — Kryteria techniczne / Specyfikacja
Nazwa postepowania: Przeglad i wzorcowanie aspiratora ASP4ll; Nr postepowania: ORLEN EKO/2/000152/26

Lp.

Kryterium

Os$wiadczenie Oferenta / Potwierdzenie
Oferenta

Obiekt wzorcowania

Aspirator

TAK/ NIE

Typ

ASP-4 11

TAK/ NIE

producent

LAT Sp. z o0.0.

TAK/ NIE

Nr. fabryczny

23/1258

TAK/ NIE

Al AW N =

Zakres wzorcowania

Cisnienie wzgledne

TORI

- wartosé cisnienia w punktach: 0,0 ; 100,0 ; 200,0 ; 300,0 ; 400,0 ; 500,0 [hPa]
TORII

- wartosé cisnienia w punktach: 0,0 ; 100,0 ; 200,0 ; 300,0 ; 400,0 ; 500,0 [hPa]
Cisnienie atmosferyczne

TORI

- wartosé cisnienia w punktach: 700,0 ; 800,0 ; 900,0 ; 1000,0 ; 1100,0 [hPa]
TORII

- wartosé cisnienia w punktach: 700,0 ; 800,0 ; 900,0 ; 1000,0 ; 1100,0 [hPa]
Temperatura

- warto$¢ temperatury w punktach: 5,0 ; 10,0 ; 20,0 ; 30,0 ; 40,0 ; 45,0 [°C]
Strumien objetosci

- warto$¢ strumienia objetosci w punktach: 5,0; 10,0 ;20,0 ; 30,0 ; 35,0 [dm?/h]

TAK/ NIE

llos¢

1 szt.

TAK/ NIE

Uwagi

Przed wzorcowaniem wymagany przeglad aspiratora:
- wymiana niezbednych czesci oraz czyszczenie

TAK/ NIE

Wzorcowanie

Swiadectwo wzorcowania z aredytowanego laboratorium

TAK/ NIE




