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Warunki przyłączenia: P/25/098109 Branża:   Elektryczna 

Inwestor: 
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Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

 
Obiekt: 

Budowa linii kablowej nN 0.4kV dla zasilania działki 190/4 

Lokalizacja 
inwestycji: 

Powiat: Konin 
Gmina: Kramsk 
Obręb: Wielany 

działka: 144, 175, 190/3, 190/4 

TOM I 
PROJEKT WYKONAWCZY 

Projektował 

mgr inż. Michał Adamczyk 
uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograniczeń w 
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elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień 

WKP/0175/POOE/20 z dnia 20.10.2020r. 

  

  imię, nazwisko, nr. Upraw. Podpis 

miejsce i data opracowania: 
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1 Temat 

 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy linii elektroenergetycznej kablowej nN 0.4 kV zasilającego działkę nr 

144, 175, 190/3, 190/4 w miejscowości Wielany zasilanej ze stacji transformatorowej numer 51059 obwód nr 02. 

 

 

 

2 Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 

 

  TYP 
ILOŚĆ/ OBWÓD/ 

DŁ.TRASY 

Wymiana pojedynczego słupa SN  -  - 

Linia napowietrzna SN  -  - 

Rozłącznik napowietrzny SN  -  - 

Linia kablowa SN  -  - 

Mufy kablowe  -  - 

Głowice kablowe  -  - 

Ograniczniki przepięć SE45 450 BZ 10 3 szt. 

Złącze kablowe SN   

Stacja transformatorowa SN/nN - - 

Transformator - - 

Wymiana poj. Słupa nN  -  - 

Linia napowietrzna nN  -  - 

Przyłącze napowietrzne  -  - 

Szafka kablowa -  - 

Przyłącze kablowe -  - 

Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F 1 szt.  

Linia kablowa nN NA2XY SE 4x120mm2 SE0.6/1 kV 82mb 

Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH2/F 1 szt. 

Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy - - 

Przecisk Rura osłonowa typu SRS110 9mb. 

Przewiert - - 

Przepust - - 

 

 

 

 

 



 

4 | Strona 
 

3 Oświadczenie projektanta 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623 ze zmianami) oświadczam, że projekt budowlany: 

Budowa linii kablowej nN 0.4kV dla zasilania działki nr  190/4.  
(nazwa projektu budowlanego) 

Powiat: Konin Gmina: Kramsk Obręb: Wielany: 144, 175, 190/3, 190/4. 
(adres inwestycji) 

ENERGA- OPERATOR SA, Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 
(inwestor) 

 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt techniczny opracowany został zgodnie z prawem budowlanym 

Projekt sporządzony został zgodnie ze Standardami w sieci Dystrybucyjnej ENERGA OPERATOR S.A. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI 

Budowa linii kablowej nN 0.4kV dla zasilania działki nr  190/4.  
(nazwa projektu budowlanego) 

Powiat: Konin Gmina: Kramsk Obręb: Wielany: 144, 175, 190/3, 190/4. 
(adres inwestycji) 

ENERGA- OPERATOR SA, Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 
(inwestor) 

 

Projekt wykonany został zgodnie z umową, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami i jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Oświadczam, że zostały uzyskane niezbędne zgody właścicieli działek, na których zaprojektowano budowę 

urządzeń elektroenergetycznych, prawo własności zostało sprawdzone z danymi w księgach wieczystych. Zgadzam 

się ponieść wszelkie konsekwencje za szkody, jakie ewentualnie poniosłaby ENERGA- OPERATOR SA ODDZIAŁ 

W KALISZU w przypadku nieprawdziwych lub niekompletnych zgód właścicieli gruntów na lokalizację urządzeń 

elektroenergetycznych.   
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4 Uprawnienia budowlane 
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5 Podstawa opracowania 

● Zlecenie inwestora, 

● Wizja lokalna,  

● Uzgodnienia z inwestorem, 

● Warunki przyłączenia do sieci,  

● Przepisy techniczno budowlane i normy,  

● Zasady wiedzy technicznej, 

● Standardy techniczne ENERGA Operator. 
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6 Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 
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7 Uzgodnienia branżowe- nie dotyczy 
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8 Decyzje administracyjne 
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9 MPZPT lub decyzja lokalizacyjna 
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10 Stan istniejący 

Na działkach objętych niniejszą inwestycją znajdują się: 
• sieci elektroenergetyczna.  
• sieci wodociągowa.  
• sieci telekomunikacyjna.  
 
W związku z planowanymi pracami układ zieleni, niweleta oraz nawierzchnie nie ulegną zmianie.   

11 Rozbiórki- NIE DOTYCZY 

 

12 Linia SN (napowietrzna/ kablowa)- NIE DOTYCZY 

 

13 Stacja transformatorowa SN/ Nn-NIE DOTYCZY 

 

14 Linia nN (napowietrzna/ kablowa) 

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zasilanie w energię elektryczną działki o 
numerze geodezyjnym 190/4 w m. Wielany należy wykonać w następujący sposób.  
Z istniejącego słupa nr E10.5/15 II/10  znajdującego się na działce nr 144 zdjąć istniejący kabel typu YAKXS 
4x70 i wprowadzić do projektowanej rozdzielnicy kablowo- pomiarowej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH2/F na 
działce nr 144. Od projektowanej rozdzielnicy kablowo- pomiarowej wyprowadzić projektowany kabel typu 
NA2XY 4x120mm2 przez dz. nr 175, 190/3 do projektowanego złącza kablowo- pomiarowego typu P2-
Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanego na działce 190/4. 
Projektowany kabel układać na głębokości 1.2 m w wykonanym rowie kablowym na warstwie piasku o grubości 
10cm i zasypać warstwą piasku grubości 10cm. Następnie kabel przysypać warstwą gruntu rodzimego o grubości 
15cm oraz przykryć folią koloru niebieskiego. Grubość foli powinna wynosić co najmniej 0,3mm a krawędzie folii 
powinny wystawać przynajmniej 50mm poza zewnętrzne krawędzie ułożonego kabla. Odległość pionowa foli od 
kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm i nie więcej niż 35cm. Na folię w wykopie kablowym należy nasypać 
ziemię rodzimą ubijając ją warstwowo. Na trasie kabli należy założyć przewidziane normą oznaczniki kablowe (wg N 
SEP-E-004). Kabel w wykopie układać linią falistą z zapasem 4% długości wykopu. Przecisk pod istniejącą 
infrastrukturą wykonać na głębokości 1m. Wyloty rur osłonowych uszczelnić. W miejscach wyjścia z rur, kable 
zabezpieczyć przed narażeniem na uszkodzenia.  Promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-krotnej 
zewnętrznej średnicy kabla.  
Kable ułożone w ziemi należy zaopatrzyć na całej długości trasy w trwałe oznaczniki igielitowe- identyfikacyjne. 
opaski umieszczać należy co 10 m, z obu stron wszystkich przepustów oraz w miejscach zmian kierunku trasy z 
napisem zawierającym np.: typ kabla, przekrój, napięcie, rok ułożenia, miejsce wyjścia, obiekt zasilany.    
Przed zasypaniem kabel podlega inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnioną osobę. Podlega również 
sprawdzeniu przed zasypaniem przez pracowników ENERGA- OPERATOR S.A. Trasę kabla pokazano na projekcie 
zagospodarowania terenu. Przy złączu oraz przy słupie pozostawić zapasy kabla długości około 2,5m. 
Projektowane złącze kablowo-pomiarowe wolnostojące należy uzupełnić o schemat jednokreskowy z podaniem 
wielkości zabezpieczeń wewnątrz złącza. Złącze zaopatrzyć w tabliczki zgodne z obowiązującymi standardami 
ENERGA- OPERATOR S.A. 
 Do uziemienia projektowanego złącza oraz słupa przewidziano następujące rozwiązanie: 
- uziom pionowy, tj. zastosowanie pilonów stalowych ocynkowanych ogniowo 
- uziom poziomy tj. zastosowanie taśmy ocynkowanej ogniowo układanej na dnie wykopu.  
 

15 Oświetlenie uliczne- NIE DOTYCZY 
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16 Przyłącza SN (napowietrzna/ kablowa)- NIE DOTYCZY 

 

17 Przyłącza nN (napowietrzna/ kablowa)-NIE DOTYCZY 

 

18 Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN- NIE DOTYCZY 

 

19 Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nN- NIE DOTYCZY 

 

20 Ochrona przeciwprzepięciowa linii nN 

Na stanowisku słupowym nr II/10 zabudować należy ograniczniki przepięć typu SE45 450 BZ 10 

21 Ochrona od porażenia prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN- NIE DOTYCZY 

 

22 Ochrona od porażenia prądem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nN- NIE DOTYCZY 

 

23 Ochrona od porażenia prądem elektrycznym w sieci nN 

Istniejąca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie sieciowym TN-C. Zgodnie z opracowaniem SEP E-001 należy wykonać 

uziemienie ochronno-robocze. Projektowane uziemienie realizowane jest w postaci bednarki uziemiającej i prętów 

ocynkowanych. Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, 

przewodów i urządzeń. Jako ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu dla projektowanego złącza należy zastosować 

samoczynne wyłączanie zasilania realizowane za pomocą bezpieczników topikowych oraz wyłączników nadmiarowo 

prądowych. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również uziemienie słupa i złącza. Urządzenie ochronne powinno 

samoczynnie odłączyć zasilanie obwodu lub urządzenia w taki sposób, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną i 

częścią przewodzącą dostępną Lub przewodem ochronnym tego obwodu, spodziewane napięcie dotykowe przekraczające 

50V wartości prądu przemiennego, powinno być wyłączone na tyle szybko, by nie spowodować wystąpienia niebezpiecznych i 

nieodwracalnych skutków zdrowotnych u człowieka. Uziemienie ochronno robocze zgodnie z zarządzeniem ENERGA nie 

powinno przekroczyć wartości rezystancji 30 Ω. Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Eksploatację urządzeń elektroenergetycznych powierzyć osobom 

przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. Całość robót musi być wykonana 

zgodnie z Polskimi Normami i polskimi przepisami oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.  
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24 Obliczenia techniczne 

1. Dobór wartości zabezpieczenia głównego w projektowanym złączu KRSN-P2 

Ib=
𝑃

√3 ∗𝑈𝑛∗𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Ib- prądobliczeniowy, 

Ps1- mocszczytowadlazłącza; gdziePs= ∑P*kj 

Ib=
(16 500+7 000)∗0.929

√3 ⋅400⋅0,93
=  33.9 A 

Ib< In 

In- prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej, 

33.9A < 50A warunek został spełniony 

Zaprojektowano zabezpieczanie główne w złączu typu WT-NH 00 gG50A 

 

2. Dobór proj. kabla zasilającego pod względem obciążenia długotrwałego prądem elektrycznym dla złącz 

KRSN-P2 oraz P2 

Idd=268*0.74A=199A 

Idd>Ib 

199A >  33.9A  Warunek został spełniony 

Obliczenia przeprowadzono dla proj. kabla typu NA2XY (YAKXS) 4 x 120 mm2 SE 0,6/1kV 1kV ułożonego w rurze 

osłonowej.  
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3. Dobór mocy transformatora 

 

DOBÓR MOCY TRANSFORMATORA O 

NUMERZE 51059   

Projektowana moc przyłączeniowa kW 16,5 

Liczba odbiorców poniżej 25kW szt. 50 

Moc odbiorców poniżej 25kW kW 350 

Liczba odbiorców powyżej 25kW szt. 1 

Moc odbiorców powyżej 25kW kW 40 

Liczba odbiorców powyżej 25kW dla kj=1 szt. 0 

Moc odbiorców powyżej 25kW dla kj=1 kW 0 

Suma odbiorców [bez kj=1] szt. 52 

Współczynnik mocy cosϕ 0,930 

Współczynnik jednoczesności kj kj 0,215 

∑ P kW 87,40 

                                                                                                        ∑ P    

    Moc pozorna trafo. = ----------- = 93,98 kVA 

                                                                                                       cosϕ   

 

 

 

 

4. Dobór zabezpieczenia obwodowego 

 

DOBÓR ZABEZPIECZEŃ dla obwodu nr 2, 51059   

Projektowana moc przyłączeniowa kW 16,5 

Liczba odbiorców poniżej 25kW szt. 16 

Moc odbiorców poniżej 25kW kW 128,5 

Liczba odbiorców powyżej 25kW szt. 1 

Moc odbiorców powyżej 25kW kW 40 

Liczba odbiorców powyżej 25kW dla kj=1 szt. 0 

Moc odbiorców powyżej 25kW dla kj=1 kW 0 

Liczba wszystkich odbiorców [bez kj=1] szt. 18 

Współczynnik mocy cosϕ 0,930 

Współczynnik jednoczesności kj kj 0,373 

∑ P kW 62,85 

                                                                                                       ∑ P   

Is = ----------- = 97,66 A 

1.73*U*cosϕ 

 

Ist. zabezpieczenie obwodu 80A nie spełnia wymagania obciążalności obwodu  
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5. Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla zabezp. obwodowego dla punktu sieci o 

najgorszych parametrach [proj. Złącza] 

 

 

- Element sieci L [km] RjL [Ω/km] 
XjL 

[Ω/km] 

RjO 

[Ω/km] 

XjO 

[Ω/k

m] 

transformator 250 kVA - 0,0100 0,0270 
  

trafo- słup II/10 
ASXSN 

4x120mm2 
0,461 0,253 0,082 0,253 0,082 

słup II/10 - proj. 

KRSN 

NA2XY[YAK

XS] 

4x120mm2 SE 

0.6/1 kV 

0,022 0,253 0,082 0,253 0,082 

proj. KRSN - ist 

Z4508420 

NA2XY[YAK

XS] 4x70mm2 

SE 0.6/1 kV 

0,149 0,443 0,083 0,443 0,083 

 

zabezpieczenie WT/ gF 100 A Ia= 250 

  k= 2,5 

Rezystancja pętli 

zwarcia Rzw= 
0,386 

Izw= 
450,837 

Reaktancja pętli 

zwarcia Xzw= 
0,131 

Ia= 
250 

Impedancja pętli 

zwarcia Zs= 
0,408 

Izw> 
Io 

Ia×Zs= 
102,033 

warunek 1: Ia 

x Zs< Uo 

warunek 

spełniony 

Uo 230 
warunek 2: 

Izw>Io 

warunek 

spełniony 

 

 

Dla obwodu nn ujętego w obliczeniach skuteczność ochrony przeciwporażeniowej została zachowana 

 

Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla ostatniego punktu sieci [proj. ZK] 
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7. Obliczony spadek napięcia dla  punktu sieci o najgorszych parametrach [proj. Złącza]. 

 

 

 

Obliczony spadek napięcia na obwodzie    2,88 % < 10% 

Obwód nr: 2 , Stacja transformatorowa nr: 51059       
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25 Opinia geotechniczna- NIE DOTYCZY 

 

26 Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  

l.p
. 

Lokalizacja 
urządzenia, 

miejscowość, 
ulica, nr działki 

Rodzaj 
urządzenia 

Typ urządzenia 
Powierzchnia zajęta 

przez 
 urządzenia [m2] 

Powierzchnia 
nawierzchni do 

odtworzenia [m2] 

Rodzaj nawierzchni 
do odtworzenia 

1.  
Gm. Kramsk 

Obr. WIELANY 
dz. 175 

Kabel ziemny 
Proj. kabel nN 0,4 kV 

w ziemi 
66*0,036=2,37 

 
- - 

2.  
Gm. Kramsk 

Obr. WIELANY 
dz. 175 

Rura osłonowa Rura osłonowa 16*0,11=1.76 - - 

27 Kolizje, skrzyżowania- NIE DOTYCZY 

W miejscach kolizji oraz zbliżeń i skrzyżowań kabel poprowadzić należy w rurze osłonowej wykonanej z tworzywa 

sztucznego. 

28 Ingerencje w zieleń wysoką- NIE DOTYCZY 

 

29 Ochrona konserwatorska- NIE DOTYCZY 

 

30 Opis projektu zagospodarowania terenu 

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zasilanie w energię elektryczną działki o 
numerze geodezyjnym 144, 175, 190/3, 190/4 w m. WIELANY należy wykonać w następujący sposób.  
Z istniejącego słupa nr E10.5/15 II/10  znajdującego się na działce nr 144 zdjąć istniejący kabel typu YAKXS 
4x70 i wprowadzić do projektowanej rozdzielnicy kablowo- pomiarowej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH2/F na 
działce nr 144. Od projektowanej rozdzielnicy kablowo- pomiarowej wyprowadzić projektowany kabel typu 
NA2XY 4x120mm2 do istniejącego słupa E10.5/15 II/10  oraz przez dz. nr 175, 190/3 do projektowanego 
złącza kablowo- pomiarowego typu P2-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanego na działce 190/4. 
Projektowany kabel układać na głębokości 1.2 m w wykonanym rowie kablowym na warstwie piasku o grubości 
10cm i zasypać warstwą piasku grubości 10cm. Następnie kabel przysypać warstwą gruntu rodzimego o grubości 
15cm oraz przykryć folią koloru niebieskiego. Grubość foli powinna wynosić co najmniej 0,3mm a krawędzie folii 
powinny wystawać przynajmniej 50mm poza zewnętrzne krawędzie ułożonego kabla. Odległość pionowa foli od 
kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm i nie więcej niż 35cm. Na folię w wykopie kablowym należy nasypać 
ziemię rodzimą ubijając ją warstwowo. Na trasie kabli należy założyć przewidziane normą oznaczniki kablowe (wg N 
SEP-E-004). Kabel w wykopie układać linią falistą z zapasem 4% długości wykopu. Przecisk pod istniejącą 
infrastrukturą wykonać na głębokości 1m. Wyloty rur osłonowych uszczelnić. W miejscach wyjścia z rur, kable 
zabezpieczyć przed narażeniem na uszkodzenia.  Promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-krotnej 
zewnętrznej średnicy kabla.  
31 Obszar oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo Budowlane i paragraf 13 a pkt. 1 oraz 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wpływa negatywnie 

na działki sąsiednie i nie wykracza poza obszar działek w projektowym obszarze i obrębie. Teren wnioskowanego 

zainwestowania nie znajduje się na terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
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geologiczne i górnicze i tym samym obszar ten nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu 

górniczego, w tym na osuwanie się mas ziemnych.  

L.
p. 

Aspekt środowiskowy Źródło aspektu Wpływ na środowisko 

1 Złom metali -Elementy urządzeń linii kablowych nN 

-Obróbka elementów elektroenergetycznych  

-Konieczność 
zagospodarowania odpadów 

-Zużywanie zasobów 
naturalnych 

2 Gleba i ziemia -Wykopy 

 

-Konieczność 
zagospodarowania odpadów 

3 Emisja niezorganizowana 
substancji szkodliwych do 
powietrza 

-Stan techniczny środków transportu (wyciek 
płynów eksploatacyjnych) 

-Spawanie 

-Malowanie 

-Zanieczyszczenie powietrza 

-Zużycie zasobów naturalnych 

    

 

32 Uwagi 

● Projekt wykonany został zgodnie ze Standardami technicznymi projektowania i budowy sieci Sn i nN wydanymi przez ENERGA Operator 

SA, 

● Przed rozpoczęciem prac należy szczegółowo zapoznać się z treścią niniejszego opracowania oraz treścią poszczególnych uzgodnień, 

● Projektowane urządzenie elektroenergetyczne podlega specyfikacji technicznej opracowania technicznego w ENERGA Operator SA, 

● Projektowaną linie kablową ułożyć należy bezpośrednio zgodnie z opracowaniem N SEP-E-004, 

● Niniejsza dokumentacja nie obejmuje sposobu wykonania instalacji w budynkach i liniach rozdzielczych, 

● Pracę na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych wykonywać pod nadzorem i po dopuszczeniu przez upoważnionego pracownika 

ENERGA Operator SA, 

● przed rozpoczęciem procesu budowlanego, należy uzyskać odpowiednie zezwolenie zarządcy drogi  

● Na etapie wykonawstwa pracę należy wykonać tak, aby uniknąć zniszczeń i szkód. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

● Dokonać sprawdzenia ciągłości żył, pomiaru oporności izolacji, pomiaru rezystancji uziemień roboczych.  

● pomiary potwierdzić protokołami 

● Prace związane z budową złącza kablowego nN wykonywać w technologii PPN 

W przypadku braku możliwości bezprzerwowego zasilania odbiorców, należy stosować następujące standardy i ilości wyłączeń dla prac planowych wg procedury 

„Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowych„: 

● - maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej wynosi 4 godziny na dobę; 

● - częstotliwość planowych wyłączeń odbiorców wynosi maksymalnie 2 razy w ciągu tygodnia 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPINIĄ Z POSIEDZIENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁĄ 

CZĘŚCIĄ UZGODNIEŃ. 
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33 Zestawienie montażowe 

l.p. nazwa materiału j.m. ilość 

1. kabel NA2XY (YAKXS) 4x120 mm2 RE 0.6/ 1 kV m 82 

2. Złącze kablowo- pomiarowe P2-Rs/LZV/LZR/F szt. 1 

3. Złącze kablowo- pomiarowe KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH2/F szt. 1 

4. Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32 A szt. 1 

5. Ograniczniki przepięć SE45 450 BZ 10 szt. 3 

6. Wkładki bezpiecznikowe WT-00/gG-50A 500V szt. 3 

7. Tabliczka informacyjna szt. 4 

8. Wkładki Master Key szt. 6 

9. Zacisk odgałęźny śrub. Al./Al. 16-120/16-120 mm2 szt. 4 

10. Rura osłonowa SRS110 m 9 

10. Rura osłonowa DVK110 m 10.5 

10. Uszczelniacz rury osłonowej SRA110 SZT. 6 

11. Uchwyt do mocowania rury ZF-75 Szt. 3 

12. 
Uchwyt dystansowy kompletny dla mocowania kabla na 

słupie typu UKB-2 
szt. 6 

 
13. 

Palczatka termokurczliwa RADPOL AK4 szt. 4 

14. Termokurczliwe kształtki uszczelniające szt. 4 

15. Rura termokurczliwa RPK 18/6 m. 4 

16. 
Pilony stalowe ocynkowane ogniowo z grotem, głowicą   i 

uchwytem krzyżowym 

1kpl 
lub wg 
potrzeb 

 

17. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm m 5 

 

 

Zestawienia demontażowe 
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34 Informacja BIOZ 

Zakres robót: 

Linia kablowa, rozdzielnica kablowo-pomiarowa oraz złącze kablowo- pomiarowe zasilające działkę budowlaną. 
Kolejność realizacji prac na działkach. 

• wykonanie wykopów pod kabel nN, 
• linie kablowe nN 0.4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowe.,  
• wykonanie projektowanych uziemień, 
•posadowienie wolnostojącego złącza kablowo-pomiarowego 
• zasypanie wykopów kablowych - wykonanie pomiarów i prób i podanie napięcia, 
Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- wykopy w rowach kablowych., 

- droga wraz z uzbrojeniem, ruch kołowy na drodze, 

- sieci kablowe niskiego napięcia 0,4KV, 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

- Wykonanie wykopu - pracownik może doznać urazu mechanicznego podczas pracy koparki, 

- Rozwijanie kabla z bębna, pracownik może zostać przygnieciony ciężarem, istnieje możliwość otarcia naskórka, 

- Montaż osprzętu na wysokościach, 

- Prace podłączeniowe przed załączeniem zasilania, a w szczególności po załączeniu, 

- Droga, pracownik może doznać urazu mechanicznego podczas pracy i ruchu pojazdów po drodze. 

Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników: 

- Zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy poszczególnych fazach 

prac budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania zakresu robót, 

-W przypadku wystąpienia zagrożenia informować kierownika budowy lub osobę wyznaczoną przez kierownika do 

prowadzenia działań w przypadku wystąpienia zagrożeń. W przypadku porażenia prądem elektrycznym zastosować 

się do przepisów BHP i wezwać odpowiednie służby ratownictwa medycznego, 

-Stosować odzież ochronną, kamizelki odblaskowe oraz rękawice i buty ochronne. Również obowiązkiem podczas 

przebywania na budowie jest noszenie okrycia głowy w formie kasku. 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwu wynikające z wykonywania robót budowlanych: 

Szczegółowy wykaz środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom określi Kierownik Budowy w 

sporządzonej przez siebie instrukcji z uwzględnieniem przykładowych niżej wymienionych środków: 

-  wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno-ochronne, 

- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych, 

- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności, 

- wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy, 

- składowanie materiałów budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowały utrudniały dojazdu i dojścia, 

- wyposażenie placu budowy w niezbędne środki ppoż. 

-Środki używane w przypadku zagrożenia życia powinny znajdować się w miejscu do tego wyznaczonym, 

- Podczas prowadzenia prac należy zapewnić dostępność telefonu w celu powiadomienia służb ratowniczych. 
Roboty należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 roku w sprawie BHP pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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