
 
 

ORLEN Projekt S.A. 
ul. Zglenickiego 42 

09-411 Płock 
tel. (24) 364-46-00 

e-mail: sekretariat@orlenprojekt.eu 
 

 Rejestracja Spółki: 
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi; 
XX Wydział Gospodarczy KRS 
Nr KRS 0000064194, NIP 774-23-72-663 
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 500 000 zł 
Zarząd Spółki: 
Cezary Lawendowski – Prezes Zarządu 

 

Załącznik nr 1: Wytyczne do wyceny i wykonania opinii geotechnicznej na podstawie badań 

geotechnicznych gruntu w zakresie niezbędnym do wstępnego rozpoznania warunków 

gruntowo-wodnych, w szczególności określenia nośności podłoża oraz poziomu występowania 

wód gruntowychdla zadania „TP Świnoujście – rozbudowa pojemności pod surowce BIO i Nowa 

Chemia” w granicach obszaru inwestycji wskazanego w Załączniku nr 3. 

1. Celem rozpoznania podłoża gruntowego jest określenie rodzaju zalegających gruntów, 

ich parametrów i właściwości geotechnicznych, które zostaną wykorzystane w 

procesie projektowania posadowień zbiorników, estakad technologicznych, 

rozbudowywanej bocznicy kolejowej, przebudowywanego nabrzeża portowego oraz 

oszacowania kosztów. Pełne badania podłoża i dokumentacja geologiczno-inżynierska 

nie są przedmiotem zapytania – zostaną zlecone na etapie projektu budowlanego. 
Dokumentacja badań powinna spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, 

norm oraz umożliwiać swoim zakresem spełnienie celu w jaki została wykonana m. 

in.: 

• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 1: Zasady 

ogólne 

• PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 2: Badania 

podłoża gruntowego 

• PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów — Część 1: Oznaczanie i opis 

• PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów — Część 2: Zasady klasyfikowania 

• PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie próbek 

metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych — Część 1: Techniczne 

zasady wykonania 

• PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — 

Część 2: Sondowanie dynamiczne. 

2. Rozpoznanie gruntu należy przeprowadzić w zależności od lokalizacji wykonywania 

otworów: 

a) w obszarze projektowanego parku zbiorników do głębokości 20 m p.p.t. (punkty 4-

7 zgodnie z zał. nr 2 i 3) 

b) w obszarze rozbudowywanej bocznicy kolejowej do głębokości 8 m p.p.t., (punkty 

8-10 zgodnie z zał. nr 2 i 3) 

c) w obszarze przebudowywanego nabrzeża do głębokości 25 m p.p.t.  (punkty 1-3 

zgodnie z zał. nr 2 i 3). 



Strona/stron 2/2 

Przed wykonaniem otworów potwierdzić ich głębokość z Zamawiającym – dopuszcza 

się zmianę głębokości wyłącznie po uzgodnieniu z zamawiającym. W przypadku 

natrafienia na grunty organiczne słabonośne przy wykonaniu otworów badawczych, 

badanie należy kontynuować do napotkania warstw nośnych i przegłębić o 2m w 

stosunku do stropu napotkanej warstwy nośnej. Przegłębienie uzasadnione 

powyższymi względami nie wymaga akceptacji Zamawiającego. 

3. Nie ma konieczności określania agresywności wód gruntowych, jeśli zostaną 

ujawnione w otworach badawczych. 

4. Badanie podłoża przy istniejących obiektach budowlanych należy wykonywać 

możliwie jak najbliżej konstrukcji. 

5. Dokładna lokalizacja miejsca badań podana jest w załączniku 2 do zlecenia / zapytania 

ofertowego poprzez wskazanie współrzędnych geograficznych oraz oznaczenie na 

mapie stanowiącej załącznik 3. Dopuszcza się wykonanie badania w pewnej odległości 

od miejsca określonego poprzez współrzędne, z tym zastrzeżeniem, że działanie takie 

musi być uzasadnione i wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego. 

6. Udostępnienie danych osobowych właścicieli gruntów może nastąpić na podstawie 

umowy powierzenia danych RODO i podpisanej umowy z Wykonawcą prac. 

7. Wstępna klasyfikacja obiektu budowlanego – trzecia kategoria geotechniczna. 

8. W przypadku badań podłoża w pobliżu czynnej linii lub czynnej aparatury 

elektroenergetycznej należy zachować szczególną ostrożność, zastosować wszelkie 

środki bezpieczeństwa, a prowadzenie prac powierzyć osobom o odpowiednich 

kwalifikacjach. 

9. W ramach oferty należy przedstawić: 

9.1. Koszt wykonania wszystkich otworów standardowej głębokości wg załącznika 2 do 

zapytania. 

9.2. Koszt każdego bieżącego metra dodatkowego przegłębienia otworu w przypadku 

takiej konieczności. 

 


